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EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 14/2020

Na temat projektu przebudowy i remontu budynku ustugowego przy ul. Mazurskiej
19a w Szczecinie, w zwigzku z wymaganiami rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

mgrinz. arch. MACIEJ FU MANCZYK
RZECZOZNAWCA

Zawarto$¢ tomu:

1. Tekst ekspertyzy,

2. Rysunki ilustrujgce rozwigzanie projektowe:

- lokalizacja budynku, mapa zasadnicza w skali 1:500,
- rzut piwnicy, projekt w skali 1:150,

- rzut parteru, projekt w skali 1:150,

- rzut pietra, projekt w skali 1:150,

- elewacja wejsciowa i przekréj A-A w skali 1:150.

Szczecin, marzec 2020 .

if Pigtkowski, upr. KG PSP nr 306/94
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1. Podstawa opracowania

Al Zlecenie jednostki projektowej: PROKON-PROJEKTOWANIE Monika
Grabowska, z siedzibg przy ul. Matego Ksiecia 14 w Szczecinie,

B/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi
zmianami, nazywane dalej WT,

C/ Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nazywane dalej RM1,

D/ Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nazywane dalej RM2,

E/ Procedury organizacyjno-techniczne KG PSP w sprawie spetnienia wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono to w przepisach
techniczno-budowlanych oraz stosowania rozwigzan zamiennych.

F/ Projekt przebudowy i remontu budynku ustugowego przy ul. Mazurskiej 19a w
Szczecinie, wykonany przez mgr inz. arch. Matgorzate Lasak z zespotem.

G/ Wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest analiza zgodnosci projektu przebudowy
i remontu budynku ustugowego przy ul. Mazurskiej 19a w Szczecinie, z
wymaganiami WT, dotyczgcymi:

- §68 ust.1 - granicznych wymiaréw schodéw statych w budynku,

- §69 ust.4 i 5 — szerokosci i wysokosci stopni schodéw zewnetrznych,

- §216 ust.1 — dotyczgcy klasy odpornosci konstrukcji i przekrycia dachu w
powigzaniu z §241 ust.1, dotyczacym klasy odpornosci ogniowej poziomej
drogi ewakuacyjnej.

- §239 ust.1 i 4 — szerokos$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia i szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku,

- §242 ust.2 — szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej dla nie wiecej niz 20
osoéb.

Zakres inwestycji — przebudowa budynku — pozwala na zastosowanie trybu
przewidzianego w §2 ust.2 p.1 WT i zaproponowanie rozwigzan zamiennych w
odniesieniu do przepiséw, ktére nie moga byé speinione ze wzgledow
technicznych i funkcjonalnych.

3. Ogélna charakterystyka budynku, warunki budowlano-instalacyjne oraz
zakres opracowania projektowego

Przedmiot opracowania projektowego i ekspertyzy:

Przedmiotem opracowania projektowego jest ograniczona przebudowa i remont
budynku ustugowego, usytuowanego wewnatrz kwartatu zabudowy mieszkaniovyej..
Projekt przewiduje przebudowe majgcg na celu poprawe warunkow uzytkowan!a [
prace remontowe. Nie ulegnie zmianie sposob uzytkowania W  piwnicy:
pomieszczenia klubu bokserskiego. Pomieszczenia na parterze i pietrze bedag
przeznaczone na potrzeby integracji mieszkancow. : fj}f’;
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Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest analiza parametrow drog
ewakuacyjnych i zaproponowanie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do
niezgodnosci, ktére nie bedg usunigte ze wzgledéw technicznych oraz ze
wzgledu na ograniczony zakres inwestycji. Rozwigzania zamienne bedg ustalone w
trybie przewidzianym w §2 ust.2 p.1.

Opis terenu lokalizacji:

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy usytuowany jest wewnatrz
kwartatu zabudowy wielorodzinnej ograniczonego ulicami Mazurska, Monte Cassino,
Wielkopolska i al. Jana Pawta Il. Od strony potudniowo-wschodniej przylega do
zespotu dwoch murowanych garazy jednostanowiskowych — $ciana analizowanego
budynku (wyzszego niz garaze) nie posiada okien; klasa odpornosci ogniowej $ciany
wynosi co najmniej REI120. Garaze wysuniete sg przed lico elewacji potudniowo-
zachodniej analizowanego budynku, klasa bezokiennej $ciany bocznej wysunietego
garazu wynosi REI120. Od strony elewacji pétnocno-wschodniej w murowanej
Zlicowanej elewacji garazy i budynku nr 19a nie wystepujg okna ani drzwi.
Zapewnione jest wydzielenie garazy i analizowanego budynku jako odrebnych stref
pozarowych. Od strony pétnocno-zachodniej wystepuje zesp6t murowanych garazy
jednostanowiskowych réwnolegty do elewacji analizowanego budynku — odlegto$é
pomiedzy budynkami wynosi co najmniej 8 metréw. Odlegto$é budynku nr 19a od
pozostatych budynkéw odpowiada wymaganiom WT. Dojscie i dojazd do budynku nr
19a i do wnetrza kwartatu zabudowy prowadzi przez bramy przej$ciowo-przejazdowe
w budynkach frontowych — parametry bram uniemozliwiajg przejazd samochodow
strazy pozarnej. Analizowany budynek nr 19a posiada dwa wejscia: wejscie do
piwnicy biegiem obudowanych i zadaszonych schodéw oraz wejScie na parter
biegiem pieciu stopni schodéw zewnetrznych.

Opis analizowanego budynku:

Budynek wybudowano w Il potowie XX w., obecnie w piwnicy miesci sie siedziba
klubu bokserskiego a pomieszczenia na parterze i pietrze nie sg wykorzystywane.
Jest to obiekt na planie trapezu. Budynek jest podpiwniczony i liczy dwie
kondygnacje nadziemne. Przekryty jest jednospadowym dachem o konstrukcji
drewnianej, pokrytym papa na deskowaniu. Wykonany zostat w technologii
tradycyjnej: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne i usztywniajgce murowane z
cegly petnej o grubosci 25, 38 i 51 cm. Sciany dziatowe murowane o grubosci 12 cm.
Strop na piwnicg typu kleina; strop nad parterem masywny. Biegi i spocznik klatki
schodowej Zzelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papg. Przewody
wentylacji grawitacyjnej murowane z cegly. Budynek wyposazony jest w instalacje
wodno-kanalizacyjna, instalacje elektryczne, instalacje c.o. i c.w.u. zasilang z wezta
cieplnego w piwnicy. W budynku znajdujg sie obecnie dwie klatki schodowe: gtéwna
klatka schodowa tgczgca parter i pietro, z wyjSciem na zewnatrz budynku i
przeznaczona do rozebrania drewniana klatka schodowa fgczgca parter i pietro.
WyjScie z piwnicy prowadzi bezposrednio na zewngtrz budynku. Gtéwna klatka
schodowa (do pozostawienia) jest obudowana murowanymi $cianami o grubo$ci co
najmniej 25 cm. Na parterze jest zamknieta drzwiami; na pietrze nie jest zamknieta.

Zakres projektowanych robét budowlanych:
Wykonane bedg roboty budowlane traktowane jako remont i jako przebudowa.
T EWODZKA
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Nie wykorzystywane obecnie pomieszczenia na parterze i pietrze beda
przeznaczone na cele aktywizacji mieszkancow: przeznaczone do szkolen,
kurséw, zaje¢ praktycznych itp.
Zakres przebudowy:
Piwnica:
- Przebudowa obudowy i zadaszenia schodéw z terenu przy budynku do
piwnicy.
- Przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
- Przebudowa instalacji wewnetrznych.
- Wydzielenie pozarowe wezta cieplnego.
Parter i pietro:
- Wyburzenie drewnianej klatki schodowej, uzupetnienie stropu nad parterem.
- Przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
- Przebudowa instalacji zewnetrznych.
- Obudowa od spodu konstrukgji i przekrycia dachu przegrodg EI30.

Projektowany uktad funkcjonalny:

Piwnica: Sala treningowa, trzy pomieszczenia zaplecza, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, wezet ciepiny.

Parter: Trzy pomieszczenia dla aktywizacji mieszkancéw okolicznych budynkow,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Pietro: Jedno pomieszczenie dla aktywizacji mieszkancéw okolicznych budynkéw,
pomieszczenie pomochicze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

taczna ilos¢ oséb w budynku:
Zgodnie z os$wiadczeniem inwestora: Zarzgdu Budynkéw i Lokali Komunalnych
Szczecin, tgcznie w budynku moze przebywaé do 150 osoéb:

— W piwnicy do 50 os6b,

— na parterze do 50 oséb,

— na pietrze do 50 os6b.

Dane liczbowe, stan projektowany:

—  Wymiary budynku: dtugo$é okoto 45 metrow, szeroko$é — okoto 7,5 metra.

— Powierzchnia uzytkowa — 710,1 m?, w tym piwnica 223 m?, parter 226,7 m?,
pietro 260,4 m?.

- Powierzchnia wewnetrzna — okoto 810 m?, w tym piwnica 250 m? parter 260
m?, pietro 300 m?.

= Kubatura — 2630 m®.

— Wysoko$¢é budynku do ustalenia wymagan technicznych - od rzednej terenu
przed wejsciem do budynku do goérnej krawedzi dachu — 8,25 metra, 2
kondygnacje nadziemne — budynek niski.

3.1. Dostosowanie budynku do wymagan techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, przewidziane w projekcie:
- Wezet cieplny w piwnicy zostanie zamkniety drzwiami o klasie EI60 i
wydzielony $cianami o klasie EI60 i stropem o klasie REI60.
- Drzwi, ktére po catkowitym otwarciu zawezaja szerokos¢ drog
ewakuacyjnych beda wyposazone w samozamykacze. - : Q’S@
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- Wyjscie z pomieszczen do innych pomieszczen lub do klatki
schodowej zostanie zamkniete drzwiami,

- Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik
pradu.

4. Charakterystyka pozarowa i analiza problemu ekspertyzy

4.1. Charakterystyka budynku niezbedna do oceny warunkéw ochrony

przeciwpozarowej:

Dane liczbowe — stan projektowany:

- dtugos¢ budynku — okoto 45 m, szeroko$é budynku — okoto 7,5 m,

- powierzchnia wewnetrzna — okoto 810 m?,

- wysokos¢ budynku (do ustalenia wymagan technicznych) — 8,25 metra do gérnej
krawedzi dachu, dwie kondygnacje nadziemne - budynek niski (N),

- maksymalna ilo§¢ oséb w budynku — do 150 oséb, w tym w piwnicy do 50 oséb,
na parterze do 50 oséb, na pietrze do 50 os6b.

4.2. Ze wzgledu na powierzchnie strefy ZLIII: okoto 810 m?, budynek nie wymaga

zapewnienia dostepu drogg pozarowg ani wyposazenia w wewnetrzne hydranty 25

oraz w system sygnalizacji pozaru.

4.3. Instalacje wewnetrzne w budynku, stan projektowany: instalacja wodno-

kanalizacyjna, instalacje elektryczne, instalacja c.o. i c.w.u. zasilana z wezta

cieplnego w piwnicy, wentylacja grawitacyjna i wentylacja mechaniczna wywiewna z

wentylatorami na dachu, przeciwpozarowy wytacznik pradu.

4.4. Budynek zalicza sie ze wzgledu na:

- wysokos¢ - do grupy budynkéw niskich (N), o dwdch kondygnacjach
nadziemnych,

- przeznaczenie — do budynkéw uzytecznosci publiczne;j,

- zagrozenie ludzi - do kategorii ZLIII.

4.5. W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. W budynku nie

wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt ponad 50 oséb.

4.6. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w niskim budynku zawierajgcym

strefe ZLIII wynosi do 8000 m?, powierzchnia wewnetrzna budynku nie przekracza

810 m?. Wobec tego wszystkie kondygnacje bedg stanowity jedng strefe pozarows, z

wydzieleniem pozarowym pomieszczenia wezta cieplnego.

4.7. Wymagana odporno$é pozarowa budynku klasy C: W piwnicy znajdujg sie

pomieszczenia zaliczane do kategorii ZLIII; piwnica nie jest potaczona z pozostatg

czescig budynku i posiada wyjScie bezposrednio na zewnatrz. Autorzy ekspertyzy

oceniajg, ze strop typu kleina nad piwnicg nie zapewni klasy co najmniej REI120 —

zgodnie z §212 ust.5 WT klase odpornosci pozarowej budynku nalezy ustali¢ z

uwzglednieniem sumy kondygnacji lub wysokosci cze$ci podziemnej i nadziemnej,

ktéra wynosi odpowiednio 3 kondygnacje i ponizej 12 metrow.

4.8. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

4.8.1. Gtéwna konstrukcja no$na — R60,

4.8.2. Konstrukcja dachu — R15,

4.8.3. Stropy — REI60,

4.8.4. Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym i w potgczeniach ze

stropami — EI30,

4.8.5. Sciany wewnetrzne i $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — =115

4.8.6. Przekrycie dachu — RE15, K3

L i > >
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4.8.7. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej —

REIB0,

4.8.8. Biegi i spoczniki schodéw — R60,

4.9. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku — NRO, za wyjatkiem
biegow i spocznikéw schoddéw, ktére powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych Po realizacji projektu wymagania dotyczace klasy odpornosci
ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia beda spelnlone

4.10. Analiza warunkoéw ewakuacp Z budynku:

- W piwnicy znajduje sie pomieszczenie treningowe klubu bokserskiego dla nie
wiecej niz 50 oséb. Ewakuacja prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku
biegiem 10 stopni obudowanych schodéw zewnetrznych — dtugo$é odcinka
drogi ewakuacyjnej w obrebie schodéw wynosi ponizej 5 metréw. W
pomieszczeniu klubu wystepujg przej$cia ewakuacyjne o dtugosci krétszej niz
40 metréw i o parametrach zgodnych z WT.

- Na parterze znajdujg sie trzy pomieszczenia aktywizacji mieszkancow. W
pomieszczeniach wystepujg przejscia ewakuacyjne, prowadzace przez nie
wiecej niz dwa pomieszczenia; dtugos$¢ przej$¢ jest mniejsza niz 40 metréw a
szerokos¢ przej§¢ wynosi co najmniej 0,9 metra. Diugo$é¢ dojscia
ewakuacyjnego, przez klatke schodowg do wyjscia na zewnatrz budynku, nie
przekracza 5 metrow. Z lewej czesci wyjscie prowadzi bezposrednio do klatki
schodowej. W prawej czesci znajduje sie krétki odcinek korytarza
potaczonego z klatkg schodowg; w korytarzu wystepuje miejscowe zawezenie:
do 93 cm na odcinku o dtugosci okoto 30 cm — przy wymaganej szeroko$ci co
najmniej 120 cm.

- Na pietrze znajduje sie pomieszczenie aktywizacji mieszkancow. W
pomieszczeniu wystepujg przejScia ewakuacyjne, prowadzace do klatki
schodowej, o dtugosci mniejszej niz 40 metréw i szeroko$ci nie mniejszej niz
0,9 metra. Klatka schodowa na pietrze bedzie zamknieta drzwiami. Dtugosé
dojscia ewakuacyjnego z pietra, liczona od wejscia do klatki schodowej do
wyjécia na zewnatrz budynku nie przekracza 13 metrow.

- Parametry klatki schodowej (z uwzglednieniem wykonania poreczy wzdtuz
Scian — ze wzgledu na stan techniczny $cian nie jest mozliwe wykonanie
poreczy w bruzdzie):

e Szeroko$¢ uzytkowa biegébw 105 cm, przy wymaganej szeroko$ci co
najmniej 120 cm.

e Szeroko$¢ podestu na pietrze i spocznika odpowiada wymaganiom.
Szerokos$¢ podestu na parterze wynosi 138 cm, przy wymaganej szerokosci
co najmniej 150 cm.

e Wysoko$¢ stopni w pierwszym biegu wynosi 18,8 cm a w drugim biegu 22,4
cm, przy dopuszczalnej wysokosci 17,5 cm.

- Wysoko$é stopni na drodze z pomieszczenia treningowego w piwnicy do
wyjécia z budynku wynosi 19,5 cm, przy dopuszczalnej wysokosci 17,5 cm.

- Schody zewnetrzne do klatki schodowej majg szeroko$¢ 29,15 cm, przy
wymaganej szerokosci 35 cm. Wymiary schodéw nie spetniajg warunku 2 x
wysoko$¢ + szerokos¢ = 60-65 cm.

- Na zakonczeniu schodéw do piwnicy i schodéw do klatki schodowej nie
wystepujg podesty — ale przepisy WT nie regulujg tej kwestii: odnosza sie
wytgcznie do szerokosci spocznikdw. ,
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- Szeroko$¢ w $Swietle drzwi z pomieszczenia po lewej stronie na
parterze do klatki schodowej wynosi 88 i 80 cm, przy wymaganej
szerokosci 90 cm. Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczenia na
parterze po stronie prawej wynosi 80 cm, przy wymaganej szerokosci 90 cm.
Szeroko$¢ drzwi z klatki schodowej na zewnatrz budynku wynosi 100 cm, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 120 cm. Szeroko$¢ drzwi z pomieszczenia
w piwnicy na schody do wyjscia z budynku wynosi co najmniej 120 cm a
szeroko$¢ skrzydta gtéwnego wynosi 90 cm: drzwi zgodne z WT. Szeroko$é
drzwi wyjScia na zewnatrz ze schoddéw z piwnicy wynosi 100 cm, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 120 cm.

4.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wysokosci 10 dm®/s
(kubatura budynku ponizej 5000 m®, powierzchnia wewnetrzna budynku ponizej 1000
m?) jest zapewnione z hydrantu dn80 sieci miejskiej — hydrant w ul. Mazurskiej, na
wysokos$ci budynku nr 20, w odlegtosci 75 metréw od analizowanego budynku 19a
(hydrant zaznaczono na zatgczonej mapie).

4.12. Zakres niezgodnosci budynku (stan projektowany) z wymaganiami
przepisow WT dotyczacych:

4.12.1. §68 ust.1 — graniczne wymiary schodéw statych w budynku — w odniesieniu
do klatki schodowej z parteru na pietro i schodéw wyj$cia z piwnicy na zewnatrz
budynku. Szczegétowy opis w p.4.10 ekspertyzy.

4.12.2. §69 ust4 i 5 — szerokos$é i wysoko$é stopni schodéw zewnetrznych — w
odniesieniu do schodéw wejscia na parter. Szczegétowy opis w p.4.10 ekspertyzy.
4.12.3. §216 ust.1 — dotyczacy klasy odpornosci konstrukcji i przekrycia dachu w
powigzaniu z §241 ust.1, dotyczacym klasy odpornosci ogniowej poziomej drogi
ewakuacyjnej. Schody wyj$ciowe z piwnicy obudowane sg szklanymi §ciankami z
profilami aluminiowymi i w ten sam sposéb zadaszone. Obudowa schoddw
wykonana jest z materiatdbw niepalnych i nie posiada klasy odpornosci ogniowej
wymaganej dla $cian obudowy drogi ewakuacyjnej i dla dachu budynku. Schody z
piwnicy na teren przy budynku sg schodami zewnetrznymi i mogly by¢
nieobudowane. Wykonana obudowa ma na celu zwiekszenie komfortu wyjScia z
piwnicy i moze by¢ poréwnana do przeszklonego systemowego zadaszenia wyj$cia.
Wystepuje sie o odstepstwo w tym zakresie.

4.12.4. §239 ust1 i 4 — szerokosci drzwi stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z
pomieszczenia i szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku — w odniesieniu do
drzwi wyjéciowych z klatki schodowej i ze schodéw z piwnicy na zewngtrz budynku
oraz drzwi wyjéciowych z pomieszczer na parterze. Szczegétowy opis w p.4.10
ekspertyzy.

4.12.5. §242 ust.2 — szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej dla nie wigcej niz 20
0s6b. Dotyczy miejscowego zawezenia w korytarzu prowadzgcym do klatki
schodowej na parterze w prawej czesci budynku. Szczegétowy opis w p.4.10
ekspertyzy.

5. Zastosowanie rozwiazan zamiennych zapewniajagcych bezpieczenstwo
pozarowe

5.1. Opisane w ekspertyzie niezgodnosci budynku przy ul. Mazurskiej 19a w
Szczecinie z wymaganiami WT nie powodujg w $wietle §16 ust.2 rozporzadzenia
RM1 stanu zagrozenia zycia ludzi. Eliminacja wszystkich niezgodnosci nie jest
mozliwa ze wzgledéw technicznych oraz ze wzgledu na ograniczony ;akags
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planowanej przebudowy. W 2zwigzku z tym zaproponowane beda
rozwigzania zamienne w trybie przewidzianym w §2 ust.2 p.1 WT.

5.2. Proponuje sie przyjaé nastepujace rozwigzania zamienne:

— Wyposazenie klatki schodowej z parteru na pietro, schodéw
wyjsciowych z piwnicy i korytarza na parterze prowadzacego z klatki
schodowej do pomieszczenrn po prawej stronie budynku w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN, o natezeniu zwigkszonym do 5 Ix.

— Zamontowanie przed wejSciem od zewnatrz budynku do klatki
schodowej i na schody do piwnicy lampy awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego.

6. Pozostate okolicznosci sprzyjajace zaakceptowaniu ustalonych rozwiazan

Uktad drég ewakuacyjnych w budynku nie jest skomplikowany: Wyjscie z piwnicy
prowadzi biegiem schodéw wewnetrznych bezposrednio na zewnatrz budynku.
WyjScie z pomieszczen na parterze i pietrze prowadzi przez klatke schodowg
bezposrednio na zewnatrz budynku a diugo$é¢ dojs¢ jest znacznie krétsza od
dtugos$ci dopuszczalne;j.

7. Wnioski

7.1. Budynek ul. Mazurskiej 19a w Szczecinie, przewidziany do ograniczonej
przebudowy, nie bedzie spetniat niektérych wymagan przepiséw WT — wynika to z
technicznych mozliwosci dostosowania budynku zrealizowanego w [l potowie XX w.
do obowigzujacych przepiséw Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczernstwa
pozarowego wymaga, zgodnie z WT, usuniecia wszelkich nieprawidtowoSci.
Spetnienie tego warunku mozliwe jest jedynie na zasadach, o ktérych mowa w §2
ust.2 p.1 WT.

7.2. Podstawowy cel ekspertyzy bedzie osiggniety - ustalone rozwigzania
zamienne zapewnig uzytkownikom wtasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego.

7.3. Wnioskuje sie o uzgodnienie wskazanych rozwigzan zamiennych jako
rozwigzan w czesci innych niz przewidziane w WT.

8. Konkluzja _
Ekspertyze nalezy przedlozyé Zachodniopomorskiemu Komendantowi

Wojewédzkiemu Paristwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie w celu uzgodnienia
w celu uzgodnienia wnioskéw w trybie przewidzianym w §2 ust.2 p.1 WT.
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+ Szezecinie (dnia 09.07.2018r.)
1t w Poznaniu (dnia 09.01.2018r.)
inia 15.01.2018r,)

Szezecin (dnia 12.01.2016r.)
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GEOSYSTEM
Olejnik, Walecki, Wozniak
ul. Klonowica 38/2
71-248 Szczecin

tel, (097) 423-15-55
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano metody: -e)-restrowe- b) wektorowo
Nazwa plikU: ..vuvvvvvreensinsineiissoninns

WielkosS¢ pliku v.vvvvrerieinnns w ANG svssssvviiiinis

Wykonano w ramach’ roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354,3877.2017
Zgloszonej w MODGIK w Szezecinie

W zokresie opracowania znajdujy sig punkty osnowy geodezyjnef
nr: brak

Podlegajgce ochronie na podst. art, 15, art. 48, ust, 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i karlograficzne

Aktualnos¢ mapy

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 16.12.2017r.

2. Baza GESUT wedfug danych MODGIK w dniu 09.02.2018r.

3, Zgodnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym
ID: MODGIK. 354.3877.2017 4ub-

----------------------
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NR WPISU 1/
Do CentralnegofRitstru
WYMANA PRZEWODGH KOMNOWYCH PONAD DACHEM RzeczoznawcdwH baych

DOSTOSOWANIE DO OBOWAZWACYCH PRZEPISOH
WYSOKOSC WYPROWADZENIA PRZEWODOW

min. 60cm 0D KALENICY DACHU

PATRZ OPINIA KOMINARSKA)

UWAGI: .. KOLORYSTYKA:

SCIANY POWYZEJ COKOLU - W KOLORZE RAL 7038
GZYMS - BIALY RAL 9010
COKOL - PLYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE JAK RAL 7039

POSADZKA W PIWNICY - KLUB BOKSERSKI @@ STROP NAD PIWNICA / STROP NAD PARTEREM KONSTR. DASZKOW | PROFILE ZEJSCIA DO PIWNIC - RAL 7039

- WYKLADZINA PCV DO OBIEKTOW SPORTOWYCH - WYKLADZINA PCV NA KLEJ / W POM. MOKRYCH PLYTKI GRES e rRZEeV iglggg\évxgm fw‘\;\gﬁmgg#% rngksY%%u
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- I1Z0LACJA TERMICZNA CR. Bcm-WELNA MINERALNA O GESTOSCI LAMBDA 0,039 rysunku: ELEWACJA GLOWNA PB/PW
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