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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej IST/ sg wymagania o0go6lne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia fazienki z pomieszczenia kuchni.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00 obejmujg wymagania wspolne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami :

B-01 TYNKI | OKLADZINY

B-02 PODKLADY | POSADZKI

B-03 STROPY PODWIESZONE | OKLADZINY Z PLYT G-K
B-04 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

B-05 ROBOTY MALARSKIE

E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

S-01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
S-02 INSTALACJE KANALIZACYJINE

S-03 WENTYLACJA

S-04 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

S-05 INSTALACJA GAZOWA

1.4. Okre slenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy.

Kosztorys slepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiarow_ - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot w
formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét i innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowej.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

1.5.2 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych
okreslonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywaé teren budowy do czasu koncowego Ilub
czesciowego odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub
jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia .
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.

1.6.1 Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robo6t bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie
fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
badaniach materiatow budowlanych, doswiadczenia z przesziosci wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie, wigczajgc wszelkie
uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze
normy i wytyczne panstwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich
materialtbw dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, wigczajgc
przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.



1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacje
projektows.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowe] powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow gi ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegodlne pomieszczenia lub
cate kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru rob6t Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny
koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie
Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge
wszystkich urzgdzen zabezpieczajgcych.



1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakohczenia
kontraktu .

2. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy .

w

. Do Dziennika Budowy wpisuje sie :
date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji rob6t oraz harmonogramow,
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robot,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
daty czesciowych odbiorow,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
whnioski i zalecenia projektanta,
zgtoszenia zakonczenia robat,
inne istotne informacje o przebiegu robdét.

4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot .

1.7.4. Ksiega obmiaru.
1.0Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje
do ksiegi obmiaréw .

1.7.5. Pozostate dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiarow
nastepujgce dokumenty :

* pozwolenie na realizacje budowy

» protokoty przekazania terenu Wykonawcy

» protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentow budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw mowigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wkasciwych organdw .



1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno $¢€ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa .

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg
robo6t lub moga wptyngé na sposéb przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac¢ i stosowac wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wiasno $ci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos$é

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

1.8.3. Wymagania dotycz gce bezpiecze instwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Rob6t, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego .

2 MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

1. Zrédta uzyskania materiatdbw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot .

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora .

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materla’fy
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakosc i
przydatnos$¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.



Miejsca sktadowania czasowego materiatow bedg po zakonczeniu rob6t odprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialdow nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
zawartych w ST . W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie
ich jakoséci i przydatnosci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru .
Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakosc¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt .

4. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow i postepem robo6t a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

5. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatdow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.



Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykon — awcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST
a zaistniala wadliwo$¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych WykonawcOw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

5.3 Nakfady rzeczowe.
Naktady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe | pomocnicze dla wykonania
poszczegolnych pozycji przedmiarowych wskazujg kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t
i jakos¢ materiatbw. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniat zgodnosé
materiatldw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami kontraktu .

2.W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu
kazda partia dostarczona do robot powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych w zakresie
dopuszczalnym przez umowe.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach bedg mierzone réwnolegle

do podstawy. Wszelkie inne materialty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST
dotyczgcych danej czesci robot.
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8.3 Odbidr cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbidr ko ncowy robot.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
toku odbioru kohcowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie
objetych ST bedg obowigzywaly przepisy ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano- montazowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru ko ncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty :

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1 Ustalenia ogolne.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Cena bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/
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» koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy /
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno  kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw oméwionych w warunkach
kontraktu.
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2. B-01 TYNKI | OKLADZINY.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét tynkarskich
i oktadzinowych okreslonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do
utozenia recznego,

tynki zwykte - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawczg, do ktorych
wykonania zostaly uzyte zaprawy.

ptytka - ptytki oktadzinowe glazurowane réznych wymiarach, kolorach i fakturze,
zaprawa - zaprawa klejowa do uktadania ptytek, fuga - zaprawa do wypetniania spoin.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz 3gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw, wykonanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.2.
Zaprawy uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-90/B-
14501. Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek odmiany 1 w/g PN-79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig
warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek przesiewany,
odpowiadajgcy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.

Ptytki oktadzinowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031.
Zaprawy do wypetniania spoin powinny odpowiadac¢ nastepujgcym normom :

a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350 w/g PN- 88/B-30000,
b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego biatego w/g PN-90/B-30010,
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c) zaprawa z mgczki kamiennej w/g wymagan PN-65/B -10101,
d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy malarskiej mielonej w/g
BN-74/6711-03.

Dodatki barwigce zaprawy do wypetniania spoin w/g wymagan PN-65/B-10101.
3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 3.
Sprzet uzywany do wykonania robét tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogllne zasady dotyczgce transportu materiatbw podano w ST , Wymagania ogolne”
pkt.4.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatbw musi sie odbywaé w sposob
zapewniajgcy ich wiasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodblne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Wymaganiaogolne.

5.1.1. Zgodnosc¢ z dokumentacja.
Tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca
wymagania norm i okreslajgcg rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu technicznego , ktdre nie naruszajg postanowien norm , a sg
uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy.

5.2. Prawidtowo $¢ i dokladno $¢é wykonania robot tynkarskich.

5.2.1 Zasady ogolne , ktérych nalezy przestrzegaé¢ przy wykonywaniu tynkéw:

a) przed rozpoczeciem roboét tynkowych powinny by¢é ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia i
bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

b) podioze powinno by¢é przygotowane w sposOb zapewniajgcy jak najlepsza
przyczepnosc tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana

do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego,

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem , a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy powinny do siebie Scisle przylegac¢ na
catej powierzchni,

e) tynki powinny by¢é wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 C

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5.2.2. Przygotowaniepodio zy.
Mur ceglany pod tynkowanie powinien by¢ wymurowany na niepetne spoiny.
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Dolne stopki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane. Podtoze z betonéw powinno
by¢ rowne ale szorstkie . Przed tynkowaniem podtoze powinno by¢ obficie zwilzone
wodg. Poditoze z betondw komdrkowych nalezy oczyscic¢ z wystajgcych grudek zaprawy
i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami z betonu komorkowego, aby tynk nie
stanowit zbyt grubej warstwy. W przypadku nadmiernego wysuszenia podioze zwilzy¢
wodag.

5.2.3. Grubo $¢ tynkdw.

Tynk kat. I. Grubo$¢ 10mm. Dopuszczalne odchyiki tynku +4mm,-6mm.
Tynk kat. II. Grubos¢ 15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.

Tynk kat. lIl. i 1V,
Dopuszczalne odchyiki tynku + 2mm;-4mm.

5.3. Roboty oktadzinowe.

5.3.1. Warunki przystgpienia do robdét.

Przed przystgpieniem do robot okladzinowych powinny by¢ zakonczone roboty
wykonczeniowe budowlane wraz z osadzeniem oscieznic /bez opasek/ , Ponadto nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ powierzchni i krawedzi podtoza.

5.3.2. Warunki cieplne.

Podczas wykonywania robo6t okladzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢
nizsza niz +5C, temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu
oktadziny.

5.3.3. Dobdér i przygotowanie ptytek.

Doboér ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiarow, oraz plastyczny uktad
utozenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Plytki powinny by¢ posegregowane w/g wymiarow , rodzajow, odcieni barwy i ewent.
rysunku strony licowej tak , aby byta zapewniona mozliwos¢ doboru jednakowych piytek.

5.3.4. Ukiadanie oktadziny.

Piytki powinny by¢ utozone warstwami poziomymi ze spoing w/g PT. Nadmiar kleju
powinien by¢ ze spoin usuniety przed jego stezeniem, a spoiny wypetnione zaprawg do
wypetniania spoin. Przy dopasowywaniu pitytek w naroznikach, przy obrabianiu rur ,
otwordw itp. dopuszcza sie przecinanie lub przycinanie ptytek.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST , Wymagania ogolne”
pkt.6.

6.1. Prawidiowo $¢ wykonania powierzchnii kraw edzi tynku.

6.1.1 Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane , aby stanowily ptaszczyzny
pionowe lub poziome. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostolinijne lub tukowe.

Dopuszczalne odchylenia nie mogg dla poszczegolnych kategorii tynkOw przekraczac:
kat. | - nie podlegajg sprawdzeniu,

kat. II- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 4mm na catej diugosci taty
2m,
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kat. 1ll- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 3mm na catej diugosci
taty 2m,

kat . IV - odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2mm na catej dlugosci faty.

6.1.2. Wykonczenie narozy i osciezy tynkow.

Naroza, oscieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.
W miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny by¢
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych ksztattownikéw.

6.2.Badania.
Podstawe do odbioru robot tynkarskich stanowig nastepujgce badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

6.2.2.Sprawdzenie materialdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli
przedtozonych dokumentow.

6.2.3.Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie
odbioru czesciowego.

6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
opukiwania. Po odgtosie nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.

6.2.5.Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wyciecie otworow
kontrolnych o $rednicy okoto 30mm i pomiar z doktadnoscig do 1mm.

6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz
sprawdzenie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru .Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej nalezy
ocenic przez potarcie tynku dtonig .

6.2.7. Badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow:

sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg 2m taty z
doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie prawidiowosci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg w
dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wieksze niz podano w pkt. 6.1.1.,

sprawdzenie kgta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzic
katownicg. Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekraczac :

- kat. II- 4mm

- kat. 11l- 3mm

- kat. IV-2mm,

sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach , narozach i obrzezach nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
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6.3. Prawidtowo $¢ uto zenia plytek i uksztattowania powierzchni oktadziny.

6.3.1. Plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz Imm/m.

6.3.2. Przyleganie oktadziny do podioza. Utozona okfadzina powinna by¢ trwale
zwigzana catg powierzchnia z podiozem za posrednictwem warstwy wigzgce,).

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1. Sposob obmiaru robot.
Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dtugos$ci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.

7.1.1. Z naktadéw na powierzchnie tynkow i gtadzi potrgca sie naklady na powierzchnie
nie otynkowane jezeli jest wieksze niz 1m 2.

7.1.2. Potrgca sie otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oscieza ich sg nie otynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3m2 .

7.1.3. Z powierzchni tynkow nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub
ciggnionych mniejszych niz 1m2 i powierzchni otworow do 3m2, jezeli oscieza ich sg
tynkowane.

7.1.4. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn
jednokrotnej dtugos$ci i szerokos$ci oscieza, mierzonej w stanie surowym.

7.1.5. Jednostkg obmiarowg oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie
oktadziny obmierza sie jako iloczyn dtugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie
oblicowanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.8.
8.1. Sposob odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢c w czasie odbioru kohcowego robot. W
przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robét oprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym przez
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy i dokumenty zwi gzane.

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

4.PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne Scienne szkliwione.
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3. B-02 PODKLADY | POSADZKI.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Specyfikacja: obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie
wymagan odnosnie wlasnosci materiatdw. wymagan i sposobdéw oceny podiozy,
wykonanie wykfadzin wewnetrznych, przygotowanie podtoza oraz ich odbiory.

1.4.0kre $lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg , ST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST.

2.2.1. Wszystkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Wyktadziny Wyktadziny powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

2.2.3. Kleje i zaprawy wyréwnujgce — samopoziomujgce podkiady Kleje muszg spetniaé
wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz powinny byé zgodne z
wytycznymi producenta wyktadzin. Zaprawy samopoziomujgce muszg spetniaé
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin
to:

- sznury spawalnicze do wykfadzin,

- listwy wyoblajgce pod cokotowe,

- srodki gruntujgce do podtozy,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wykfadzin. Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci
techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
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3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania podiozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt.0.0.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatbw do poditozy i posadzek
powinny odbywac sie w sposéb zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.0.0.4
oraz pkt.0.0.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt. 0.0.5.
5.1.Wymagania ogdlne.

5.1.1. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng i odpowiada¢ wymaganiom norm.

5.2.Monta z posadzek.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone: - roboty
rozbiérkowe istniejgcych posadzek, - wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z
wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdég. - roboty instalacji
sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych), - wszystkie bruzdy. kanaly i przebicia
naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. - Powinny by¢ finalnie
wykonczone sufity i przynajmniej raz pomalowane $Sciany. Roboty wyktadzinowe nalezy
wykonywaé w temperaturach powietrza i podtoza nie nizszych niz +15°C do +25°C .

5.3 Zgodnie z dokumentacj g nalezy wykona ¢ :

Do klejenia wykladziny nalezy przystgpi¢ po wykonaniu warstwy wyréwnujgcej OSB.
Przed natozeniem kleju wyeliminowa¢ wszelkich nieréwnosci. Klej przed uzyciem nalezy
dobrze wymieszaé¢ i rownomiernie naktada¢ packa zebatg. Po rozprowadzeniu kleju i
uptynieciu czasu schniecia otwartego rozpoczyna sie uktadanie wyktadziny starannie jg
dociskajgc ( np. walcem). Tak, by klej byt rownomiernie rozprowadzony na catej spodniej
stronie wykfadziny. Przed przystgpieniem do spawania nalezy wszystkie zigcza
zafrezowac, nastepnie uzywajgc odpowiednich sznuréw spawalniczych je pospawac.
Kleje nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producenta wyktadzin.

W skfad montazu wyktadziny wchodzg nastepujgce czynnosci:

* oczyszczenie podioza

* wylanie warstwy wyréwnujgcej OSB

* rozrysowanie wzoru posadzki i dociecie wyktadziny wg wzoru

» montaz wyktadziny na catej powierzchni z wykonaniem listem PCV

« frezowanie polgczen , pospawanie sznurem potgczen , dwukrotne zciecie spawéw

» konserwacja lub zabezpieczenie wyktadziny

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w pkt. 0.0.6.
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6.1. Wymagania dla powierzchni okreslono w pkt. 5.1.2; 5.2.1;
6.2. Badania.
Podstawe do odbioru robo6t posadzkowych stanowig badania :

6.2.1. Sprawdzenie podkiadu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze miedzy
operacyjnym. Sprawdzenie rownosci przeprowadzi¢ za pomocg taty o dt. 2m.

6.2.2. Sprawdzenie materiatow- nalezy przy odbiorze robét zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczenh
(atestow) z kontroli producenta , stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podktadu- w przypadku posadzki bezspoinowej
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie mtotkiem drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie wygl gdu zewn etrznego - przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z
wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych w zakresie
dopuszczalnym przez umowe.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogllne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.0.0.8.

8.1. Sposob odbioru robaot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych oraz w
czasie odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru
ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj
koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWAPLATNOSCI.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Cena bedzie obejmowac :
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* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

» koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy /
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno  kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji roboét i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw omdwionych w warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot b udowlano- monta zowych tom
| Budownictwo ogélne cz es¢ 4.
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4. B-03 STROPY PODWIESZONE | OBUDOWY Z PLYT G-K

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t okreslonych
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe

- piyta gipsowo-kartonowa - plyta gipsowo-kartonowa o roznej wodoodpornosci i
ognioochronnosci

- ruszt metalowy - profile do $cianek i podwieszanych sufitow z plyt gipsowo-
kartonowych

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe winny spetnia ¢ wymagania BN-86/6743-02

2.1.1. Asortyment ptyt gipsowo-kartonowych .

Do wykonania obudow przewidziano piyty grub. 9,5mm zwykte. Stropy podwieszone z
ptyt zwyktych grubosci 9,5 mm na ruszcie 60x60.

2.2. Wkrety do piyt .

2.2.1. Wkrety samogwintujgce do blach ze tbhem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o
Srednicy 2-3 mm i dtugosci 12-18 mm . Wkrety powinny by¢ ocynkowane .
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2.3. Gips budowlany .

2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspoétczynniku
wodno - gipsowym 0,65 : 0,75 .

2.3.2. Szpachlowka gipsowa powinna by¢é wykonana przez zarobienie wodg gipsu
szpachlowego.

2.4. Profile stalowe do $cianek i stropow podwieszonych .

2.4.1. Profile o symbolu literowym ,U” zimno giete z blachy ocynkowanej grub. 6 mm,
spetniajgce wymagania niemieckiej normy DIN18182.

2.4.2. Profile o symbolu literowym ,C” o wymiarach zimno giete z blachy jw.
2.5. Filc bitumizowany.

2.5.1 Filc bitumizowany z welny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili
zimno gietych.

2.6. Tasma papierowa perforowana .

2.6.1. Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mm na potgczenia piyt
warstwowych .

2.7. Kotki mocuj gce profile .
2.7.1. Kotki mocujgce wstrzeliwane z nabojem i ostong .

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 0.0.3.

4. TRANSPORT.
Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatbw do wykonania $cianek
dzialowych z piyt gipsowo-kartonowych powinny odbywac sie tak aby zachowaé¢ dobry
stan techniczny .

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdélne ” pkt. 0.0.4.
oraz pkt. 0.0.0.4.

5. WYKONANIE TOBOT .
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt. 0.0.5.

5. 1. Wymagania ogolne .

5.1.1. Wykonanie obudow ptytami gipsowo-kartonowymi i wypetnienia stropow
podwieszonych moze by¢ rozpoczete w pomieszczeniach dopiero po:
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5.1.1.1. Zakonczeniu wykonanych na mokro robét tynkarskich na scianach i sufitach w
pomieszczeniach, w ktorych bedg one montowane .

5.1.1.2. Osadzeniu o$cieznic drzwiowych, okuciu i dopasowaniu stolarki ale przed
zatozeniem opasek.

5.1.1.3. Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych ( wodociggowych kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelnosci
przewodow, ale przed zalozeniem armatury oswietleniowej ( wytgczniki, kinkiety itp.)

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotno s$ciowe

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy
temperaturze nie nizszej niz 15 st.C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
60% z tym, ze okladziny bez spoinowania mocowane na wkrety mogg by¢ osadzone juz
przy temperaturze nie nizszej niz 5 st.C.

5.1.3 Przygotowanie podto zy .
Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg by¢ wykonane suche tynki,
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i 0 rownej powierzchni .

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dlugosci lub szerokosci.
Odchylenie od pionu na wysokos¢ i catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm.

5.1.3.2 Konstrukcja dachu przed utozeniem suchych tynkéw powinna by¢ oczyszczona z
kurzu, naciekbw zaprawg i innych zanieczyszczen . Powierzchnia podtoza powinna by¢
sucha.

5.1.4. Ciecie piyt .

5.1.4.1. Piyty gipsowe mogg by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg o srednicy 150 :
200 mm poruszanej z szybkoscig okoto 2700 obr/min., recznie pitg stolarskg lub ostrym
nozem. Powstajgce po przecieciu krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb .

5.1.5. Mocowanie ptyt tynkowych .

5.1.5.1. Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywac sie za pomocg
wkretéw np. samogwintujgcych wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw wkretow po winien by¢ nie
wiekszy niz 30 cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10-15 mm. tebki
wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebity sie w licowane powierzchnie piyt., ale
nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniata¢ w gips.

5.1.6. Spoinowanie.

5.1.6.1. Piyty tynkowe majg by¢ uktadane z zachowaniem spoiny 6-15 mm gdyz majg
one nasladowaé zwykty tynk .

5.1.6.2. Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a
nastepnie wypetni¢ gestym zaczynem gipsowym . Spoine ptaskg nalezy po stwardnieniu
wyroéwnaé rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu tasmy
samoprzylepnej. Po stwardnieniu przeszlifowac papierem sciernym.
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6. KONTROLA JAKO SCI .
Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.0.0.6.

6.1. Wymagania dla powierzchni i kraw edzi suchych tynkow.

6.1.1. Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe i poziome.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ kgtami prostymi lub by¢
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji . Krawedzie przeciecia ptaszczyzn
suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe .

6.1.2. Dopuszczalne odchylenia od powy zszych wymaga n wg tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni QOdchylenie
suchego tynku od | i krawedzi od kierunku przecinajgcych
plaszczyzny sig plaszczyzn
i odchylenia krawedzi od od kata
linii proste| przewidzianego
w dokumentacji

Pionowego poziomego

nie wigksze niz 2 mm nie wigksze nie wigksze
i w liczbie nie wiekszej |niz 1,5 mm niz 2mm na| nie wieksze niz
niz 2 na calej diugosci [na 1m im 2mm

faty kontrolnej 2 m i ogdlem nie|i ogélem nie
wigcej wigcej niz
niz 3mm w 3mm
pomieszczenia |na catej
ch do 3,5 m|powie-
wysokosci oraz |rzchni,

nie wigcej niz | ograniczonej
4mm w | $cianami
pomieszczenia |belkami itp.

ch

powyzej 3.5 m
wysokosci

6.2. Badania .
Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujgce badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng przeprowadza sie przez
poréwnanie wykonanych scian a suchych tynkéw z projektem technicznym i stwierdza
zgodnos$¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru .

6.2.2. Sprawdzenie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie kontroli
odpowiednich zaswiadczen ( atestow ) lub Swiadectw dopuszczania do stosowania w
przypadku materiatdbw nieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podiozy ( rusztow) przeprowadza sie porownanie jakosci i
prawidtowosci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie
odbioru miedzyoperacyjnego .

6.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania piyt przeprowadza sie przez
poréwnanie tych robét z wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidiowosci wykonani a powierzchni i krawedzi suchych tynkow
przeprowadza sie na podstawie zgodnosci z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przykladania w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach taty
kontrolnej dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni

I pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig ptyt z doktadnoscig do 0,5 mm .
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7. OBMIAR ROBOT .

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robo6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych w zakresie
dopuszczalnym przez umowe.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1 . Spos6b obmiaru robaét .

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla
poszczegolnych rodzajéow i typow konstrukcji . Powierzchnie obudéw kanatdw
wentylacyjnych i stropéw podwieszonych obmierza sie jako iloczyn diugosci i wysokosci,
mierzonych w Swietle surowych $cian i stropow .

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatbw. Obmiar obejmuje roboty objete
Dokumentacjg Projektowg oraz dodatkowe, ktérych potrzebg wykonania uzgodniono w
trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawcg i Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT .

Ogollne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
0.0.8.

8.1. Sposob odbioru robot

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢c w czasie odbioru koncowego robdt. W
przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Cena bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy /
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
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dokumentacji geodezyjno  kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej

* zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw omdwionych w warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym.

BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo - kartonowe.
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5. B-04 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni

1.2 Zakres stosowania ST.

Opis wyszczegolnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w
okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

1.3 Zakres prac obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t okreslonych
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

1.4 Normy

1.4.1.Wszystkie elementy stolarki muszg , o ile nie podano inaczej, odpowiadac¢ nizej
wymienionym normom. Jesli wystgpig w nich jakies sprzecznosci Wykonawca powinien
poinformowac o tym Inspektora nadzoru, ktéry podejmie odpowiednie decyzje: Publikacje
Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (1 S O)

Europejskie Normy CENELEC(EN)

Dokumenty Spojnosci Norm CENELEC (HD)

Polskie Normy

Zarzgdzenia Wspdlnoty Europejskiej (-/- EWG)

1.4.2 Wyroby stolarki drzwiowej powinny odpowiada¢ nastepujgcym publikacjom i
normom :

PN-91/B-02020-wspotczynnik przenikania ciepta
PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolac. akust. wiasciwej
BN-68/7151-04-drzwi  zewnetrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi wewn. w
remontowanych obiektach zabytkowych,

PN-88/B-94399-zamki i zameczki wpuszczane

PN-66/B-94401-zamki zapadkowe

PN-70/B-99404-zaczepy do zamkow wpuszczanych zapadkowo
PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa
PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/D-01012-wady drewna

PN-85/F-06005- zigcza stolarskie

PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powiok
PN-73/H-04652-powtoki metalowe i konwersyjne

1.5.Wymagania
1.5.1 Wymiary
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1.5.1.1 Wymiary gtéwne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla
Budownictwa Ogodlnego, Albumu Projektow Okien, Drzwi i Wrét Rolniczych lub w/g
dokumentacji technicznej.

1.5.1.2 Wymiary szczego6towe - w/g norm przedmiotowych lub dokumentacji technicznej

1.5.2. Odchytki w mm - wymiarow zewnetrznych oscieznicy lub krosna nie powinny
przekraczac + - 5

1.5.3 Prostok gtno $¢ skrzydta - odchyika od prostokgtnosci nie wieksza niz 1,5/500mm.
1.5.4 Plasko $¢€ skrzydta - w/g norm przedmiotowych .

2.MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.2.

2.1 Tarcica . Podstawowym materiatlem do produkcji okien i drzwi jest tarcica iglasta
sosnowa w/g PN-75/D-96000.

2.2 Materiaty drewnopochodne :
a) plyty pilsniowe twarde w/g BN-86/7122-11/21
b) sklejka lisciasta lub iglasta w klasie nie nizszej niz BB w/g PN-83/D-97005/11

2.3 Okleiny -z drzew lisciastych iiglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002.

2.4 Kleje - syntetyczne w/g BN-75/6113-46 i BN-75/6113-26.

2.5 Srodki gruntujgce-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25
- impregnujgce -dopuszczone do stosowania przez upowazniong jednostke
naukowo-badawczg .

2.6 Farby i lakiery

- farby w/g BN-77/6113-46

- emalie w/g BN-6115-62

- lakiery w/g BN-73/6114-41

- ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26

- olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g BN-79/6113-44
- emalie w/g BN-76/6115-38

- lakiery w/gBN-81/6114-63

- akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80

2.7 Kity szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06; BN-75/6112-19;
BN-70/6112-24.

2.8 Okucia - w/g PN-88/B-94410.
2.9 Materiaty szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07

UWAGA: Materialy z pkt. 1.5.2; 1.5.4;-1.5.7; i 1.5.9 powinny mie¢ ocene higieniczng w
zakresie mozliwosci stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
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ludzi, wydang przez Panstwowy Zaklad Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej i
Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji .

Wymagania dotycz gce stolarki PCV :

* Aprobata techniczna ITB stwierdzaj gca dopuszczenie oferowanych okien do
stosowania w budownictwie u  zyteczno sci publicznej na terenie RP

» Aktualny certyfikat zgodno $ci ITB dla producenta oferowanych okien z
wymaganiami okre slonymi w aprobacie technicznej

» Atest higieniczny PZH z wyra znym zaznaczeniem, ze oferowane profile okienne
mozna stosowa ¢ w obiektach u zyteczno sci publicznej

* Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przec iwpo zarowej 0
niezapalno sci oferowanych profili okiennych

» Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby zesp  olone jednokomorowe

» Certyfikat zgodno sci Centrum O srodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu |
elementow wyposa zenia Budownictwa na okucia do okien

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 0.0.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw stolarki okiennej i drzwiowej
powinny odbywaé sie w taki sposob , aby zachowac¢ dobry stan techniczny . Ogodlne
wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”pkt.0.0.5 .

6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.0.0.6.

6.1.Sprawno $¢€ dziatania.

Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Okucia zabezpieczajgce stuzgce do unieruchamiania rozwieranych skrzydet w potozeniu
otwartym powinny obraca¢ sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych
skrzydet w granicach do 90° w stosunku do o$cieznicy.

6.2 Badania odbiorcze.
Inspektor nadzoru dokona badah odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii
wyrobow.

Badania odbiorcze obejmujg :

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie prostokgtnosci skrzydta okiennego i drzwiowego
- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawno$ci dziatania.
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6.2.1. Sprawdzenie wymiaréw:

a)wysokosé, szerokosc i grubosé skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ w/g
PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdza¢ za pomocg ogolnie stosowanych
przyrzgdow pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci

50mm od konca boku.

c)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 50mm od narozy

po zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielko$¢ luzu
odcisnietego w plastelinie,

d)luzu na uszczelke- za pomocg suwmiarki przyjmujgc roznice gtebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajgc odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny
przylgowe,;.

6.2.2. Sprawdzenie prostok atnosci skrzydet okiennych i drzwiowych w/g PN-
86/B06072.

6.2.3 Sprawdzenie materialéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i
dokumentacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych w zakresie
dopuszczalnym przez umowe.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
0.0.8.

8.1. Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzic na niewidocznych
powierzchniach wyrobéw metodg elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatow
drewnopochodnych- metodg suszarkowo - wagowg w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-
69/7102-02.

8.2. Sprawdzenie konstrukcji i potgczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny oraz pomiar tadmg stalowg, suwmiarkg i szczelinomierzem.
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8.3. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarki i
tasmy stalowej.

8.4. Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar
tasmg stalowg lub suwmiarka.

8.5 Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-
75/7150-03.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Cena bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

» koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy /
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczgce
oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno  kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw omowionych w warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i dokumenty zwi gzane.

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na przebicia.
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytiek od
prostokagtnosci

PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce w ptaszczyznie skrzydia.

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenie udarowe.
PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia sity potrzebnej do zamkniecia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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6. B-0O5 ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t malarskich
okreslonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- podto ze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢ wykonany podkfad

powtoka malarska lub tapeta.

- powtoka malarska- stwardniata warstwa farby utozonej i rozprowadzonej na podkiadzie
lub bezposrednio na podtozu , decydujgca o wyglgdzie

powierzchni pomalowanej.

- farby emulsyjne wodorozcie rnczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét

oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , ST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST.

2.1. Farby.

2.1.1 Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna biata - wg BN-80/611702
3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania robot malarskich musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania
ogolne " pkt . 3.

4. TRANSPORT.

Zaladunek , transport , roztadunek i skladowanie materiatdw do robét tapeciarskich i
malarskich powinny odbywac sie w sposob zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu
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technicznego . Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania
0ogolne ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Wymagania ogdlne.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C
w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0° C. ). Farby emulsyjne przechowywac
w temperaturze jw.

5.1.2. Podioza . Na istniejgce i wykonane tynki z wylgczeniem miejsc pod okfadziny
natozy¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ skarbonizowana, pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz , sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity skfadnikow
zaprawy , rdza ) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

5.2.2. Podklad - wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm
Powierzchnia podioza pokryta podkladem powinna by¢ utrwalona i odpowiadac
wymaganiom PN-69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywac¢ przeswitdw i
miejsc niepokrytych podktadem . Na powierzchni nie powinny byé widoczne pekniecia lub
rysy skurczowe tynku .

5.2.3. Powloka malarska - powinna réGwnomiernie , bez przeswitéw , pokrywaé podtoze
lub podkiad nie wykazujgc , odpryskow , spekan , tuszczenia sie , oraz smug plam i
Sladoéw pedzla. Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z PT i uzgodniona z Inspektorem
nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne ”
pkt. 6.

6.1. Zgodno $¢ z dokumentacj a.
Roboty malarskie powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng |,
uwzgledniajgcg wymagania norm.

6.2. Powtoka.

Trwata odporna na $cieranie i niezmywalna przy stosowaniu srodkéw zaréwno myjgcych
jak i dezynfekujgcych , dajgca duzg skale barw i efektywng matowg fakture pomalowane;j
powierzchni.

6.3. Badania.
Podstawg do odbioru technicznego powilok malarskich i tapet stanowig nastepujgce
badania:
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6.3.1. Sprawdzenie podtozy . Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz
sprawdzenie jakosci powierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podkiadéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci , sprawdzenie wyschniecia .

6.3.3. Sprawdzenie powlok obejmuje:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

b) sprawdzenie przyczepnosci

c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych w zakresie
dopuszczalnym przez umowe.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne ” pkt. 8.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robét . W przypadku
stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych . Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoOj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okres$la umowa.

Cena bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

» koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy /
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno  kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej
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» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw oméwionych w warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano monta zowych tom
|. Budownictwo ogolne cz es¢ 4.

10.2. Normy:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykte. Warunk i i badania przy odbiorze.
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7. E-O01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. WSTEP.

1.1  Przedmiot Specyfikacji Techniczne; .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot nazwanych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot instalacyjnych
elektrycznych i obejmuija :

* przygotowanie podioza pod przewody i osprzet

uktadanie przewodow kabelkowych

montaz tgcznikow

montaz gniazd wtyczkowych

montaz puszek

montaz wypustéw do opraw

pomiary i proby montazowe

1.4 Okre slenia podstawowe.

1.4.1 Trasowanie- wyznaczanie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow gniazd,
wylgcznikow ,opraw itp.

1.4.2 Podtoze - mur, tynk, na ktérych uktadane sg przewody.

1.4.3 Punkt oswietleniowy - oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

2 MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatobw podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.2.

2.1. Oswietlenie.
Wypusty oswietleniowe pomieszczen wykona¢ nalezy zgodnie z planem w dokumentacji
projektowe].

2.2. Przewody
Calos¢ instalacji elektrycznej wykonaé przewodami YDYp o roznym przekroju zyt.

3 SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”pkt.3.

4 TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogollne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST , Wymagania ogolne”
pkt.5.
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5.1Trasowanie - nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bez kolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddéw i rur
instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2 Bruzdy - dostosowac do szerokosci przewodow

5.3 Instalacja o swietlenia i gniazd wtyczkowych 230V- wykona¢ przewodami
trojzylowymi YDYzo, obwody gniazd wtyczkowych przewodami YDYp 3x2,5 mm2.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar diugosci niezbedny do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢é nieco diuzszy od przewodow
fazowych. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy
osadzi¢ na $cianach w sposob trwaty i po zamontowaniu przykryé pokrywkami
montazowymi. W sanitariatach wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYZzo6.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano gniazda ogdélnego przeznaczenia. W
pomieszczeniach pokojowych i w komunikacji gniazda instalowa¢ 0,3 m od podtogi. W
kuchni gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,2m od podtogi, gniazdo pochfaniacza na wys.
1,8m. W pomieszczeniach sanitarnych instalowac¢ na wys. 1,4m od podtogi. Gniazdo dla
zasilania pieca gazowego dwufunkcyjnego na wysokosci 1,8m od podiogi W
pomieszczeniu fazienki zastosowacC gniazda o stopniu ochrony IP44. W pozostatych
pomieszczeniach IP20.

Przewody uktada¢ podtynkowo na wysokosci 2,3m Ilub 0,3m od podiogi a w
pomieszczeniach fazienki i kuchni w strefach sufitdw podwieszanych.

Instalacja o$wietlenia - Przewody ukladac¢ podtynkowo na wysokosci 2,3m lub 0,3m od
podiogi (razem z instalacjg gniazd wtykowych) a w pomieszczeniach tazienki i kuchni w
strefach sufitbw podwieszanych. tgczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,1m od
podiogi. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3/4x1,5mm2. W tazience
zastosowacé tgcznik w wykonaniu szczelnym IP 44, a do pozostatych pomieszczen o
stopniu ochrony IP 20. W korytarzu zastosowac przetgcznik schodowy.

5.4 Montaz osprz etu:
* gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowa¢ do podtoza w sposaéb trwaty,

5.5 Tablica Mieszkaniowa
Rozdzielnica 12 polowa podtynkowa wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe,
wytgczniki roznicowo-pragdowe serii P300 i wytgczniki instalacyjne.

5.6 Zgodnie z dokumentacj g nalezy wykona ¢ :

- montaz przewodéw YDY 3x1,5 mm2

- montaz przewodow YDYp 3x2,5 mm2

- Slepe otwory pod osprzet instalacyjny

- montaz puszek instalacyjnych

- montaz tgcznikdéw instalacyjnych

- montaz gniazd wtyczkowych

- sprawdzenie i pomiary obwodow

- badania i pomiary skutecznosci zerowania i uziemieh ochronnych

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

* pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania , pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji z
przewodem neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 230V nie moze by¢ mniejsza niz
0,50MQ,
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» pomiar rezystancji izolacji odbiornikbw nalezy wykona¢ induktorem 500V i nie moze
by¢ mniejsza od 1,0 MQ ; z pr6b montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2 Proby monta zowe.

Polegajg one na przeprowadzeniu w ramach robo6t budowlano-montazowych
niezbednych prob funkcjonowania obwodow, od wstepnych ogledzin obwodu az do
sporzadzenia protokotu sprawdzenia i oceny przydatnosci do rozruchu.

Do zakresu préb montazowych nalezy : -sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu,
-sprawdzenie czujnikdw, miernikdw i innych urzgdzen posredniczgcych oraz obwodow
elektrycznych,

-dokonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, -sporzgdzenie
protokotu ze sprawdzenia obwodow, -protokolarne przekazanie obwodow do rozruchu.

6.3 Po pozytywnym zako nAczeniu wszystkich bada n i pomiarow obj etych prébami
monta zowymi nale zy zatgczy¢ instalacje pod napi ecie i sprawdzi € czy :

* punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zalozonym programem

* w gwiazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokfadnie dotgczone do wiasciwych
zaciskow.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych w zakresie
dopuszczalnym przez umowe.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1 Odbiory mi edzyoperacyjne.

Powinien przeprowadzi¢ je organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegac¢
» osadzone konstrukcje wsporcze , oprawy oswietleniowe

* utozone rury przed wciggnieciem przewodow

* instalacja przed zatgczeniem pod napieciem.

8.2 Odbiory cz esciowe - dotyczg robot ulegajgcych zakryciu.

8.3 Odbidr ko ncowy.

Do odbioru kohcowego wykonanych robot Wykonawca powinien przedtozy¢ :

» aktualng dokumentacje powykonawczg

» protokoty prob montazowych

» oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalaciji do eksploatacii.

Komisja odbioru ko ncowego bada :
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» aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

» protokoty odbiorow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

» zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi

* bada i akceptuje protokoty préb montazowych

» dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie

» ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

» spisuje protokot odbiorczy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Cena bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

» koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy /
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno  kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej

* zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw omdwionych w warunkach
kontraktu.

10 . PRZYPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy Oswietleniowe. Wymagania szczego6towe (zestaw norm).
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (zestaw norm).
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki  bezpieczenstwa. Zasady umieszczania  znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady
znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki mstalacyjne i ptytki
odgalezne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbior norm).
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PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (Zmiana Al1l).
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdow Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
— cz. V Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

Uwaga: Wszystkie roboty okre $lone w Specyfikacji nale zy wykonywa € w oparciu o
biezgco obowi gzujgce normy i uregulowania.
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8. S.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni

1.2. Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe instalacji rurowej i urzgdzen grzewczych oraz demontazu
istniejgcej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz rurociggow o $r. 16,20,25, PEX/AL./PEX
1.2.2. Montaz armatury

1.2.3. Montaz elementéw grzejnych

1.2.4. Wykonanie proby szczelnosci instalaciji.

1.2.5. Wykonanie regulacji na gorgco.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robo6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

grzejniki stalowe ptytowe

zawory termostatyczne Danfoss

zawory odpowietrzajgce

polietylen trojwarstwowy PEX/AL./PEXo $r. 16,20,25mm rury ostonowe , Peschla” lub
pianka poliuretanowa ksztattki z PE

trojniki rownoprzelotowe o sr.zew. 16 mm

armatura

2.1. Skladowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chronic.

Nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposob przy ktorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.)- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.
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Rury PE — sktadowane na rownym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a
wys. stosu nie wieksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy.

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podkiadach drewnianych ,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skiadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
skladowania 2 m. Nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng oraz przed
nad-miernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca po-
winien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inspektor Nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej diugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diluzsze niz jeden metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe.
Przew0z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos¢ tadunku na samo-
chodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzic¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz instalacji c.o.,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym.

Przewody zasilajgce i powrotne poprowadzone zostaty razem przy scianie przy posadzce
(badz w szlichcie podtogowej w przejsciach drzwiowych ) ponizej wszystkich odbiornikdw
ciepta.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Nalezy po-
prowadzi¢ przewody rozprowadzajgce: zasilajgce oraz powrotne od kotta umieszczajgc
je na scianie przy posadzce lub w bruzdach sciennych. Czynnik grzejny rozprowadzony
bedzie do poszczegdlnych grzejnikow rurami PEX/ZL/PEX z ostong antydyfuzyjna,
przeznaczonych do ztgcz zaciskowych z pierscieniem petnym i przecietym, rura PEX
prowadzona bedzie w otulinie izolacyjnej.

Do rozgaleziehn nalezy stosowac trojniki rownoprzelotowe. Podejscia do grzejnikdw wy-
kona¢ wykorzystujgc metalowy tuk prowadzgcy

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby
na podstawie tej dokumentaciji tatwiej byto je zlokalizowad.
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Nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢ uchwyty lub
zawieszenia. Przycie¢ rury oraz wykonac giecie rur. Zatozy¢ tuleje ochronne, utozy¢ rury
wykonujgc spawanie szczepne, nastepnie wykonac¢ spawanie potgczen.

5.2.3. Montaz grzejnikow..

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe, ptytowe typu CosmoNova lub inne od-
powiadajgce ich parametrom technicznym, z rozdzialem dolnym, z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi. Komplet przytgczeniowy grzejnika jest réwnoczesnie
wyposazony w za-wory odcinajgce. W stanie zamknietym grzejniki mozna usung¢ bez
zakiocenia funkcjonowania pozostatych grzejnikdw. W skiad grzejnikow wchodzg takze:
korek zaslepiajacy, reczny zawor odpowietrzajgcy oraz zawér z gtowicg termostatyczng z
mozliwoscig regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez
odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdolnych pomieszczeniach wykonaé¢ za
pomocg zaworéw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. Nastawy
wstepne okreslono dla kazdego grzejnika oddzielnie (wg rys. rozwinieé
aksonometrycznych). Z uwagi na zastosowanie zaworOw termostatycznych powierzchnie
grzejnikow zwiekszono o 15 %.

5.2.4. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieptej i cyrkulacii.
Zasady prowadzenia przewoddéw c.0. powodujg jego samokompensacje wydtuzen
cieplnych.

5.2.5. Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o0. nalezy ptukaé¢ czystg
woda.

Podczas pilukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszg byé
catkowicie otwarte. po ptukaniu instalacje napetni¢ woda i odpowietrzyc.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ptukania i prébie
szczelnosci w stanie zimnym.

Nastepnie nalezy wykonac¢ regulacjg na gorgco.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:

* zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu

 skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w budynku

» skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu

» skontrolowaniu spadkéw cisnienia wody w instalacji

6. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

» sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag— poréwnanie wykonanych robot ,
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

» kontrola uzycia wtasciwych materiatdw, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty,
oraz swiadectwa jakosciowe

» sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z
0gOllnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

» sprawdzenia poprawnos$ci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji

» prawidtowos¢ wykonania potgczen

» sprawdzenie poprawnosci mocowan

prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow

» sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i
potgczen




* préby szczelnosci
» prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji

7.  Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych w zakresie
dopuszczalnym przez umowe.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robdt.

8.1. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Zakres odbioru czes$ciowego obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow

- sposobu prowadzenia przewodow

- elementy kompensacji

- lokalizacja elementow grzejnych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji c.o., ktore zanikajg w
wyniku postepu robét, ktdrych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru korncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt i
dokonac zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbiér techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

» protokot wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

» protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usterek
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci catej instalacji

uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalacji

prawidtowos¢ wykonania potgczen

jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

wielkos¢ spadkow przewodow

odlegtos¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewoddw
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy nimi
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» prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow
» jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

9. Podstawa ptatno_sci.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Cena bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

» koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy /
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno  kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej

* zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji roboét i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjagtkiem wypadkéw omdwionych w warunkach
kontraktu.

10. Przepisy zwi gzane:
10.1. Polskie normy:

PN-88/B-01058-  ,Budownictwo  mieszkaniowe. Pomieszczenia  sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementdw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych.

PN-92/B-01706- ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-70/C-89015- ,Rurociggi polietylenowe. Metody badan.”

PN-70/C89016- ‘Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.”
PN-92/C-89017- ,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.”

PN-93/C-89218- ,Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow. PN-
89/H-02650- ,Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujgce rurociggi.”

PB-84/B-01400 , Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-90/B-02020 —,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. ,,
PN-82/B-02402 - , Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczenh w
budynkach.”

PN-91/B-02419- ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wod-nych i wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.

PN-85/B-02421 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-83/B-03406 — , Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczeh o
kubaturze do 600m”.

PN-64/B-10400- ,Urzgdzenia c.o0. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.”

PN-93/C-04607- ,, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.”
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9. S-02 INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni

1.3.Zakres robo6t objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe przewodow odptywowych — poziomdéw oraz podejs¢ do
przyborow- odcinkéw tgczacych urzgdzenia sanitarne (w.c., umywalka ITD.) z pionem
kanalizacyjnym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Montaz rurociggow o $r.,50, 75,110 PVC- poziomy i piony kanalizacyjne
1.3.2. Montaz czyszczakow kanalizacyjnych

1.3.3. Montaz urzgdzen sanitarnych,

1.3.4. Przejscia kanatdéw przez $ciany murowane.

1.4. 0Ogdllne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

* rurociggi kanalizacji wewnetrznej z PVC kielichowe tgczone metodg wciskowg o
ér., 110, 75, 50, 32mm

» czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100mm

« umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, z baterig umywalkowg
stojgca

» zlewozmywak ze stali nierdzewne]

* wanna

» ustepy kompaktowe

2.1. Skladowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chronic.

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia(
zagiecia , zgniecenia itp.)- w miare mozliwosci przechowywaé i transportowaé¢ w
opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC — skltadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wys. stosu nie wieksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnegj
warstwy.
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Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych ,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skiadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
skladowania 2 m. Nalezy chroni¢ je przed diugotrwalg ekspozycjg stoneczng oraz przed
nad-miernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca po-

winien réwniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej diugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz jeden metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe.
Przew0z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury
powinny lezeé¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i
gr. 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m.

5. Wykonanie robot.

5.1. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji kanalizacyjnej,
od-powiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Prowadzenie podej$¢ odptywowych- zgodnie z rozmieszczeniem urzgdzen sanitarnych.
Piony prowadzone bedg przy Scianie i obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi w celu
zapewnienia ttumienia hatasu odptywu sciekéw.

Istniejgce pion-bez zmian.

Podejscia odptywowe tgczgce wyloty aparatow sanitarnych z pionem sg prowadzone nad
stropem ze spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia tgczone sg z przewodami
kanalizacyjnymi wyposazone sg w indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Wysokos¢
zamkniecia gwarantuje nie przenikanie zapachdéw do pomieszczenia.

Piony zakonczone sg u gory rurg wentylacyjng w postaci wywiewki wyprowadzonej
ponad dach budynku.

Kazdy pion wyposazy¢ w rewizje w najnizszej jego czesci. Czyszczaki te majg szczelne
zamkniecie umozliwiajgca tatwg eksploatacje.

5.2.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych:

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykonac z rur PVC kielichowych
lgczonych na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod kgtem 15-20° nalezy
wsungc¢ do kielicha, tak aby odlegtos¢ miedzy min i podstawg kielicha wynosita minimum
1 cm. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomow) wykonac¢ za pomocg trojnikow
o kacie rozwarcia 45°.

5.2.3. Montaz przyboréw i urzadzen.
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Umywalki montowa¢ do $ciany za pomocg konstrukcji wsporczej. na wysokosci ok.
75cm. Miski ustepowe mocowaé do posadzek w spos6b zapewniajgcy tatwy montaz i
wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych montowanych do $ciany.

Przybory i urzadzenia igczone z instalacjg kanalizacyjng wyposazone bedg w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony)- wysoko$¢ zamkniecia wodnego ok. 50-75 mm
— gwarantuje to niemozliwos¢ wysysania wody z syfonu podczas spltywania wody z
innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

6. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

» sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg— porownanie wykonanych robét ,
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

» kontrola uzycia wtasciwych materiatdow, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty,
oraz Swiadectwa jakosciowe

» sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z
0golnymi zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

» sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji
» sprawdzenie poprawnosci mocowan

» sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i po-
taczen

* badania szczelnosci nalezy wykonac¢ przed zakryciem kanatow: podejscia i piony
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody;
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢
na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
tgczacego pion z poziomem.

7.  Obmiar robét.

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robo6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych w zakresie
dopuszczalnym przez umowe.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbibr czesciowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
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- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczgce jakos$ci wbudowanych materiatdw Zakres odbioru czesciowego
obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow

szczelnosci podigczen kanalizacyjnych

sposobu prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych

elementy kompensaciji

lokalizacja przyborow sanitarnych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktore
zanikajg w wyniku postepu robét, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru
koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokét i dokonaé zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

» protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

» protokot przeprowadzonego badania szczelnosci

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatdbw Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci

uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalacji

prawidtowos¢ wykonania podigczen

jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

wielkos¢ spadkéw przewodow

prawidtowos¢ wykonania mocowan punktéw statych i przesuwnych
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

9. Podstawa ptatno Sci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Cena bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

» koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy /
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczgce
oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno  kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw omowionych w warunkach
kontraktu.

10. Przepisy zwi gzane:

10.1. Polskie normy:

PN-88/B-01058- ,Budownictwo  mieszkaniowe. Pomieszczenia  sSanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych.

PN-81/B-10800/00- ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04- ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
ba-dania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”
PN-85/C-89205- ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-85/C-89203-, Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-92/C-89017- ,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.”

PN-93/C-89218- ,Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.
PN-89/H-02650- ,Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujgce rurociggi.”
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10.S-03 WENTYLACJA

1. Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni

1.2.Zakres robot objetych ST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe instalacji wentylacyjne,;.

2. Przepisy, normy i standardy.

Warunkami Techniczne z dnia 12 kwietnia 2002r Dz. U. Nr 75, poz. 690

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe”
Polska korporacja techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej | Klimatyzacji

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzgdzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okreslenia

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne.

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

3. Wymagania techniczne.
Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane do budowy instalacji wentylacyjnej muszg
mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.

3.1. Zastosowane materiaty.

W projektowanej instalacji wentylacyjnej podstawowymi materiatami majgcymi wptyw na
ja-kos¢ funkcjonowania instalacji sa:

- kanaly wentylacyjne z blachy stalowej

- 1aczniki kanatébw wentylacyjnych wykonane z blachy galwanizowanej ST 02
DIN59232 z podwdjnym uszczelnieniem z gumy EPDM

- szczelnos¢ kanatow i tgcznikdw przy nadcisnieniu do 5000 Pa i podcisnieniu 3000 Pa
- kratki wentylacyjne na kanaty murowane.

Wariantowo mozna zastosowacC inne podstawowe materiaty do budowy instalaciji
wentylacyjnej, ale nalezy ich zastosowanie uzgodnic z jednostkg projektowania.

4. Warunki wykonania instalacii.

4.1. Wymagania ogélne.

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
wiedzg techniczng. Powinna ona zapewnic:

- bezpieczenstwo ludzi i mienia,

52



- ochrone srodowiska,

- ochrone zycia i ludzi przed skutkami procesow technologicznych,

- racjonalne wykorzystanie energii.

W czasie budowy nalezy zachowac¢ wtasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:
- robdt montazowych,

- robot elektrycznych.

4.2. Ulozenie przewodow wentylacyjnych.

Przebieg przewodow wentylacyjnych powinien by¢ zgodny z zatlgczonymi rysunkami do
niniejszej specyfikacji — projekt.

We wszystkich pomieszczeniach kanaty prowadzone pod stropem, a po montazu i probie
szczelnosci poziomy zabudowane ptytami g-k. Mocowanie kanatéw do stropu za pomoca
obejm wentylacyjnych ocynkowanych Z gumg izolacyjng i glowicg M6 Rozmieszczenie
uchwytow mocujgcych w odlegtosci nie wiekszej jak 1.5m.

Kanaly nalezy tak podwiesi¢ by potgczenie miedzy przewodami znalazto sie w potowie
odlegtosci miedzy zawiesiami, a w przypadku kilku potgczen odlegtos¢ potgczenia od
zawiesia nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm

Przewdd wentylacyjny prowadzony po wierzchu zewnetrznej $ciany budynku i
wyprowadzony ponad dach mocowac za pomocg obejm do Sciany obiektu.

5. Transport.

Nalezy przestrzega¢ szczegdétowych wytycznych transportowania, roztadowywania i
skladowania elementow instalacji wentylacyjnych okre$lonych przez producentéw tych
elementow.

6. Sprzet.
Urzadzenia i kanaly wentylacyjne uzyte do montazu instalacji zostang zmontowane za
po-mocg powszechnie dostepnego sprzetu recznego.

7. Nadzor
Odbiorowi podlegac bedg nastepujgce etapy prac:
odbiér materiatow,
- sprawdzenie jakosci potgczen przewodow wentylacyjnych,
- sprawdzenie wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
- sprawdzenie rob6t ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych.
- Droznosc¢ kanatow wentylacyjnych
Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci inspektora
nadzoru z ramienia inwestora oraz potwierdzone odpowiednimi protokotami i wpisami do
dziennika budowy.

8. Kontrola_jako $ci robat.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

* sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg— porownanie wykonanych robét
, Stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

» kontrola uzycia wlasciwych materiatow, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty,
oraz Swiadectwa jakosciowe

* sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z
0golnymi zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

* sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia
instalacji
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» prawidtowo$¢ wykonania potgczen
e sprawdzenie poprawnos$ci mocowan

+ sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i
potgczen
* préby szczelnosci

9 Odbior robot.

9.1. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow Zakres odbioru czesciowego
obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatéw

sposobu prowadzenia przewodoéw

elementy kompensaciji

- lokalizacja elementéw grzejnych

poprawnosci montazu zaworow podpionowych

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji c.0., ktére zanikajg w
wyniku

postepu robot, ktdrych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot

i dokonac zapisu w dzienniku budowy.

9.2. Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

* protokdt wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

»  protokét przeprowadzonego badania szczelnosci

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow Przy odbiorze kohcowym
nalezy sprawdzic:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowag

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usterek
» aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany

» protokoty badan szczelnosci calej instalaciji

e uzycie wkasciwych materiatdw i elementow instalacji

» prawidtowo$¢ wykonania potgczen

* jakosc¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

» odlegtos¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodow

* prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy nimi
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11.S-04 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
1. Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni

1.2.Zakres robo6t objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe nowych przewoddw i urzadzen wraz z uzbrojeniem,
rozprowadzajgce wode do picia i celéw sanitarnych , poczynajgc od zaworu za
wodomierzem gtbwnym do armatury czerpalnej oraz przewodow i urzgdzeh wraz z
uzbrojeniem, rozprowadzajgce wode cieptg na potrzeby uzytkowe.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz rurociggow wielowarstwowych PE na $cianach i w posadzce budynku
1.2.2. Wykucie bruzd poziomych w scianach ( podejscia do baterii czerpalnych)
1.2.3. Montaz armatury.

1.2.4. Montaz wodomierza

1.2.5. Montaz urzgdzen sanitarnych

1.2.6. Wykonanie préby szczelnosci instalacji.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

* rurociggi z rur wielowarstwowych PE bez oston antydyfuzyjnych do wody pitnej DN 16,
20, 25,

» ksztaltki z PE o sr. 16,20,25, mm

» zawory katowe do ptuczki ustepowej,

* armatura wodociggowa

» wodomierz JS15

* urzadzenia sanitarne

2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chronic.

Nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposob przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia(
za-giecia , zgniecenia itp.)- w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.

Rury PE — sktadowane na rownym podiozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a

wys. stosu nie wieksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy. Rury w kregach skladowa¢ na ptasko na réwnym poditozu na podkiadach
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drewnianych , pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekraczac¢ wysokosci sktadowania 2 m. Nalezy chronic je przed dtugotrwatg ekspozycjg
stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca po-

winien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by

wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diluzsze niz jeden metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe.
Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury
powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i
gr. 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzic¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wpltyw na montaz instalacji wodociggowej,
od-powiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych nalezy zdemontowac istniejgce urzgdzenia
sanitarne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych. Mo-gg
one by¢ utozone w bruzdach $ciennych lub w izolacji cieplnej posadzki. Przewody prowa-
dzone w bruzdach nalezy utozyé w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub
rowno-legtych do krawedzi przegrod. trasy przewoddéw nalezy zinwentaryzowaé w
dokumentacji powykonawczej, zeby na jaj podstawie mozna je bylo tatwo lokalizowac.
Przewdd nalezy uktada¢ w bruzdzie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego lub w
otulinie izolacyjnej.. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
Celowym jest, zeby o0$ rury ostonowej byta linig falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni przegrody, w ktérej wykonano bruzde.

Zakrycie bruzdy moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacji
wodociggowej, prowadzonego w bruzdzie.

Przewod prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢
zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed oraz przed zetknieciem z powierzchnig
prze-grody poprzez zastosowanie odpowiednio rozmieszczonych witasciwych uchwytow i
podpor.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w kilu punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

W miejscach przejscia przewodu prze przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne , przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.. Przestrzen miedzy
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rurg a tulejg nalezy wypeitni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku
do tworzywa z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny
wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Nalezy zwroci¢ uwage aby przewody wodociggowe wody zimnej i cieptej nie prowadzi¢
powyzej przewodow elektrycznych. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji
wodociggowej od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

W miejscach podigczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
zlaczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikbw gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowg. Podejscie do baterii $ciennych nalezy wykona¢ w
bruzdach.

5.2.3. Montaz armatury.
W sanitariatach nalezy zamontowa¢ baterie umywalkowa, zlewozmywakowg, podtgczy¢
ptuczke ustepowg, zamontowac baterie do wanny, zawér do pralki.

5.2.4. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieptej
Zasady prowadzenia przewoddéw c.w. oraz zatamania przewodow powodujg jego
samokompensacje wydtuzen cieplnych.

6. Kontrola jako sci robdt.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

» sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg— poroéwnanie wykonanych robét ,
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow

» kontrola uzycia wtasciwych materiatdw, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty,
oraz Swiadectwa jakosciowe

» sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z
0golnymi zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

» sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji

» sprawdzenie poprawnosci mocowan

» sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i
potgczen

* proby szczelnosci

* proéby cisnieniowe

7.  Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych w zakresie
dopuszczalnym przez umowe.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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8. Odbiodr robot.

8.1. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow Zakres odbioru czesciowego
obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatéw

- sposobu prowadzenia przewodow

- elementy kompensacji

- lokalizacja przyborow sanitarnych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ te elementy instalacji wodociggowej, ktore
zanikajg w wyniku postepu robét, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot i
dokonac zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokdt wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usterek
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci catego przewodu

uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalacji

prawidtowos¢ wykonania potgczen

jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

wielkos¢ spadkow przewodow

odlegtos¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewoddéw
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy nimi
prawidtowos¢ ustawienia armatury

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

9. Podstawa ptatno_$ci.
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Cena bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

» koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy /
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczgce
oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia
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oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno  kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw omowionych w warunkach
kontraktu.

10. Przepisy zwi gzane:

10.1. Polskie normy:

PN-88/B-01058- ,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich.
Wymagania koordynacyjne elementdéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-92/B-01706- ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-81/B-10800/00- ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04- ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” PN-
70/C-89015- ,Rurociggi polietylenowe. Metody badan.”

PN-70/C89016- ‘Ksztaitki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.”
PN-92/C-89017- ,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218- ,Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650- ,Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.”

PN-85/M-75002- , Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujgce rurociggi.”
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12.S-05 INSTALACJA GAZOWA

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1. Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg lokali w zakresie wydzielenia
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni

1.2.Zakres robot objetych ST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe instalacji gazowe,.

1.3.0g06Ine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

rury miedziane tgczone za metoda lutowania kapilarnego lutem twardym kurki gazowe
urzgdzenia gazowe

rury ochronne stalowe — przejscia przez przegrody budowlane zawory kulowe odcinajgce
do gazu osprzet kottowni

szafka na gazomierz i kurek gtbwny

2.1. Skladowanie:

Nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposob przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia(
za-giecia , zgniecenia itp.)- w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe - skladowane na réwnym podtozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wys. stosu nie wieksza niz 2m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem
sie dolnej warstwy. Armature lekkg przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca po-

winien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inspektor Nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne kohce wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byly diuzsze niz jeden metr.
Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos$¢ tadunku na samo-
chodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji gazowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Projektowang wewnetrzng instalacje gazu wykona¢ z rur miedzianych posiadajgcych
aprobate IGNIG w Krakowie potwierdzong deklaracjg zgodnosci z aprobata techniczng
przez producenta, tgczonych za metodg lutowania kapilarnego lutem twardym. Przejscia
przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Sg to krotkie odcinki rur stalowych , osadzone na zaprawie cementowej w $cianie lub
stropie. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypei¢ piankg
poliuretanowa.

5.2.2. Montaz przewodow gazowych.:

Instalacje gazowg prowadzi¢ po wierzchu scian, stosujgc mocowanie poprzez uchwy-

ty dystansowe. Przy przejsciach przez $ciany stosowac stalowe tuleje ochronne.
Instalacje

prowadzi¢ powyzej przewoddéw elektrycznych.

Rozmieszczenie uchwytow:

» dla rur @12 odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,25m

» dla rur @15 odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,25m

» dla rur @18 odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5m

» dla rur @22 odlegtos¢ miedzy uchwytami 2m

» dla rur @28 odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,25m

Montujgc przewody wykonac punkty state za pomocg nakiladek ustalajgcych potozenie
nie-przesuwne przewodu w uchwycie mocujgcym ( przylutowac tuleje z mosigdzu po obu
stronach uchwytu).

Na odcinkach poziomych instalacji zachowa¢ minimalny spadek 0,4% w kierunku
urzgdzenh gazowych. Przed kottem gazowym oraz kuchenkg gazowg czteropalnikowa z
piekarnikiem w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowac kurki odcinajgce ( zawory
kulo-we) posiadajacy atest IGNIG w Krakowie.

Odprowadzenie spalin- do istniejgcego komina wentylacyjnego — zgodnie z opinig
kominiarska.

Prawidtowos¢ wykonania podigczenia przewodu spalinowego oraz dziatania wentylaciji
nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.

Po wykonaniu instalacji gazowej dokonac¢ proby cisnieniowej na 0,21 MPa przy pomocy
Ssprezonego powietrza w ciggu 4 godzin. Wynik uwaza sie za pozytywny jesli manometr
nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu instalacji i przeprowadzeniu proby cisnienia zgtosi¢ do obioru w
Zaktadzie Gazowniczym.

5.2.3. Podigczenie urzgdzenh gazowych.

Urzadzenia gazowe podigczy¢ na stale z przewodami instalacji gazowej za pomocag
statego przewodu, kurka gazowego , dwuzigczki lub atestowanego przewodu
elastycznego. Kurki odcinajgce doptyw gazu do urzgdzenia umiescic w miejscu tatwo
dostepnym. Podtgczenie i montaz urzgdzen wg instrukcji.
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Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i
fabryczng instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.

Duze znaczenie ma prawidiowe potgczenie rur spalinowych z kanatem spalinowym.
Urzadzenia gazowe ustawi¢ w poblizu tych kanatéw tak, aby tgczna diugos¢ rur
spalinowych nie przekraczata 3m. Pionowy odcinek rury nad urzgdzeniem powinien miec
dtugos¢ co najmniej 22cm. Odcinek poziomy utozyé ze spadkiem 5% w kierunku
urzgdzenia. Rura spalinowa powinna mie¢ staty przekroj i tagodne tuki.

Podtgczenie gazomierza do instalacji nalezy do dostawcy gazu.

5.2.4. Montaz elementéw kottowni
Montaz wg wytycznych producenta urzgdzen

6. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy

* sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg— poréwnanie wykonanych robot,
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow

* kontrola uzycia wlasciwych materiatdw, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty,
oraz swiadectwa jakosciowe

» kontrola kwalifikacji spawaczy

* sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z
0golnymi zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

* sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia
instalacji

* prawidtowos¢ wykonania potgczen i jakosci spoin

* sprawdzenie poprawnosci mocowan

» prawidtowos¢ zainstalowania kuchenki gazowej

* sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i
potgczen

* préby szczelnosci

7.  Obmiar robdt.

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robo6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych w zakresie
dopuszczalnym przez umowe.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbibr czesciowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatow Zakres odbioru czesciowego
obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow

- sposobu prowadzenia przewodow

- szczelnosci instalacji

- lokalizacja elementow gazowych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji gazowej., ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, ktdrych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru korncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt i
dokonac¢ zapisu w dzienniku budowy. Jednym z podstawowych warunkoéw przystgpienia
do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotow badania sprawnosci
kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

8.2. Odbiér techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

» protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

» protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usterek
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci catej instalacji

uzycie wtasciwych materiatow i elementéw instalacji

» prawidiowos$¢ prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych i usytuowania
poszczegolnych elementow instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem

» prawidtowos¢ wykonania potgczen

» odlegto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodéw

» prawidiowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy nimi

9. Podstawa ptatno_sci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Cena bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

» koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy /
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno  kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej

* zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw omowionych w warunkach
kontraktu.

10. Przepisy zwi gzane:

10.1. Polskie normy:

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolne i zakres normy.
PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.

PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze . Obliczenia wytrzymatosciowe.
PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/M-75198 Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.
PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.
PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogdllne wymagania i badania.

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujgce rurociggi.”
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