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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
oéwiadczamy, ze projekt budowlany wydzielenie tazienki z pomieszczenia kuchni wraz z remontem lokalu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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e

WOUEWODZKI ZARZAD ROZBUDOWY MIAST  Szozec e e 79
I QSIEDLI WIEJSKICH W SZCZHCINIE e ol

WOJLWUDZKIE BIUKO I'LANOWANIA TRILSTRZENNEGO
70-502 SZCZQCln, ul. Wely Chrobrago Nr 4

Nr ewid 50/82/79

Na podstawie 8.5.98%:2s 8 7, § 2 ust.2 gl

e - — f UIZ T

2. . rozporzqdzeniu Mmmra Geapodaﬂd Tmoﬁei l Oelgonv
Srodowiaka z dnia 20 lutego-1975 r. w sprawie so : :

technicznych w budowniciwie (Dz.U. Nr 8, poz. &Bi m M :29»
Obywatel .2 U R O WS K I Jbzef,: 'ﬁl}éﬂm

TR R e

e Londias .-\..--,- o

urodzony dnia ‘-12 '”“"'"“ 1953 fis %Qmm.ﬂ 45

posiada przygotowanie mwodowe do wfko' 1 pwamn -,_‘J__"_':
funkei [u.-rmm:l.ka .budowy i robé Lo w»fff-f«_g-
w specjalnosci: 1""“1‘9 no- inzynie j"'*u

instalac, minrnycb { bez gezowych /.
oraz jest upowazniony do: g G

1/ kierowania, nadzorowania 3 .kﬂn; m;i.a,f' it
kierowania i kontrolowanis . m 5

gazowych / - o powszechnie znsnyth rozwigzanisch kon- |

strukeyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie esdéb.

instalacji sanitarnych / bez gaz
znanecych- fnm;qu.ch mtr@ﬁ. s
technicznych,

Stwierdzenie gzaggm‘ ﬁl,l m L" I f L
technicznych w objgt Wi FEEY ,

téw budowlanyech zgk!:dﬁn acmimwe B !

T.




Pan Jozef Kazimierz ZUROWSKI o numerze
adres zamieszkania ul. Plecka 17, 71-0
jest czionkiem Zachodniopomorskiej



Spis tresci

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA ........ocuiiimmiiniiininseississssssnes 3
2 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA .......coooiiiiiiniinissisees 3
3. OPIS BUDYNKU .oooveteeeeeestssesssssssssssesssessssbasssssssss sttt 3
4 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA .......coriimiecieiiiieciesimasssssmsssnss s 3
5 ZASILANIE LOKALU W C.W.U. ORAZ ZW. ..o 4
6. ODPROWADZANIE SCIEKOW SANITARNYCH ......coooiimiiiiiiiiniiins 4
7 OPIS INSTALACJI C.W.U. ORAZ ZW. ...ovimiiiiciiiminisssmsssssisssssssissssssss s 4
8. OPIS KANALIZACJ! SANITARNE .....coooiiuiiiiiiiiniimmnis et 6
0. OPIS INSTALACUI C.0. ..eourereererrsirasivisssassssasssassssssssssssinsssasssassssssenstssnsasssssssmsssssscs 6
10.  UWAGH KONCOWE .......cvoeeiriieceraesesesestsstissessssassssssssssss st ssss s ssssasassansnss 7

Czes$¢ rysunkowa
1. Rzut instalacji Z.W. | C.W.LL ..oeiiiiiirinci s 1:50
2. RZULINSLAIAC] C.0....eoueveneereeeniiiiiisiie s e 1:50



Zakres cateqo projektu budowlano-wykonawczego obejmuje:
- wydzielenie pomieszczenia fazienki z WC w lokalu mieszkalnym
- doprowadzenie wentylacji do stanu zgodnego z opinig kominiarskg

Zakres niniejszego projektu sanitarnego obejmuije:

- projekt instalacji kanalizacyjnej w nowo wydzielonej fazience oraz pomniejszonej
kuchni

- projekt instalacji c.w.u oraz Z.w. w lokalu po przebudowie

- dostosowanie instalacji c.0. do nowego uktadu pomieszczen

5. ZASILANIE LOKALU W C.W.U. ORAZ Z.W.

Wode zimna i dla potrzeb projektowanych urzadzen sanitarnych doprowadza sie z
istniejacej wew. instalacji wodociagowe; biegnacej w pionie wodociggowym (od
wodomierza). Ciepta woda uzytkowa bedzie zapewniona w lokalu przez projektowany
w czesci obejmujgca instalacje gazowa kociot gazowy dwufunkeyjny.

6. ODPROWADZANIE SCIEKOW SANITARNYCH

Scieki sanitarne z projektowanych urzgdzen sanitarnych odprowadzone beda
istniejgcym pionem kanalizacyjnym.

7. OPIS INSTALACJI C.W.U. ORAZ Z.W.

Rurociagi wody zimnej oraz przewody rozprowadzajgce wody zimnej i cieptej w
lokalach ujetych projektem projektuje si¢ z rur wielowarstwowych z PP z wkiadka
aluminiowa lub stabilizowanych widknem szklanym. Potgczenie rur za pomoca
tworzywowych ztgczek zaprasowywanych.

Potaczenie rur PEX za pomocg ztgczek systemowych. Zastosowane rurociagi
musza mie¢ atest na wode pitna.

Trasy projektowanych rurociaggow przedstawiono na rysunkach rzutow lokalu.
Przewody rozdzielcze prowadzone bedg w bruzdach instalacyjnych lub po wierzchu
scian. W miejscu przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy zatozyC
tuleje. Przewody poziome prowadzone Ppo écianach i pod stropami musza byc
mocowane do &cian i stropéw za pomoca uchwytow i podwieszen, w rozstawach
uchwytéw zgodnych z wytycznymi producenta. Podejscia do punktow czerpalnych
nalezy wykonaé za pomoca ksztattek sciennych. Na odgatezieniach do poszczegdinych
punktéw poboru wody nalezy zainstalowaé zawory odcinajagce kulowe. Montaz
rurociagéw (rozstaw podpér przesuwnych, potaczenia rurociagbéw) nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami konkretnego producenta rur.



Minimalna grubod¢ izolacji cieplnej
: : {materiat o wspélczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A= 0,035[W/m - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna érednicy wewnegtrznej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzqce przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagaf z Ip. 1-4
instalacii cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone w czgsci ogrzewancj 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone w czedei nicogrzewane) 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
I Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspblczynniku przewodzenia ciepla ni2 podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.
% Jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Catg instalacje wody zimnej wykonaé | przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z
\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7
wydanych przez ,COBRTI INSTAL".

W pom. tazienki i w kuchni zamontowac nastepujaca armature:
- baterie umywalkowe stojace
- baterie zlewozmywakowe stojgce
- baterie natryskowe $cienne
- zawory przelotowe katowe ze ztgczka (do ptuczek ustepowych)
- zawory czerpalne za taczka do weza @ 15 (pod pralke)
- zawory przelotowe kulowe M-83f 15,125
Kolejno$¢ wykonywanych roboét

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowadé istniejace rurociagi w miejscach w
ktorych bedzie uktadana nowa instalacjg. Po zdemontowaniu starej instalacji nalezy
utozy¢ nowe poziomy wody zimnej i cieptej . W trakcie uktadania rurociagéw nalezy
wykona¢ odejécia do pionéw i podejScia pod baterie. Odejécia do poszczegdlnych
urzadzen nalezy zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi.



8. OPIS KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie wykonanie przewodéw kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC
taczonych na kielich i pierSciei gumowy (ztacze typu P). Projekt przewiduje
sastosowanie rur kanalizacyjnych kielichowych f 110x2,2 f 75x1,8 50x1,8 i @ 32.
Projektuje sie¢ podprowadzenie pod miejsca w ktérych sag obecnie piony, lecz przed
przystapieniem do wydzielenia tazienki nalezy je wymieni¢ na nowe, wyprowadzone
ponad dach.

Zaprojektowano nastepujace typowe urzadzenia sanitarne: -

- kabina natryskowa z brodzikiem

- zlewozmywak naszafkowy jednokomorowe z otworami na baterie stojace
- umywalka ceramiczna z otworami na baterie stojgce

- muszla ustepowa ceramiczna

Kanalizacje sanitarng wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami na ktorych
pokazano trasy, $rednice i spadki rurociggow.
Kolejno$é wykonywanych robét.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowad istniejace rurociagi w miejscach w
ktérych bedzie uktadana nowa instalacje. Po zdemontowaniu starej instalacji nalezy
utozy¢ nowe poziomy kanalizacyjne. W trakcie uktadania nowych rurociggéw nalezy
wykonaé wpigcie do istn. pionu kanalizacji pozostajacego w statej eksploatacii.

9. OPIS INSTALACJI C.O.

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Przejscia przez
&ciany i stropy w tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca si¢ umiesci na
podporach ruchomych. tgczenie rurociagéw stalowych za pomocg zaprasowywania
ztacz.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zatamarn przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalaciji.
Przewody poziome prowadzone przy &cianach, na lub pod stropami, réwniez w kanale
instalacyjnym, powinny spoczywac na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonane sg
rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy wiasciwa kompensacje
wydtuzen cieplnych.



10. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu
zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

Sporzadzit: Opracowat:
inz. Jozef Zurowski el mgr inz. Marcin INGLOT
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1. CALA ARMATURE NALEZY WYPOSAZYC W SYFONY.
2. PRZED WYKONANIEM LAZIENKI NALEZY WYMIENIC
ISTNIEJACY PION KANALIZACYJNY NA @110 PCV ORAZ
PION ZW.

ZAMIENNYM NR 3 BRANZY INSTALACJI GAZOWE!
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Nr | Rodzaj pom. Pow. [m2] Q [W]
1.1 | PRZEDSIONEK 3,90 445
1.2 | LAZIENKA 2,74 391
1.3 | KUCHNIA 302 402
1.4 | POKOJ | 19,36 2208
1.5 | POKOJ Il 19,30 2200
Suma 48.82 5646

WENTYLACJE WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM

ZAMIENNYM NR 3 BRANZY INSTALACJI GAZOWEJ ot

oy
‘."J"
L=
ot
30
;“ BN
16 “,/ . M R
L
>

PROJECT

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnico, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

rojekt budowlony

rr{d ielenie pomieszczenia faz
okalu mieszkalnego

Przebudowa lokalu mieszkalnepeo ‘r/ gzﬁci obe jmtéjqcej
nki

C wraz Z rémoritem

odres: Ul Felczaka 5/8; 71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

data:  11.2017 | branza: saniterna

Tytud rysunku: i

Rzut instalacji c.o. 1:100
Nr rysunku:

2

mwestor: | Gmina Miasto Szczecin

ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych

inz. Jozef Zurowski
upr. nr 50/5z/79

Projektowof:
urcﬁi-klura

Oz /

mgr inZ. Marcin INGLOT

Wszelkie prowo zaslrzezone ~kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zqody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imlg | nazwisko:

Podpin:




