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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i demonta  zowe
1/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
d.1/0348-03
0,90*2,10<wybicie otworu drzwiowego> m2 1,890
RAZEM 1,890
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w kominach szt.
d.1/0310-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych ukladanych na asfalcie - panele m2
d.1/0504-09 podtogowe
analogia
6,69 m?2 6,690
RAZEM 6,690
5/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokét - demontaz listew przy$ciennych m
d.1/1111-06
analogia
3,15%2+2,17*2 m 10,640
RAZEM 10,640
2 Roboty murarskie i tynkarskie
6/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegietl na zaprawie wapiennej dla|gniazd.
d.2|0346-01 belek stalowych
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - C140 m
d.2|0126-05 Krotnos¢ = 2
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
8/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
0,92+2,10*2+0,90+2,00*2 m 10,020
RAZEM 10,020
9/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na  |m?2
d.2|0716-01 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
1,60*0,8 m?2 1,280
RAZEM 1,280
3 Scianki dziatowe i obudowy
10|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |[m2
d.3/2003-01 dy-m2 nczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (ptyty gk do pom.
wilgotnych)
2,08*2,92 m?2 6,074
RAZEM 6,074
11|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowym ogniochronny- |m2
d.3/2004-10 mii na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
0,40*0,40*0,80 m?2 0,128
RAZEM 0,128
4 Okna
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych. m2
d.4|0353-05
1,20*1,65*5 m?2 9,900
RAZEM 9,900
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.4|0353-11
1,20*5 m 6,000
RAZEM 6,000
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.4/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0,35*poz.13 m?2 2,100
RAZEM 2,100
15|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych, dwudzielnych z PCV z obrébka obsadze- |m?2
d.4/1023-11 nia, z zamontowaniem w kazdym oknie nawiewnika sterowanego recznie umoz-
liwiajgcego przeptyw powietrza od 20 do 50m3/godz.
poz.12 m2 9,900
RAZEM 9,900
16|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z ptyt drewnopochodnych laminowanych typu po- |m
d.4/0321-01 stforming
analogia
poz.13 m 6,000
RAZEM 6,000
17|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m2
d.4|202 0541-01 |parapety zewnetrzne
poz.14 m2 2,100
RAZEM 2,100
5 Drzwi
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18|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DRZWI szt.
d.5/0353-04
<pokéj 1>1,00 szt. 1,000
<pokéj 2>1,00 szt. 1,000
<kuchnia>1,00 szt. 1,000
RAZEM 3,000
19/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.5/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
<pokéj 1>1,00 szt. 1,000
<pokéj 2>1,00 szt. 1,000
<fazienka>1,00 szt. 1,000
<kuchnia>1,00 szt. 1,000
RAZEM 4,000
20/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 \m2
d.5/1017-03 oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne wraz z
zamkami, okuciami i klamkami
<pokdj 1>0,80*2,05 m2 1,640
<pokdj 2>0,80*2,05 m?2 1,640
<fazienka>0,80*2,05 m?2 1,640
<kuchnia>0,80*2,05 m2 1,640
RAZEM 6,560
21 Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu: stalowe, ocieplone - komplet z dwoma |szt
d.5|analiza indy- |zamkami, okuciami, wizjerem, oscieznica, klamka - wraz z naprawg i pomalo-
widualna waniem tynkéw wokdét wymienianych drzwi - szerokos¢ skrzydta w $wietle
90cm.
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtég z desek - progi szt.
d.5/0411-08
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6 Podtogi i posadzki
23|/KNR 4-01 Przybicie do podiog ptyt pilsniowych twardych m2
d.6/0820-03
analogia
<KUCHNIA, LAZIENKA>6,69 m?2 6,690
<PRZEDPOKOQJ >1,75*2,23 m?2 3,903
RAZEM 10,593
24|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.6/1112-05 PCW z wywinigciem na $ciany
<POKOJ 1>3,73*5,21 m?2 19,433
<KUCHNIA>1,73*2,23 m?2 3,858
<POKOJ 2>3,32*5,21 m?2 17,297
<PRZEDPOKOJ >1,75*2,23 m?2 3,903
<tAZIENKA>1,36*2,23 m?2 3,033
RAZEM 47,524
25/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.6/1112-09
poz.24 m2 47,524
RAZEM 47,524
26|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.6|1124-06
<KUCHNIA, LAZIENKA>2,08*2+1,34*2-0,92<pom 1.2>+1,70*2+2,17*2-0,90< |m 12,760
pom 1.3>
<PRZEDPOKOJ >2*1,75+2,23]-3*0,90 m 5,260
<POKOQJ 1>2%[3,73+5,21]-3*0,90 m 15,180
<POKOJ 2>2*[7,32+5,21]-0,90 m 24,160
RAZEM 57,360
7 Roboty malarskie
27 /KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-|m?2
d.7/0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<SUFIT - KUCHNIA>1,73*2,23 m?2 3,858
<SUFIT - tAZIENKA>1,36*2,23 m2 3,033
<SUFIT - PRZEDPOKQOJ >1,75*2,23 m?2 3,903
<SUFIT - POKOJ 1>3,73*5,21 m2 19,433
<SUFIT - POKOJ 2>3,32*5,21 m?2 17,297
RAZEM 47,524
28/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet  |m?2
d.7|0713-01 na scianach
<$CIANY - KUCHNIA>2*2,92*[1,73+2,23] m?2 23,126
<SCIANY - LAZIENKA>2*2,92*[1,36+2,23] m2 20,966
<$CIANY - PRZEDPOKQJ >2*2,92%[1,75+2,23] m?2 23,243
<SCIANY - POKOJ 1>2*2,92%[3,73+5,21] m2 52,210
<SCIANY - POKOJ 2>2*7,32+5,21]-0,90 m?2 24,160
RAZEM 143,705
29/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.7|202 1134-02
p0z.28+p0z.27 m2 191,229
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RAZEM 191,229
30/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. 20x20 cm |m2
d.7|202 0839-08 |luzem - Sciana przy brodziku
(0,9+0,9)*2,0 m2 3,600
RAZEM 3,600
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.7/1204-01 téw
poz.27 m2 47,524
RAZEM 47,524
32/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.7/1204-01 téw
poz.27 m?2 47,524
RAZEM 47,524
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian|m?2
d.7|1204-02
poz.28 m2 143,705
RAZEM 143,705
34/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian|m?2
d.7|1204-02
poz.28 m2 143,705
RAZEM 143,705
35|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.7|1216-01
poz.27 m?2 47,524
RAZEM 47,524
8 Rozbidrka piecow kaflowych
36|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.8/1216-01
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR-W 4-01 |Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.8/1011-02
1,0*0,9*1,90 m3 1,710
RAZEM 1,710
Mnoznik obmiaru *2 3,420
38/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. <zamurowanie  |szt.
d.8/0323-02 kanatu dymowego>
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39/ KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.8/0716-01 Scianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
(1,0+0,9)*2,2 m2 4,180
RAZEM 4,180
Mnoznik obmiaru *2 8,360
40|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
d.8/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
(1,0+0,9)*2,2 m2 4,180
RAZEM 4,180
Mnoznik obmiaru *2 8,360
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian|m?2
d.8/1204-02
(1,0+0,9)*2,2 m?2 4,180
RAZEM 4,180
42|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtdg piyt pilsniowych twardych z zapastowaniem - przybicie do |m?2
d.8/0819-03 podiog ptyt OSB 22mm
analogia
1,0*0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
Mnoznik obmiaru *2 1,800
43|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.8/1112-05 PCW, z wywinieciem wyktadziny na cokot
1,0*0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
Mnoznik obmiaru *2 1,800
44|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.8/1112-09
1,0*0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
Mnoznik obmiaru *2 1,800
45|/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.8/1124-06
6 m 6,000
RAZEM 6,000
Mnoznik obmiaru *2 12,000
46 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.8]1215-07
2,78+3,26+5 m2 11,040
RAZEM 11,040
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9 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
47 Wywiezienie wszystkich materiatéw z rozbiorki oraz optata za wysypisko m3
d.9|kalkulacja
wiasna
2,50 m3 2,500
RAZEM 2,500
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