MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino

Polska

e-mail: marcin.mceproject@interia.pl
tel: +48 794 766 690

PROJEKT WYKONAWCZY

wydzielenie tazienki z pomieszczenia kuchni wraz z remontem lokalu

Egz. 3.
ADRES OBIEKTU: ul. Zygmunta Felczaka 5 m7

71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

BRAN ZA: elektryczna

KATEGORIA OBIEKTU : pdll

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin

Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

mgr inz. Wiadystaw KIRCZUK
upr. nr 102/Sz/99

OPRACOWAL :

mgr inz. Marcin INGLOT

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczamy, ze projekt budowlany wydzielenie tazienki z pomieszczenia kuchni wraz z remontem lokalu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 70/DZP/2017 zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzgdem Budynkow i Lokali
Komunalnych, ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot,
Chwarstnica ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowigzujgce przepisy, hormy, katalogi i literatura techniczna,
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Dziennik
Ustaw nr 75 2002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy lokal, bedgcy wiasnoscia Urzedu Miasta Szczecin, ZBILK
zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 45b. Wejscie do lokalu prowadzi
przez oficyne. Budynek zostat wybudowany przed wojng. Sciany wykonane sg z cegly
petnej. Stropy drewniane na legarach ze slepym putapem, dach drewniany o konstrukcji
ptatwiowo-kleszczowej. Budynek przeszedt kompleksowg termomodernizacje.

Budynek mieszkalny o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o matym
nachyleniu potaci (13st).

Budynek sklada sie =z czterech kondygnacji mieszkalnych, poddasza
nieuzytkowego oraz piwnicy nieprzeznaczonej na staly pobyt ludzi. Na kazdg
kondygnacje mieszkalng skifadajg sie dwa lokale mieszkalne. Budynek zostat
wybudowany w czasach przedwojennych. Ukfad konstrukcyjny podtuzny, ktory stanowig
Sciany zewnetrzne. Budynek wyposazony byt w instalacje gazowg (zasila kuchenki
gazowe w lokalach), c.o., z.w., c.w.u (zasilane z sieci miejskiej) oraz kanalizacyjna.

Budynek mieszkalny zakwalifikowany do grupy wysoko$ci niskiej N (zawiera

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej
jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe
lokalu mieszkalnego w czesci obejmujgcej zmiane podziatu struktury lokalu
mieszkalnego polegajgcego na wydzieleniu pomieszczenia tazienki z WC wraz z
remontem lokalu mieszkalnego.
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Zakres catego projektu budowlano-wykonawczego obejmuije:

- wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym

- doprowadzenie wentylacji do stanu zgodnego z opinig kominiarskg

- W czesci sanitarnej zaprojektowana zostanie instalacja wod-kan, c.o. i urzgdzenia
sanitarne

- w branzy elektrycznej - dostosowanie instalacji elektrycznych do nowego ukigdu
funkcjonalnego lokalu

Zakres niniejszego projektu elektrycznego obejmuje:
- projekt instalacji elektrycznej w lokalu w zakresie projektowanej kuchni oraz
tazienki

5. ZASILANIE

Zasilanie budynku do zigcza kablowego jest wilasnoscig ENEA Operator i
pozostaje bez zmian.

6. WLZ | TABLICE ROZDZIELCZE

WLZ i linie zasilajgce do lokalu pozostajg bez zmian. Projekt obejmuje nowa
TM oraz rozprowadzenie instalacji w mieszkaniu. Zabezpieczenie przedlicznikowe
oraz moc przytgczeniowa lokalu pozostajg bez zmian.
Na nowej tablicy projektuje sie nowy licznik energii czynnej, bezposredni,
jednofazowy, jednotaryfowy.

Ze wzgledu na istniejgcy dwuzytowy WLZ nalezy rozdzieli¢ przewoéd PEN na
PE i N. Zaleca sie w przysztosci wymiane WLZ na trzyzytowe.

7. INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Typy i rozmieszczenie poszczegOlnych opraw oswietleniowych pokazano na
rzutach poszczegolinych kondygnacji (wypusty zakonczy¢ kostkg zaciskowg 3 lub 4-ro
przytagczeniowg). Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3(4) x 1,5 mm2 - 750 V
utozonym pod tynkiem. Osprzet stosowaé podtynkowy, a w pomieszczeniach
wilgotnych, o stopniu ochrony IP44.

Do kazdej oprawy oswietleniowej doprowadzi przewdd ochronny PE, nawet
wtedy, kiedy jest to oprawa plastykowa. Bedzie go mozna wykorzystaé w wypadku
zmiany typu oprawy. Osprzet stosowa podtynkowy:

- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektyw RoHS i REACH

- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne
- odporny na dziatanie promieni stonecznych.

- Odporny na podwyzszong temperature

- Mozliwos¢ montazu poziomego i pionowego
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- Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo
- obcigzalnos¢ stykdw min 10A

Wytgczniki oswietlenia montowaé na wysokosci ok. 1,4m od podtogi.

8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Wszystkie gniazda wtykowe stosowa z bolcem ochronnym.

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 - 750 V, utozonym pod tynkiem.
Osprzet stosowac podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony IP 44.
Osprzet stosowa podtynkowy:

- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektyw RoHS i REACH

- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne
- odporny na dziatanie promieni stonecznych.

- Odporny na podwyzszong temperature

- Mozliwos¢ montazu poziomego i pionowego

- Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo

- obcigzalnos¢ stykdw min 16A

W fazience oraz kuchni nalezy zamontowa¢ gniazda na wysokosci ok. 1,4m od podtogi,
natomiast w pokojach na wysokosci ok. 0,30m od podtogi.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W projektowanej instalacji zastosowac¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim i
przed dotykiem posrednim. Ochrone podstawowg stanowi izolacja przewodéw, ostony,
osprzet i.t.p. (zapewnia producent). Ochrone dodatkowg zapewniajgcg szybkie
wytgczenie uszkodzonego obwodu spod napiecia, spetnia¢ bedg wytgczniki instalacyjne i
wytaczniki ochronne réznicowoprgdowe, o prgdzie wyzwalajgcym A | — 30 mA.

10. OCHRONA WYROWNAWCZA

W pomieszczeniu tazienki nalezy wykonaé¢ miejscowe potgczenie wyréwnawcze.
Na tynku zainstalowa¢ listwe uziemieh, do ktorych podigczyé cale metalowe
wyposazenie tazienki oraz szyne PE na tablicy TM.

Potgczenia do listwy uziemien wykona¢ przewodem miedzianym LgY 4mmz2 a do

szyny PE przewodem LgY 16mm2, utozonymi w tynku (uzywac przodow zotto-zielonych).
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11. BILANS MOCY

P=4,0 kW; U=230V

I—P—4000—1830A
U 230

Dobrano zabezpieczenie 25A

12. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu
zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

Sporzadzit: Opracowat:
mgr inz. Wiadystaw KIRCZUK mgr inz. Marcin INGLOT
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EI— INST. OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
E— INST. UZIEMIAJACA | WYROWNAWCZA

— GNIAZDO WTYKOWE PODWOJINE

— GNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE IP44
— GNIAZDO WTYKOWE

— GNIAZDO WTYKOWE [P44

— WPUST NA OPRAWE OSWIETLENIOWA

@ — WYLACZNIK INSTALACYJNY, SWIECZNIKOWY

Uwaga:

1. Gniazda w tazience i kuchni mocowa¢ na wysokosci 1,40m.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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Projekt wykonawczy . . . . .
Przebudowa lokalu mieszkalnego w czesci obejmujqce;
wydzielenie pomieszczenia fazienki z WC wraz z rémontem
lokalu mieszkalnego

adres: ul. Zygmunta Felczaka 5/7; 71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

data: 11.2017 ‘ branza: elektryczna

Tytut rysunku: skala:

Rozmieszczecie punktow 1:100

Nr rysunku:

elektrycznych 1

inwestor: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:
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Opracowat: mgr inZ. Marcin INGLOT
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Istniejgce obwody w pozostatych
pomieszczeniach bez zmian.
Zamieni¢ istniejgce zabezpieczenia
na S301B o mocy analogicznej do

istniejgce;.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Pi=6,0 kW
Ps=4,0 kW
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