MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino

Polska

e-mail: marcin.mceproject@interia.pl
tel: +48 794 766 690

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zwigzku z wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni.
Egz. 3.

ADRES OBIEKTU: ul. Felczaka 5/1

71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

BRANZA: sanitarna — instalacja gazowa

KATEGORIA OBIEKTU: B

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

PROJEKTOWAL — instalacja gazowa i wentylacyjna :

mgr inz. Rafat GIEREK T h, /
upr. nr ZAP/0091/POOS/13 éﬁ (/y[(
SPRAWDZIt. — instalacja gazowa i wentylacyjna :

mgr inz. Marcin GORSKI ( o (
upr. nr ZAP/0092/PO0OS/13 289 V

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym

oéwiadczamy, ze projekt budowlany wydzielenie tazienki z pomieszczenia kuchni wraz z remontem lokalu zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, grudzien 2017r.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzariska 26, 70-852 Szczecin

tel, 91 482 42 81 faks 91 482 52 08

Dzial Rozwoju i Obstugi Klienta Zarzad Budynkow i Lokali Komuqalnych
) ul. Mariacka 25

ul. Tama Pomorzarnska 26, 70-852 Szczecin 70-546 Szczecin

tel. 91 482 42 81 faks 91 482 52 08

email: klient.szczecin@psgaz.pl

Nasz znak: WH00/0000030064/00001/2017/00000 Szczecin, 07.11.2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilogci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.10.2017 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U.z 2014 r., poz. 1058 z p.
zm. wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: inny rodzaj gazu
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego):
lokal mieszkaliny, adres: Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 5/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i iloé urzadzen gazowych, kiore beda podtgczone do instalacii gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 11,00 1 11,00
Kociol gazowy dwufunkcyjny 21,00 1 21,00
(c.o./lcw.)
t aczna moc [kW] 32,00

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 4,0 [m3/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200,00 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Szczecin Felczaka

7. Cisnienie paliwa gazowego:



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,70 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa)
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,70 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 5/1
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego:
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroéeow: 130 [mm), lokalizacja:
w lokalu, status urzgdzenia: istnigjgce

8.4. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gléwny na przylgczu gazu, ziokalizowany szafka na zewnetrznej $cianie budynku.

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu 0

dokumentacje techniczna, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego igazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okreélenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytgczenia s wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Kiienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemne;, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

el |
LU Vide

Data odbioru lub wystania do Klienta: ..o

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe)

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient
2. WHOO

¥



SPIS TRESCI

Uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inzynieréw -
Projektant i Projektant sprawdzajacy.

Opinia kominiarska.

Opis techniczny

1. Podstawa formalna opracowania.

2. Podstawa merytoryczna opracowania.

3. Cel i zakres opracowania.

4. Zrédto ciepta — dwufunkeyjny kociot gazowy.

5. Instalacja gazowa.

. Instalacja odprowadzenia spalin z kotta gazowego.
. Wentylacja pomieszczen.

8. Wymagania ppoz.

9. Uwagi konicowe.

~

Czes¢ rysunkowa

1. Instalacja gazowa - rzut

2. Instalacja gazowa — aksonometria

3. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin — rzut

4. Instalacja odprowadzenia spalin — widok elewacji budynku.

1:50

1:50
1:100
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POLSKA

kwalifiko

o elektronicznie i opatrzone bezpiectnym podpisem elckironicznym

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i

Pan Rafat GIEREK o numerze ewidencyjnym ZAPf1S/0130/13
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadezenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.
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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy
Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzadem Budynkéw i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica
ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowiazujace przepisy, normy, katalogi i literatura techniczna,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami - Dziennik
Ustaw nr 75 /2002 .

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
instalacji gazowej w ramach prac wydzielenia pomieszczenia tazienki z pomieszczenia
kuchni w lokalu mieszkalnym przy ul. Felczaka 5/1 w Szczecinie.

Zakres niniejszego projektu budowlano obejmuje:

- przebudowe instalacji gazowej dla zasilenia kuchenki i kotta gazowego,
- zapewnienie wentylacji dla pom. tazienki.

- odprowadzenie spalin z kotta gazowego

4. ZRODLO CIEPLA — DWUFUNKCYJNY KOCIOL GAZOWY

Projektuje sie zrodio ciepta w postaci dwubiegowego kotta gazowego dla obstugi
instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Projektuje sie kociot
o mocy 24kW z zamknigtg komorg spalania. Powietrze do spalania pobierane bedzie
przy uzyciu przewodu dwururowego powietrze/spaliny o $rednicach odpowiednio
®120mm i @80mm.

Projektowany kociot zostanie umieszczony na scianie w Pom. Kuchni. Kuchnia
spetnia minimalny wymaog kubatury pomieszczenia dla lokalizacji projektowanego kotta —
kubatura wynosi 9,0m® przy wymaganych 6,5m”.

Kociot wyposazony bedzie w zawor bezpieczenstwa, pompe obiegowa c.0.,
wymiennik ciepta i naczynie wzbiorcze. Kociot nalezy podtaczy¢ do instalacii wody
zimnej, instalacji grzewczej i instalacji kanalizacyjnej (nalezy odprowadzi¢ powstajacy
kondensat do instalacji kanalizacyjnej przewodem PVC ¢32mm odpornym na dziatanie
czynnika do 90°C). Do kotta gazowego nalezy wiaczy¢ instalacje cieptej wody uzytkowej.
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5. INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano przebudowe istniejacej wewnetrznej instalacji gazowej
dla zasilenia kuchenki i kotta gazowego. W ramach przebudowy wykonany zostanie
odcinek z nowych przewodoéw od gazomierza do urzadzen gazowych.

5.1. Przewody instalacji gazowej.

Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219
wykonanych zgodnie z normg PN-EN 10208-1/2001 o $rednicy DN20 (Dz 26,9mm, gr.
§c. 2,6mm) i DN15 (Dz 21,3mm, gr. §c. 2,6mm). Przed kottem nalezy zastosowac filtr
siatkowy DN20 oraz zawor odcinajacy kulowy DN20. Przed kuchenka nalezy zastosowac
zawor odcinajgcy kulowy DN15.

5.2. Prowadzenie instalacji gazowej

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po powierzchni $§cian wewnetrznych.
Mocowanie do $cian przy uzyciu hakoéw lub uchwytow rozmieszczonych co 1,5-2,0m.
Przewody nalezy pomalowac farbg nawierzchniowg koloru zéftego.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
co najmniej 0,1m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
conajmniej o 0,02m. Prowadzenie przewodéw gazu ziemnego Wwylgcznie nad
przewodami elektrycznymi i urzadzeniami iskrzacymi. Ditugo$¢ przewodu gazowego od
gazomierza do najblizszego przyboru gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3m.
Przejécie przewodu przez $ciany w stalowych rurach ochronnych.

5.3. Préba szczelnosci

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy przeprowadzi¢ jej prébe
ciénieniowg. Ciénienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtownej proby
szczelnosci powinno wynosi¢é 0,1MPa. Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sig
za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sig¢ cisnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek ci$nienia.

INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN Z KOTLA GAZOWEGO

6.

Zaprojektowano dwururowy zestaw koncentryczny powietrzno-spalinowy $rednic
80mm i 125mm w wykonaniu ze stali szlachetnej kwasoodpornej z izolacjg 20mm.
Przewdd powietrzny doprowadza powietrze do kotta gazowego, a przewod spalinowy
odprowadza spaliny na zewnatrz budynku. Przewéd prowadzony po elewacji budynku
zgodnie z rys. nr 4. Mocowanie do §cian przy uzyciu obejm z gumowg opaskg. Przewod
nalezy zakonczy¢ daszkiem.

7. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Wentylacja pom. Kuchni odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacy kanat
wentylacyjny. Do istniejgcego kanatu nr. B1 nalezy przeprowadzi¢ przewéd wentylacyjny
DN160mm typu Spiro. Okno w Pom. Kuchni nalezy wyposazy¢ w nawiewnik.

Dla pom. tazienki przewiduje sie odprowadzenie zuzytego powietrza przewodem
wentylacyjnym DN160mm typu Spiro do kanatu nrA3. W murowanym kanale nr A3
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nalezy zastosowaé uszczelnienie w postaci szczelnego wktadu tgpu Alufol. W pom.
tazienki zastosowaé wentylator §cienny wywiewny o wydajnosci 50m/h.

8. WYMAGANIA P.POZ.

Niniejszy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Stanowi jedng strefe
pozarowg i spetnia wymagania klasie odpornosci ogniowej D. Przebudowa instalacji
gazowej nie wptywa na zmiane odpornosci ogniowej.

9. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie
planu zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

Opracowat:
mgr inz. Rafat GIEREK,
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Oznaczenia na rysunku

- proj. przewdd instalacji gazowej

MCE PROJECT Marcin Inglot

gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3,0m. - =
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

mgr inZ. Rafatl Gierek P
upr. nr ZAP/0091/P00S/13 M/

geraxct | mar ing. Marcin Gorski (/
sonitome | upr. nr ZAP/0092/P00S/13 w?

EE]
a'F!

ul. Felczaka 5/1 § Chworstnica, ul. Topolowa 4
— S 74-100 Gryfino
Nr | Rodzaj pom. Pow. [m2] E REGON: 366042247
1.1 | PRZEDSIONEK 3,57 = ‘ Kkom: ;43 794 766 690
1.2 | LAZIENKA 2,78 E PHnJ c I morcin.meeprojectOinteria.p
1.3 | KUCHNIA | 3% 3|
1.4 | POKOJ | | 17,31 H Przebu,d?wq wewnetrznej instal czﬁ izowe'w_zwiqzku,
1.5 | POKG6J I 12,56 - uvgg%:e eniem pomieszczenia faZienki z pomieszczenia
Sumas 39.2600 odres: Ul Felczoka 5/1; 71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin
| | dote: 12.2017 | branza: sanitarna
3 Tytuf rysunku: skala:
1:50
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ul. Felczaka 5/1

przejscie przez sciane

proj. kociot gazowy

0 mocy do 24kW
kondensacyjny z zamknietg
komora spalania

w rurze ostonowej DN50stal. 0$¢’1/b‘

przejécie przez sciane
w rurze ostonowej DN50stal.

zawor kulowy DN20

filtr

siatkowy DN20

DN15stal
(921,3mm)

zawor kulowy DN15

kuchenka gazowa

Oznaczenia na rysunku

- proj. przewdd instalacji gazowej
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Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino
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REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt budowlan,
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[ Z pomieszczenia

adres: Ul. Falcz7ko 3/1; 71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

dote: 12,2017 [ branze: sanltarno

Tytuf rysunku:

skala:

Nr rysunku:

Instalacja gazowa — aksonometria. 2
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MCE PROJECT Marcin Inglot
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