SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONT MIESZKANIA
LOKAL 9/9

ul. Kolejowa w Szczecinie

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin



1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z remontem pomieszczen —

Remont lokalu mieszkalnego, wydzielenia tazienki wraz z niezbedna infrastrukturg i wykonaniem
centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Kolejowej w
Szczecinie — lokal 9/9

1.1.2. Zakres rob6t budowlanych w ST

Zakres prac obejmuje:

1) Roboty ogdélnobudowlane:
e roboty rozbiérkowe i demontazowe
- demontaz posadzek
- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw
- rozebranie oktadzin sciennych (ptytki)
- miejscowe skucie tynku
- wykucie otwordéw drzwiowych
- rozebranie kasetondéw styropianowych z sufitu
- zerwanie tapet
- rozebranie Scianek dziatowych
- rozebranie obudowy pionu instalacyjnego
- rozebranie elementéw stropow (podbitki, polepy itp.)
- demontaz drzwi
odgrzybianie Scian i sufitow
pokrycie preparatem antykorozyjnym stalowych belek stropowych
uzupetnienie tynkéw wewnetrznych
wykonanie sScianki dziatowej z ptyt G-K
wykonanie sufitu podwieszanego
roboty izolacyjne
wykonanie rekawa z ptytek w kuchni wraz z izolacjg pod ptytki
wykonanie posadzek
roboty malarskie
montaz nawiewnikow
montaz drzwi
pozostaty zakres wynikajgcy z dokumentacji projektowe;j

2) Roboty sanitarne:
e roboty demontazowe

e wewnetrzna instalacja wody
- montaz rur wraz z ich izolacjg
- wykonanie podejs¢ doptywowych do osprzetu sanitarnego
- montaz baterii zZlewozmywakowej
- proby szczelnosci
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
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- montaz rur PCV

- wykonanie podejs¢ odptywowych

- montaz osprzetu sanitarnego

v zlewozmywak
v' umywalka, muszla, natrysk

e instalacja centralnego ogrzewania

- montaz rur miedzianych

- montaz grzejnikdow

- montaz zaworéw

- proba szczelnosci i préba instalacji na gorgco
e instalacja gazowa

- montaz rur miedzianych

- montaz kotta gazowego

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego

- montaz zaworoéw i filtra gazowego

- montaz kuchenki gazowej

- proba szczelnosci
e wentylacja

- montaz komina dwusciennego izolowanego

- montaz kratek wentylacyjnych

e pozostaty zakres wynikajgcy z dokumentac;ji projektowej
3) Roboty elektryczne

demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej
przeniesienie tablicy licznikowej z lokalu mieszkalnego na zewnatrz
montaz tablicy mieszkaniowej wraz z wyposazeniem
wykonanie instalacji oswietleniowej wraz instalacjg i montazem wentylatora fazienkowego
wykonanie instalacji gniazd wtykowych
wykonanie instalacji wyrownawczej wraz z wykonaniem uziomu punktowego
pomiary elektryczne
e  pozostaty zakres wynikajacy z dokumentacji projektowe;j
1.1. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

llekro¢ pojawiac sie bedg ponizsze okreslenia, nalezy je rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata techniczna — niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
okreslono stosownej normy, potwierdzajgca jego przydatnosé w okreslonych warunkach do zamierzonego
zastosowania w budownictwie.

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujacg, na podstawie
wykonanej przez te jednostke ocenie, potwierdzajgcy zgodnos$é wyrobu z wymaganiami zasadniczymi
odpowiednich norm lub aprobaty technicznej.

Deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy o$wiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyréb
jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajgcy go do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny

. Na wyroby posiadajace deklaracje zgodnosci naktadane jest , jego zgodnos¢ z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego stosowania w
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budownictwie.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych — witasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odnoszace sie do
odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposdb opisowy.
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zastepuje deklaracje zgodnosci.

Dokumentacja — nalezy przez to rozumie¢ ogét dokumentdw zwigzanych z inwestycja.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw (o ile tego bedzie wymagat
Zamawiajgcy), a w przypadku realizacji metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta, dokumentacja
powykonawcza — czarno-biata kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot.

Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac
budowlanych.

Harmonogram — zestawienie okreséw wykonywania poszczegdlnych etapow budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajgcego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych,
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktérej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczy¢
Zamawiajgcego, albo petnic jego obowigzki samodzielnie.

Kierownik Budowy — osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzone prace budowlane.

Oferent — osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajgca pod firmg majaca odpowiednie uprawnienia,
doswiadczenie, potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczgca w przetargu na wybér wykonawcy prac
budowlanych.

Oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybdr Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczna, wzglednie zespdt oséb biorgcy udziat w
przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Techniczna (ST) — opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére s niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie wtasciwosci wyrobow budowlanych, sposobu
wykonania robét oraz oceny prawidtowosci wykonania.
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Teren budowy — przestrzen, w obrebie ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez zaplecze budowy.

Wspdlny stownik zaméwien — unijny system klasyfikacji produktow, ustug i robdt, oparty na kodach CPV.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna dziatajgca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego
koszt i odpowiedzialnosé.

Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy i
podpisania z nim umowy. W przypadku gdyby Zamawiajacy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to
nalezy rozumie¢ jako Inwestor.

Znak CE — oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majgce forme deklaracji
producenta, ze dany wyrdéb spetnia wymagania tzw. ,Nowego Podejscia" (UE).
Dyrektywy te dotyczg zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong
Srodowiska, okreslajg zagrozenia, ktére producent powinien wykry¢ i wyeliminowaé. Zatem, producent
oznaczajgc swoj produkt znakiem CE deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest szkodliwy
dla sSrodowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale rdwniez na wszystkich etapach wytwarzania.

1.2. Dokumentacja i przedmiar robot

1) O ile Zamawiajgcy okresli, ze na przedmiot robdt budowlanych Oferent winien ztozy¢ oferte
ryczattowg, to Oferent przed ztozeniem oferty winien zapoznaé sie z dokumentacjg projektows,
niniejszg Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robdt i dokonad wizji lokalnej.

2) Przedmiar jednak nalezy traktowac (tylko i wytgcznie) jako materiat pogladowy dla Wykonawcy.
Przedmiaru w zadnym wypadku nie nalezy traktowac jako petnego zakresu prac do wyceny, nalezy
go traktowac jako element pomocniczy w wycenie. Podstawg wyceny jest przede wszystkim
dokumentacja projektowa.

3) W trakcie realizacji robdt, przedmiar robdt nie moze by¢ elementem jakichkolwiek roszczen ze
strony Wykonawcy.

4) Oferta powinna bowiem odzwierciedlaé koszt i termin realizacji zamodwienia okreslonej projektem i
specyfikacjg techniczng. Oferenci bezwzglednie powinni zapoznaé sie z otrzymanymi materiatami, a
wszelkie watpliwosci lub uwagi wyjasni¢ jeszcze na etapie przetargu, gdyz ewentualne
niejednoznacznosci beda interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego. Ztozenie oferty w ramach
niniejszego przetargu réwnoznaczne jest z przyjeciem otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji
bez uwag.

1.3. Ryczait
O ile Zamawiajacy okresli w umowie, ze rozliczenie jest ryczattowe, to:

1) W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg rozliczenia robdét
jest kwota ryczattowa, okreslona w ofercie.

2) Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez
Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robdt i wkalkulowac¢ w cene ryczattowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

1.4. Obowiazki Wykonawcy
1) Wykonawca robét jest zobowigzany do zakoriczenia rob6t w terminie umownym.
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SPECYHFKACIA—TECHNICZNA
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowego harmonogramu realizacji robét
przed ich rozpoczeciem i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Odpady budowlane nalezy codziennie wywozi¢ z terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem teren wokét
budowy, koszty naprawy ponosi Wykonawca.
Teren budowy nalezy oznakowa¢ oraz wywiesi¢ tablice informacyjna.
Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiatdw winien posiadaé¢ akceptacje
inspektora nadzoru do ich zastosowania. Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru deklaracje wtasciwosci uzytkowych, parametry techniczne materiatéw, jego
charakterystyki. Jakiekolwiek materiaty wbudowane przez Wykonawce, a nie uzgodnione z
Inspektorem nadzoru, beda odrzucone i beda wymagaly demontaiu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Dobo6r materiatow wykonczeniowych (farba, ptytki scienne i podtogowe, osprzet sanitarny,
osprzet elektryczny i inne) — Wykonawca ma obowigzek przed ich zakupem uzgodni¢ dobér
materiatéw z Zamawiajacym. Na te okolicznos¢ strony sporzadzajg protokot doboru materiatow
wykonczeniowych (w protokole nalezy okresli¢ producenta materiatu, typ, kolor itp.)
W przypadku watpliwosci odnos$nie rozwigzan projektowych Wykonawca na bieigco zglasza
temat Zamawiajagcemu do wyjasnienia. Brak wtasciwego rozwigzania projektowego nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania catosci robét zgodnie z wiedza techniczng, technologia robét,
estetyka i obowigzujgcymi przepisami.
Po wykonaniu catosci rob6t Wykonawca ma uporzadkowac teren budowy.
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasad BHP na budowie.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza — w tym: wszelkie badania i pomiary, protokoty préb szczelnosci instalacji — i
inne dokumenty, jakich bedzie domagat sie Zamawiajacy.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Niezaleznie od robdt podstawowych, w ramach niniejszego zaméwienia zajdzie konieczno$é
wykonania robét tymczasowych i towarzyszacych. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej,
wizji lokalnej, doswiadczenia, wtasnych mozliwosci sprzetowych itp. powinni przewidzie¢ i
uwzgledni¢ w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. rowniez te, ktérych nie opisano odrebnie, a
ktore mogtyby mieé wptyw na koszt i termin realizacji niniejszego zamowienia.

2. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Kod CPV Nazwa robét budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45442100-8 Roboty malarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45432210-9 Wyktadanie $cian
45432110-8 Kfadzenie podtdg
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogodlne dla materiatow

Do realizacji robét Wykonawca zastosuje materiaty o okreslonych parametrach okreslonych w
dalszej czesci specyfikacji, posiadajgce odpowiednie $wiadectwa badania jakosci (certyfikaty),
oraz dotaczy na wszystkie zastosowane materiaty DEKLARACJE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
potwierdzone przez Dostawce.

Jezeli zakupione do wbudowania materiaty sg niejednorodne lub o niezadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

3.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Do wykonania remontu pomieszczen nalezy wbudowac nastepujace materiaty (specyfika wybranych
istotnych materiatéw):

Materiaty ogélnobudowlane:

folia w ptynie uszczelniajgca
- polimerowa masa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
- hydroizolacyjna (wodoszczelna)
- o wysokiej przyczepnosci do podtoza
tasma uszczelniajgca — do izolacji systemowej w pomieszczeniach mokrych
- do stosowania uszczelnienia na styku posadzka- $ciana i w naroznikach sciana-$ciana
- wodoszczelno$é > 0,5 MPa
zaprawa do spoinowania (fugowanie)
- odporna na zarysowania i spekania
- zaprawa cementowa z przeznaczeniem do spoinowania
ptyta gipsowo kartonowa
- ogniochronna
- wodoodporna
- grub. 12,5 mm
jastrych betonowy drobnoziarnisty
- klasyfikacja ogniowa: Al
- wytrzymato$é na zginanie: F6 (min. 6 N/mm?)
ptyty z wetny mineralnej skalnej
- wspotczynnik przewodzenia ciepta — A p = 0,035 W/mk
- klasa reakcji na ogien — Al
styropian XPS
- grub. 10 cm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta — A p = min. 0,031 W/mk
- nasigkliwosé wodg —<0,5 %
- wytrzymatos¢ na s$ciskanie — 2300 kPa
ptytki ceramiczne szkliwione — uzgodni¢ z Zamawiajgcym
- $cieralnos¢ — klasa |
- z przeznaczeniem dla pomieszczen mieszkalnych
ptytki terakotowe
- $cieralnos¢ — klasa |
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- z przeznaczeniem dla pomieszczen mieszkalnych
e drzwi— zgodnie z dokumentacjg projektowa
e klej do ptytek ceramicznych
e profile stalowe do ptyt G-K (gipsowo-kartonowych) — dobér profili zgodnie z systemem montazu
ptyt G-K: poprzeczny, sufitowy przyscienny, do rusztu
e zaprawa samopoziomujgca
- o0 duzej wytrzymatosci — wytrzymatosé na zginanie — F6
- odpornosc na Scieranie — A22
e zaprawa szpachlowa (gtadz gipsowa)
- sktad: gips budowlany, wypetniacze mineralne, dodatki uszlachetniajgce
- reakcja na ogien Al
e farba lateksowa — kolor ustali¢ z Zamawiajgcym
- wodorozcienczalna,
- stopien potysku — mat
- paroprzepuszczalna
- bezzapachowa
- odporna na scieranie
- zmywalna
e farba akrylowa — kolor ustali¢ z Zamawiajgcym
- do malowania $cian i sufitéw — matowa

- wodorozcieniczalna
- zapewniajgca mikrowentylacje powierzchni
e wyktadzina podtogowa linoleum — uzgodni¢ z Zamawiajgcym
- wyrdb naturalny na bazie Inu
- homogeniczna
- grub. 2 mm
- Scieralno$¢ w zakresie 21 (z przeznaczeniem do mieszkan, mate natezenie ruchu)
- trudnopalna
e  pozostate materiaty — zgodnie z dokumentacjg projektowa

Materiaty sanitarne:

e instalacja wody:
- rura PEX-c

v $rednice: ¢ 16,20 mm

v' wielowarstwowa: zewnetrzna i wewnetrzna warstwa z polietylenu sieciowanego,
srodkowa — z aluminium

v" odporna na przenikanie gazéw (antydyfuzyjnosc)

v' odporna na rozwdj bakterii

v' odporna na korozje i zarastanie kamieniem

v odporna na dziatanie substancji chemicznych oraz temperatury

- zawor kulowy czerpalny ze ztgczka do weza ¢ 15 mm

- zawor kulowy odcinajacy ¢ 20 mm

- bateria zlewozmywakowa — ustali¢ z Zamawiajgcym

- bateria umywalkowa i natryskowa — ustali¢ z Zamawiajgcym

e instalacja kanalizacji sanitarnej
- rura PVCi ksztattki do kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej
v $rednice rur: ¢ 110, ¢ 75 mm, ¢ 50 mm
v' taczone na wecisk i uszczelke gumowa
- umywalka ceramiczna — ustali¢ z Zamawiajgcym
- zlewozmywak ze stali nierdzewnej — ustali¢ z Zamawiajgcym
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- muszla ceramiczna — ustali¢ z Zamawiajgcym
- brodzik wraz z kabing — ustali¢ z Zamawiajgcym

e instalacja centralnego ogrzewania

- rura miedziana

v’ $rednice: ¢ 12, 15, 18,22 mm

v grubos$é $cianki 1 mm

v do lutowania miekkiego

v system ksztattek odpowiedni dla lutowania miekkiego
- grzejnik stalowy trzyptytowy z kompletem zawieszerh —wym. 600 x 900 mm
- grzejnik stalowy dwuptytowy z kompletem zawieszern — wym. 600 x 1000 mm
- grzejnik stalowy dwuptytowy z kompletem zawiesze —wym. 600 x 400 mm
- grzejnik stalowy tazienkowy drabinkowy lakierowany — 15-500 mm
- zawor grzejnikowy powrotny zasilajgcy

e instalacja gazu
rura miedziana
v $rednice: ¢ 15122 mm
v' grubosé $cianki 1 mm
v" do lutowania twardego
v system ksztattek odpowiedni dla lutowania miekkiego
zawdr odcinajgcy gazowy ¢ 20 mm
- filtr gazowy ¢ 20 mm
- kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy o mocy 24 kW
- kanat powietrzno-spalinowy
- kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem — ustali¢ z Zamawiajgcym
e wentylacja
- komin dwuscienny izolowany ¢ 150/225 mm
- kratki wentylacyjne
e  pozostate materiaty — zgodnie z dokumentacja projektowa

Materiaty elektryczne:

e tablica mieszkaniowa 2x18 modutéw lub 1x12 modutéw wraz z wyposazeniem.
- rodzaj tablicy mieszkaniowej (ilos¢ modutéw) oraz ich wyposazenie, okresla dokumentacja
projektowa
e przewdd zasilajgcy tablice mieszkaniowg — YDY 4x10 mm2 750V; YDY 3x6 mm2 750V;
3x4 mm2 750V
- przekrdj przewodu zasilajgcego do danego lokalu mieszkalnego, zostat okreslony
w dokumentacji projektowe;.
e przewody do wykonania instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych:
- obwdd oswietlenia, dzwonka i wentylatora tazienkowego — YDYp 3x1,5mm?2
- obwadd gniazd wtykowych — YDYp 3x2,5 mm?2
- obwadd kuchenki—YDY 5x2,5 mm2
o przewdd wyrdwnawczy LY 6 mm2 wraz z szyng wyréwnawcza do montazu przy piecu
i w tazience.
e przewdd uziemiajacy do szyn wyréwnawczych DY 10 mm?
e faczniki instalacyjne w zaleznosci od lokalizacji typu:
- pojedyncze, Swiecznikowe, schodowe, przycisk dzwonka
- tazienka — Stopien ochrony IP44
- pozostate pomieszczenia — Stopien ochrony IP20
e gniazda wtykowe, podwdjne
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- tazienka i kuchnia — stopien ochrony 1P44
- pozostate pomieszczenia — stopien ochrony IP20

e puszki koricowe o Srednicy 60 mm do montazu osprzetu elektrycznego, podtynkowego.

e przepust z rury z tworzywa sztucznego o $rednicy dopasowanej do $rednicy przewodu.

e masa uszczelniajgca ppoz.

e listwa 10 torowa do wykorzystania na zakonczenie wypustéw oswietleniowych, pod przewdd o
przekroju do 2,5 mm?

e szyny wyrdwnawcze z co hajmniej piecioma podejsciami dla przewodu wyréwnawczego o przekroju
do 6 mm?

e wentylator fazienkowy 230V 19W 100m?/h

e dzwonek natynkowy 230V, tonowy o gto$nosci 80-90 dB

e uziom szpilkowy o dtugosci 3m w wykonaniu w powtoce z miedzi o grubosci 0,25 mm. Rdzen
stalowy o wytrzymatosci 600N/mm?
- wykonanie uziomu dotyczy jedynie wybranych lokali mieszkalnych, co wynika

z dokumentacji projektowe;j
e pozostate materiaty — zgodnie z dokumentacja projektowg

4. SPRZET | TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu Wykonawcy

Wykonawca przystepujgcy do budowy zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos$¢ robdt. Do
wykonania robét mozna stosowac nastepujacy sprzet:

o szlifierka katowa (fleks),

e szpachle i packi metalowe,

e iinne wg potrzeb.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
robot.

4.2. Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportowych Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

e samochody dostawcze.

Przewozone materiaty powinny by¢é rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i z
uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa i ustaleniami z inspektorem
nadzoru.

5.2. Szczegdétowe zasady wykonania robot
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Zakres robdt obejmuje roboty rozbidrkowe oraz montaiowe, szczegoty okresla dokumentacja
projektowa.

5.2.1. Roboty ogélnobudowlane
1) Zaprawa szpachlowa (gtadz gipsowa)

Przygotowanie podfoza
e podtoza muszg by¢ oczyszczone i odpowiednio przygotowane (suche i odttuszczone)
e objawy agresji biologicznej na podtozach zlikwidowa¢ za pomocg srodka grzybobdjczego
e miejsca potgczen rdinego rodzaju podtozy, bruzdy instalacyjne i inne miejsca narazone na
spekanie konstrukcyjne nalezy zazbroi¢ siatkg z widkna szklanego
elementy metalowe moggace miec stycznosé z tynkiem nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie
nalezy usungc¢ stare powtoki malarskie (jesli takie sg) za pomocg szpachelki lub szczotki
drucianej, a takze usung¢ stabo zwigzane fragmenty tynku
e namoczenie sciany wodg za pomocg pedzla sprawi, ze w czasie prac przygotowujacych podtoze,
Sciana nie bedzie sie tak pylita
e na koniec prac przygotowawczych na sciane nalezy nanies¢ emulsje gruntujgcg (zmniejszy ona
chtonnosé podtoza, a takie poprawi przyczepnos¢ gtadzi)

Przygotowanie zaprawy
e suchg mieszanke nalezy zarobi¢ z wodg za pomocg mieszadta — w proporcji wg instrukcji
producenta
e odstawi¢ na 5 minut i wymiesza¢ ponownie
e W razie potrzeby, zaleznie od warunkéw, skorygowac delikatnie ilos¢ dodawanej wody
e stwardniatej zaprawy nie wolno mieszaé z wodg, ani ze $wiezym materiatem

Gfadziowanie
plackami mase w ostepach kilkunastocentymetrowych; nalezy zwrdéci¢ uwage, by byty na tyle
duze, zeby po przysnieciu do nich aluminiowych naroznikéw gtadz wydostawata sie przez
znajdujgce sie w nich otwory
® nastepnie nalezy rozprowadzi¢ mase tak, by szczelnie pokryta caty profil, poziomicg sprawdzic¢
jego potozenie (po 15 minutach masa jest juz na tyle zestalona, ze nie mozna juz zmienic
potozenia profili)

metalowy profil naroznikowy wtopi¢ w Swiezo naniesiong mase i przytrzymadé, az zacznie ona
wigzaé

® najpierw na catg powierzchnie Sciany nanie$¢ warstwe wyrownawczg

mase naktada¢ dtugg paca, przesuwajgc narzedziem od dotu Sciany do goéry, a nastepnie
rozprowadzic i jednoczesnie wyréwnac ruchami pétkolistymi

e kolejne czynnosci nalezy wykonywaé bez przestojow, jesli wiec powierzchnia Sciany jest duza,
nalezy podzieli¢ jg na mniejsze pola

jesli kolejna naktadana warstwa nadal nie daje rownej powierzchni, mozna przed catkowitym
zestaleniem sie masy zeskrobaé ewentualne nieréwnosci paca

e nierdwnosci wyréwnuje sie ostatecznie krdétkg pacg stalowg — konsystencja masy powinna by¢
rzadsza niz tej, uzytej do wyrédwnania powierzchni $ciany

e wewnetrzne narozniki Scian wykonuje sie specjalng szpachelka katowa

po catkowitym wyschnieciu gtadzi nalezy jg przeszlifowac — bardzo drobnym papierem Sciernym

lub siateczka do szlifowania, gtadZ na $cianach mozna tez szlifowa¢ mechanicznie — szlifierkg z

pochtaniaczem pytu

® po przeszlifowaniu powierzchni sciany, nalezy odpyli¢ jg odkurzaczem z pochtaniaczem pytu lub
szczotka z miekkim wtosiem

e nastepnym krokiem jest zagruntowanie powierzchni przed malowaniem
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2) Malowanie farba akrylowg i lateksowa
Przygotowanie podioza
e pozostatosci po farbach klejowych doktadnie usungé, podtoze zmyé wodg
e powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan
e Swieze tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza
nigdy niemalowane) zagruntowac
¢ do wyrédwnania chtonnosci podtoza zastosowywac farbe podktadowa
e powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odttusci¢ poprzez umycie woda z dodatkiem
srodkdw myjacych
Malowanie
e Swieze tynki malowa¢é po 3-4 tygodniach od ich natozenia
e przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac
e wykona¢ dwie warstwy malowania
e drugg warstwe naktadac¢ po wyschnieciu pierwszej
¢ po zakonczeniu malowania narzedzia umy¢ wodg
Dodatkowe informacje
e malowa¢ w temperaturze +10 do + 30°C
ew trakcie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku
charakterystycznego zapachu

3) Folia w ptynie — dla pomieszczen mokrych

e podtoze pod folie powinno by¢ suche, réwne i wolne od zanieczyszczen
e przed natozeniem preparatu nalezy usung¢ wszelkie spekania i rysy na podtozu
e silnie chtonne podtoza nalezy zagruntowac
e pierwszg warstwe preparatu natozy¢ na suche podtoze pedzlem
o folie w ptynie nalezy wymieszaé przed uzyciem
po utwardzeniu pierwszej warstwy (po 2-4 godzinach) nalezy nanie$¢ kolejng warstwe za
pomocy pedzla, pacy lub watka
nanosi¢ kolejne warstwy folii az do uzyskania odpowiedniej grubosci (min. 1 mm do 3 mm)
powstatg po zwigzaniu powtoke izolacyjng nalezy pokry¢ posadzka, oktadzing z ptytek

4) Tasma uszczelniajgca systemowa dla pomieszczen mokrych

Przed wykonaniem zasadniczej izolacji (folig w ptynie), nalezy najpierw, przy uzyciu specjalnej tasmy
i kotnierzy, uszczelni¢ wszystkie pofaczenia scian miedzy sobg, $cian z podtoga, czy tez przejscia rur.
W poblize uszczelnianego miejsca trzeba nanies¢ ptynng folie, nastepnie przytozy¢ element
uszczelniajacy (tasme lub kotnierz), docisngc i cienko pokry¢ masa.

5) Montaz nawiewnikéw okiennych

e prawidtowo zamontowany nawiewnik powinien by¢ umieszczony w goérnej czesci okna, z dyszg
kierujgca strumien naptywajgcego powietrza pod sufit
e zamontowany nawiewnik nie powinien stanowic¢ przeszkody w otwieraniu okna
e w celu unikniecia tego problemu sugerowane miejsce montazu nawiewnika to Srodek skrzydta
okna lub przesuniecie go w kierunku klamki
niedopuszczalny jest montaz po stronie zawiaséw (przy otwieraniu okna nawiewnik moze ulec
uszkodzeniu)
otwory montazowe
- w przypadku okien PVC otwory montazowe wykonuje sie w przylgach okiennych:
oscieznicy i skrzydta
- w oknach drewnianych otwory frezowane sg tylko na skrzydle lub tylko na oscieznicy
e decyzje o wyborze miejsca montazu nalezy podjg¢ na podstawie dostepnej odlegtosci miedzy
skrzydtem okna a nadprozem
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. prawidtowe dziatanie nawiewnikdw gwarantujg otwory wykonane scisle z zaleceniami
producenta nawiewnikdw, tj. o odpowiednim ksztatcie i wielkosci, dostosowane do danego typu
nawiewnika okiennego

e niedopuszczalne jest zamontowanie nawiewnika w ramie okiennej lub skrzydle z naruszeniem
komory zbrojeniowe]j (ostabiona w ten sposdb zostaje konstrukcja okna, odkryta zostaje czesc
stalowa, ktdra podatna jest na korozje, ponadto podczas frezowania w stali wystgpi¢ moze
prawdopodobieristwo nadtopienia plastiku, czyli de facto zniszczenie okna)

e niedopuszczalne jest zamontowanie nawiewnika w dolnej czesci okna (powietrze dostajace sie
do wewnatrz pomieszczenia moze powodowaé nadmierne przechtodzenie)

Fugowanie zaprawa do spoinowania

Fugowanie (spoinowanie) jest wypetnianiem przestrzeni pomiedzy ptytkami, ktére wienczy proces
prac zwigzanych z uktadaniem kafelek lub gresu. Nadaje catosci estetycznego wygladu i taczy
powierzchnie w jedng catos¢.

Potrzebne materiaty i narzedzia: fuga, szpachelka, gumowa packa, gabka, naczynie do rozrobienia
masy.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy dobra¢ wtasciwy odcien fugi adekwatny do kolorystyki ptytek.
Niedopuszczalnym jest stosowanie metalowej szpachelki lub drewnianej listwy, ktore 7Zle
rozprowadzajg fuge w szczelinach, a takze rysujg powierzchnie ptytek — nalezy stosowa¢ gumowg
packe.

Po utozeniu ptytek nalezy odczekac co najmniej 24 godziny, aby natozy¢ fuge. Zaprawa pod ptytkami
musi by¢ sucha, w przeciwnym razie wykonanie spoinowania moze sprawic, ze na powierzchni ptytek
pojawig sie plamy. Przed fugowaniem ptytki nalezy oczysci¢ z resztek kleju i wyjgé krzyzyki
dystansowe.

Rozrabianie i rozprowadzanie zaprawy do spoinowania (fugi)

Od grubosci krzyzykow zalezy szerokos¢ fugi. Mase fugowa nalezy rozrobic¢ recznie w pojemniku z
zimng wodg do uzyskania jednolitej, gtadkiej konsystencji bez grudek. By dobra¢ odpowiednie
proporcje, nalezy stosowac sie do instrukcji producenta umieszczonej na opakowaniu. Zbyt rzadka
lub zbyt sucha fuga nie wypetni odpowiednio szczelin pomiedzy ptytkami. Jest to czesty btad
popetniany na tym etapie prac. Masa o odpowiedniej konsystencji wypetni kazdg szczeline i nie
bedzie wyciekad.

Fuge najlepiej rozprowadza¢ gumowgq packg, ktdéra nie porysuje powierzchni ptytek. Robimy to
szerokim ruchem reki pod réznymi katami, tak aby masa wypetnita kazdg przerwe pomiedzy
ptytkami. Moze sie zdarzy¢, ze zle natozona fuga po wyschnieciu bedzie miata ubytki i prace trzeba
bedzie powtdrzyé. Podczas tej czynnosci nalezy réwniez uwazaé, by zbytnio nie brudzi¢ ptytek, co
zaoszczedzi pdzniej czasu przy czyszczeniu ich powierzchni.

Fuga potrzebuje okoto 30 minut do wyschniecia. Po tym czasie nalezy mokrg gabka lub $cierka
usungc¢ rozmazania i nadmiar spoinowania. To takze wygtadzi powierzchnie samej fugi.

Nie wolno zwlekac z oczyszczeniem ptytek, gdyz resztki zaprawy bedzie trudniej zmy¢.

Warto zabezpieczy¢ zaréwno ptytki, jak i spoinowanie specjalnym preparatem, ktéry zwiekszy ich
odpornos¢ na wilgoé i pare wodng, dzieki czemu bedg sie takze mniej brudzity.

Montaz linoleum
Przygotowanie podtoza

Zanim przystgpimy do uktadania wyktadziny, powinnismy odpowiednio przygotowac podtoze. Jezeli
jest nierdwne, mozemy uzy¢ wylewek samopoziomujacych, ktore zniwelujg réznice w ptaszczyznie
podtogi. Nastepnie catos¢ nalezy wyszlifowaé i usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a potem
zagruntowadé. Zle przygotowane podtoze sprawi, ze pod powierzchnig linoleum bedziemy odczuwac
nieréwnosci, kamyczki, a w skrajnych przypadkach takze nieréwng fakture betonu.

Uktadanie wyktadziny
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Po wyschnieciu gruntu powinnismy wstepnie potozy¢ linoleum na podtodze, aby materiat dostosowat
sie do temperatury panujgcej w pomieszczeniu. Pod wptywem zmiany ciepta wtdkna mogg sie
bowiem rozciggng¢ lub skurczyé. Eksperci zalecajg wykona¢ taki zabieg na 48 godzin przed
ostatecznym przyklejeniem wyktadziny do podfoza. Jest to réwniez dobry moment na wykonanie
przymiarek.
Po tym czasie zwijamy ponownie rolke linoleum i pokrywamy podtoge klejem — w tym celu mozemy
postuzy¢ sie szpachlg. Nastepnie uktadamy wyktadzine, ktéra doktadnie dociskamy do podtoza i
odcinamy wystajgce krawedzie. Musimy jednak pamieta¢ o 2-3 cm zapasu na dtugosci chronigcym
nas przed ewentualnym niedociggnieciem wykfadziny do krawedzi $cian.
W idealnej sytuacji podtoge mozemy wytozy¢ przy pomocy jednego fragmentu linoleum. Najczesciej
jednak wyktadzine musimy wykona¢ z kilku kawatkéw Sscisle do siebie przylegajgcych. Jezeli
posiadamy wyktadzine ze wzorem, poszczegdlne czesci powinnismy do siebie dopasowaé réwniez
pod tym wzgledem.
Aby powstata pomiedzy kawatkami materiatu szczelina nie przeszkadzata w chodzeniu, ani nie bytfa
miejscem gromadzenia sie brudu, wypetniamy jg specjalnie do tego calu przeznaczonym, topigcym
sie pod wptywem temperatury, sznurem spawalniczym. Gdy wypetnienie wystygnie, odcinamy
nozem wszelkie nieréwnosci.

Narozniki i elementy wykonczeniowe

Przy naroznikach wewnetrznych naddatek wyktadziny nacinamy po przekatnej, ale nie do samej
podtogi. Nastepnie dociskamy do naroznika i odcinamy nadmiar materiatu. Podobnie postepujemy w
okolicach drzwi czy wnek.

Przy progach drzwiowych krawedz linoleum obcinamy z zapasem 0,5 cm od linii zgiecia. Nadmiar
wyktadziny wciskamy pod prég drzwi, dzieki czemu uzyskamy bardzo estetyczny efekt.

Pamietajmy, ze klej zasycha okoto 12 godzin, dlatego po ukonczeniu prac nie powinnismy jeszcze
chodzi¢ po podtodze, aby nie przesung¢ wyktadziny i nie doprowadzi¢ do niepotrzebnych
nieréwnosci.

W przypadku linoleum w domach nie montuje sie listew podtogowych, bowiem przy tego rodzaju
materiale nie dajg one efektu dekoracyjnego. Takie zabiegi wykonuje sie najczesciej w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej i w tym celu stosuje sie kilkucentymetrowga zaktadke z
wyktadziny, ktdra zachodzi na sciane i do ktdrej jest przyklejana.

Uktadanie ptytek na posadzce i Scianie

Przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek ceramicznych
e wyczysci¢ doktadnie catg powierzchnie, usungé ttuszcz, zabrudzenia, resztki poprzedniej
oktadziny i luzne kawatki materiatow — podtoze musi by¢ czyste, suche, nosne, réwne i nie
moze by¢ zakurzone
e wyrdéwnanie wszystkich nieréwnosci, uzywajac do tego samopoziomujgcej masy szpachlowej
° w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci, np. tazience, nalezy wykonac
uszczelnienie (folia w ptynie i tasmy uszczelniajace)

Uktadanie ptytek ceramicznych metodga rownolegta

. uktadanie ptytek symetrycznie zaczynajgc od wewnatrz, i kierujesz sie na zewnatrz,
poniewaz przyciete ptytki rzucajg sie mniej w oczy, gdy sg potozone na obrzezach

° w pierwszej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ srodek pomieszczenia

. w przypadku pomieszczen prostokagtnych nalezy ustali¢ srodek bocznych Scian i zaznaczy¢
linie srodkowe za pomocg sznurka traserskiego lub narysowac je pisakiem bezposrednio na
podtoze

. pierwszy rzad ptytek potozy¢ wzdtuz dtuzszej z dwaoch linii

. uktadanie ptytek rozpoczgé od srodka linii i wyrdwnac ptytki wzgledem srodka lub boku
ptytki, uwzgledniajac te linie

. nastepnie — uktadanie wzdtuz $ciany strony czotowej (odwrdcona litera L)
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jesli sciany pomieszczenia wytozone sg ptytkami o takich samych wymiarach, spoiny ptytek
podtogowych powinny pokrywac sie ze spoinami ptytek sciennych
o dopasowanych do siebie spoinach nalezy pamietac takze w przypadku sgsiadujgcych ze
sobg pomieszczeniach

Nanoszenie zaprawy klejowej do ptytek ceramicznych

po zaplanowaniu sposobu utozenia ptytek, przygotowaniu podtoza, zagruntowaniu (musi
wyschngd), nalezy rozrobi¢ zaprawe klejowa wedtug zalecen producenta

rozrobi¢ zaprawe w podanej ilosci wody przy uzyciu wiertarki i zamocowanego mieszadta
tak, aby nie powstaty grudki

po uptywie czasu dojrzewania natozy¢ rownomiernie na podtoze warstwe kleju o grubosci
od 5 do 10 mm (uzy¢ do tego kielni lub metalowej pacy)

nastepnie przejechad przez warstwe kleju pacg zebatg, aby powstata réwnomierna powtoka
uzebienie pacy zebatej zalezy od wielkosci ptytek:

- w przypadku ptytek, ktérych bok nie jest dtuzszy niz 100 mm: 6 mm

- w przypadku ptytek, ktérych bok ma dtugos¢ od 100 do 200 mm: 8 mm

- w przypadku ptytek, ktérych bok ma dtugos¢ od 200 do 300 mm: 10 mm

- w przypadku ptytek, ktérych bok jest dtuzszy niz 300 mm: 12 mm uzebienie.

Klejenie ptytek podiogowych

wcisng¢ ptytki w zaprawe, lekko je przy tym obracajac i dobi¢ je ostroznie mtotkiem
gumowym tak, aby nie osiadty na posadzce

ptytki pochodzgce z rdéinych partii uktadaé zawsze naprzemiennie, poniewaz miedzy
poszczegdlnymi opakowaniami mogg istnie¢ cho¢by minimalne réznice w odcieniu

w trakcie uktadania wyrywkowo sprawdzi¢, podwazajgc ptytke, czy na jej spodzie znajduje
sie wystarczajgco duzo zaprawy (pokrycie musi wynosi¢ przynajmniej 80%, w przypadku
ptytek z kamienia naturalnego 100%).

jesli zaprawa klejowa zostata naniesiona takze na spdd ptytki, rowki w zaprawie powinny
przebiegaé poprzecznie do rowkdéw na warstwie zaprawy naniesionej na podtozu

nalezy na biezgco sprawdzac prawidtowe utozenie ptytek — do momentu zwigzania zaprawy
klejowej jest jeszcze mozliwosé skorygowania potozenia kafli

nalezy pamietac o zachowaniu odpowiednio szerokiej spoiny miedzy ptytkami (min. 2 mm)
w tym celu nalezy utozy¢ pomiedzy ptytkami krzyzyki dystansowe w odpowiednim
rozmiarze

krzyzyki mozna usungé przed spoinowaniem tylko wéwczas, gdy sg na tej samej wysokosci,
co ptytki, jesli sg osadzone znacznie glebiej, mozna zakry¢ je zaprawg do fug

nalezy pamietac, aby szczeliny dylatacyjne uwzglednic takze przy scianach

to samo dotyczy juz istniejgcych szczelin przy posadzce jastrychowej oraz na przejsciach do
innych pomieszczen i oktadzin podtogowych

Przycinanie ptytek lezacych przy krawedzi

w obszarze krawedzi ptytki bedzie trzeba pewnie odpowiednio docigé

do przycinania ptytek krawedziowych potrzeba specjalnych narzedzi

czyste i rowne krawedzie mozna uzyskac, uzywajac gilotyny do ptytek ceramicznych

za pomocg tego narzedzia nalezy wykona¢ na glazurowanej stronie ptytki naciecie, a
nastepnie przetamac ptytke, uderzajac nig w specjalnie wbudowany w gilotyne kant

okragte otwory, np. przepusty rurowe, nalezy wykona¢ w ptytkach za pomoca wiertarki z
zamocowang otwornicg

Spoinowanie ptytek podtogowych

spoiny miedzy ptytkami wypetnié zaprawg do fug dobrang do zaprawy klejowe;j
jesli uzyto do ptytek elastycznej zaprawy klejowej, to nalezy takze uzy¢ takze elastycznej
zaprawy do fug
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. przed naniesieniem zaprawy do fug usung¢ nadmiar zaprawy klejowej zalegajgcej w
spoinach

. zanim zaprawa klejowa zwigze, nalezy przejechaé¢ w tym celu klinem drewnianym przez
spoiny miedzy ptytami, spoiny narozne oraz faczace

o wtasciwe spoinowanie nalezy rozpoczac¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy klejowej do
ptytek

o zaprawe klejowg do fug rozrobi¢ z zalecang iloscig wody, az powstanie mieszanina o

konsystencji gestej papki, nastepnie wyla¢ zaprawe na kawatek podtogi i rozprowadz? jg za
pomocg $ciggacza gumowego réwnomiernie i skosnie do spoin miedzy ptytkami
o nadmiar zaprawy usungc sciggaczem gumowym lub paca do spoinowania

Czyszczenie gotowej posadzki

o z czyszczeniem ptytek nalezy poczekaé do momentu, w ktérym zaprawa do fug zrobi sie
matowa

o do pierwszego czyszczenia powierzchni ptytek i usuwania resztek zaprawy uzy¢ wilgotnej
gabki

. nie wolno uzywac zbyt duzej ilosci wody, aby nie wyptukac zaprawy ze spoin

. nastepnie wypolerowac posadzke czystg i suchg szmatka

. jesli na powierzchni oktadziny zostanie cienka powtoka cementowa, bedzie mozna j3
usungé za pomoca preparatu do usuwania tego rodzaju powtok dopiero po uptywie
dwdch tygodni

Uszczelnianie spoin $ciennych

. spoin znajdujgcych sie pomiedzy ptytkimi podtogowymi a $ciang lub cokotami nie
wypetnia sie zaprawg do fug, lecz trwale elastyczng masg uszczelniajagcg — zwykle
silikonem

. najpierw nalezy odcig¢ krawedzie spoin przy podtodze i $cianie za pomocg tasmy
malarskiej i usungc ze spoin pozostatosci zaprawy

. porowate i bardzo chtonne podtoza nalezy zagruntowac

o nastepnie wycisnac silikon réwnomiernie z tubki w spoiny

o do wyciskania silikonu mozna uzy¢ takze wyciskacza do tub

o po uptywie kilku minut usung¢ nadmiar masy uszczelniajgcej przyrzadem do wygtadzania
fug i wygtadzié spoine wypetniong silikonem

o przyrzad do wygtadzania fug nawilzy¢ wodg (w ten sposdb utatwisz jego prowadzenie)

o nastepnie $ciggngc¢ tasme malarska pod skosem, do tytu i w bok od spoiny

Montaz scianki dziatowej z ptyt G-K
Materiat

Podstawowe materiaty niezbedne do budowy sScianki to profile tworzace stelaz, poszycie z ptyt
gipsowo-kartonowych i wypetnienie z wetny mineralnej. Typowe profile to profil przytgczeniowy,
zwany podtogowym UW, oraz stupkowy CW o szerokosciach 50, 75 lub 100 mm. Profile majg dtugos¢
3 albo 3,5 m, co jest istotne przy profilach CW, ktérych dtugos¢ powinna odpowiadaé przynajmniej
wysokosci pomieszczenia.

Liczbe potrzebnych profili UW tatwo okresli¢ — ich tgczna dtugos¢ ma odpowiadaé podwadjnej dtugosci
Scianki. Z kolei liczbe profili CW wyliczymy dzielgc dtugosé scianki w cm przez 60 i do wyniku dodajac
jeden profil. Do profili UW i dwdch CW potrzebna bedzie tasma akustyczna o odpowiedniej dtugosci.
W przypadku osadzania w $ciance ciezkich drzwi konieczne bedg profile oscieznicowe UA wraz z
akcesoriami montazowymi. Pokrycie stelaza w pomieszczeniach suchych mozina wykonaé ze
zwyktych ptyt (szarych), ale w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy ktas¢ ptyty wodoodporne
(zielone).

Ptyty majg standardowg szerokos¢ 120 cm, a ich dtugos¢ powinna odpowiadac co najmniej wysokosci
pomieszczenia. Ich liczba wynika ze sposobu pokrycia — przy jednowarstwowym wyniesie (po
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zaokragleniu do catosci) podwdjng dtugosé Sciany dzielong przez 120 cm, a przy kryciu
dwuwarstwowym dwa razy wiece;j.
Do montazu potrzebne takze beda kotki do zamocowania w podtozu, wkrety samonawiercajgce do
taczenia profili metalowych (do drewna uzywa sie innych) i do mocowania ptyt. Wypetnienie z wetny
mineralnej w postaci ptyt o gramaturze ok. 60 kg/m3 stanowi izolacje akustyczng, jej grubos¢
dobieramy do szerokosci profili. Materiaty wykoriczeniowe to tasmy zbrojgce, masy szpachlowe,
akryl w tubie i preparat gruntujacy.

Narzedzia

Postawienie wymaga uzycia narzedzi do wiercenia, przecinania metalu, robdt
tynkarskich i malarskich. Niezbedne tez beda narzedzia pomiarowe takie jak poziomnica, miarka czy
pion murarski oraz dtuga fata aluminiowa.

Do zamocowania profili do podtoza potrzebna bedzie wiertarka udarowa bgdZz miotowiertarka (gdy
podtoga i sufit s3 z mocnego betonu). Do ciecia profili uzyjemy szlifierki kagtowej lub nozyc do blachy,
a wkretarka umozliwi szybkie przykrecenie ptyt do stelaza. Przycinanie ptyt na wymiar wymagac
bedzie uzycia nozyka z wymiennym ostrzem, zas duze otwory, np. pod puszki elektryczne, wykonamy
otwornicg zatozong na wiertarke.

Przy wykanczaniu powierzchni optytowania potrzebne bedg szpachle, uchwyty do papieru $ciernego
i ggbki, pedzle o réznej szerokosci, a takze pistolet do wyciskania masy akrylowej z tub.

Wytyczenie linii zabudowy

Zanim przystgpimy do montowania stelaza, musimy doktadnie wytyczy¢ linie profili na podtodze,
Scianach i suficie. Po wstepnym odmierzeniu odlegtosci umieszczenia nowej $cianki od istniejgcych
przegrdd, zaznaczamy na podtodze, w poblizu jej koricdw, punkty mocowania profilu i osadzamy tam
niewielkie kotki, ktdre utatwig wyznaczenie osi montazowej za pomocg rozciggnietego miedzy nimi
sznura.

Linie wytyczamy rowniez na suficie, postugujgc sie pionem murarskim, ktdry opuszczony na o$
podtogowa wyznaczy punkty odniesienia na suficie, a rozciggniety miedzy nimi sznur okresli linie
mocowania profilu sufitowego. taczac osie sufitowg i podtogows, tatwo okreslimy przebieg profilu
przysciennego.

77 7

Grubosé scianki

Zaleznie od wymagan izolacyjnosci akustycznej i ewentualnej koniecznosci zakrycia przewodow
instalacyjnych, S$cianki szkieletowe mogg mieé réing grubos$é, co wymaga uzycia profili o
odpowiedniej szerokosci. Przy niewielkich wymaganiach — wykorzystuje sie profile o szerokosci 50
mm, a w razie potrzeby 75 lub 100 mm. Niekiedy decydujemy sie na postawienie S$cianki
dwuwarstwowej, np. umozliwiajagcej schowanie w jej wnetrzu drzwi przesuwnych, wodwczas
konieczne jest uzycie stelaza dwurzedowego z profili 50 mm.

Na grubosé scianki wptywa tez liczba warstw ptyt g-k jg pokrywajgcych. Przy jednowarstwowym
obustronnym pokryciu, grubosé zwiekszy sie o 25 mm. Wiekszg sztywnos¢, lepsze wyciszenie, jak i
mozliwosé mocowania ciezszych przedmiotéw zapewni pokrycie dwuwarstwowe o grubosci po 25
mm z kazdej strony (zwiekszy grubos¢ scianki o 50 mm).

Montaz stelaza

Montaz stelaza rozpoczynamy od profilu podtogowego UW. Na oczyszczonym podiozu ktadziemy
profil z podtozong elastyczng tasmg akustyczng i uszczelniajgcg, a w miejscach otworéw w stalowym
ksztattowniku wiercimy otwory pod kotki mocujgce — w odstepach nie wiekszych niz 100 cm i o co
najmniej o 1 cm gtebsze niz dtugos¢ kotka. Aby unikngé przesuwania sie profilu podczas wiercenia,
najpierw przytwierdzamy go na koncach, potem w pozostatych otworach.

Przed osadzeniem kotkéw w otwory trzeba odessac¢ pyt po wierceniu. Najtatwiejsze bedzie uzycie
kotkdw do tzw. szybkiego montazu. W przypadku zaplanowania w Sciance drzwi, profil podtogowy
koriczymy na styku ze stupkami oscieznicowymi, pozostawiajgc przerwe — odpowiadajgcg szerokosci
oscieznicy zwiekszonej o 2—3 cm. Wedtug takich samych zasad, i po natozeniu tasmy akustycznej,
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mocujemy profil UW na suficie i skrajne profile CW do Scian.
Kolejny krok to dociecie profili stupkowych CW na diugos$é¢ rowng wysokosci pomieszczenia z
zostawieniem ok. 1 cm luzu od sufitu, co niekiedy wymaga skracania ich na rézny wymiar, gdy
wysokosc nie jest jednakowa wzdtuz catej Scianki. Dopasowane stupki wstawiamy w profil podtogowy
i sufitowy w odstepach co 60 cm. Rozmieszczenie stupkéw warto utrwalié skrecajac je
blachowkretem z profilem podfogowym i zostawiajgc swobodne osadzenie u gory.

Montaz profilu oscieznicowego

Jesdli w Sciance montowane bedg drzwi — zaleznie od ich ciezaru i intensywnosci uzytkowania — ich
obramowanie tworzymy ze zwyktych profili CW lub wzmocnionych UA, gdy skrzydto drzwiowe bedzie
wazy¢ powyzej 25 kg. Rozmieszczenie profili w obu wariantach bedzie takie samo. Jedynie do
zamocowania profilu UA w podtodze i suficie uzyjemy specjalnych uchwytéw katowych.
Przy planowaniu lokalizacji drzwi powinniémy wzigé pod uwage takie rozmieszczenie profili, aby
zapewni¢ pokrycie ptytami zachodzgcymi poza brzeg otworu drzwiowego przynajmniej o 15 cm z
kazdej strony — stupki oscieznicowe majg znalezé sie nie dalej niz 45 cm od sgsiednich profili CW.
Przytwierdzone stupki taczy sie poprzeczka z profilu UW na wysokosci nadproza i wstawia krétkie
odcinki profilu CW (siegajgce do sufitu). Potgczenie profilu UW z odcieznicowym wymaga wyciecia w
nim potki i utworzenia widetek, umozliwiajgcych skrecenie blachowkretami z profilem
oscieznicowym.

Jednostronne mocowanie poszycia

Ptyty pokrywajace stelaz dostosowujemy do wysokosci pomieszczenia. Nie moga jednak opierac sie
na podtodze, dlatego przycinamy je o ok. 1 cm krécej. Ciecie ptyt nie sprawia problemu — wystarczy
nacig¢ je nozykiem 1z jednej strony, ztama¢ i przecig¢ karton po drugiej stronie.
Mocowanie rozpoczynamy ptytg o petnej szerokosci, ustawiajgc jg np. przez podbijanie klindw
dokfadnie pionowo krawedzia w osi stupka. Wykorzystujagc wkretarke i blachowkrety
samonawiercajgce, przytwierdzamy wstepnie ptyte na dwdch skrajnych profilach 3 albo 4 wkretami,
nastepnie korygujemy ustawienie stupka srodkowego i réwniez tgczymy z ptyta. Linie mocowania
wyznacza nadruk na ptycie w odlegtosci 60 cm od brzegu. Przy jednowarstwowym optytowaniu —
wkrety rozmieszczamy co 20 cm i tylko na stupkach, a nie na profilach UW. Na stupkach, tam gdzie
ptyty sie tgczg, wkrety w podwdjnych rzedach przesuwamy wzajemnie o potowe podziatki.
Przy pokryciu podwéjnym, wstepne potgczenie wykonuje sie co 75 cm, a po natozeniu drugiej ptyty
uzupetnia sie do rozstawu co 20 cm. Druga warstwa powinna miec przesuniete miejsca taczenia,
uktadanie pokrycia rozpoczynamy wiec od ptyty o potowie szerokosci 60 cm. tebki wkretéw majg by¢
zagtebione w kartonie na ok. 1 mm bez jego przeciecia. W przypadku "przekrecenia" lub skrzywienia
mocowania, wkret trzeba usung¢ i umiesci¢ 2—3 cm dalej. Profesjonalna wkretarka samoczynnie
ogranicza gteboko$¢ dokrecania, lecz korzystajgc ze zwyktego modelu, musimy to robié¢ z wyczuciem i
lepiej w koncowej fazie postuzyé sie zwyktym wkretakiem.

Przy pokrywaniu otworu drzwiowego ptyte nalezy przyciag¢ w ksztatt litery L, aby jej brzeg nie
wypadat na profilu oscieznicowym siegajgcym na catg wysokos¢ pomieszczenia.

Wyciszenie, instalacje i zamkniecie

Po zamocowaniu jednostronnego pokrycia mozemy przystgpi¢c do poprowadzenia instalacji —
najczesciej elektrycznych — przeciggajgc przewody przez odgiete przettoczenia w profilach CW.
Izolacje akustyczng z wetny mineralnej trzeba utozy¢ bardzo starannie, gdyz nawet niewielkie puste
przestrzenie pogarszajg efektywnos$¢ wyciszenia. Ptyty wetny z reguty nie wymagajg przycinania —
majg 60 cm szerokosci, ale w przypadku koniecznos$ci dopasowania tniemy je dtugim nozem wzdtuz
przytozonej taty.

W ptytach zamykajgcych $cianke warto przed ich przykreceniem wykona¢ otwory pod puszki
elektroinstalacyjne i wyprowadzi¢ przewody, bo pdzZniejsze ich odszukanie wewnatrz $cianki bedzie
ktopotliwe. Przy mocowaniu ptyt po drugiej stronie, obowigzujg te same reguty, z tym ze tgczenia ptyt
powinny wypadac¢ na innych profilach niz po drugiej stronie — zaczynamy wiec od ptyty przycietej na
szerokos¢ 60 cm.
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Szpachlowanie spoin

Po obustronnym optytowaniu i korekcie osadzenia wkretéw, przystepujemy do zaszpachlowania
potgczen ptyt i miejsc zamocowania wkretéw. Do wypetnienia spoin wykorzystujemy gipsowg mase
szpachlowg, ktéra postuzy tez do osadzenia perforowanej tasmy papierowej. tebki wkretéw
pokrywamy szpachldwka i po jej stwardnieniu szlifujemy na gtadko. W natozong mase szpachlowg
wciskamy tasme i wyciSniety przez otwory jej nadmiar wyrédwnujemy szpachly. Profilowane i
sptaszczone brzegi ptyt pozwalajg na precyzyjne wyréwnanie tgczenia za pomoca gtadzi i szlifowania
spoiny.

W przypadku tgczenia sie ptyt, ktérych brzegi zostaty przyciete, zaszpachlowanie ztgcza wymaga
zukosowania krawedzi pod katem ok. 45 stopni ze szczeling 2—3 mm i uzycia zbrojonych mas
szpachlowych. Dodatkowo potgczenie wzmacnia sie siatkg albo tasmga papierowa, szpachluje i nanosi
gtadZ "rozciggajaca" miejsce faczenia. Starannos¢ korncowego wykonczenia zalezy od rodzaju
ostatecznego pokrycia — pod ptytki czy grube tapety moze by¢ mniej doktadne, niz pod malowanie.
Aby uzyskac bardzo gtadkg powierzchnie, na catg powierzchnie Sciany naciggamy gtadz.

Styk z przegrodami

Nowa Scianka przylega do istniejgcych wczesnie Scian, sufitu i podtogi i wymaga wykonczenia linii
styku z nimi. Przy podtodze montowane s3 listwy przypodtogowe, maskujgce szczeline dylatacyjna.
Na potaczeniu Scian, dzieki sztywnemu mocowaniu profilu stupkowego — wystarczy na "starej"
Scianie naklei¢ tasme malarskg badz poslizgowg, zaszpachlowaé szczeline zbrojong masg gipsows,
oderwac nadmiar tasmy i wyprofilowaé naroznik masg akrylows.

Na styku z sufitem musimy wykona¢ wypetnienie elastyczne, ktdre przejmie ugiecie stropu i
zabezpieczy przed przenoszeniem drgan. Szczeline zamaskuje sie np. ozdobng listwg styropianowa
(klejong do sufitu) lub masg akrylowa. Przed malowaniem, w celu uzyskania réwnomiernej
chtonnosci podtoza, konieczna jest impregnacja — zwtaszcza w miejscach szpachlowanych, ktére
powinnismy pokry¢ takim preparatem przynajmniej dwukrotnie.

Co mozna zawiesi¢ na Sciance z G-K

Na $ciankach szkieletowych mozna zawiesi¢ nawet dos¢ ciezkie przedmioty, zaleznie od grubosci
pokrycia, rodzaju zamocowania i obcigzenia. Lekkie dekoracje — na haczykach z gwozdziami wbitymi
bezposrednio w ptyte. Szafki, pétki o masie do ok. 25 kg — na jednowarstwowym pokryciu
przytwierdzamy kotkami kotwicznymi typu molly. Przy optytowaniu dwuwarstwowym nosnos¢
zwieksza sie niemal dwukrotnie.

W przypadku uchwytéw i poreczy, czyli dynamicznych obcigzen, powinny by¢é one mocowane w
miejscach przebiegu profili stupkowych. Przy szczegélnie duzych obcigzeniach (np. zbiorniki wiszace)
na etapie montazu stelaza trzeba wstawié konieczne wzmocnienia w formie potfaczen stupkowych i
poprzeczek.

Montaz sufitu podwieszanego
TRASOWANIE

Zaczynamy od wytrasowania, tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktdrej montowane beda
profile przyscienne UD, pamietajgc o tym, ze minimalna odlegtos¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi
wynosi¢ przynajmniej 45 mm. Wytyczona linia przebiegu montazu nada przyszty ksztatt zabudowy
sufitu, ktéry niekoniecznie musi by¢ ptaszczyzna réwnolegty do podtogi.

MONTAZ PROFILI PRZYSCIENNYCH

Nastepnie przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasmg akustyczng
i montujemy do wyznaczonych linii za pomocg kotkdw szybkiego montazu. Pamietajmy koniecznie o
tasmie akustycznej. Jej brak spowoduje w przysztosci przenoszenie diwiekéw z sgsiednich
pomieszczen, czego nalezy unikngd.

MONTAZ WIESZAKOW
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Konstrukcje sufitu podwieszanego podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy
pomocy metalowych kotkéw sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakdéw zalezg od rodzaju i ciezaru
planowanej zabudowy. | tak np. przy catkowitym ciezarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcji, izolacji i
ptyty, do 15 kg/m2 rozstaw wieszakdw wynosi 1 m. Skomplikowany ksztatt i ciezka zabudowa
wymagajg odpowiednio wiekszego zageszczenia. Przy pomocy wieszakéw, a dokfadnie sprezyny do
wieszakéw kotwowych, regulujemy takze wysokosé zawieszenia sufitu, dostosowujac jg do rodzaju
istniejgcej lub planowanej instalacji, np. klimatyzacji, wentylacji lub oswietlenia.

MONTAZ PROFILA CD DO WIESZAKOW

Montaz profilu gtéwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie okreslonym
umiejscowieniem wieszakéw. We wspominanym powyzej przypadku, tj. rozstawie wieszakow co 1
m, profil gtdwny CD rozmieszczamy co 90 cm.

MONTAZ PROFILA NOSNEGO CD
Do profilu gtdéwnego CD montujemy profil nosny CD w rozstawie co 40 cm.
MONTAZ tACZNIKA KRZYZOWEGO

Miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczymy przy pomocy tacznika krzyzowego do profili CD-CD. Tak
powstaje dwupoziomowa, metalowa konstrukcja sufitu podwieszanego.

UKLADANIE WEENY
Pomiedzy profilami nalezy utozy¢ wetne mineralna.
PRZYKRECANIE PLYT

Nastepnie przystepujemy do przykrecania ptyty gipsowo-kartonowej. Ptyte mocujemy w ukfadzie
prostopadtym do profili przy pomocy wkretéw w rozstawie maksymalnie co 17 cm.

SZPACHLOWANIE | MALOWANIE
Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi masg szpachlowa oraz
pomalowanie sufitu.

Jastrych betonowy drobnoziarnisty

Poprawnie wykonana lub rozrobiona z wodg mieszanka betonowa powinna charakteryzowac sie
konsystencjg gestoplastyczna.

Korzystajgc z gotowej zaprawy nalezy stosowad sie $cisle do instrukcji wykonywania. W pierwszym
kroku nalezy do odpowiedniego pojemnika wla¢ czystg i zimng wode, a nastepnie wsypac do niej
suchg zaprawe. Istotne sg proporcje mieszania — 1,25-1,75 litra wody na 25-kilogramowy worek.
Mieszanina, ktéra powstanie, powinna miec¢ dos$¢ plastyczng konsystencje wilgotnej ziemi. Czas, w
ktéorym mozemy zuzy¢ mieszanke to 60 minut. Nalezy jg rozprowadzaé w sposdb ciagly, od razu
zageszczac i zacierad.

Zaprawa samopoziomujgca

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Wszystkie podtoza powinny by¢ wtasciwie wysezonowane, miec statg i jednorodng strukture oraz
muszg by¢ oczyszczone z kurzu, gruzu, ttuszczéw, smardw i innych zanieczyszczenn mogacych
zmniejszy¢ przyczepnos¢ uktadanej masy. Niestabilne warstwy powierzchniowe nalezy usungé.
Szczeliny i wieksze spekania podtoza nalezy wyreperowac.

Przed nanoszeniem wylewki samopoziomujgcej podtoza betonowe nalezy zagruntowadé, a nastepnie
sposobem ,, mokre na mokre” wylewac¢ warstwe wylewki samopoziomujacej. Przed wylaniem masy
samopoziomujacej powinno sie odpowiednio zabezpieczy¢ dylatacje wystepujgce w podtozu, aby nie
nastgpito ich wypetnienie masg i wykona¢ dylatacje izolacyjne, oddzielajgce wylewke od $cian i
innych elementow stosujac specjalng tasme dylatacyjng badz pasy styropianu o grubosci 10 mm.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI
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Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego czystg i chtodng wode
(proporcje wg instrukcji producenta), mieszajgc recznie lub mechanicznie przy uzyciu
wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawié¢ na
ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie wymiesza¢. W przypadku potrzeby wykorzystania
czesci opakowania, catg suchg mieszanke nalezy starannie wymieszaé, gdyz w czasie transportu
mogto nastgpic¢ rozdzielenie sktadnikdw. Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢ wodg, ani nie
mieszac ze Swiezym materiatem.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowang mase nalezy wylewaé recznie na podtoze zagruntowane. Prace zaleca sie rozpoczynac
przy Scianie najbardziej oddalonej od wejscia do pomieszczenia i prowadzi¢ pasami o szerokosci ok.
40 cm. W przypadku pomieszczen o duzej szerokosci, zaleca sie wydzieli¢ zastawkami mniejsze pola
robocze (o szerokosci 3 — 6 m, w zaleznosci od szybkosci wylewania masy). Po wylaniu mase nalezy
rozprowadzi¢ za pomocg stalowej pacy, a nastepnie odpowietrzy¢ np. za pomoca watka kolczastego.
Prace nalezy prowadzi¢ bez przerwy, az do pokrycia catej powierzchni podtogi w pomieszczeniu.
Poziom wylewki mozna ustali¢ stosujgc specjalne repety, wzglednie repety wykonane samodzielnie z
drutu lub przy uzyciu osadzonych w podtozu kotkdéw rozpreinych z wkretami, ktérych gtowki
wyznaczajg poziom wykonywanej warstwy. W miejscach istniejgcych dylatacji podtoza, nalezy
wykonacé dylatacje w wylanej warstwie wyréwnujgco - wygtadzajgcej. Przy wylewaniu mechanicznym
prace nalezy prowadzi¢ agregatem z dwustopniowym systemem wykonujgc pozostate etapy prac jak
przy wylewaniu recznym. Swiezo utozong mase nalezy chronié przed przedwczesnym wysychaniem
poprzez ograniczenie ogrzewania, zabezpieczenie przed bezposrednim nastonecznieniem,
przeciggami, zbyt niskg wilgotnoscig powietrza itp. Warunki takie nalezy zachowa¢ takze w trakcie
prowadzenia prac (niestabilne warstwy powierzchniowe nalezy usungé. Szczeliny i wieksze spekania
podtoza nalezy wyreperowac).

Temperatura podfoza podczas naktadania od +5°C do +25°C.

5.2.2. Roboty sanitarne

1)
2)
3)

Instalacja wody z rur PEX-c — montowac zgodnie z instrukcjg producenta
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC — montowac zgodnie z instrukcjg producenta
Instalacja centralnego ogrzewania z rur miedzianych — lutowanie miekkie

Lutowanie miekkie — polega na tgczeniu elementéw w temperaturze do 450°C i stosowane jest w:
- instalacjach cieptej i zimnej wody
- instalacjach centralnego ogrzewania o temperaturze pracy do 110°C

Instrukcja montazu

- rure przecinamy prostopadle do jej osi specjalnym obcinakiem lub pitkg do metalu

- usuwamy zadziory, ktdrych ewentualne pozostawienie uniemozliwitoby wykonanie
prawidtowego potgczenia oraz zaktdcatoby przeptyw mediéw (nalezy unika¢ fazowania
konca rury)

- 1aczone powierzchnie czy$cimy za pomocg szczoteczki, wtdkna niemetalicznego lub papieru
Sciernego drobnoziarnistego, az do uzyskania metalicznego potysku

- bezposrednio przed przystgpieniem do lutowania naktadamy na koncéwke rury (nie wiecej
niz na gtebokos$¢ kielicha) cienkg warstwe pasty (samego topnika uzywamy podczas
remontéw instalacji)

- przy ztaczach miedz-miedZz mozna zastosowal paste lutownicza, ktdra jest potgczeniem
topnika i spoiwa; przy tgczeniu miedzi z mosigdzem czy bragzem nalezy stosowac topnik

- po wsunieciu rury do kielicha podgrzewamy ztacze, nieco powyzej punktu topnienia spoiwa
(tzn. "lutu"), przyktadamy do krawedzi lut, ktéry topigc sie wciggany jest w szczeline
kapilarng
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- przy lutowaniu ztaczy trdjnika, nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej kolejnosci
taczenia zaleznej od jego potozenia w instalacji
- po ostygnieciu ztgcza usuwamy resztki topnika lub pasty

Instalacja gazu z rur miedzianych — lutowanie twarde

Lutowanie twarde - polega na tgczeniu elementéw w temperaturze od 590°C do 815°C i stosowane
jest przede wszystkim w instalacjach:

- centralnego ogrzewania o parametrach pracy powyzej 110°C.

- gazowych

- gazdw ciektych i medycznych

- olejowych i sprezonego powietrza
Proces lutowania twardego jest identyczny jak w przypadku lutowania miekkiego. Lutowanie
twarde wymaga dostarczenia do ztgcza wiekszej ilosci ciepta niz w przypadku lutowania miekkiego.

W zadnym wypadku nie nalezy podgrzewa¢ samego lutu. Do lutowania twardego uzywamy ztgczek
z brazu i miedzi. Nie wolno wykorzystywacé ztgczek z mosigdzu.

Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy 24 kW — montowac zgodnie z instrukcja producenta

5.2.3. Roboty elektryczne

Roboty wykonywac zgodnie z technologig robdt, instrukcjami producenta i wiedzg techniczna.
Wykonawca na wifasny koszt wykona pomiary instalacji elektrycznych przez osobe uprawniong
(Swiadectwo kwalifikacyjne typu ,E” i ,,D”) przyrzagdem pomiarowym posiadajgcym aktualny
certyfikat.

1)

2)

3)

4)

5)

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢, aby przewody wtynkowe byty mocowane na uchwytach
umozliwiajgcych doktadne przyleganie do sciany, co gwarantuje swobode w wykonywania
prac tynkarskich. Warstwa tynku na przewodzie powinna wynosi¢ minimum 5 mm, zgodnie
z warunkami technicznymi, lecz w przypadku tynkow gipsowych zaleca sie, aby warstwa ta
byta wieksza np. od 1cm wzwyz, celem unikniecia zjawiska zmiany koloru farby na trasach
przewodow elektrycznych. Przewody elektryczne w miejscu podtgczenia osprzetu (tgczniki
instalacyjne, gniazda wtykowe, wypusty oswietleniowe, tablica mieszkaniowa) nalezy
pozostawi¢ z zapasem co najmniej 25 cm.

Zalecane trasy przebiegu instalacji elektrycznej, celem unikniecia w przysztosci sytuacji
przewiercenia, okreslone s w dokumentac;ji projektowej branzy elektrycznej.

Puszki podtynkowe nalezy mocowac po wczesniejszym wykonaniu otwordw przy uzyciu
koronki naktadanej na wiertarke. Nie dopuszcza sie wykuwania dziur na puszke
instalacyjng, przy uzyciu przecinaka mechanicznego lub recznego, z uwagi na zjawisko
spekania sciany w sgsiedztwie przedmiotowej puszki. Mocowanie puszek wykonywac przy
uzyciu gipsu budowlanego.

Osprzet nalezy mocowac¢ po wykonaniu cafosci prac budowlanych polegajacych na
tynkowaniu, szpachlowaniu, szlifowaniu i malowaniu. Wszelkie wypusty oswietleniowe
zakonczy¢ kostkg o ilosci torow tgczeniowych odpowiadajaca ilosci przewodéw w danym
wypuscie. Klasa ochronnosci danego osprzetu okreslona jest w dokumentacji projektowej.
Prace przy montazu tablicy mieszkaniowej nalezy wykonywac¢ po uprzednim sprawdzeniu,
czy przewdd dochodzacy z tablicy licznikowej nie jest pod napieciem. Podobnie w
przypadku zmiany lokalizacji tablicy licznikowej, nalezy upewnié, ze czy przewdd zasilajgcy
nie jest pod napieciem. Wszelkie prace dotyczace tablicy licznikowej nalezy wykonywac z
rownoczesnym powiadamianiem ENEA Operator Sp. z o0.0. na okolicznos¢
rozplombowywania i zaplombowywania uktadu pomiarowego oraz odbioru tablicy
licznikowej jako obszaru bedgcego pod nadzorem wtasciwego zaktadu energetycznego.
Przepusty pomiedzy Scianami uszczelni¢ zaprawg betonowg, a przy przejSciu miedzy
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lokalem mieszkalnym, a klatkg schodowa, uszczelni¢ masa ppoz.
W miejscu umieszczenia szyny wyroéwnawczej nalezy wyprowadzi¢ przewody do
podfaczenia wszystkich czesci przewodzacych w obrebie urzadzen sanitarnych. Sugeruje
sie, aby przewody wyréwnawcze byty ukryte pod tynkiem. Gtdwna szyne wyrdéwnawczg
nalezy uziemi¢ przy uzyciu przewodu elektrycznego podtgczonego do uziomu szpilkowego
umieszczonego w gruncie przy uzyciu wibromtota.
Efektem korncowym dopuszczenia instalacji elektrycznej do eksploatacji, jest wykonanie
pomiarow elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji oraz
wielkosci pradu rdznicowego i czasu wytgczenia wytgcznikdw rdznicowoprgdowych.
Odnosnie wytgcznikdw rdznicowoprgdowych nalezy wykonac¢ rowniez badanie testowe
przy uzyciu przycisku umieszczonego na przedmiotowym urzgdzeniu.

5.3. Roboty uzupetniajgce

Wykonawca na witasny koszt zutylizuje gruz i materiaty z demontazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1)

2)

3)

Prawidtowo$¢ wykonania prac zwigzanych z wykonaniem robdét podlega wizualnej ocenie
inspektora nadzoru i uzytkownika.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami uzytkownika oraz winny posiadac
wymagane prawem certyfikaty.

Dostarczone na teren budowy materiat nalezy skontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci
(potwierdzeniem tego winny byé: deklaracja witasciwosci uzytkowych, atest PZH, parametry
techniczne materiatdw). Materiaty winny by¢ zgodne z parametrami okreslonymi pkt. 3.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.

Odbiér techniczny czesciowy i koricowy

Odbiér czesciowy dotyczy poszczegdlnych faz robdt ulegajgcych zakryciu. Odbioru czesciowego nalezy
dokonac¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt, ktérych wykonanie uniemozliwitoby
wykonanie danego odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacja
projektowa i wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentdéw:

- protokotu koncowego robét,

- dokumentacji dotyczace] jakosci wbudowanych materiatéow (certyfikaty),

- protokotow koniecznosci (np. wykonania robdt zamiennych, czy tez zastosowania innego
rodzaju materiatu),

- innych dokumentdw wynikajgcych z umowy,

- innych dokumentéw szczegdlnych wynikajgcych z potrzeby w trakcie realizacji robot
wczesniej nie przewidzianych.

Uwaga! Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ teren budowy do stanu uzywalnosci, tj. uprzatnaé

gruz, zbedne materiaty, czy odpady powstate podczas realizacji robét.

8. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Przepisy zwigzane

1.
2.

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-EN 1057:2010 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Instrukcje producenta.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producenta.

10. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
11. Pozostate PN i EN oraz rozporzgdzenia wymagane do realizacji inwestycji — wyzej nie wymienione.
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