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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Obowigzujace przepisy i normy:
e Prawo Budowlane z 1994 r. — (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pézniejszymi zm.).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdZniejszymi
zm.).
¢ Uzgodnienia, literatura fachowa, obowigzujace polskie normy;
oraz:
¢ Warunki podigczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z o.0.
Inwentaryzacja architektoniczna-budowlana
Projekty budowlane innych branz stanowigce opracowania réwnolegte
Zlecenie Inwestora.
Opinia kominiarska

2. Zakres i cel opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlano-wykonawczy instalacji
wewnetrznych wod.-kan. , centralnego ogrzewania oraz gazu dla potrzeb remontowanego
lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Kolejowej 9 w Szczecinie.

Celem opracowania jest zapewnienie odpowiednich rozwigzan w zakresie
ogrzewania lokalu jak i korzystania z wody uzytkowej i urzadzen sanitarnych.

Opracowanie obejmuje dobér zrédla ciepta wraz z rozwigzaniami instalacji wodno-
kanalizacyjnych i ogrzewania grzejnikowego.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie w systemie WAVIN lub rownowaznym.

Rury z PVC taczone na wcisk i uszczelke gumowa, dla instalacji wnetrzowych — rury i
ksztattki z systemu PVC/PP HT lub réwnowazne.

Sposéb rozprowadzenia przewodow kanalizacyjnych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Przewody odplywowe faczyé ze soba z zachowaniem minimalnych
spadkdéw nie mniejszych niz 2%. Wszystkie podtaczenia urzadzen i przyboréw sanitarnych
zasyfonowaé. W przypadku przyboréw sanitarnych znacznie oddalonych od pionéw
zastosowaé miejscowe zawory napowietrzajgce, uniemozliwiajace zasysanie wody z
syfonéw.

Przej$cia przewoddw kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy
wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy sciankg rury, a $cianka tulei ochronnej
wypetni¢ masa plastyczng o wlasciwosciach nieszkodliwych dla rur.

Rury montowane do scian co min. 1m za pomoca uchwytow typowych. W przypadku
pionow kanalizacyjnych stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state na kondygnacji.

Kanalizacja po wykonaniu winna by¢ poddana badaniu na szczelno$é.

Badania szczelnosci instalacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw. W
czasie badan nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é podejscia i przewody spustowe (piony) w
czasie swobodnego przeplywu wody. Poziomy sprawdzi¢ przez ogledziny, po napetnieniu
wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Ponadto nalezy skontrolowa¢:

- uzycie wiasciwych materiatéw



- prawidlowo$¢é wykonania polgczen

- wielkosci spadkéw przewodow

Instalacje wykonaé zgodnie z normami PN-EN 12056—(1-3).

Wiaczenia do istniejacego pionu kanalizacyjnego.

Istniejace elementy instalacji kanalizacyjnej w lokalu nalezy zdemontowaé.

4. Instalacja wody uzytkowej

Woda do celow bytowo — gospodarczych doprowadzona bedzie do lokalu z
istniejgcego pionu zimnej wody w obiekcie (nalezy zweryfikowaé stan pionu po dokonaniu
odkrywek)

Projektuje sie instalacje wody uzytkowej w systemie rur wielowarstwowych PE-Xc
firmy TECE. Przed rozpoczeciem montazu rur w wykonawca powinien zapoznaé sie z
poradnikiem producenta systemu odnosnie sposobu montazu i przestrzega¢ jego
wytycznych .

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) systemu rur z tworzyw
sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przewody wody zimnej oraz cieplej wody uzytkowej nalezy doprowadzi¢ do
poszczegolnych przyboréw sanitarnych zgodnie z czescig graficzng. Armatura czerpalna
typowa, standardowa produkcji krajowej.

Projektuje sie montaz nowego wodomierza mieszkaniowego DN 15mm, np. Apator
JS. Przed wodomierzem nalezy zamontowaé¢ zawdr odcinajgcy, za wodomierzem zawér
zwrotny- antyskazeniowy EA .

Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacii.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002,
ocene higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wiszacym, dwufunkcyjnym kotle
gazowym kondensacyjnym zlokalizowanym w kuchni. Jakos¢ wody musi byé¢ zgodna z
wymaganiami dyrektywy 98/83/WE dotyczacej wody pitnej. Jezeli zawartos¢ chlorkow i
siarczanow przekracza 250 mg/l, konieczne jest uzdatnianie wody.

W poblizu urzadzen pomiarowych i armatury projektuje sie zastosowanie zlgczek i
przewoddéw stalowych gwintowanych. Do uszczelniania tacznikéw gwintowanych stosowaé
tasme teflonowa. Przed miskami ustepowymi montowaé zawory katowe do ptuczki, a przed
ew. pralkg zawor ze ztaczka do weza.

Przewody instalacji wody zimnej izolowaé otulinami z pianki polietylenowej grubosci
9 mm. Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowaé otulinami z polietylenu (A=0,035
W/mK) o $rednicach:

» dla $rednic przewodéw do 22mm — izolacja 20mm

= dla srednic przewodéw od 22mm do 35mm- izolacja 30mm

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykona¢ w tulejach
ochronnych, zaizolowanych materiatem o min. A=0,035W/mK i grubosci min. 20mm.

Instalacje wodna montowa¢ za pomoca typowych uchwytéw producenta armatury.

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowaé na sztywno przy armaturze
za pomoca odpowiednich ksztattek i uchwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezamocowanych koncéw przewodu.

= Kontrola potaczen i proba szczelnosci

Calg instalacje po wykonaniu, a przed zakryciem nalezy przeptukac¢ i sprawdzi¢
jakos¢ wykonanych potaczen. Wadliwe pofaczenie nalezy wycigé i wykona¢é nowe. Na
podejsciach do punktéw poboru montowaé zawory odcinajgce do wody.



Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od pracy mogtyby zaktocicé probe lub ulec
uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami. Po napetnieniu instalacji
wodg nalezy ja doktadnie odpowietrzyé. Podczas préby szczelnosci wstepnej nalezy poddac
instalacje dziataniu ci$nienia prébnego 1,5 razy wiekszego od ci$nienia roboczego nie
wiekszego jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdélnych elementow systemu. Cisnienie
to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa prébe gléwng
o ci$nieniu 10bar. W tym czasie ci$nienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,2 bar. Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzic¢
szczelnos¢ zitgcz. W  przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas
przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe
od poczatku.

Istniejace elementy instalacji wody uzytkowej w lokalu nalezy zdemontowac.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie nowa instalacje centralnego ogrzewania drzejnikowa, wodng o
parametrach 70/55°C w systemie zamknietym.

Zrodtem ciepta w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz w lecie dla potrzeb
c.w.u. bedzie wiszacy kondensacyjny kociotl gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni.

= Bozwiazania techniczne

W oparciu o otrzymane wytyczne i charakterystyki przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych obliczono projektowe obcigzenie cieplne pomieszczen. Caltkowite
zapotrzebowanie cieplne dla lokalu — 4,5kW.

Rurociagi rozprowadzajace i podejscia grzejnikowe wykonaé¢ z rur miedzianych
faczonych poprzez lutowanie miekkie na typowe ztaczki i ksztattki miedziane, a z armaturg
na pofaczenia gwintowane. Instalacje prowadzi¢ po scianach.

Rurociagi mocowaé¢ do $cian lub stropu poprzez podpory w nastepujgcych
odlegtosciach:

—dn 12,15-1,2m
—dn 18 —1,5m
—dn 22 -2,0m

W miejscach przej$¢ rurociagéw przez Sciany nalezy stosowaé tuleje ochronne o
srednicy wewnetrznej co najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna srednica przewodu, a w
przypadku przejsé przez strop — o co najmniej 1cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé
sie tgczenie rurociggow.

Projektuje sie montaz grzejnikow stalowych ptytowych dolno zasilanych typu CV
produkcji firmy PURMO ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi. Zawory
termostatyczne wyposazy¢ w gtowice, np. firmy Danfoss. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
powrotne odcinajace DN 15mm.

Odpowietrzenie instalacji za pomoca zaworéw odpowietrzajgcych na grzejnikach oraz
automatycznych zaworow odpowietrzajacych zamontowanych w najwyzszym punkcie
instalacii.



= Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy przeptuka¢ 2-krotnie wodg i przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg. Badanie gtéwne moze zostaé uznane za pozytywne, gdy po 0,5h trwania préby
nie wystepuja przecieki i roszenia oraz gdy spadek cisnienia jest nie wiekszy niz 2% przy
cisnieniu préby rownym 6bar.

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktoci¢ prébe lub ulec
uszkodzeniu. Plukanie zladu nalezy wykonaé¢ przy pomocy wody wodociggowej do czasu
uzyskania czystej wody poptucznej.

Prébe wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Istniejgce elementy instalacji grzewczej nalezy zdemontowac.

6. Instalacja gazowa

Instalacja gazu zasilaé bedzie kondensacyjny kociot gazowy o mocy 24 kW oraz
kuchenke gazowg o mocy 6 kW.

Instalacje gazu zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem
twardym oraz potaczen gwintowanych do przylaczenia armatury i innych podtaczen w
budynku.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ nadtynkowo w odlegto$ci 2 cm od lica
przegrod budowlanych ze spadkiem 4%. w kierunku doptywu gazu. Przewody instalacji gazu
mocowa¢ do scian typowymi uchwytami instalacyjnymi w odlegto$ciach:

—dn 12,15 -1,2m

—dn 18 —1,5m

—dn 22 -2,0m

Przewody obowigzkowo mocowaé w miejscach instalowania armatury i rozgatezien
przewoddéw, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych uszczelnionych
szczeliwem elastycznym nie powodujgcym koroziji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtosé miedzy
nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacii
gazowe] nalezy usytuowaé w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw
instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 2 cm.

Pofaczenia z odbiornikiem gazu (kociot gazowy) gwintowane uszczelnione tasmg
teflonowa. Przed kottem gazowym w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m zainstalowaé zawér
odcinajacy kulowy DN20 oraz dodatkowo filtr gazowy DN20. Przed kuchenka gazowa
zamontowa¢ zaw6r odcinajacy kulowy Dn 15 oraz waz giety atestowany.

Istniejgce elementy instalacji gazowej w lokalu nalezy zdemontowaé.

= Pomieszczenie odbiornika gazu

Kondensacyjny kociol gazowy o mocy 24kW oraz kuchenka gazowa o mocy 6 kW
znajdowaé sie beda w pomieszczeniu kuchni o kubaturze powyzej 22,4m> i wysokosci
powyzej 2,75m.



Wentylacja wywiewna z kuchni za pomocg projektowanego kanatu wentylacyjnego
dwusciennego ©150/225mm wyprowadzonego przez sufit min. 0,6m ponad dach. Dlugos¢
kanatu — min. 2,0m.

Nawiew powietrza poprzez stolarke okienng i otwér w drzwiach — min. 200mm? (w
szczelnych oknach — zamontowaé nawiewniki).

Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kotta odbywac¢ sie bedzie
projektowanym, kwasoodpornym przewodem powietrzno-spalinowym o srednicy zgodnej z
danymi producenta kotta wyprowadzonym do istniejagcego przewodu kominowego. Na
zakonczeniu przewodu zamontowaé ostone wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na
dachu zamontowaé¢ pokrywe dachowg. Prace wykonaé zgodnie z normga PN-EN 15287-
2:2008. Dla zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢
prowadzony przez firmy posiadajgce autoryzacje producenta.

Kondensat kotla odprowadzi¢ do kanalizacji. Polgczenie zasyfonowac.

Calo$¢ wykona¢ wg czesci graficznej opracowania oraz opinii kominiarskiej.

= Proba szczelnosci

Instalacje gazowe nalezy podda¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora prébie
szczelnosci zgodnie z PN-EN12327.2013-02 ,Systemy dostawy gazu - procedury proby
cisnieniowej, uruchamiania | unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74/1999 r.
poz. 836).

Dla wewnetrznej instalacji gazowej czas trwania proby szczelnosci: min 0,5 h,
cisnienie probne 0,05 MPa.

Prowadzenie instalacji, $rednice oraz usytuowanie odbiornikéw gazu pokazano w
czesci graficznej opracowania.

7. Wentylacja tazienki

Wentylacja wywiewna z tazienki za pomoca projektowanego kanatu wentylacyjnego
dwusciennego @150/225mm wyprowadzonego przez sufit min. 0,6m ponad dach. Dlugosé
kanatu — min. 2,0m.

Nawiew powietrza poprzez stolarke okienng i otwér w drzwiach — min. 200mm? (w
szczelnych oknach — zamontowaé nawiewniki).

8. UWAGI

* Projekt oparto na inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej - przed
przystgpieniem do prac instalacyjnych oraz zaméwieniem materiatow,
nalezy dokona¢ odkrywek oraz zweryfikowaé stan istniejacy pionow
wod.-kan. i gazu (dokonac ogledzin, wykonac préby szczelnosci).

W przypadku ztego stanu instalacji dokona¢ ich wymiany.

* Prace objete opracowaniem wykona¢ moze przedsiebiorstwo lub  osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Przy wykonywaniu robot i eksploataci
urzadzen nalezy przestrzegaé obowiazujacych przepiséw BHP.

* Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zm.). Cato$¢ robdt nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i zaleceniami
producentéw rur i armatury.



Wszystkie stosowane materialy do budowy instalacji musza posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz
“znak budowlany” wraz z deklaracja zgodnosci.

Powstale na budowie rozbieznosci miedzy wartosciami w dokumentacji

projektowej nalezy skorygowac¢ zgodnie z wiedza techniczng.

Dopuszcza sie montaz elementéw i urzadzen réwnowaznych spetniajacych

wymagania uwzglednione w projekcie.

Przed przystapieniem do montazu i budowy nalezy zapoznaé¢ sie z wytycznymi i

poradnikami  producentéw zastosowanych systeméw wodno-kanalizacyjnych,

ogrzewania i zrédia ciepta.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie. Zgodnie z Ustawg Dz. U. Nr 92 poz.

881 z dnia 16.04.2004 r. "O wyrobach budowlanych", przy wykonywaniu robét

budowlanych nadaje sie do stosowania wyrob budowlany ktory jest:

—oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowana albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

—umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

—oznhakowany znakiem budowlanym.

mgr inz. Tomasz Gierczak
ZAP/0214/POOS/13
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1. Zakres robét, kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan. , gazu i c.0. zgodnie z
projektem budowlanym.
Kolejnosé realizacji:
- roztadunek materialow;
- montaz rur PVC, PE, miedzianych oraz armatury;
- wykonanie proby szczelnosci wybudowanych instalacii;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace instalacje elektryczna, wod.-kan., gazu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaCc zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Niezinwentaryzowane instalacje w lokalu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- podczas prac montazowych , zgrzewania— mozliwo$é porazenia pragdem, uszkodzenia
ciata btednym uzytkowaniem sprzetu budowlanego;
- podczas wykonywania robot poblizu czynnej instalacji gazu, elektrycznej — mozliwosé
wycieku gazu , zwarcia elektrycznego.
Skala w/w zagrozen mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczen

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz ogélny przeprowadzi¢ nalezy jednorazowo przy przyjeciu pracownika do pracy,
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaz stanowiskowy. Kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz
kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy na kazdym stanowisku pracy, aw
szczegolnosci przy wykonywaniu robét stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: robét w poblizu czynnej sieci gazowej, rob6t ponizej gruntu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub ich sasiedztwie

- sprawowanie hezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby
- ozhakowanie miejsca wykonywania robét
- bezpieczne skladowanie materiatéw
- odpowiednie srodki zabezpieczajace, stosowanie przez pracownikéw srodkdéw ochrony
indywidualnej, odziezy ochronnej
- wykonywanie poszczegdlnych prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.



. ZALACZNIKI
ZAL.NR1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. , poz. 1332
Z pozniejszymi zmianami) o§wiadczamy, iz projekt :

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnetrznych
wod.-kan. , centralnego ocgrzewania oraz gazu
dla potrzeb remontowaneqgo lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Kolejowej 9 w Szczecinie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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LEGENDA
1 - przejscie przez $ciane w stalowej tulei ochronnej
2 - zawdr odcinajgcy Dn 20
3 - filtr gazowy Dn 20mm
4 - kondensacyjny wiszacy kociot gazowy o mocy 24 kW
S - przewdd powietrzno-spalinowy
o $rednicy zgodnej z danymi producenta pieca
6 - zawdr odcinajgcy Dn 15mm
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Kanaty wentylacyjne:

| - kanat powietrzno-spalinowy dla kotta gazowego - zaizolowany @80/125/225mm
Il - wentylacja kuchni - komin dwusécienny zaizolowany $150/225mm
1l - wentylacja tazienki - komin dwuscienny zaizolowany @150/225mm
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