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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1/45332200-5 |CPV 45332200-5 Wewnetrzna instalacja wody
1|KNR 0-13 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o ér. 16 mm m
d.1/0128-01
analogia
<zimna woda>1,90+1,40+0,60+0,90+0,80+2,50 m 8,100
RAZEM 8,100
2|KNR 0-13 Rurociggi wielowarstwowe PE-Xc o $r. 16 mm m
d.1/0128-01
analogia
<ciepta woda>1,80+1,50+1,20+0,80+2,10 m 7,400
RAZEM 7,400
3|KNR 0-13 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o $r. 20 mm m
d.1/0128-01
<zimna woda>1,40+1,30 m 2,700
RAZEM 2,700
4|KNR 0-13 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o $r. 20 mm m
d.1/0128-01
<ciepta woda>1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
5/|KNR-W 2-15 |Zawory kgtowe do ptuczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-15 |Zawory ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0130-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 4-03 |Montaz przepustow rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r. ze- prze-
d.1/1008-01 wnetrzna rury do 25 mm - dla rur fi 16 mm pust.
analogia
Uwaga! Przyjg¢ norme rury 0,20 m.
2 prze- 2,000
pust.
RAZEM 2,000
9|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych, baterii, miesza- |szt.
d.1/0105-01 czy itp.) o $r.nom. 15 mm
<umywalka>1 szt. 1,000
<zlew>1 szt. 1,000
<pralka>1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
10|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych, baterii, miesza- |szt.
d.1/0105-01 czy itp.) o sr.nom. 15 mm
<brodzik>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.1/0105-09
<muszle>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1/0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1/0140-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-09
poz.10 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1/0101-03
analogia
<dot. zimnej wody>poz.1 m 8,100
RAZEM 8,100

Kolejowa 9 m 9 sanitarny PRZEDMIAR .ath

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13840




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1/0101-10
analogia
<dot. cieptej wody>poz.2 m 7,400
RAZEM 7,400
19|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami gr. 30 mm m
d.1/0101-19
analogia
<dot. zimnej wody>poz.3 m 2,700
RAZEM 2,700
20|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami gr. 30 mm m
d.1/0101-19
analogia
<dot. cieptej wody>poz.4 m 1,600
RAZEM 1,600
21/KNNR 5 Masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej - dot. rur PEX szt.
d.1/1101-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.1/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,000
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m 19,800
RAZEM 19,800
23|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
poz.22 m 19,800
RAZEM 19,800
2|45332300-6 |CPV 45332300-6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
24|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0338-01 mentowo-wapiennej
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
25|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2|0328-01 nymi w $cianach z cegiet
poz.24 m 3,800
RAZEM 3,800
26|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2,40+0,90 m 3,300
RAZEM 3,300
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,60+0,80+0,90+1,40 m 4,700
RAZEM 4,700
28|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
29|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugo$c¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.2/1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
analogia
Uwaga! Przyjg¢ norme rury 0,20 m.
2 prze- 2,000
pust.
RAZEM 2,000
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- podej.
d.2|0211-03 niach wciskowych - dot. muszli
<muszla>1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
31/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgczeniach|pode;j.
d.2|0211-02 wciskowych
<umywalka>1 pode;j. 1,000
<zlew>1 pode;. 1,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach|pode;j.
d.2|0211-01 wciskowych - dot. umywalki, zlewu, pralki i natrysku
<natrysk>1 pode;j. 1,000
<pralka>1 podej. 1,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 2-15 |\Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.2|0230-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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34|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt.
d.2|/0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa kpl.
d.2|0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z kabing kpl.
d.2|0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.2|0217-02 metoda wciskowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 300 mm szt.
d.2|0142-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/45331100-7 |CPV 45331100-7 Instalacja c.o.
39|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugo$¢ przepustu do 1 m - ér.ze- prze-
d.3/1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
analogia
Uwaga! Przyjaé norme rury 0,20 m.
6 prze- 6,000
pust.
RAZEM 6,000
40|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 12 mm (gr. scianki 1.0 mm) na m
d.3/0301-02 Scianach (lutowanie miekkie)
(0,40+5,20+3,10+0,20*8)*2 m 20,600
RAZEM 20,600
41|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 15 mm (gr. scianki 1.0 mm) na m
d.3/0301-03 Scianach (lutowanie migkkie)
(4,50+6,80+7,10)*2 m 36,800
RAZEM 36,800
42|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 18 mm (gr. scianki 1.0 mm) na m
d.3/0301-04 Scianach (lutowanie miekkie)
(1,10+0,90+2,10+0,90+2,80)*2 m 15,600
RAZEM 15,600
43|KNNR 5 Masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej szt.
d.3/1101-02
analogia
poz.39 szt. 6,000
RAZEM 6,000
44|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy odcinajgcy fi 20 mm szt.
d.3/0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3/0418-07 - wym. 600 x 1000 mm
<pom. 1.3>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3/0418-07 - wym. 600 x 900 mm
<pom. 1.4>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3/0418-07 - wym. 600 x 500 mm
<pom. 1.2>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe szt.
d.3/0425-01
<pom. 1.1b>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0412-02
analogia
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
50| KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne szt.
d.3/0412-03
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
51|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3/0412-07
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
52|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.3/0307-01
p0z.40+p0z.41+p0z.42 m 73,000
RAZEM 73,000
53|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.3/0307-02
5 urzadz. 5,000
RAZEM 5,000
54|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco z dokonaniem  |urzadz.
d.3/0307-04 regulacji
urzadz. 5,000
RAZEM 5,000
4/45333000-0 |CPV 45333000-0 Instalacja gazowa
55/KNR-W 4-03 |Przejscie przez sciane w stalowej tulei ochronnej prze-
d.4/1008-01 pust.
analogia
Uwaga! Przyjaé norme rury 0,30 m.
3 prze- 3,000
pust.
RAZEM 3,000
56| KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 15 mm (gr. $scianek 1.0 mm) |m
d.4/0201-03 na $cianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
57/KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 22 mm (gr. scianek 1.0 mm) |m
d.4/0201-05 na $cianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
1,20+0,90+0,80+1,30+7,20 m 11,400
RAZEM 11,400
58| KNR INSTAL |Zawér odcinajgcy gazowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.4/0206-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR INSTAL |Filtr gazowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.4/0206-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-15 |Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy 24 kW kpl.
d.4/0315-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|Wycena Kanat powietrzno-spalinowy kotta gazowego m
d.4|whasna
UWAGA! Uwzgledni¢ kanat powietrzno-spalinowy oraz dodatkowo: daszek, pty-
te kominowa, kolano 90 st. z podpora, obejme dystansowg, ustnik z
kotnierzem, kolano z podstawka/szyna wsporcza
1,50+1,80 m 3,300
RAZEM 3,300
62|KNR 9-16 Izolacja przewodu powietrzno-spalinowego samoprzylepng matg lamelowag m2 izo-
d.4/0109-01 lacji
analogia
1,80 m2 izo- 1,800
lacji
RAZEM 1,800
63|KNR INSTAL |Zawér odcinajgcy gazowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.4/0206-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR-W 2-15 |Waz gazowy gietki z szybkoztgczka m
d.4|0304-01
analogia
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem o mocy 11kW szt.
d.4/0314-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza o kpl.
d.4/0308-01 Srednicy przytgcza 20 mm na $cianach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|Wycena Montaz gazomierza kpl.
d.4|whasna
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UWAGA! Przyjeto robocizne - 1,45 r-g, gazomierz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji gazowej na ci$nienie w budynkach niemieszkal- m
d.4/0205-02 nych - rurocigg o $r. zew.do 35 mm
p0z.56+poz.57 m 14,600
RAZEM 14,600
69|Wycena Uruchomienie pierwsze kotta kpl.
d.4|whasna
UWAGA! Przyjeto robocizne - 25 r-g
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/45331210-1 |CPV 45331210-1 Wentylacja
70|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w potaci dachu szt.
d.5/0335-21
analogia
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
71/KNR-W 4-01 |Obrobienie przebicia potaci dachu szt.
d.5|0325-05
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR AT-45 |Komin dwuscienny izolowany fi 150/225 mm m
d.5|0115-07
analogia
UWAGA! Przyjeto robocizne - 2,45 r-g/m
UWAGA! Nalezy uwzgledni¢ pozostate akcesoria potrzebne przy montazu ko-
mina: daszek, ustnik, obejmy mocujgce, tréjnik 150/225 mm, odskraplacz,
wspornik
<wentylacja kuchni>1,10+2,50 m 3,600
<wentylacja tazienki>1,20+2,50 m 3,700
RAZEM 7,300
73|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74|Wycena Opinia kominiarska kpl.
d.5|whasna
UWAGA! Przyjeto robocizne - 10 r-g
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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