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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczamy, ze projekt budowlany wydzielenie tazienki z pomieszczenia kuchni wraz z remontem lokalu zostat
sporzgdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, listopad 2017r.
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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalna podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzadem Budynkow i Lokali Komunalnych, ul.
Mariacka 25, 546 Szczecin a firma MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica ul.
Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowiazujace przepisy, normy, katalogi i literatura techniczna,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pbzniejszymi zmianami - Dziennik
Ustaw nr 75 /2002 .

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy lokal, bedacy wiasnoscia Urzedu Miasta Szczecin, ZBILK
zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 5. Wejscie do lokalu
prowadzi przez oficyne. Budynek zostat wybudowany przed wojna. Sciany wykonane sg
z cegly petnej. Stropy drewniane na legarach ze Slepym putapem, dach drewniany o
konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Budynek przeszedt kompleksowg termomodernizacje.

Budynek mieszkalny o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o matym
nachyleniu potaci (13st).

Budynek sktada sie z czterech kondygnacii mieszkalnych, poddasza
nieuzytkowego oraz piwnicy nieprzeznaczonej na staly pobyt ludzi. Na kazda
kondygnacje mieszkalng skiadajg sie¢ dwa lokale mieszkaine. Budynek zostat
wybudowany w czasach przedwojennych. Uktad konstrukcyjny podiuzny, ktéry stanowig
ciany zewnetrzne. Budynek wyposazony byt w instalacje gazowa (zasila kuchenki
gazowe w lokalach), z.w. oraz kanalizacyjng. C.w.u. oraz c.o. indywidualnie w
poszczegoinych lokalach.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej
jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe
lokalu mieszkalnego w czeéci obejmujacej zmiang podziatu struktury lokalu
mieszkalnego polegajacego na wydzieleniu pomieszczenia tazienki z WC wraz z
remontem lokalu mieszkalnego.
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Zakres catego projektu budowlano-wykonawczego obejmuje:
- wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym
- doprowadzenie wentylacji do stanu zgodnego z opinig kominiarska

Zakres niniejszego projektu sanitarnego obejmuie:

- projekt instalacji kanalizacyjnej w nowo wydzielonej tazience oraz pomniejszonej
kuchni

= projekt instalacji c.w.u oraz z.w. w lokalu po przebudowie

- dostosowanie instalacji ¢.0. do nowego uktadu pomieszczen

5. ZASILANIE LOKALU W C.W.U. ORAZ Z W.

Wode zimng i dla potrzeb projektowanych urzadzen sanitarnych doprowadza sig z
istniejacej wew. instalacji wodociggowej biegnacej w pionie wodociggowym (od
wodomierza). Ciepta woda uzytkowa bedzie zapewniona w lokalu przez istniejgcy
gazowy przeptywowy podgrzewacz.

6. ODPROWADZANIE SCIEKOW SANITARNYCH

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzen sanitarnych odprowadzone bedg
istniejgcym pionem kanalizacyjnym.

7. OPIS INSTALACJI C.W.U. ORAZ Z.W.

Rurociagi wody zimnej oraz przewody rozprowadzajace wody zimnej i cieptej w
lokalach ujetych projektem projektuje si¢ z rur wielowarstwowych z PP z wktadkg
aluminiowa lub stabilizowanych widknem szklanym. Potgczenie rur za pomocg
tworzywowych ztaczek zaprasowywanych.

Potaczenie rur PEX za pomocy ztaczek systemowych. Zastosowane rurociggi
muszg miec¢ atest na wode pitna.

Trasy projektowanych rurociaggdw przedstawiono na rysunkach rzutow lokalu.
Przewody rozdzielcze prowadzone bedg w bruzdach instalacyjnych lub po wierzchu
écian. W miejscu przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy zatozy¢
tuleje. Przewody poziome prowadzone po $cianach i pod stropami muszg by¢
mocowane do &cian i stropéw za pomoca uchwytéw i podwieszen, w rozstawach
uchwytéw zgodnych z wytycznymi producenta. Podejscia do punktéw czerpalnych
nalezy wykonaé za pomocg ksztattek éciennych. Na odgatezieniach do poszczegobinych
punktow poboru wody nalezy zainstalowac zawory odcinajgce kulowe. Montaz
rurociagow (rozstaw podpér przesuwnych, potgczenia rurociagow) nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami konkretnego producenta rur.



Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
! {material 0 wspblczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponenta przewodzenia ciepla
A= 0,035[W/im - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna érednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewai centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, uloZone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszezeniami
roimych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone w czgSci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgéci nicogrzewane) 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
i1 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku® 100% wymagan z lp. 1-4
Uwaga:
) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdlezynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.
% Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Catg instalacje wody zimnej wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z
‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7
wydanych przez ,COBRTI INSTAL".

W pom. tazienki i w kuchni zamontowa¢ nastepujacg armature:
- baterie umywalkowe stojace
- baterie zlewozmywakowe stojgce
- baterie natryskowe $cienne
- zawory przelotowe katowe ze ztaczka (do ptuczek ustepowych)
- zawory czerpalne za faczka do weza @ 15 (pod pralke)
- zawory przelotowe kulowe M-83f 15 ,f25
Kolejno$¢ wykonywanych robét

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejace rurociggi w miejscach w
ktérych bedzie uktadana nowa instalacje. Po zdemontowaniu starej instalacji nalezy
utozyé nowe poziomy wody zimnej i cieptej . W trakcie uktadania rurociggéw nalezy
wykonaé odejécia do pionéw i podejscia pod baterie. Odejécia do poszczegélnych
urzadzen nalezy zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi.



8. OPIS KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie wykonanie przewodéw kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC
laczonych na kielich i pierScien gumowy (ziacze typu P). Projekt przewiduje
zastosowanie rur kanalizacyjnych kielichowych f 110x2,2 f 75x1,8 50x1,8 i @ 32.
Projektuje sie podprowadzenie pod miejsca w ktérych sg obecnie piony, lecz przed
przystapieniem do wydzielenia tazienki nalezy je wymieni¢ na nowe, wyprowadzone
ponad dach.

Zaprojektowano nastepujace typowe urzadzenia sanitarne: -

- kabina natryskowa z brodzikiem

- zlewozmywak naszafkowy jednokomorowe z otworami na baterie stojace
- umywalka ceramiczna z otworami na baterie stojgce

- muszla ustepowa ceramiczna

Kanalizacje sanitarng wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami na ktérych
pokazano trasy, $rednice i spadki rurociggow.
Kolejno$¢ wykonywanych robot.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejace rurociggi w miejscach w
ktérych bedzie uktadana nowg instalacje. Po zdemontowaniu starej instalacji nalezy
utozyé nowe poziomy kanalizacyjne. W trakcie uktadania nowych rurociagéw nalezy
wykonaé wpiecie do istn. pionu kanalizacji pozostajacego w statej eksploatacji.

9. OPIS INSTALACJI C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowana z rur miedzianych wykonanych
z miedzi odtlenionej fosforem (. Powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne rur powinny
by¢ gtadkie i czyste, bez defektow ( nie powinny wykazywac rys, peknie¢, porow).

Do faczenia rur miedzianych ze sobg lub przewodami i urzadzeniami z innych
nalezy stosowac trzy rodzaje fgcznikow :
-miedziane do lutowania kapilarnego (muszg by¢ wykonane z tego samego gatunku
miedzi co rury miedziane )
-mosiezne do potgczen zaciskowych
-gwintowane wykonane z mosigdzu lub brazu ( w tym posiadajace réownoczesnie
koncowki do potaczen gwintowanych lub kapilarnych.)

Rury miedziane przeznaczone do instalacji sanitarnych winny by¢ oznaczone
napisem zawierajgcym numer normy, srednicg zewnetrzng w mm, grubos¢ scianki w
mm, stan kwalifikacyjny, znak wytworcy, date produkcji .

Rury miedziane nalezy faczy¢ za pomocg lutowania wykonywanego metoda

kapilarnego potaczenia kielichowego. Instalacje c.o. nalezy wykona¢ technika
lutowania miekkiego. Dla otrzymania prawidiowego ztacza nalezy doktadnie oczyscic
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taczone powierzchnie, naktadac¢ topnik tylko na zewnetrzng powierzchni¢ bosego
konica, kontrolowaé zasysanie lutu w szczeling zigcza, usunac resztki topnika z
obszaru ztacza natychmiast po czynnosci wiasciwego lutowania, nie przekraczac
zakresu temperatury wybranego lutu.

Rury i ksztattki faczy¢ przy pomocy lutowania migkkiego.

Sposob prowadzenia przewodow

Przewody rozprowadzajgce pomigdzy kottem a grzejnikami nalezy prowadzi¢ w
strefie ocieplonej budynku przy $cianie.

Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) wykonuje si¢ w
tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zatamarn przewodow zapewni¢ mozliwo$é odwadniania instalacji,
a w najwyzszych miejscach zatamar: przewodow mozliwo$¢ odpowietrzania instalaciji.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, réwniez w kanale
instalacyjnym, powinny spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymaga dla materiatu z ktorego wykonane sg
rury. Przewody nalezy prowadzié w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych.

Zalecane odlegto$ci podpér rurociggu:

' Przewéd montowany
Materiat Srednica ; -
nominalna rury pronowo macKe)
m m
1 3 4 5
wiedz - ziacza : DN 12:1DN 15 1.6 1.2
. mm DN 18 20 15
zaciskowe; DN22 26 20
DN28 29 33
DN33 i35 27
DN42 35 30
DN54 46 35
DN&4 32 4,0
DN76.1 §5 42
DN 889 6.1 47
DN 108 do DN 159 6.5 5.0




10. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu
zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

Sporzadzit: Opracowat:
inz. Jozef Zurowski § mgr inz. Marcin INGLOT
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Projekt budowlany

Przebudowa lokalu mieszkalnego w czesci obejmujgce]
W{d7ielenie pomieszczenia faz:genki zzﬁé wraz szre{%oﬁ‘ tem
lokalu mieszkalnego

UWAGI:

adres: Ul. Z}gm}snta Felczaka 5,;?:; 71-413 Szczecin

1. CALA ARMATURE NALEZY WYPOSAZYC W SYFONY.

2. PRZED WYKONANIEM £AZIENKI NALEZY WYMIENIC ISTNIEJ
@110 PCV ORAZ PION Z.W.

dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin
date: 11,2017 [ brenzo: saniterna
IO INAEEACT A
Rzut instalacji c.w.u. i z.w. et
F rysunku:

1

nwestor: | Gmina Miasto Szczecin
Zarzgd Budynkéw i Lokali Komunalnych

P

—kopiowanie oraz rozpowszechnionie opracowd® bez zgody Procawni i Inweslora ZABRONIONE
iy

SRt inz. Jézef Zurowski

upr. nr 50/5z/79

ul. Mariacka 25
o,

Opracawa: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zostrzezone

70-546 Szczecin
Imig i nozwisko: Podpis:
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57
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kom: +48 794 766 690

e—mail:

marcin.mceproject®interia.pl

Projekt budewlany

Przebudowa lokalu mieszkalnego w

r{d?efeme pom:eszczema fazienki
alu mieszkalnego

czlgga obejmujqcej
z WC wraz z remontem

UWAGI:
ZASILANIE | POWROT C.0. NALEZY WYKONAC OD B T o g - oach:
INSTALACJI ISTNIEJACEJ RURAMIM MIEDZIANYMI g e

LACZONYMI TECHNIKA LUTOWANIA KAPILARNEGO LUTEM

MIEKKIM. NALEZY WPIAC SIE TROJNIKIEM DO INSTALACJI
ISTNIEJACEJ ZA LICZNIKIEM CIEPEA.

Tytuf rysunku:

Rzut instalacji c.o.

skalo:

1:100

Nr rysunku:

Z

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Projektowof:
Wn“l:‘aﬂum

inz. Jézef Zurowski
upr. nr 50/5z/79

J

Opracowat:

mgr inZ. Marcin INGLOT

imig i nazwisko:

Padpla:

Wszelkie prawo zosirzezone ~kopiowanie oroz rozpowszechnionie opracowanio bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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