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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym:
Gming Miasto Szczecin - Zarzadem Budynkow i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica
ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowigzujgce przepisy, normy, katalogi i literatura techniczna,
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw nr 75
12002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy lokal, bedacy we wspotwlasnosci Urzedu Miasta Szczecin, ZBILK
zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 5. Wejscie do lokalu prowadzi przez
oficyne. Budynek zostat wybudowany przed wojng. Sciany wykonane sg z cegly petnej. Stropy
drewniane na legarach ze Slepym putapem oraz odcinkowe ceramiczne, dach drewniany o
konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe.

Budynek mieszkalny o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o matym nachyleniu
potaci (13st).

Budynek skitada sie z czterech kondygnacji mieszkalnych, poddasza nieuzytkowego oraz
piwnicy nieprzeznaczonej na staty pobyt ludzi. Na kazdg kondygnacje mieszkalng sktadajg sie
dwa lokale mieszkalne. Budynek zostal wybudowany w czasach przedwojennych. Ukfad
konstrukcyjny podtuzny, ktory stanowig sciany zewnetrzne. Budynek wyposazony byt w instalacje
gazowg (zasila kuchenki gazowe w lokalach), z.w. oraz kanalizacyjng. Centralne ogrzewanie i
zasilanie w cieptg wode realizowane indywidualnie w kazdym z mieszkan.

Budynek mieszkalny zakwalifikowany do grupy wysokosci niskiej N (zawiera cztery
kondygnacje mieszkalne).

Rozwi gzania materiatowe zastosowane w lokalu:

Fundamenty — ceglane, posadowienie bezposrednie;

Sciany kondygnaciji nadziemnych -  tradycyjne, murowane z cegly pelnej;

Stropy mi edzypi etrowe — na belkach drewnianych ze $lepym putapem, podsufitka z
desek z przymocowang trzcing i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek konstrukcyjnych ok. 90 cm;
Czesciowo wystepujg rowniez stropy odcinkowe, ceramiczne, na belka stalowych.
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Kominy - murowane z cegly petnej;

Schody wewn etrzne — drewniane na ptycie Kleina;

Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej;

Pokrycie dachu - dach kryty papg na deskowaniu petnym;

Stolarka okienna - stolarka we wszystkich lokalach zostata wymieniona na PCV;

Drzwi wej sciowe i drzwi wewn etrzne - drewniane i ptycinowe;

Instalacje znajduj gce sie w lokalu:

Instalacja kanalizacyjna — doprowadzona, w lokalu wymaga dostosowania do nowego
uktadu funkcjonalnego;

Instalacja z.w. i c.w.u. — doprowadzona, c.w.u. zapewniona przez kociot gazowy;

Instalacja c.0. —w lokalu c.o. etazowe zasilane kottem gazowym,;

Instalacja elektryczna — doprowadzona do lokalu. zaktada sie remont instalacji z
dostosowaniem do nowego ukiadu funkcjonalnego, z zachowaniem pierwotnej mocy
przewidzianej dla lokalu przez Zaktad Energetyczny,

Wentylacja grawitacyjna — w kominach murowanych - wymaga dostosowania do
wymogow nowego uktadu funkcjonalnego,

Instalacja gazowe — lokal jest podigczony do instalacji gazowej. Jedynym punktem
odbiorczym jest kuchenka gazowa i kociot gazowy. Nie przewiduje sie zmiany mocy, zmiana
uktadu funkcjonalnego wymaga przesuniecia kuchenki gazowej oraz kotta.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowe instalacji gazowej w zwigzku ze zmiang podziatu struktury lokalu mieszkalnego
polegajgcego na wydzieleniu pomieszczenia ftazienki z WC wraz z remontem lokalu
mieszkalnego.

Zakres catego projektu budowlano-wykonawczego obejmuje:

- wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym

- doprowadzenie wentylacji do stanu zgodnego z opinig kominiarskg

- W czesci sanitarnej zaprojektowana zostanie instalacja wod-kan, c.o. i urzgdzenia sanitarne -
instalacje w budynku uzytkowanym sg poza pozwoleniem na budowe;

- w branzy elektrycznej - kompletna wymiana instalacji elektrycznej w catym lokalu - instalacje w
budynku uzytkowanym sg poza pozwoleniem na budowe.

Zakres niniejszeqo projektu architektoniczno-konstrukcyjnego obejmuje:

- inwentaryzacje budowlang,

- ekspertyze techniczng konstrukcji budynku,

- projekt zmian budowlanych w celu wydzielenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym
o prace rozbiorkowe przygotowawcze;
o nowe Scianki dziatowe;
o przebicia w istniejgcych Scianach;




o wigczenie projektowanej tazienki w istniejgce trzony wentylacyjne wyprowadzone
ponad dach wg. inwentaryzacji kominiarskiej (wentylacja kuchni pozostaje bez zmian -
poza opracowaniem);
o nowe posadzki wg. zestawienia rysunkowego;
o nowe oktadziny scian w przebudowywanych pomieszczeniach;
o nowa stolarka drzwiowa i okienna wg zestawienia w czesci rysunkowej;
o prace wykonczeniowo-naprawcze;
- informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na catos¢ dokumentaciji projektowej sktadajg sie:
1. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;
2. Projekt instalacji gazowej;
3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5. OGOLNY OPIS LOKALU

Lokal skiada sie z czterech pomieszczeh - przedsionka, kuchni oraz dwoch pokoi. W
kuchni znajdujg sie piony wszystkich mediow - kanalizacyjny, c.o., c.w.u. oraz z.w.

Lokal jest w bardzo dobrym stanie technicznym. W kilku miejscach wida¢ wykwity plesni.
Warstwy wykonczeniowe wykazujg drobne uszkodzenia. Stolarka drzwiowa drewniana, w
dobrym stanie technicznych. Stolarka okienna PCV niedawno wymieniana - w dobrym stanie
technicznym.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny obiektu ocenia sie jako dobry, co
kwalifikuje obiekt jako nadajgcy sie do wykonania wydzielenia. Jednoczesnie oswiadczam, ze
projektowana przebudowa nie wptynie negatywnie na konstrukcje obiektu.

- Sciany nadziemne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, nie wykazujg
peknie¢, wyboczen, sg w dobrym stanie technicznym. Miejscowo stwierdzono zawilgocenia na
Scianach wewnetrznych, jednak wynikajg one najprawdopodobniej ze ztego uzytkowania lokalu. .

- Stropy miedzykondygnacyjne drewniane oraz odcinkowe, nie wykazujg nadmiernego ugiecia. Jezeli
prace remontowe pozwolg na wykonanie odkrywek belek stropowych to nalezy dokonac weryfikacji
stanu ich impregnacji oraz ewentualnego zawilgocenia.

Whioski
- Stwierdza sie ze stropy przeniosg normowe obcigzenia przewidziane dla budynkow
mieszkalnych, oraz obcigzenia sciankami dziatowymi typu lekkiego.
- Projektowane zmiany nie bedg mialy negatywnego wptywu na konstrukcje budynku,
fundamenty, oraz stan naprezen gruntu pod tawami fundamentowymi budynku
- Wysokos¢ pomieszczen w lokalu jest wystarczajgca dla funkcji mieszkalnej.

Sporzadzit
mgr inz. Adam Kotarski



7. ZAKRESJ PROJEKTOWANYCH PRAC

W zakres projektowanych prac wchodzi

- obudowa kanatow went. poziomych ptyta g.-k;

- obudowa instalacji wod.-kan. piytg, g.-k;

- Scianka dziatowa tazienki z ptyt g.-k wodoodpornych;

- wybicie otworu w $cianie samonosnej miedzy kuchnig a pokojem;

- wymiana stolarki drzwioweyj;

- wyposazenie tazienek - kabina natryskowa naroznikowa, muszla kompaktowa, umywalka,
grzejnik tazienkowy;

- wykonczenie pomieszczen - wyktadzina z tworzyw sztucznych;

- przygotowanie podejscia pod pralke automatyczna;

- zmiana lokalizacji kuchenki gazowej;

- przesuniecie istniejgcego podgrzewacza pojemnosciowego C.W.U.;

- prace malarsko-wykonczeniowe;

- utozenie na podtogach ptyt OSB3 i utozenie warstw wykonczeniowych,;

- poprowadzenie do projektowanej tazienki medidw, z wykorzystaniem istniejgcego zasilania.

8. METODA WYKONASTWA

Metoda wykonawstwa tradycyjna z wykorzystaniem materiatdw prefabrykowanych.

9. DOSTEP BLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Lokal nie jest dostepny dla osoby niepetnosprawnej ze wzgledu na realizacje komunikacji pionowej
schodami.

Czes¢ budynku dotyczgca komunikacji i dostepu dla 0sOb niepetnosprawnych nie jest
przedmiotem opracowania.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania projektowanego wydzielenia fazienek na
otoczenie i na sgsiednie budynki.

Budynek jest podigczony do instalacji miejskich znajdujgcych sie przy budynku — woda,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna.

Odpadki bedg wywozone przez wyspecjalizowane firmy w ramach uméw zatatwianych przez
administracje budynku.

Oddziatywanie rob6t budowlanych na tereny sgsiednie

Prace budowlane bedag prowadzone jedynie w jednym lokalu mieszkalnym i nie bedg wptywaty
na dziatki sgsiednie.

(o2}



11. OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU | TERENU

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na ochrone konserwatorskg budynku,
poniewaz nie przewiduje sie zmian architektury budynku.

12. UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE

Przewiduje sie podzielenie pomieszczenia kuchni i wydzielenie z niego pomieszczenia
tazienki z WC. Wejscie do tazienki bedzie prowadzi¢ bezposrednio z przedsionka, natomiast do
pomniejszonej kuchni bedzie prowadzi¢ wejscie projektowane w scianie dziatowej pomiedzy
pokojem a kuchnig. Zestawienie powierzchni przedstawiono w czesci rysunkowej.

13. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu zwanego planem BIOZ
przez kierownika budowy.

Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,
- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami,

- sztukg budowlang.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

PROJEKTOWAL - architektura SPRAWDZAJACY- architektura

mgr inz. arch. Stanistaw DUDA mgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
PROJEKTOWAL - konstrukcja SPRAWDZAJACY- konstrukcja

mgr inz. Adam KOTARSKI mgr inz. Michat MARON
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W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA WYKWITOW NALEZY
ZASTOSOWAC SRODEK GRZYBOBOJCZY

WARSTWY POZIOME - SUFITY:

NALEZY WYKONAC PRZECIERKI ISTN. TYNKOW Z
ZESKROBANIEM FARBY LUB TAPET (POM. 1.211.3)

ORAZ WYKONAC

- DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI

W POM. 1.3.

- DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI

W POM. 1.2.

WARSTWY POZIOME - PODLOGI:

W POM. 1.2 | 1.3 NALEZY USUNAC WARSTWY
WYKONCZENIOWE. NA ISTNIEJACYM DESKOWANIU
WYKONAC WARSTWE WYROWNUJACA Z OSB-3 12MM
| ULOZYC WYKLADZINE Z TWORYW SZTUCZNYCH |
ZAMONTOWAC LISTWY PRZYPODLOGOWE

—FARBY LUB TAPET | WYMIANA LISTEW
PRZYPODLOGOWYCH

_ DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI

. SCIANA Z PLYT GK WODOODPORNYCH
NA RUSZCIE METALOWYM
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Kanat nawiewny - wentylacyjny wykonac¢ jako

prostokatny o wymiarach 220x90mm celem
doprowadzenia powietrza do tazienki. Nalezy
prowadzi¢ do pod sufitem, a w tazience sprrowadzi¢

na 30cm nad poziom posadzki.

_ DWUKROTNE MALOWANIE
FARBAMI EMULSYJNYMI
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858-176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
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kuchni

Projekt wykonawczy .. R j .
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zwiqzku z
wydzieleniem pomieszczenia fazienki z pomieszczenia

i Inwestora ZABRONIONE

adres: ul. Felczaka 5/14; 71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

data: 10.2017

‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku:

Stan projektowany

skala:

1:100

Nr rysunku:

S

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Zarzgd Budynkéw i Lokali Komunalnych

Projektowat:
architektura

upr. nr 51/52/2000

mgr inz. arch. Stanisfaw DUDA

imgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZP0IA/OKK/2017

Nr | Rodzaj pom. Pow. [m2]
1.1 | PRZEDSIONEK 3,51 R e
1.2 | LAZIENKA 2,79
1.3 | KUCHNIA 3,70
14 POKOJ ‘ w7,74 Opracowat:
1.5 | POKOJ i 12,30

Suma: 40.04

mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni

Imig i nazwisko:

Podpis:




Symbol
Schemat od
strony wewnetrznej - -
=
Wymiar w S 80cm 80cm
Swietle oScieznicy H 200 200 ¢
llos¢ 1 1
Skrzydto prawe prawe
drzwi do pomieszczen | drzwi wewnetrzne
Uwagi higieniczno-sanitarnych

Przed zamowieniem elem. wymiary sprawdzi¢ na budowie.

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858-176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt wykonawczy .. R j .

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zwiqzku z

Evydﬁlelen/em pomieszczenia fazienki z pomieszczenia
Uchni

adres: ul. Felczaka 5/14; 71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

data: 10.2017 ‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku: skala:

Zestawienie projektowanej stolarki N“‘k
r rysunku:

drzwiowe]j 4

inwestor: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzgd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:

arehitertora | mgr inZ. arch. Stanisfaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

Fihekiiea Imgr inz. arch. Sywia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/7P0IA/OKK /2017

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko: Podpis:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino
NIP: 858—176—-10-57
REGON: 366042242
kom: _+.48 794 766 6390
P H n J E c T fmiuTc?r‘w‘.—mcepro]ect@interio.p\
Projekt wykonawczy .. R j .
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zwiqzku z
) wydzieleniem pomieszczenia fazienki z pomieszczenia
Uwagi: kichni

Wys. pomieszczen - h=2,85m

. ) o o adres: ul. Felczaka 5/14; 71-413 Szczecin
Wymiary stolarki podano w swietle oscieza

dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

Po zamontowaniu nadprozy belki nalezy skreci¢ data: 10.2017 [ branza: konstrukeyjna
czterema srubami M16. e TE: —
Projektowane elementy N1.10(2
r rysunku:

konstrukcyjne 5

inwestor: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzgd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

foelektonat: mgr inz. Adam KOTARSKI
ZAP/0148,/PO0K /13

R mgr inz. Michat MARON
upr. nr ZAP/0184/PWBKb /15

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:




200

Widok A—A
25 119 25
0, 55 40 54 0 77T
4x_Sruby M16 4x Sruby M16
/
= d 4 4 4
T 2xC140
5235 _ 2xC140
poduszki betonowe S235

SRS S S S S S8

N

Kolejnosé wykonywanych robot:

- wykonanie poduszek betonowych ba nazie
cementu ekspansywnego jako baze pod
oparcie belek;

- kolejno, najpierw po jednej a nastepnie po
drugiej stronie sciany, wyku¢ bruzdy i utozy¢
belki stalowe;

- belk stalowe opiera¢ na istniejacej podusce
betonowej na bazie cementu ekspansywnego;

- $rodniki belek skreci¢ srubami M16 w rozstawie
pokazanym w czesci rysunkowej;

- po zwigzaniu betonu nalezy rozebra¢ sciane w
miejscu otworu, warstwami od gory,
sprawdzajac na biezgco stan sciany. Nie
nalezy korzystaé z narzedzi mogtyby
spowodowac wstrzgsy konstrukgc;ji;

- belki obtozy¢ siatkg Ribitza i otynkowac.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

PROJECT

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt wykonawczy . . . s
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zwigzku z
wydzieleniem pomieszczenia fazienki z porieszczenia

kichni

adres: ul, Felczaka 5/14; 71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

data: 10.2017

‘ branza: konstrukcyjna

Tytut rysunku: skala:
Sposdb montazu nadproza e
r rysunku:

2xC140 6

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:

konstrukcja

mgr inz. Adam KOTARSKI
ZAP/0148/POOK /13

Sprawdzit:
konstrukcja

mgr inz. Michat MARON
upr. nr ZAP/0184/PWBKb/15

Opracowat:

mgr inZ. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko: Podpis:




