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lll. Kserokopia uprawnien i zaswiadczenia z Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,

1.1. Kserokopia uprawnien Zbigniew Kozak

ZACHODNIGPOMORSKA
OKREGOWA
1 72 B A
INZYNIEROW
T Y BUDOWNICT WA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Syen. akt ZAP.OKK-7131, 7132/167¢/08 Szezecin, dnia 20 grudnin 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnin 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektdw, inzynierow bedownictwa oraz urbamistow (Dz, U z 200{ . Nr 5, poz. 42, = podn. zij i arts 12
ust, I pkt 1 - 5, art, 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 {ipea 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, = 2006 . Nr 136, poz. 1118 = paza 2 oraz § 11 ust, 1 pke 1,
§ 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technivznyeh w budownictwic (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 378}, w zwiazku 7 an.
104 ustawy = dain 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adntinistracyjnego (tekst jednolity Dz, U
2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poin, zn1}

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz Zbigniewowi Kozak
ur, dnis 04 lutego 1978 r. w Szezecinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, ZAP/O199/PWOL/08

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W 2wigzku z vwzglednieniom w ealosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kadeks postepowania
administracyjnego edstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzil,

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Palskiej zby InZzyniortw
Budownictwa w Warszawie, zn podrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InzynierGw
Bedownictwa w Szezecinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz Stanistaw Kaminski
Przewodniczaey OKK

« drhab. inz. Wiadyslaw Szaflik

- mgrinz. Aodrzej (5ulkicu;jé"£

i
1 ﬂfﬁl argizdlen




1.2. Kserokopia zaswiadczenia z Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Zbigniew Kozak

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTVA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

ZAP-CN6-CTZ-JYK *

Pan Zbigniew KOZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0052/09

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 6, 73-110 STARGARD SZCZECINSK!

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j izby Inzynieréw Budovinictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzeZnia 2001 r. o podpisie elextroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 po:. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pocdpizem elextroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaifikowanego certyfikatu =3
rownowaire pod wgigdem ckutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiaznorgarymi)

* Weryfikscjg poprawnoici darych w ninjejszym maZwizdaeniu moina zprawdsic za pomocg numeru wenyfikacyjrego 2afwiadczenis na
strorie Polzkiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc zig = biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indyniarow
Bucownictwa.



IV. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne.

1.1. Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa instalacji gazowej w zwigzku z remontem lokalu mieszkalnego oraz wydzieleniem tazienki.
Szczecin, ul. Kolejowa 9/9, dziatka nr: 2/19, Obreb Nad Odrg 3063

1.2. Inwestor:
GMINA MIASTO SZCZECIN Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

1.3. Jednostka Projektowa:

Projektowat: mgr inz. Zbigniew Kozak upr. ZAP/0199/PWOE/08
Opracowat: mgr inz. Marcin Tarnawski

2. Podstawa opracowania.

- wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,
- aktualne normy elektryczne
- aktualne przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych dla:
Przebudowa instalacji gazowej w zwigzku z remontem lokalu mieszkalnego oraz wydzieleniem tazienki.

Projekt obejmuje:

— zasilanie w energie elektryczng i jej rozdziat,

— ochrone przeciwprzepieciows,

- instalacje potaczert wyréwnawczych i ochrone przeciwporazeniowa,
— instalacje elektryczne sitowe gniazd wtyczkowych,

— instalacje o$wietleniows,

4. Wskazniki elektroenergetyczne.

Miejsce przytaczenia istniejace przytacze elektryczne.

Pomiar energii elektrycznej zlokalizowano w szafce pomiarowej do wymiany.
tg fi => 0,4, Un = 230V +5/-10%, 50 Hz

5. Zasilanie i pomiar energii elektryczne;j.

Linia zasilajgca:
Zistniejacej tablicy licznikowej zasili¢ projektowang tablice mieszkaniowa TM, projektowanym przewodem YDY 3x6mm2.

Rozdzielnica elektryczna.

Wyposazenie rozdzielnicy TM:

Zastosowac gotowg obudowg rozdzielcza, przystosowang do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35,
wyposazong w drzwiczki petne lub przeZroczyste, posiadajacg stopieri ochrony IP min. 40 oraz Il klase ochronnosci.

W obudowie zostang zainstalowane:

- wytacznik gtowny

— ograniczniki przepieé

— aparatura zabezpieczajaca

Parametry aparatow elektrycznych wg. schematu instalacji



6. Instalacje oswietlenia i sitowe gniazd wtyczkowych i odbiornikéw technologicznych.
6.1. Wytyczne ogdlne.

Wymagania ogélne dla instalatora dotyczace réznych sposobéw wykonania instalacji:

- Utozenie przewoddw i zastosowany osprzet elektrotechniczny oraz materiaty ochronne i mocujace powinny by¢ takie,
aby w czasie normalnej pracy i podczas zaktéceri (przecigzenia, zwarcia) nie nastepowato istotne pogorszenie sie
wiasciwosci przewodéw oraz, aby byto zachowane petne bezpieczerstwo pod wzgledem porazeniowym, pozarowym i
innym.

- Przewody ufozone w sposdb niewidoczny dla uzytkownika (w tynku, pod tynkiem itp.) powinny by¢ prowadzone poziomo
lub pionowo, a w podtodze i na suficie réwnolegle lub prostopadle do narozy

- Przewody utozone w szczelinach dylatacyjnych, w miejscach taczenia ptyt i blokéw budowlanych powinny byé tak
prowadzone, aby w przypadku spodziewanych naturalnych przemieszczen nie nastepowato uszkodzenie przewoddw.

- Rury, listwy i kanaty instalacyjne, wsporniki i inne elementy, w ktérych lub na ktérych s uktadane przewody, nie moga
mie¢ ostrych krawedzi zagrazajacych uszkodzeniem izolacji przewodéw oraz powinno byé tam tyle miejsca, aby przy
uktadaniu przewoddéw nie powstawaty ich ostre zagiecia lub zatamania.

- W instalacjach wykonanych z zastosowaniem listew i kanatéw instalacyjnych ochrona przeciwporazeniowa przed
dotykiem bezposrednim powinna by¢ zachowana réwniez po zdjgciu pokryw; zdjecie pokryw powinno byé mozliwe
jedynie za pomoca odpowiednich narzedzi.
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Przewody instalacyjne umieszczane na $cianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko mozliwe, w okreslonych strefach
instalacyjnych poziomych i pionowych przedstawionych na rysunku.
Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokosci 30 cm



SH-g Gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu.

SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnia podtogi.

Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowa¢ jedynie w tych pomieszczeniach, w ktérych

powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach, np. w kuchni.

Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm

SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi.

SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczer od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu Sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtoga. Przy oknach i drzwiach
dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna czy drzwi. W przypadku drzwi
jednoskrzydtowych strefe pionowa nalezy prowadzié¢ tylko po stronie zamka drzwi.

W pomieszczeniach ze $cianami skosnymi np. w zabudowanych strychach strefy pionowe prowadzone sg z géry na dét
réwnolegle do linii zbiegu $cian. Sg one traktowane jako strefy pionowe réwniez wéweczas, jeéli rzeczywista pozycja $ciany
jest ukosna.

Dla instalacji prowadzonej pod podtogami iw suficie nie ustala sie zadnych stref instalacyjnych.

ROZMIESZCZENIE URZADZEN
Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w w/w okreslonych strefach. Zalecane trasy uktadania przewoddw na $cianach
powinny sie znajdowac:
- dla tras poziomych:
- SH-g: 30 cm pod gotowa powierzchnig sufitu,
- SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,
- SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi.
- dla tras pionowych 15 cm od oscieznic bad? linii zbiegu $cian.
Nie okresla sig tras prowadzenia przewoddéw w sufitach i pod podtogami.
taczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie pionowej tak, aby srodek najwyzej potozonego tacznika nie znajdowat sie
nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.
Gniazda wtyczkowe i faczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny byé umieszczane w poziomej strefie
instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
Gniazda wtyczkowe, taczniki i wypusty przytaczeniowe ktére muszg byé umieszczone poza zalecanymi strefami
instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjnej.
Prowadzeni instalacji w poblizu instalacji gazowej:
Z uwagi na wystepowanie instalacji gazowej, instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ zachowujac odstep od instalacji
gazowej:
— 0.1 m ponizej przyprowadzeniu réwnolegtym instalacji dla gazéw lzejszych od powietrza
— 0.10 m powyzej przy prowadzeniu réwnolegtym dla gazéw ciezszych od powietrza
— 0.02 m przy ich skrzyzowaniu

Przewody uktada¢ wg potrzeb p/t, a w $ciankach gipsowo kartonowych zawsze w rurach instalacyjnych. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddéw warstwg o grubosci min. 5 mm. Przy prowadzeniu
instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na
stropodachach stosowac ostony z instalacyjnych rurek PCV (w zaleznosci od potrzeb typu RB-18mm, RB-20mm, RB-22mm).
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac osprzet szczelny p/t.

Przy doborze kabli i przewoddw zgodnie z PN uwzgledniono:

- wytrzymatos¢ mechaniczng,

- spadek napiecia,

- obcigzalnosé,

- warunki zwarciowe,

- warunki Srodowiskowe,

- sposéb utozenia.

Przekroje kabli i przewoddw zasilajgcych podano na rysunkach i schematach. Wszelkie zmiany uzgodnié¢ z projektantem.
Nalezy spetni¢ wymagania dotyczace wytycznych uktadania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Pomiar izolacji wykona¢ przed zakoriczeniem prac a wynik zamiesci¢ w protokole.

taczniki i gniazda w tazienkach:

W tazience gniazdo przy umywalce/lustrze montowaé na wysokosci 1.4 m od wykoriczonej podtogi, 0.15 m poza linig
wyznaczong przez zewnetrzng krawedz umywalki.



taczniki i gniazda wtyczkowe w tazience instalowac poza strefami 0,1,2 w odlegtoéci nie mniejszej niz 0.60 m od otworu
drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej lub krawedzi wanny.

STREFY MONTAZY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIU tAZIENKI:

Strefa 0 — jest wnetrzem wanny lub brodzika prysznica, a jesli prysznic nie jest wyposazony w brodzik to wysoko$¢

strefy 0 wynosi 10 cm liczac od powierzchni podtogi. Zasieg poziomy strefy 0 jest taki sam jak zasieg strefy 1.

Strefa 1 jest ograniczona:

- Poziomo przez powierzchnie podtogi i poziomg ptaszczyzne zwigzang z miejscem wyptywu wody, lub umocowania
gtowicy prysznica, lub pozioma ptaszczyzna na wysokosci 2,25m . Przyjmuje sie najwyzsza z wymienionych.

- Pionowo przez powierzchnie otaczajgca wanne lub brodzik prysznica, albo przez powierzchnig znajdujgca sie w
odlegtosci 120cm od statego punktu wyptywu wody dla prysznicéw bez brodzika.

Strefa 1 nie obejmuje strefy 0, ale obejmuje przestrzen nad wanna, brodzikiem prysznica lub prysznicem.

Strefa 2 jest ograniczona:

- Poziomo przez powierzchnig podtogi i poziomg ptaszczyzne zwigzang z miejscem wyptywu wody, lub umocowania
gtowicy prysznica, lub pozioma ptaszczyzng na wysokosci 2,25m . Przyjmuje sie najwyzsza z wymienionych.

- Pionowo przez powierzchnie pionowa okreslajaca granice strefy 1 oraz powierzchnie pionowg réwnoleglty do niej i
znajdujacg sie w odlegtosci 60cm od niej.

6.2. Instalacja oswietlenia.
Instalacja oéwietlenia wykonana bedzie przewodami YDYpzo (...)x1.5 mm?>

taczniki instalacyjne montowac na wysokosci 1.15 m od posadzki. Do wszystkich opraw i wypustéw oéwietleniowych
nalezy doprowadzi¢ zyte PE. W miejscach, gdzie nie zaznaczono typu oprawy nalezy wykonaé jedynie wypust
oswietleniowy zakoriczony kostka swiecznikowa z tworzywa sztucznego.

6.3. Instalacja sitowe gniazd wtyczkowych.

W budynku projektowane s3 gniazda 1-fazowe.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy 2yta przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i
26tte).

Sposdb utozenia przewodow:
Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2.5 mm2 o izolacji 750V.

Instalacja dzwonkowa:

Lokal mieszkalny wyposazy¢ w sygnalizacje diwiekowa (gong) wejscia zasilang z tablicy mieszkaniowej TM. Przycisk
sygnalizacyjny umiesci¢ przy wejsciu.

Wysokos¢ montazu gniazd wtykowych i wypustéw mierzona od wykoriczenia podtogi do $rodka puszki wynosi:

—  gniazda w pokojach - 0.3 m,

—  gniazda lodéwki i zmywarki—0.5 m

- gniazdo zasil. kuchni gazowo-elektrycznej— 0.5 m

—  gniazdo przy umywalce w tazience— 1.4 m



—  gniazdo zasilajace pralke — 1.2 m
Szczegdty ustali¢ na etapie budowy.

W strefie 1 w pomieszczeniu wyposazonym w natrysk lub wanne dopuszcza sie montowanie:
- podgrzewacza wody.

W strefie 2 w pomieszczeniu wyposazonym w natrysk lub wanne dopuszcza sie montowanie:
- podgrzewacza wody

— oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci

7. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Pod piecem gazowym nalezy wykonaé szyne uziemiajagcg ZPWM. Do zacisku szyny nalezy przytgczy¢ przewodem DYio
4mm” metalowe rury stosujac potaczenia objemkowe nierdzewne.
Szyne nalezy wykonac z gotowego elementu zaciskowego i umiesci¢ w oznaczonej puszce.

8. Instalacja piorunochronna — nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni pozom izolacji oraz stosowanie obuddéw o
stopniu ochrony co najmniej IP4X uzupetnionych wytgcznikami réznicowopragdowymi o Al = 30 mA.

Ochrona dodatkowa

Sie¢ NN - ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wyltaczenia zasilania wytacznikami we wspétdziataniu z wytgcznikami przeciwporazeniowymi w czasie t=0.4s.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

- wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE

- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

- przewdd neutralny N nie nalezy faczy¢ bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien by¢ traktowany
w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci przewodzgcych. To samo dotyczy
zaciskow N.

- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

- wszystkie obwody oraz linia zasilajgca powinny byé po wykonaniu sprawdzone pod wzgledem skutecznosci
samoczynnego wytgczenia zgodnie norma PN-IEC 60364-4-41 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Nie
dotyczy urzadzen Il klasy ochronnosci, do ktérych nie przytacza sie zyty PE.

Przewdd PE powinien miec izolacje koloru zétto-zielonego.

Przewody PE i PEN (w linii zasilajgcej) nie powinny mie¢ zadnych elementéw przerywajgcych prad (bezpiecznikdw,
facznikéw itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajgcej. Po zakoriczeniu instalacji nalezy wykona¢ badania i préby wg normy
PN-HD 60364:2008, a protokoty przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu ochrony instalacji przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zastosowaé w rozdzielnicy gtéwnej TM
ograniczniki przepie¢ jak przedstawiono na schemacie instalacji.

11. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami), w rozdzielnicy gtéwnej zastosowac jako gtéwny wytacznik przeciwpozarowy — roztacznik izolacyjny 40A
zabezpieczajacy instalacje przed pozarem.

Na rozdzielnicy umiesci¢ napis ,,Gtéwny wytacznik Pozarowy”

24, Bilans mocy.

Bilans mocy mieszkania i prad obliczeniowy przedstawiono w zatgczonej tabelce obliczen i bilansu mocy.
Pb =4 kW

Ib=18.7A

cos(fi) =0.93



V. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobdr zabezpieczen i przekrojéw.

Dobdr zabezpieczen i przekrojow przewoddw i kabli. Szczegétowy opis obwoddw i specyfikacje zastosowanych
przewodow z uwzglednieniem, selektywnosci i wybidrczosci zabezpieczer, ochrony przed przecigzeniem i zwarciem oraz
doborem obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej wg PN-IEC 60364-5-523. Dane przedstawiono na schemacie strukturalnym
rozdzielnicy TM.

Przewody, kable i przekroje wg. tabeli obliczen.

2. Obliczenia zwarciowe.

Zwarcie w gniezdzie wtyczkowym. Zabezpieczenie obwodu wytgcznikiem instalacyjnym B16A.

Obliczenie petli zwarcia w zatgczonej tabeli obliczen.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Pomiary nalezy wykonaé réwnies dla innych
charakterystycznych punktéw instalacji. Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury elektrycznej zgodnie ze schematem.

3. Sprawdzenie dobranych kabli i przewodéw na warunek spadku napiecia

Obliczenie spadkéw napiec¢ wg tabeli obliczen.

Sprawdzenie przekroju przewodéw ze wzgledu na dopuszczalne spadki napie¢ wg normy

PN-IEC 60364-5-52. Dopuszczalny warto$¢ spadku napigcia w budynkach nieprzemystowych na odcinku od miejsca
przytaczenia do korica obwodu oswietleniowego — 3%, a dla pozostatych obwodéw jest réwna - 5% napiecia

znamionowego.

TL ™ ™ ™™
Zasilane z:
Obwéd ™ Oswietlenie Domofon Gniazdo 230V
Faza: L1 L1 L1 L1
Moc P= 4.0 kW 0,3 kKW 0,1 kW 1.0 kW
Prad obciazenia Ib: 19A 1A 0A SA
I, zabezpieczenia = 20 A 10 A 6 A 16 A
Typ zabezpieczenia : Wyt C Wyl. C WW. B Wyt B
RCD: 30mA AC
Przewdd: YDY 3*6 YDYp 3*1,5 YDYp 3*1,5 YDYp 3*25
Obciazalnost diugotrwala I, 48,76 A 20,67 A 20,67 A 2862 A
warunek I < | 18,8A<20A 1,5A<10A 0,5A<6A 4, 7A<16A
8 "l SPELNIONY SPEELNIONY SPEENIONY SPELNIONY
Iz>(k”In)/1.45] 4876>20 0K 20,67>10 OK 20,67>6 OK 28,62>16 OK
warunek In< 1Z | 20<48,76 OK 10<20,67 OK 6<20,67 OK 16<28,62 OK
AU = 0,68% 0.14% 0,02% 0,54%
YAU= 0.68% 0,82% 0,71% 1,23%

LIPS AN A
URRA fA oS /PWOEOS

d <ierowania rob}otami
GafH bez ograniczen
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V1. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogdlne.

1.1. Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa instalacji gazowej w zwigzku z remontem lokalu mieszkalnego oraz wydzieleniem tazienki.
Szczecin, ul. Kolejowa 9/9, dziatka nr: 2/19, Obreb Nad Odrg 3063

1.2. Inwestor:
GMINA MIASTO SZCZECIN Zarzad Budynkdw i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

1.3. Jednostka Projektowa: —_—
. S mgr inz. Zbiggfiew Kozak
Projektowat: mgr inz. Zbigniew Kozak upy. ZAP/0199/PWOE/08 UPRAWNNE N SOOWLANE
.. . . A LAGO/PWOE/O8
Opracowat: mgr inz. Marcin Tarnawski do o TR wSa rorawania robotami
il o O/ pex caraniczen
w specjzinosé inkfslacyjnej w zakresie
sieci \instalfcji i urfgdzen elektrycznych
HSloklroenergetycznych

ZOHB-ZAP/IE/0052/09



1.4. Tres¢ BIOZ:

ZAKRES ROBOT i KOLEJNOSC REALIZACJI PRAC

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej;

- wykonanie instalacji uziemiajgcej i ochrony przed porazeniem;

- montaz tablic rozdzielczych;

- wykonanie instalacji — uktadanie przewoddw;

- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu;

- wykonanie pomiardw elektrycznych i préb instalacji;

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

- transport i roztadunek materiatéw budowlanych;

- prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym;

- praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowan;

- praca z elektronarzedziami;

- porazenie pradem elektrycznym;

Zagadnienia ogélne.

Wykonywanie robét budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno byé prowadzone w
sposob bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikow nieposiadajacych znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych.

Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad
bhp / szkolenie wstepne / oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie
szczegGtowych instrukcji i wskazéwek dotyczace bezpieczedstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw i zasad bhp powinna by¢
potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne
$rodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem
elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robdt ziemnych powinny byé rozpoznane i oznakowane w terenie przysztych prac wszystkie
sieci uzbrojenia podziemnego w szczegdlnosci kable ziemne sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe,
teletechniczne i inne. Wykonywanie rowéw poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci powinno
odbywac sig wytacznie recznie bez uzycia kiloféw, na gtebokosci powyzej 40cm. Przy wykonywaniu prac ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowaé szczegding ostroznoéé.

W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatéw i nie zidentyfikowanych np. niewypatu
roboty nalezy przerwac a teren robdt zabezpieczy¢ i oznakowaé. Wykopy przy robotach ziemnych powinny zostaé
odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub inne wgtebienia w miejscach dostepnych dla ludzi
powinny zosta¢ w sposéb widoczny oznakowane znakami ostrzegawczymi, a w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych
ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng z napisami: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”,
~Gtebokie wykopy ziemne”. Porecz ochronna powinna byé umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i
ustawiona w odlegtosci minimum 1 m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych nalezy
zamontowac czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg i
porecza ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu stanowiska. Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy
uzyciu odpowiednich urzadzen, rusztowari, pomostéw i podno$nikéw oraz wiasciwych dla tego rodzaju pracy ochron
zabezpieczen oraz sprzgtu. Do prac wysokosciowych nalezy stosowaé typowe rusztowania posiadajace aktualne atesty.
Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich
potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac szelek lub paséw bezpieczeristwa z aktualnymi atestami.

Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oéwietleniowy i urzgdzenia z napedem
elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetniaé wymagania ochrony przeciwporazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet
ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci technicznej, gwarantujagcym petne
bezpieczeristwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie uzytkowania niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy
urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno
stosowac wyfacznie maszyny, urzadzenia i sprzet posiadajacy atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiada¢ Il klase ochronnosci i byé oznakowane znakiem
bezpieczerstwa ,B” oraz powinny zosta¢ podfaczone przez uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych i



dostegpnych nalezy wywiesic tablice informacyjne zawierajgce wskazéwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru,
wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciagi z przepiséw bhp okreélajacych podstawowe zasady
bezpieczeristwa, warunkdéw i higieny pracy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu
osoby, zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
Wykonawca robot zobowigzany jest do :

- wykonania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach BHP przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80 poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika
budowy (Dz.U.nr 151 p0z.1256) z dnia 27.08.2002 r.;

- uzgodni¢ pisemnie z ENEA terminy wytaczen instalacji spod napiecia;

- zapewnic aby w rejonie robét przebywaty jedynie osoby posiadajace Stosowne uprawnienia wykonawcze;

- zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robét zgodne z aktualnymi przepisami;

- zapewni¢ wyposazenie ww. os6b w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe przeszkolenie BHP;

- przed przystgpieniem do robét spisa¢ harmonogram robét ze wskazaniem zagrozen wystepujacych w trakcie robét, z
ktérym zapozna¢ wszystkie osoby przebywajgce w rejonie robdt;

- w harmonogramie robdt wyszczegélni¢ zabezpieczenia, ktére uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia zycia i
zdrowia pracownikéw i oséb postronnych;

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci
obcych.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczng ochrong przeciwporazeniowg wymaga
aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartoéci 25V AC lub 60V DC

- gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami ochronnymi réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie
réznicowym nie wigkszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien zabezpieczaé nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44;

- preferowane bylo stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzer o Il klasie
ochronnosci;

- cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byly zabezpieczone wytacznikiem ochronnym
réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 500maA.

Zaproponowane W niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.RP Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku, pozycja 690 wraz z
péZniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.RP Nr10 z 8.02.1995r.,poz. 189 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. Ssierpnial998r.w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.RP Nr 107 z 1998 roku, poz. 679 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.RP Nr 113 z 1998 roku, poz. 728 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Norma N SEP-E-004:2004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- Ustawa Prawo bud. z dnia 7 lipca 1994r.(tekst ujednolicony Dz.U.z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zmianami

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. (Dz.U.nr81poz. 351 z pdiniejszymi zmianami) wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi;

Ponadto:

- wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslanym przez normy oraz przez
producentéw poszczegdlnych wyrobdw, elementéw, produktéw, materiatéw i urzadzen.

- wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do
wykonywania tych prac.

- wszystkie uzyte do budowy materialy i urzadzenia zastosowane w projektowanej inwestycji powinny posiadaé
odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi



Normami i aprobatami technicznymi i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie w Polsce.

- podtaczenie do czynnych urzadzeri elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim (zgodnym z przepisami
BHP)przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgoda wiasciciela sieci elektroenergetyczne;j.

- prace z zakresu projektu powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce wtasciwe kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i projektem.

Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do wykonania robét wykonawca:

- powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie atestowane
wyposazenie, ponadto powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do wykonania robét
elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP;

- wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy rozstrzygaé w trybie nadzoru autorskiego;

- kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruszeniem przepisow
wynikajacych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Roboty nalezy realizowaé
zgodnie z projektem z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt oraz stosowania
materiatdw budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami stosowanymi w budownictwie:

- Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewéd ochronny PE i przewdd neutralny N nalezy
wykonac¢ w RG.

- Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego zéttozielonego.

- Prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajace wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i projektem.

- Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiazek
sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne
atesty i dopuszczenia, spoczywa na inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do realizacji
prac nalezy zapoznac sig szczegdtowo z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakoriczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolacji przewodéw, rezystancji uzioméw i skutecznosci ochrony przed
porazeniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace powinny byé wykonywane pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych do wykonywania tych prac.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot instalacyjnych branzy elektrycznej stan prawny 2015r. przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami.
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