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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45410000-4 |CPV 45410000-4 Uzupetnienie tynkdw wewn etrznych
1|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte wykonywane recznie na $cianach - tynk cementowo- |m?2
d.1/0806-01 wapienny
analogia
UWAGA! W materiale uwzgledniono zaprawe tynkarskg cementowo-wapienna.
Przyjeto szacunkowo norme zuzycia 10,7 kg/m2, nalezy przyjg¢ norme zuzycia
w zaleznosci od producenta zaprawy.
<pom. 1.1 - przedpokéj>((1,65+0,52+0,13+0,090+0,83+0,29+1,70+2,54)*2,40)- |m2 13,900
(0,70*2,0+0,83*2,0+0,82*2,0)
<pom. 1.2 - kuchnia>(((4,94+1,96)*2)*2,40)-(0,70*2,05+0,83*2,0) m?2 30,025
<pom. 1.3 - pokdj>(((4,73+3,04)*2)*2,40)-(0,70*2,05+0,92*2,05) m2 33,975
<pom. 1.4 - pokdj>(((3,97+4,73)*2)*2,40)-(0,82*2,0+0,92*2,05) m?2 38,234
RAZEM 116,134
2|Wycena Uzupetnienie ubytkdw na $cianach i suficie kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|45432210-9 |CPV 45432210-9 Obudowa pionéw instalacyjnych ptyt g G-K
3|NNRNKB Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym - m?2
d.2|202 2027-03 |obudowa pionéw instalacyjnych ptytg ognioochronng z wypetnieniem wetng mi-
neralng
(0,40*0,30)*2,40 m?2 0,288
RAZEM 0,288
3|45432210-9 |CPV 45432210-9 Okiadzina sciany muru pruskiego piyt g G-K
4|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.3/2008-01 Scianach
UWAGA! Nalezy uwzgledni¢ obtozenie ptyta ognioodporng z obu stron muru po
dwie piyty.
<grub. 21 cm>7,56*2,40 18,144
<grub. 17 cm>(3,95+0,17+3,03)*2,40 17,160
A (obliczenia pomocnicze) ========
35,304
poz.4A*2 m?2 70,608
RAZEM 70,608
5|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg|m?2
d.3/2008-06 warstwe na zaprawie na scianach
poz.4 m?2 70,608
RAZEM 70,608
6/KNR 2-16 Oktadzina z blachy stalowej $ciany dziatowej - na Scianie wydzielajacej lokal m?2
d.3/0603-01 (od strony suszarni na strychu)
analogia
UWAGA! Przyjeto blache stalowa grub. 3 mm - nakfad 25 kg / m2 (arkusz 1500
x 3000 mm = 4,5 m2 - 1 arkusz wazy 110 kg)
<dot. muru grub. 21 cm>7,56*2,40 m?2 18,144
RAZEM 18,144
4|45421152-4 |CPV 45421152-4 Scianka dzialowa z piyty GKI
7|NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych (GKI - wodoodpornych) na pod-  [m2
d.4/202 2026-01 |wojnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z wy-
petnieniem wetna mineralng
<pomiedzy pom. 1.1b a 1.1a - pomiedzy przedpokojem a fazienkg>1,69*2,40 |m?2 4,056
RAZEM 4,056
8|Wycena Wzmocnienie pod urzadzenia sanitarne i szafki kuchenne szt.
d.4|wlasna
<na $ciance G-K od strony tazienki>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych (GKF - ognioodpornych) na pod- |m2
d.4/202 2026-01 |wojnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z wy-
petnieniem wetna mineralng
Scianka na szkielecie metalowym z wypetieniem welna mineralng
1,89*2,40 m?2 4,536
RAZEM 4,536
10|KNR 2-16 Oktadzina z blachy stalowej $ciany dziatowej - obustronnie (dla uzyskania EI60) |m2
d.4/0603-01
analogia
UWAGA! Przyjeto blache stalowa grub. 3 mm - nakfad 25 kg / m2 (arkusz 1500
x 3000 mm = 4,5 m2 - 1 arkusz wazy 110 kg)
poz.9 m?2 4,536
RAZEM 4,536
5|45421146-9 |CPV 45421146-9 Sufity podwieszane
11|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
d.5/202 2701-01 |GKFI
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UWAGA!
Sufit ma mie¢ odpornos¢ ogniowg EI60, dlatego nalezy zastosowaé ptyty GKFI
oraz wypetnienie wetng mineralng skalna.
<pom. 1.1b - tazienka>2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
12/NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi |m?2
d.5/202 2701-01 |GK
<pom. 1.1a - przedpokoj>2,0 m2 2,000
<pom. 1.1b - tazienka>2,10 m2 2,100
<pom. 1.2 - kuchnia>7,60 m2 7,600
<pom. 1.3 - pokdj>9,40 m2 9,400
<pom. 1.4 - pok4j>18,50 m?2 18,500
RAZEM 39,600
6/45430000-0 |CPV 45430000-0 Naprawa posadzki po zdemontowanym p iecu
13|NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci |m?2
d.6/202 1132-01 |5cm
<pom. 1.4>(0,76*0,55) m?2 0,418
RAZEM 0,418
14|Wycena Montaz wierzchniej warstwy podtogi z wykonczeniem listwa podtogowa m2
d.6|wlasna
poz.13 m2 0,418
RAZEM 0,418
7/45320000-6 |CPV 45320000-6 lzolacja $cian i posadzek oraz potaci dachu
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.7/0606-01 ziome podposadzkowe (paroizolacja)
UWAGA! Z materiatow uwzglednic¢ tylko folie, naktady pozostatych materiatéw
usungg.
<pom. 1.1a - przedpokéj>2,0 m2 2,000
<pom. 1.1b - fazienka>2,10 m2 2,100
<pom. 1.2 - kuchnia>7,60 m2 7,600
<pom. 1.3 - pokdj>9,40 m2 9,400
<pom. 1.4 - pokdj>18,50 m?2 18,500
RAZEM 39,600
16|KNR AT-43 |Suchy jastrych ukltadany na petnym podiozu - ptyty cementowe m2
d.7/0401-03
analogia
poz.15 m?2 39,600
RAZEM 39,600
17/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii syste- |m?2
d.7/0101-04 mowej - gruntowanie posadzki
<pom. 1.1b - fazienka - terakota>2,10 m2 2,100
<pom. 1.2 - kuchnia - PCV>7,60 m2 7,600
RAZEM 9,700
18/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii syste- |m2
d.7/0102-04 mowej - gruntowanie $cian
<pom. 1.1b - tazienka>(((1,25+1,89)*2)*2,10)-(0,80*2,0) m?2 11,588
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11,588
<pom. 1.2 - kuchnia>(0,85+3,70)*1,50 m?2 6,825
B (sumaczesciowa) | e
m?2 6,825
RAZEM 18,413
19/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.7/0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie ptynna folig systemowg
analogia
poz.17 m2 9,700
RAZEM 9,700
20|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.7/0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg systemowsa (folig ptynna)
poz.18 m2 18,413
RAZEM 18,413
21|KNR 0-29 Izolacja stykéw $cian oraz Scian i podiég tasma uszczelniajgcg systemowsg m
d.7/0639-01
analogia
Uwaga! W materiale ujgc¢ tylko taSme systemowg
Izolacja stykéw $ciana-podtoga
<pom. 1.1b - tazienka>((1,25+1,89)*2)-(0,80) m 5,480
<pom. 1.2 - kuchnia>(0,85+3,70) m 4,550
A (sumaczesciowa) ] e
m 10,030
Izolacja stykoéw $ciana-$ciana
<pom. 1.1b>2,0*4 m 8,000
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<pom. 1.2 - wys. * ilo$¢ naroznikow>1,50*1 m 1,500
B (sumaczesciowa) L s
m 9,500
RAZEM 19,530
8|45431000-7 |CPV 45431000-7 Oktadziny scian
22|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na zaprawie |m?2
d.8/0840-02 klejowej
<lazienka i kuchnia>po0z.18 m2 18,413
RAZEM 18,413
9/45431100-8 |CPV 45431100-8 Posadzka - terakota
23|NNRNKB Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na|m?2
d.9|202 1118-10 |zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
<pom. 1.1b - lazienka - terakota>2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
10|45432110-8 |CPV 45432110-8 Posadzka - deski
24| KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek - montaz zdemontowanych wczesniej desek - wg inwen-|m?2
d.10/1122-01 taryzaciji
RAZEM 0,000
11/45432110-8 |CPV 45432110-8 Posadzka - linoleum
25|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.11/1123-02 linoleum
<pom. 1.1a - przedpokoj - PCV>2,0 m2 2,000
<pom. 1.2 - kuchnia - PCV>7,60 m2 7,600
<pom. 1.3 - pokdj - PCV>9,40 m2 9,400
<pom. 1.4 - pokdj - PCV>18,50 m2 18,500
RAZEM 37,500
26|KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne m
d.111122-05
analogia
<pom. 1.1a - przedpok¢j - PCV>((1,81+1,12)*2)-(0,80*3+0,83) m 2,630
<pom. 1.2 - kuchnia - PCV>((4,94+1,96)*2)-(0,83+0,80) m 12,170
<pom. 1.3 - pokéj - PCV>((3,03+4,74)*2)-(0,80*2) m 13,940
<pom. 1.4 - pokdj - PCV>((3,95+4,74)*2)-(0,80*2) m 15,780
RAZEM 44,520
12|45442100-8 |CPV 45442100-8 Roboty malarskie
27/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.12/202 1134-02
UWAGA! Z powierzchni $cian odliczane sa otwory drzwiowe. Otwory okienne
nie sg odliczane z uwagi na konieczmos$¢ malowania osciezy okiennych
<pom. 1.1a - przedpokdj - PCV>(((1,81+1,12)*2)*2,40)-(0,80*2,0*3+0,83*2,0) |m?2 7,604
<pom. 1.1b - fazienka - terakota>(((1,25+1,89)*2)*2,40)-(0,80*2,0) m?2 13,472
<pom. 1.2 - kuchnia - PCV>(((4,94+1,96)*2)*2,40)-(0,83*2,0+0,80*2,0) m?2 29,860
<pom. 1.3 - pok¢j - PCV>(((3,03+4,74)*2)*2,40)-(0,80*2,0*2) m?2 34,096
<pom. 1.4 - pokdj - PCV>(((3,95+4,74)*2)*2,40)-(0,80*2,0)*2 m?2 38,512
RAZEM 123,544
28|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity m?2
d.12/202 1134-01
<pom. 1.1a - przedpokéj>2,0 m2 2,000
<pom. 1.1b - fazienka>2,10 m2 2,100
<pom. 1.2 - kuchnia>7,60 m?2 7,600
<pom. 1.3 - pokdj>9,40 m2 9,400
<pom. 1.4 - pokdj>18,50 m?2 18,500
RAZEM 39,600
29|KNR-W 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m?2
d.12/2011-02 recznie na $cianach na podtozu z tynku - $ciany
poz.27 m2 123,544
RAZEM 123,544
30|KNR-W 2-02 |Gladzie jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m2
d.12|2011-04 recznie na stropach na poditozu z tynku - sufity
poz.28 m2 39,600
RAZEM 39,600
31|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.12/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
UWAGA! Powierzchnia $cian do malowania w kuchni pomniejszona o powierz-
chnie ptytek
Sciany
<pom. 1.1a - przedpokdj - PCV>(((1,81+1,12)*2)*2,40)-(0,80*2,0*3+0,83*2,0) |m?2 7,604
<pom. 1.2 - kuchnia - PCV>(((4,94+1,96)*2)*2,40)-(poz.18B<powierzchnia pty- |m2 26,295
tek>)
<pom. 1.3 - pok¢j - PCV>(((3,03+4,74)*2)*2,40)-(0,80*2,0*2) m?2 34,096
<pom. 1.4 - poké¢j - PCV>(((3,95+4,74)*2)*2,40)-(0,80*2,0)*2 m?2 38,512
A (sumaczesciowa) | e
m2 106,507

Sufity
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<pom. 1.1a - przedpok¢j>2,0 m2 2,000
<pom. 1.2 - kuchnia>7,60 m2 7,600
<pom. 1.3 - pokdj>9,40 m2 9,400
<pom. 1.4 - pok6j>18,50 m2 18,500
B (sumaczesciowa) | e
m?2 37,500
RAZEM 144,007
32|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.12{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢
<$ciany - pom. 1.1b - fazienka - terakota>(((1,25+1,89)*2)*(2,40-2,10<wys. ply- |m2 0,284
tek>))-(0,80*2,0)
<sufity - pom. 1.1b - lazienka>2,10 m2 2,100
RAZEM 2,384
13|45421131-1 |CPV 45421131-1 Montaz drzwi
33|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.13/1022-01 konczone - D1
<D1>(0,80*2,0)*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
34|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.13/1022-01 konczone - tazienkowe z podcieciem wentylacyjnym - D3
(0,80*2,0)*1<drzwi z podcieciem wentylacyjnym> m2 1,600
RAZEM 1,600
35/KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciowe petne o powierzchni do 2 m2 - D2 m2
d.131203-01
<D2>(0,80*2,0)*1 m?2 1,600
RAZEM 1,600
14|45421132-8 |CPV 45421132-8 Montaz okien
36/ KNR-W 2-02 |Otwory na okna w potaci dachu szt.
d.14/0132-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.14/0526-01
((0,80+1,20)*2)*3<okna> m 12,000
RAZEM 12,000
38|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.14/0526-02
<wym. okien - 78 x 112 cm>3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15/45111100-9 |Kontener
39|Wycena Podstawienie kontenera - zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z szt
d.15|whasna rozbiérek
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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