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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 - wydzielenie tazienki z WC.
Wymiana tablicy TG i wiz budynku oficyny.
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1.Opis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Niniejszy projekt zawiera instalacje elektryczne wewnetrzne przebudowy lokalu mieszkalnego
nr 9 dla potrzeb wydzielenia tazienki z WC wraz z wymiang tablicy TG i wlz w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lokietka 4 oficyna w Szczecinie w zakresie :

- bilans mocy budynku oficyny,

- bilans mocy lokalu mieszkalnego,

- wymiana tablicy TG i wlz oficyny,

- zasilanie lokalu i tablica mieszkaniowa TM,

- instalacje elektryczne wewngtrzne,

- instalacja wyrownawcza,

- ochrona przeciwprzepigciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

1.2 Bilans mocy budynku oficyny.

Liczba mieszkan budynku oficyny : m=15 zasilanych w ukladzie 1-faz.
Wspolczynnik jednoczesnosci : kj = 0.32 dla m=15.

Moc zapotrzebowana dla jednego mieszkania : Pz = 7.0 kW.

Moc obliczeniowa dla potrzeb adm. : Poadm = 1.0 kW.

Moc obliczeniowa dla potrzeb wezla cieplnego : Powgzla = 1.0 kW
Moc obliczeniowa dla potrzeb budynku oficyny :

Po=(m x kj x 7.0 kW) + Poadm + Powezla = 35.6 kW.

1.3 Bilans mocy lokalu mieszkalnego.

Projektowany lokal posiada pomiar rozliczeniowy 1-faz. z dostawcg energii
ENEA Operator Sp. z 0.0. o parametrach :

- moc przylaczeniowa Pp = 4.0 kW,

- zabezpieczenie przedlicznikowe 20A.

Moc obliczeniowa lokalu Po = Pp = 4.0 kW.

1.4. Wymiana tablicy TG i wlz budynku oficyny.

7 uwagi na zly stan techniczny tablicy bezp. parteru, tablic pigtrowych i wlz
budynku oficyny nalezy :
- zdemontowac istniejgce tablice bezpiecznikowe (gtowna i pietrowe) wraz z tablicami
licznikowymi (zabudowanymi na klatce schodowej),
- zabudowac w/t nowg tablicg gtoéwng TG oficyny,
- zabudowa¢ w/t nowe tablice pigtrowe TP1, TP2 i TP3,
- ulozy¢ p/t w rurze ostonowej DN50 nowy wlz 5 x LGY 16
(od tablicy gtéwnej TG na parterze do tablic pietrowych TP1, TP2 i TP3),
- z tablicy TG zasili¢ rozdzielnice wezla cieplnego RWC i odbiory adm. budynku oficyny.
Istniejgce przewody zasilajace (z istn. tablicy parteru i tablicy pietrowej III pietra)
mieszkania nie objete modernizacjg (mieszkania nr 10 i 22) przedluzy¢ w puszkach
laczeniowych i wprowadzi¢ do proj. tablic pietrowych zgodnie ze schematem zasilania.
Prace wykona¢ zgodnie ze schematem zasilania i planem instalacji wlz oraz naniesionymi
na nich uwagami.
Uwaga : niniejszy projekt nie obejmuje wymiany istniejacego wlz od tablicy glownej TG
budynku frontowego do tablicy glownej TG budynku oficyny.
Istniejgcy wlz powinien zosta¢ wymieniony na nowy YKXS 4 x 25 zgodnie z zalaczonym
schematem zasilania i bilansem mocy budynku oficyny.



1.5. Zasilanie lokalu i tablica mieszkaniowa TM.

Zdemontowac istniejacg tablice licznikowg zabudowang wewnatrz lokalu wraz z tablicg
bezpiecznikowg odbiorow mieszkania.

Proj. tablice TM wykona¢ na bazie obudowy n/t, 1 x 18 modutéw zgodnie z rys. nr 3

i zabudowad n/t zgodnie z planem instalacji — rys. nr 4.

Zasilanie tablicy TM wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 4 z tablicy glownej TG oficyny.
Przewdd ukladac p/t w rurce peszla.

1.6. Instalacje wewnetrzne.

Calos¢ instalacji wykona¢ przewodami YDYpzo 450/750V ukiadanymi p/t

z osprzgtem bakelitowym p/t.

Laczniki, gniazda i inny osprzet montowac zgodnie z planem instalacji - rys. nr 4.
Przewody uktada¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow.
W pom. lazienki stosowac osprzet o stopniu ochrony min. 1P44.

Obwody oswietleniowe prowadzi¢ z tgcznika na tgcznik.

Obwody gniazd wtykowych prowadzi¢ z gniazda na gniazdo.

Polaczenia wykonywac ztaczkami np. WAGO wewnatrz puszek facznikow i gniazd.

1.7. Instalacja wyrOwnawcza.

W pomieszczeniu tazienki pod umywalka zamontowac¢ szyn¢ PE polaczen wyréwnawczych
miejscowych. Do szyny PE przylaczy¢ :

- metalowe rury instalacji c.o. i c.w.u.

- metalowg obudowe wanny lub brodzika,

- stalowe rury instalacji gazowej przechodzgce przez fazienke.

Szyne PE przylaczy¢ linka LYZo 6 do szyny PE tablicy mieszkaniowej TM.

1.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy mieszkaniowej TM zamontowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe II stopnia.
Polaczenia wewnetrzne ochronnika wykona¢ linkg LY zo 4.

1.9. Ochrona od porazen.

Jako dodatkowg ochrong przewidziano:
- samoczynne szybkie wylaczanie zasilania - system TN-C-S.
- wylacznik réznicowopradowy w tablicy TM.

myr inz, (Jrzegorz Gold

Jprawnienic




. WOIEWODA Szezecin, dnia O/f stycznia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IILHM-7131-37/01
DECYZJA Nr 27/S2/2002

. _ Napodstawie art, 13 14 uétawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
- 106, poz. 1126 z 2000r. z pén. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Grzegorza GOLI z dnia 27.-09, 2001 roku, na podstawie dokumentéw

stwierdzajacych wyrnagane wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz na podstawie

pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powotang, przeze

mnie komisja . : i
NADAJE

Panu mgr inz. elekirykowi Grzegorzowi GOLA
ur. dnia 25 maja 19651, w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINET W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACIII URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
- YELEKTROENERGETYCZNYCH
' BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez, Komisje egiaminao;q’nao powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzagdzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.

posiadania przez Pana Grzegorza GOLE wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki

- zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniedi budowlanych w w/w specjalnosei, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak -
W sentencji, : ’ ' :

: Od. niniejszej decyzji- przysliguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru’
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dnj od'daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Gola

ul. Hrubieszowska 18/1 .
71-047 Szczecin

. 2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawic

'
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6AL-XYW-ALD *

Pan Grzegorz Marian GOLA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3214/02

adres zamieszkania ul. Klasztorna 17, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zas’wiadczénie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



YRIERDW

LG BUDOWHICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SE7-B6F-C13 *

Pan Aleksander WIECZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1733/01

adres zamieszkania ul. K. Krdlewicza 14/6, 71-552 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Uwaga : istn. wiz nalezy wymieni¢ na YKXS 4 x 25

przy nastepnej modernizacji instalacji elektrycznej budynku
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Ochrona od porazen :

- samoczynne szybkie wylgczenie zasilania - system TN-C-S,
- wytgczniki réznicowoprgdowe w tablicach mieszkaniowych TM.
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UStUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafal Sawicki
71—437 Szczecin, ul. Ks.

Inwestor; Zarzqd Budynkdw i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

72—200 Nowogard, ul. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. tokietka 4 of. w Szczecinie LOKAL NR 9 Skal
ala

Opracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego — wydzielenie fazienki z wc.

Wymiana tablicy TG i wiz budynku oficyny.

Do odbioru dostarczy¢ protokdt z pomiaréw rezystacii P
uziemienia tablicy Té. i i o Tytut rys. o Branza; Data
3. Ochrona od porazen : Schemat zasilania ELEKTRYCZNA( 06.2018
~(sSzyStt>:in(: ﬁ_?qmgﬁz%/sng \év)y{aczenie zasilania Projektowat|mgr inz. G. Gola 27/52/2002 //Nr rys.
y ' Sprawdzit: [mgr inz. A. Wieczorkiewicz 53/Sz/7 )/// 1.1
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1000

zabezpieczenia
przedlicznikowe 8
wlz i mieszkan

O

Licznik
mieszk. nr 9

O

Licznik
mieszk. nr 10

most szynowy

Wytacznik gtéwny

1300

O

Licznik
mieszk. nr 11

O

kj = 0.32 dla 15 mieszkan

Po=(15x7 x0.31) kW = 33.6 KW

Odbiory adm. oficyna : Po =4 kW x 0.25 = 1.0 kW

Proj. wezet cieplny :

- moc przytgczeniowa wezta Pp = 3.0 kW

- wspotczynnik zapotrzebowania wezla : kz = 0.33

- moc obliczeniowa wezta : Po = Pp x kz = 3.0 x 0.33 = 1.0 kW
Sprawdzenie wiz od tablicy TG (bud. frontowy) to tablicy TG oficyny :
Wspotczynnik jednoczesnoéci kj = 0.32 dla 15 mieszkan

Moc obliczeniowa : Po = (15 x 7 x 0.32) kW + 1.0 kW + 1.0 kW = 35.6 kW
obliczeniowy Jobl = 54.7A < Jdd = 101A x 0.9 = 90.1A dla YKXS 4 x 25

300 400 300 |
(o}
3 x (obud. S2 z S301C20)
- odb.adm. M9 | M10 M1 1 TL-1faz.
< 2x S301B10 | odb.adm. [
/L _, » — 7/ tablica
licznikowa
mieszk. nr 9
o
Ip]
N}
TL-1faz. TL-1faz.
zabezp.
o wiz :
Ip) tablica Licznik B
™ tablica liczn. / licznikowa odb.adm.
odb.adm. P mieszk. nr 10
/_RBK 000
(%]
(o}
PE
TL-1faz. ; IN ] TL-Afaz. Q
O o L ]
= Licznik
Q tablica liczn. § 1L3 : tablica wezta SEC 8
wezet SEC a licznikowa
8 L2 mieszk. nr 11
£ 1
L1 o
— 1 Ip]
N8}
(o]
SEC adm
obud. S2 z $301C16 - SEC £ e Z;ilbeZpk
————————— — 1 - ochron. przedlicznikowe
obud. 827 8301C20-adm. g VISTOP p preep. odb.adm.
™ 100A = i wezta SEC
g\
wymiary : 1300 x 1000 x 250
(wys. x szer. x gteb.)
o
o
~
INVNVLRNN e
1. Proj. tablicg TG zabudowac¢ w/t (wkué¢ na gteb. max. 10cm).
Bilans mocy : Bilans mocy :
Liczba mieszkan oficyny : m = 15 zasilanych 1-faz. Liczba mieszkan I, Il i Il pietra oficyny : m = 12 zasilanych 1-faz.

kj = 0.367 dla 12 mieszkan
=(12x7 x0.367) kW = 30.8 kW
Odbiory adm. oficyna : Po =4 kW x 0.25 = 1.0 kW
Proj. wezet cieplny :
- moc przytgczeniowa wezta Pp = 3.0 kW
- wspotczynnik zapotrzebowania wezta : kz = 0.33
- moc obliczeniowa wezta : Po = Pp x kz = 3.0 x 0.33 = 1.0 kW
Sprawdzenie wlz od tablicy TG oficyny do tablicy TP | pietra :

Wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0.367 dla 12 mieszkan

Moc obliczeniowa : Po = (12 x 7 x 0.367) kW + 1.0 KW + 1.0 kW = 32.8 kW
obliczeniowy Jobl = 50.4A < Jdd = 68A x 0.9 =61.2A dla5x LGY 16

USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafa/ Sawicki

71—437 Szczecin, ul.

Ks. Barpima 27A/22

72—200 Nowogard, ul. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. tokietka 4 of. w Szczecinie LOKAL NR 9

Inwestor; Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie Skala
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin 1:10

Opracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego — wydzielenie tazienki z wc.

Wymiana tablicy TG i wlz budynku oficyny.

Tytut rys. Branza; Data
Schemat zasilania ELEKTRYCZNA 06.2018
{
Projektowat{mgr inz. G. Gola 21/52/2002 | L~ | Mos
Sprandai: |mgr inz. A. Wieczorkiewicz | 63/52/78 | 127+ 1.3




proj. tablica pietrowa TP1
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proj. tablica pietrowa TP2
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zabezpieczenia
przedlicznikowe
mieszkan

1000

O O

Licznik Licznik
M16 M18

O O

Licznik Licznik
M17 M19

1000

zabezpieczenia
przedlicznikowe
mieszkan

wymiary : 1000 x 500 x 250

(wys. x szer. x gteb.)

Uwagi :

1. Proj. tablice pigtrowe TP2 i TP3 wykonac tak jak tablice TP1.
2. Tablice pigtrowe zabudowac¢ w/t - wkué max. na glebokosé 10cm.

ANNNNNRNAN

proj. tablica pietrowa TP3

200

O

Licznik
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O

Licznik
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Licznik Licznik
M21 M23
zabezpieczenia
przedlicznikowe B

mieszkan
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USt UGl BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafa/ Sawicki

71—437 Szczecin, ul.

Ks. Barnima 27A

72—200 Nowogard, ul. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Fokietka 4 of. w Szczecinie LOKAL NR 9

Inwestor; Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie Skala
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin 1:10

Opracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego — wydzielenie lazienki z wc.

Wymiana tablicy TG i wiz budynku oficyny.

Tytut rys. Branza; Data
Schemat zasilania ELEKTRYCZNA | o06.2018

Projektowat|mgr inz. G. Gola 27/52/2002 j/ Nr rys.

Sprawdzit: |mgr inz. A. Wieczorkiewicz 53/5z/78 L/ 14—




Plan instalacji -

parter

Proj. tablic'F TG oficyny

Proj. YDYzo 3x 4

z tablicy TG oficyny Ny
do rozdz. wezla[RWC

J_ Proj. wiz 5x LGYl 6

z tablicy TG oficyny
do tablicy pietrowej TP1
| pigtra ukladac \\:L/t

w rurze AROT DNS50.

Plan instalacji - | pietro

Plan instalaciji - Il pietro

|
i
.
.
O
Lo R
ﬁ— | | O
iz : | I
|

Proj. tablicF TP2 - Il pietro
N
l} >~ . Proj. wiz5xLGY16
L—%—r—’—li z tablicy pietrowgj TP1

| I / 0 do tablicy pigtrowej TP2 !'=

Il pigtra ukladac it ]
w rurze AROT DN50.
\ Proj. wiz 5 x LGY16 O g
l z tablicy TG oficyny

z tablicy TP1

! ?/ N\ Proj. wiz 5x LGY16

Proj. wiz 5 x LGY1€J

z tablicy pietrowej TP2 &
do tablicy pietrowej[TP3

Il pietra uktadac wit,
w rurze AROT DNsr.

|
|
|
|

Uwagi :

1. Proj. tablice pigtrowe TP1, TP2 i TP3 oficyny zabudowac w/t na gteb max. 100mm.

2. Proj. wiz 5 x LGY 16 uktadac¢ w rurze ostonowej DN50.
3. Proj. przewody YDY 3 x 4 z tablicy gtéwnej TG do tablic mieszkaniowych TM parteru

uktadac p/t w rurkach peszla.
4. Proj. przewody YDY 3 x 4 z tablic pietrowych TP1, TP2 i TP3 do tablic mieszkaniowych TM

uktadac¢ p/t w rurkach peszla.

Plan instalacji - lll pietro

LOKIETKA 4

\ Proj. wiz 5 x LGY16 l—
z tablicy TP2 :

72—200 Nowogord ul.

Szczecin, ul.

USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafal Sawicki
—437 Ks. Barhima 27A/22
Kazimierza Wielkiego 7 tel.

604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. tokietka 4 of. w Szczecinie LOKAL NR 9

Inwestor; Zarzqd Budynkdw i Lokali Komunalnych w Szczecinie Skala
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin 1:75

Opracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego — wydzielenie fazienki z wc

Tytut rys. Branzq; Data
Plan instalacji wiz. ELEKTRYCZNA" 06.2018

Projektowat|mgr inz. G. Gola 27/52/2002 o Nr rys.

Sprawdzit: {mgr inz. A. Wieczorkiewicz 53/Sz/18 A ) ~— 2




Nr obwodu 01 01 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Zasilanie Il stopien gniazda 1-faz. gniazdo 1-faz. | gniazdo 1-faz.| gniazdo 1-faz. oswietlenie istniejaca istniejgca

Nazwa z tablicy ochrony 1/2P+N+Z 1P+N+Z 1P+N+Z 1P+N+Z kuchnia instalacja gniazd wtyk. | instalacja o$wietleniowa
urzadzenia licznikowej p.przep. ogolne kuchnia | kuchenka elektr. pralka tazienka lazienka poza projekt. poza projekt.
mieszkania okap przedpokdj pomieszczeniami pomieszczeniami
(w tablicy TG)
Moc [kW] 4.0 — 2.0 4.0 2.0 2.0 0.5 2.0 0.5
przewdd YDYzo LgYzo 4 YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo istniejace istniejgce
3x4 3x25 3x25 3x25 3x25 3x15 oprzewodowanie oprzewodowanie

A B C
&f xf &ﬁ ) W T 2 X
YDYzo 3 x 4, L=7m
uktada¢ w rurce peszla p/t 1
R
- tabli . ' -
Iic?nill(Co?Na PE LS B AN S AN LY
. mieszk. nr9 1N N N N N N
230V
' Wh ' : LGYz04 ,
| Ruz<?10 Oom s L o1F
| L1 - L Eﬁ -
1.1F 1.2F 1.3F 1.4F 1.5F 1.6F 1.7F
| wE % 5 Ssﬁ; e &
LGYzo 4
TABL|CA TG L1 230V,50Hz
OFICYNY Sy |
' ' ' |n=25A“<‘)—\ '
aln=0.03A
. N . AN N
230V,50Hz ’
o TABLICA TM
Bilans mocy
Uwag| . Po1=4x2kWx0.15 = 1.2 kW (gniazda wtykowe)
Po2 = 1.0 kW x 0.8 = 0.8 kW (o$wietlenie)
1. Tablicg mieszkaniowg TM wykona¢ na bazie obudowy nasciennej 1 x 18 modutéw. Po3 =4.0 kW x 0.5 = 2.0 kW (kuchnia elektr.)
2. We\./\/natrz'zabudo.wac f'aparature zgodn_|e ?e -scher.nate.m. _ - . o Pp = Po = Pol + Po2 + P03 = 4.0 kW
3. Istniejgcy instalacje gniazd wtykowych i o$wietlenia mieszkania poza proj. pomieszczeniami kz=1.0
przytaczy¢ do proj. tablicy TM zgodnie ze schematem.
4. Ochrona przeciwporazeniowa : USLUGI qu%VLAéVO PROJE/l( TQWEBmg[ inz"z._/f/agczlf Sawicki
. 5 ; 3 = zZczecin, ul. S. arnima
- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania - uktad TN-C-S, 72—200 Nowogard, ul. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 604693816
- wytgcznik réznicowoprgdowy w tablicy TM. Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. tokietka 4 of. w Szczecinie LOKAL NR 9
Inwestor; Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie Skala
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
Opracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego — wydzielenie tazienki z wc.
Wymiana tablicy TG i wiz budynku oficyny.
Tytut rys. Branza; Data
Tablica mieszkaniowa TM | ELEKTRYCZNA 06.2018
{
Projektowat|mgr inz. G. Gola 27/52/2002 }/ Nr rys.
Sprawdzit: |mgr inz. A. Wieczorkiewicz 53/52/78 (T )1




[ o [ ]
N N g _Proj. tablica mieszkaniowa TM T
| =
| - 9/03 P.POKOJ
Sh=1.2m
i
T N
pralka N
HN
9/02 |t AZIENKA q
2,82n?|WYKLADZINA PCV U
9/04 POKOJ j Oznaczenia :
AR
: 5% 2P+N+Z_) - gniazdo wtykowe p/t, 230V,16A podwdjne 2P+N+Z,
"&
/v{-ré:h 528 B . 1P+N+Z7) - gniazdo wtykowe p/t, 230V,16A pojedyricze 1P+N+Z,
' JaX h=11;
9/01 |[KUCHNIA &3%5 b’ opiNiz) & - wypust o$wietleniowy 3 przewodowy z oprawa LED
3,13m’[WYKLADZINA PC
L typu plafon
d - tacznik p/t 1-biegunowy,
R -tgcznik p/t schodowy,
@ - wentylator wywiewny 230V, 50W zasilany z obw. o$wietleniowego
I I PE - ; ; .
— - szyna PE miejscowych potgczen wyréwnawczych w tazience
Uwagi :

1. Instalacje uktadac p/t z osprzetem pit.
ZAKRES OPRACOWANIA l 2. W pomieszczeniu tazienki stosowac osprzet szczelny 1P44.
3. W pomieszczeniu fazienki pod umywalkg zamontowaé n/t
szyne miejscowych potgczen wyréwnawczych.
Do ww. szyny przylgczy¢ linkg LGYzo 4 :
- metalowe instalacje sanitarne c.o.ic.w.u.,
- metalowg obudowe wanny lub brodzika,
- stalowe rury instalacji gazowej przechodzace przez tazienke.
Szyne miejscowych potgczen wyréwnawczych potgczy¢ linkg LGYzo 6
z szyng PE tablicy mieszkaniowej TM.

USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafa/ Sawicki
—437 Szczecin, ul. Ks. Barhima 27A/2
72—200 Nowogord ul. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. tokietka 4 of. w Szczecinie LOKAL NR 9

Inwestor; Zarzqd Budynkdw i Lokali Komunalnych w Szczecinie Skala
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin 1:50

Opracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego — wydzielenie tazienki z wc

Tytut rys. . . Branza; Data

Plan-instalacj ELEKTRYCZNA | 062018
Projektowat| mgr inz. G. Gola 27/52/2002 /_:l/ Nr ys. 4
Sprawdzit: | mgr inz. A. Wieczorkiewicz 53/S2/18( 2//




