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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego "Przebudowe lokalu mieszkalnego nr 21 z wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni' przy ul. Wiadystawa tokietka 4 oficyna
w Szczecinie.

1. Podstawa opracowania:

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3.  Opinia kominiarska

1.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.5. Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane

2. Lokalizacja:
Lokal mieszkalny komunalny nr 21 objety opracowaniem usytuowany jest na 3 pietrze
budynku wielorodzinnego przy ul. Wiadystawa tokietka 4 oficyna w Szczecinie.

3. Stan istniejgcy — opis budynku:

Budynek mieszkalny, trzypietrowy, podpiwniczony, wielorodzinny.

Budynek wybudowany w okresie migdzywojennym.

Technologia tradycyjna: murowany z cegly petnej na zaprawie cem-wap.

Dach: ptaski kryty papa.

Kominy murowane.

Konstrukcja tradycyjna o uktadzie nosnym podtuznym :

- §ciany zewnetrzne gr.66/38cm, wewnetrzne grubosci 25cm, scianki o dziatowe gr. 12cm.
- stropy nad piwnicami stalo-ceramiczne, powyzej drewniane oparte na $cianach nosnych
podtuznych, zewnetrznych i sSrodkowych.

- klatka schodowa ogélnodostepna, w konstrukcji drewnianej.

Budynek wyposazony w instalacje:

- gazowg

- elektryczng

- wodociggowo-kanalizacyjng

4. Stan istniejacy — opis lokalu:

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 21 znajduje sie na 3 pietrze budynku skfada sie
z dwéch pokojow i kuchni.

W pomieszczeniu kuchennym znajduje sie kuchenka gazowa czteropalnikowa, podejscie
do pionu kanalizacyjnego i pionu wody zimne;j.

Posadzka w pokojach oraz w kuchni z wyktadziny PCV, sufity malowanie emulsyjne, Sciany
pokryte tapetami.

5. Rozwigzania projektowe:

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie tazienki z czesci kuchni oraz remont catego
lokalu mieszkalnego nr 21.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt budowlanych;

- wydzielenie kuchni dostepnej z pokoju,

- wydzielenie fazienki dostepnej z kuchni,

- remont catego lokalu mieszkalnego,

Zakres prac budowlanych obejmuije:

- likwidacje okfadziny z ptytek ceramicznych na czesci $cian w kuchni,

- likwidacje tapet na $cianach w pokojach mieszkalnych,

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych w miejscach odpadajacych lub
zawilgoconych tynkéw w pokojach mieszkalnych (ok.20% powierzchni $cian i sufitow),



- wydzielenie $ciankg lekkg g-k na ruszcie stalowym gr. 75mm fazienki z czesci kuchni,
(wydzielenie kuchni dostepnej z pokoju oraz wydzielenie tazienki dostepnej z kuchni),

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych w miejscach odpadajacych lub
zawilgoconych tynkéw, usunietych kafli (0k.20% powierzchni scian i sufitow),

- wykonanie nowej Sciany g-k pomiedzy kuchnig a tazienkg, na ruszcie stalowym
z wypetnieniem wetng mineralng, obtozonej od strony kuchni i tazienki podwojng ptytg GKI.
- powiekszenie istniejgcego otworu drzwiowego w $cianie gr. 25cm pomiedzy pokojem
a kuchnig oraz wstawienie w nowym otworze drzwiowym nadproza prefabrykowanego
zelbetowego o dtugosci min. 120cm,

- wymiane instalacji wewnetrznych (cwu, zwu, gaz, instalacja elektryczna) w obrebie catego
lokalu mieszkalnego,

- wykonanie posadzek w pokojach mieszkalnych oraz w kuchni i tazience,

- montaz drzwi do tazienki od strony kuchni,

- montaz drzwi do kuchni od strony pokoju,

- montaz drzwi pomiedzy pokojami mieszkalnymi,

- remont drzwi wejsciowych do lokalu mieszkalnego — malowanie, wymiana progu,

- okna w lokalu pozostajg bez zmian, nalezy przewidzie¢ osadzenie w gornej ramie okien
w kuchni oraz w pokoju po jednym nawiewniku higrosterowanym umozliwiajgcym naptyw
Swiezego powietrza w ilosci min. 50m3/h

- wykonanie wentylacji (zgodnie z opinig kominiarskg) dla projektowanej tazienki i kuchni,

- wykonanie ogrzewania wydzielonej tazienki - c.o. (projekt sanitarny),

- wykonanie instalacji elektrycznych (projekt elektryczny).

5.1 Rodzaje przegréd

- §cianki wewnetrzne dziatowe gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym ocynkowanym
typowym gr. 75mm, obtozone podwodjnie ptytami GKI gips-karton (2x1,25cm)
Z wypetnieniem wetng mineralng,

- profile stalowe scianek; dolny, gérny oraz przy $cianach konstrukcyjnych - na podktadce
ttumigcej drgania.

- z ptyt GKI wodoodpornych impregnowanych,

- w kuchni w Sciankach g-k nad ciggiem roboczym na wysokosci ~2,25m od wykonczone;j
posadzki nalezy wykona¢ wzmocnienie z deski gr. 3,5cm szerokosci okoto 25¢cm,

5.2 Izolacje termiczne - $cianki GK systemowe z wypetnieniem wetng mineralng

5.3 lzolacje akustyczne - pomiedzy pomieszczeniami - $cianki g-k na ruszcie stalowym
obtozone podwdjnie ptytg g-k 2x12.5mm z wypetnieniem wetng mineralng o izolacyjnosci
akustycznej min. 50dB

5.4 1zolacje przeciwwilgociowe:

Pomieszczenie tazienki — paro i wodoszczelna folia w ptynie na podiodze zawinieta na
Sciane na wysokos¢ 15cm (wg zalecen producenta), przy natrysku na scianie na wysoko$¢
190cm (szer. 2x80cm)

5.5 Stolarka okienna

Projekt nie przewiduje wymiany stolarki okiennej.

Okno w kuchni oraz w pokoju zaopatrzy¢é w nawiewnik umieszczony w nadprozach
oscieznicy okiennej. Nawiewnik z funkcja wentylacji higrosterowanej, zapewniajgcy
naturalny naptyw powietrza, regulowany automatycznie, bez mozliwosci sterowania
recznego. Strumieh objetosci powietrza 50m3/h.



5.6 Stolarka drzwiowa

Projektuje sie do pomieszczenia tazienki oraz kuchni drzwi wewnetrzne ptycinowe
w kolorze biatym wg wymiarow w czesci graficznej opracowania wyposazone w kratke
nawiewng o powierzchni otworéw min. 0,022m?2.

Projektuje sie do pokoju mieszkalnego 21/03 drzwi wewnetrzne ptycinowe w kolorze biatym
wg wymiaréw w czesci graficznej.

5.7 Wykonczenie pomieszczen:

Kuchnia:
- Sciany: miejscowe skucie odpadajgcych tynkow i uzupetnienie miejscowo tynkiem
zwyktym cementowo-wapiennym kat.lll, gtadzonym, gruntowanym pod malowanie.

Malowanie farbg akrylowg, zmywalng, biatg.

- cigg roboczy: farba akrylowa do pomieszczeh mokrych o zwigekszonej odpornosci na
zmywanie i zuzycie, do wys. 150 cm od posadzki.

- sufity: tynki cementowo-wapienne istniejgce — miejscowo uzupetnione tynkiem zwyklym
cementowo-wapiennym kat.lll, gtadzonym, gruntowanym pod malowanie. Malowanie farbag
akrylowa, zmywalna, biatg.

- podiogi: wyktadzina podiogowa winylowa, elastyczna, rulonowa, heterogeniczna,
przeznaczona do stosowania w kuchni, antyposlizgowos¢ min. R9, gr. catkowita min.
2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min. 0,5mm, min. kl. uzytkowa: 23 dla pom mieszkalnych,
spawana, klejona. Wyktadzine klei¢ do ptyt OSB pidro-wpust, utozonych w dwédch
warstwach o grubosci tgcznej 25mm utozonych na istniejacych deskach (deski
wypoziomowac¢, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone wymieni¢ na nowe), listwy
przypodtogowe z mdf min. 10cm. frezowane gora, lakierowane w kolorze biatym potmat
Z uszczelkg abs od dotu, gr. min. 16mm. Faktura oraz kolorystyka wyktadziny i listew do
uzgodnienia z Zamawiajgcym

- drzwi ptytowe w kolorze biatym wyposazone w kratke nawiewng o powierzchni otworow
min 0,022m2.

tazienka:

- Sciany: miejscowe skucie odpadajgcych tynkdéw i uzupetnienie miejscowo tynkiem
zwyklym cementowo-wapiennym  kat.lll, gtadzonym z gruntowaniem pod malowanie.
Malowanie farbg akrylowa, biatg. Przy brodziku do wysokosci 1,90m oblicowanie Scian
wyktadzing winylowg $cienng z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych, o grubosci min.
0,92mm i gr. warstwy uzytkowej 0,12mm w klasie uzytkowej min.23, spawang, klejona.
Wykonczenie naroznikéw pionowych zewnetrznych — systemowe.

Wykonczenie naroznikoéw pionowych wewnetrznych oraz potgczenia $ciany z podiogg —
systemowe

Gorne zakonczenie — border (rozwigzanie systemowe), zaprawa tynkarska pomalowana
na kolor biaty.

Wzér, kolorystyka wykfadziny oraz sposéb utozenia do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- sufity: tynki cementowo-wapienne istniejgce — miejscowo uzupetnione tynkiem zwyklym
cementowo-wapiennym kat.lll, gtadzonym, gruntowanym pod malowanie. Malowanie farbg
akrylowg, zmywalna, biatg

- podtogi: wyktadzina podfogowa rulonowa winylowa, homogeniczna, przeznaczona do
pomieszczen mokrych (fazienek), antyposlizgowo$¢ min. R9, gr. catkowita min.2,0mm, gr.
warstwy uzytkowej min. 0,5mm, min. kl. uzytkowa: 23, spawana, klejona.

Wyktadzine klei¢ do ptyt OSB pidro-wpust, utozonych w dwoch warstwach o grubosci
tacznej 25mm, utozonych na istniejacych deskach (deski wypoziomowac, zniszczone,
wypaczone lub zawilgocone wymieni¢ na nowe).

Listwy progowe na potaczeniu terakoty z PCV — aluminiowe.

Wzér, kolorystyka wykfadziny oraz sposéb utozenia do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Drzwi ptytowe w kolorze biatym wyposazone w kratke nawiewng o powierzchni otworow
min 0,022m2.



Pokoje mieszkalne:

- §ciany, sufity: miejscowe skucie odpadajgcych tynkéw i uzupetnienie miejscowo tynkiem
zwyktym cementowo-wapiennym kat.lll, gtadzonym, gruntowanym pod malowanie.
Malowanie farbg akrylowg, zmywalng, biats.

- podtogi: wykfadzina podlogowa winylowa, elastyczna, rulonowa, heterogeniczna,
antyposlizgowos¢ min. R9, gr. catkowita min.2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min. 0,5mm,
min. kl. uzytkowa: 23 dla pom mieszkalnych, spawana, klejona. Wyktadzine klei¢ do ptyt
OSB pidéro-wpust, utozonych w dwéch warstwach o grubosci tgcznej 25mm utozonych na
istniejacych deskach (deski wypoziomowaé, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone
wymieni¢ na nowe), listwy przypodtogowe z mdf min. 10cm. frezowane gorg, lakierowane
w kolorze biatym pétmat z uszczelkg abs od dotu, gr. min. 16mm. Faktura oraz kolorystyka
wyktadziny i listew do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Drzwi ptytowe w kolorze biatym.

5.8 Wentylacja grawitacyjna pomieszczeh kuchni i tazienki.

Zaprojektowano podtgczenia do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych w oparciu o dostepne
opinie kominarskie. Wentylacja wywiewna — grawitacyjnym przewodem wentylacyjnym lub
grawitacyjnym przewodem wentylacyjnym ze wspomaganiem typowym wentylatorem
tazienkowym o wydajnosci min. 50m3/h i dp=150Pa witgczanym wraz z os$wietleniem
i z nastawianym opdznieniem czasowym - wg czesci graficznej opracowania.

Wentylacja grawitacyjna wspamagana wentylatorem - kanatem wentylacyjnym ze stali
nierdzewnej o srednicy 125mm (prowadzonym przez pokdj pod stropem) obudowanym
plytami g-k na ruszcie stalowym — wg czesci graficznej opracowania. Wigczenie do
istniejgcego kanatu pozostatego po likwidacji pieca kaflowego. Istniejgcy kanat po piecu
kaflowym zaleca sie uszczelni¢ wktadem kominowym Alufol-rekaw wielowarstwowym na
catej dtugosci.

Wentylacja grawitacyjna wyprowadzona przez poddasze nieuzytkowe nad dach - kanatem
wentylacyjnym ze stali nierdzewnej dwuptaszczowym (izolowanym cieplnie) o srednicy
150/200mm. Odcinki przechodzgce przez strych nalezy obudowa¢ podwojnie ptytami GK
gips-karton (2x1,25cm) na ruszcie stalowym ocynkowanym typowym. Kanat wyprowadzi¢
przez poddasze nieuzytkowe nad dach na wysokosé¢ min. 30cm nad istniejgcy blok
kominowy. Kanat zakonczy¢ systemowym ,parasolem”. Przejscia przez dach zabezpieczyé
za pomocg obrdébek blacharskich oraz ospowiednich mas dekarskich.

6. Wyposazenie pomieszczen.

Kuchnia;

- zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej - szerokosci 45-50cm,

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca z parlatorem z uchwytem metalowym,
niklowana, przy podejsciach do baterii stosowac¢ zaworki odcinajgce z filtrami siatkowymi,

- kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym standardowym -
szerokos¢ 50cm. Maksymalna moc palnikow gazowych — 7,0kW

tazienka;

- umywalka szerokosci 45cm z godnie z serig ceramiki tazienkowej, z pétnogg — do
uzgodnienia z Inwestorem,

- bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca z parlatorem z uchwytem metalowym,
niklowana, przy podejsciach do baterii stosowa¢ zaworki odcinajgce z filtrami siatkowymi,

- brodzik akrylowy poétokragty 80x80cm z typowa kabing brodzikowg rozsuwang na boki,
z tworzywa sztucznego,

- bateria prysznicowa nascienna jednouchwytowa z uchwytem metalowym, niklowana,

- miska ustepowa kompaktowa, spluczka z dwudzielnym zaworem spustowym,
umozliwiajgca sptukiwanie trzema lub sze$cioma litrami wody,

- przewidzie¢ podejscie wody oraz kanalizacji do pralki,

7. Uwagi
Niniejsze opracowanie polepsza warunki bytowe oraz higieniczne mieszkania.
Prace budowlane prowadzone bedg tylko wewnatrz czesci pomieszczen przedmiotowego



lokalu mieszkalnego. Planowana przebudowa nie spowoduje wprowadzania zmian
w wygladzie zewnetrznym elewacji budynku, a takze nie naruszy jego konstrukcji i nie
spowoduje zauwazalnego zwigkszenia obcigzenia istniejgcych elementéw nosnych, w tym
fundamentéw, ktorych dotychczasowa nosnos¢ jest wystarczajgca.

8. Uwagi koncowe:

Roboty, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami oraz normami, przepisami BHP i p.poz., wiedzg techniczng oraz zaleceniami
producentow zastosowanych materiatow i rozwigzan.

Kierownik robot — winien opracowac plan BIOZ dla catosci robot,

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi ,wyrobu budowlanego”.
Wymiary pobra¢ z natury i sprawdzi¢ na budowie. W razie odbiegania rzeczywistych
warunkéw realizacji od projektowanych nalezy zawiadomi¢ nadzér autorski.

Opracowat: mgr inz. arch. Jerzy Nowak



INFORMACJA

dotyczaca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA (BiO2).

Przedsiewziecie budowlane;
Przebudowa czesci lokalu mieszkalnego nr 21 z wydzieleniem pomieszczenia tazienki
z czesci kuchni przy ul. Wiadystawa tokietka 4 oficyna w Szczecinie

Nazwa obiektu:
Adres obiektu:

Inwestor:

Projektant:

Adres jednostki
projektowania:

Adres Projektanta:

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

ul. Lokietka 4 oficyna, Szczecin dz. nr 15/32 obreb 1041
Gmina Miasto Szczecin

Reprezentowana przez;

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

mgr inz. arch. Jerzy Nowak

71 -223 SZCZECIN UL. ROZMARYNOWA 36

71 -223 SZCZECIN UL. ROZMARYNOWA 36



CZESC OPISOWA :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych;

- wydzielenie kuchni dostepnej z pokoju,

- wydzielenie tazienki dostepnej z przedpokoju,

- remont catego lokalu mieszkalnego,

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- likwidacje oktadziny z ptytek ceramicznych na czesci scian w kuchni,

- likwidacje tapet na $cianach w pokojach mieszkalnych,

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych w miejscach odpadajacych lub
zawilgoconych tynkéw w pokojach mieszkalnych (ok.20% powierzchni $cian i sufitéw),

- wydzielenie $ciankg lekka g-k na ruszcie stalowym gr. 75mm fazienki z czesci kuchni,
(wydzielenie kuchni dostepnej z pokoju oraz wydzielenie tazienki dostepnej z kuchni),

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych w miejscach odpadajacych lub
zawilgoconych tynkéw, usunietych kafli (0k.20% powierzchni Scian i sufitow),

- wykonanie nowej Sciany g-k pomiedzy kuchnig a tazienkg, na ruszcie stalowym
z wypetnieniem wetng mineralng, obtozonej od strony kuchni i fazienki podwojng ptytg GKI.
- powiekszenie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie gr. 25cm pomiedzy pokojem
a kuchnig oraz wstawienie w nowym otworze drzwiowym nadproza prefabrykowanego
zelbetowego o dtugosci min. 120cm,

- wymiane instalacji wewnetrznych (cwu, zwu, gaz, instalacja elektryczna) w obrebie catego
lokalu mieszkalnego,

- wykonanie posadzek w pokojach mieszkalnych oraz w kuchni i tazience,

- montaz drzwi do tazienki od strony kuchni,

- montaz drzwi do kuchni od strony pokoju,

- montaz drzwi pomiedzy pokojami mieszkalnymi,

- remont drzwi wejsciowych do lokalu mieszkalnego — malowanie, wymiana progu,

- okna w lokalu pozostajg bez zmian, nalezy przewidzie¢ osadzenie w gornej ramie okien
w kuchni oraz w pokoju po jednym nawiewniku higrosterowanym umozliwiajgcym naptyw
Swiezego powietrza w ilosci min. 50m3/h

- wykonanie wentylacji (zgodnie z opinig kominiarskg) dla projektowanej tazienki i kuchni,

- wykonanie ogrzewania wydzielonej tazienki - c.o. (projekt sanitarny),

- wykonanie instalacji elektrycznych (projekt elektryczny).

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny przy ul. Wtadystawa tokietka 4 oficyna w Szczecinie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg — roboty prowadzone bedg wewnatrz istniejgcego obiektu.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

a) Zagrozenie spowodowania pozaru podczas prac zwigzanych z cieciem demontowanych
elementéw metalowych,



b) Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania narzedzi i urzadzen
oraz oswietlenia przenosnego i przy ewentualnym przesuwaniu istniejacych punktow
Swietlnych,

c) Zagrozenie uszkodzenia oczu podczas ciecia i szlifowania za pomocg przecinarek
tarczowych,

d) Zagrozenie wybuchem gaz (w przypadku dopuszczenia do ulatniania sie gazu
z istniejgcych i czynnych instalacji gazowych oraz braku wentylacji pomieszczen),

e) Zagrozenie upadkiem z wysokosci (prace na drabinie).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Powinni posiadac¢ uprawnienia energetyczne (przy pracach na czynnej instalacji gazowej)

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage podczas ciecia elementow stalowych.
Uzywac odpowiednich okularow ochronnych.

Zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ sprzetu gasniczego.

Nalezy uzywaé detektorow gazu ziemnego i tlenku wegla.
Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest

do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu
okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestyc;ji.



Ekspertyza stanu technicznego

Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 21 - wydzielenie
tazienki z wc
Adres: Budynek mieszkalny ul. tokietka 4 oficyna, 70-254 Szczecin

Inwestor:  Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Przedmiotem ekspertyzy jest lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym - oficynie kamienicy, w kontekscie przewidzianej przebudowy
lokalu mieszkalnego z wydzieleniem pomieszczenia tazienki z czesci kuchni.
Lokal na Ill pietrze.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, podpiwniczonym w
konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegty petnej. Stropy
drewniane, poza stropem nad piwnica. Strop nad piwnica - ceglany Kleina.

Na podstawie oceny technicznej stwierdza sie, iz stan techniczny
elementow konstrukcji jak i catego budynku jest zadowalajacy. Mozliwe jest
wykonanie projektowanej przebudowy lokalu mieszkalnego i wydzielenie
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni - zmiang uktadu scianek dziatowych.

Zaprojektowano powiekszenie otworow drzwiowych oraz wykonanie
otworow drzwiowych w $ciankach dziatowych gr. 12cm. Nowoprojektowane
Scianki dziatowe zaprojektowano w lekkiej technologii $cian gipsowo-
kartonowych na ruszcie aluminiowym (GK).

W  projektowanym otworach  drzwiowych wykona¢ nadproza
strunobetonowe 2xSBN 120 o dt. 120cm.

Usuna¢ wtornie dostawiong Scianke dziatowa. Przed usunieciem
potwierdzi¢, ze s$cianka nie stanowi podparcia pod $cianke dziatowa
kondygnacje powyzej.

Zwraca sie uwage, iz prowadzone prace budowlano-instalacyjne nie
moga narusza¢ elementow konstrukcyjnych budynku, nie dopuszcza sie
pomniejszania przekrojow elementow konstrukcji prowadzonymi instalacjami.

Przewidywane prace przy przebudowie nie spowoduja pogorszenia
warunkow obciazeniowych catego budynku. Obciazenia uzytkowe bez zmian.
Nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzen na sciany i fundamenty, w zwiazku z
czym warunki posadowienia rowniez nie ulegng pogorszeniu. W zwiazku z
wyburzeniem fragmentéw sciany dziatowej (montaz nadproza), nie zachodzi
konieczno$¢ wymiany i wzmocnienia innych elementow nosnych istniejacej
konstrukcji.

Ogolnie nalezy stwierdzic¢, ze stan techniczny budynku i elementow
konstrukcji wraz ze stanem podtoza gruntowego jest zadowalajqcy i
nadaje sie do projektowanej przebudowy.

TECHNOLOGIA MONTAZU NADPROZA:

1. Przed przystapieniem do wykonania otworu strop podstemplowac z obu
stron.

2. Zaleca sie wykuc¢ gniazda do wykonania poduszek betonowych na catej
grubosci istniejacej sciany i wykonac poduszki gr. min. 10cm z betonu B-20.

3. Po stwardnieniu poduszek wykuc¢ bruzde w celu osadzenia jednej belki
nadprozowej.



4. Po osadzeniu belki nalezy podbi¢ sciane powyzej klinami stalowymi i
wypetnic¢ zaprawa gestoplastyczng Rz=5MPa.

5. Uzupetni¢ mur. Przewiazac z istniejacym murem.

6. Wycia¢ projektowany otwor ponizej nadproza po osiggnieciu zadanej
wytrzymatosci. Nie uzywac urzadzen udarowych.

7. Nadproze otynkowac.

Przed wyburzeniem scian badz ich fragmentéw, nalezy precyzyjnie i pod
nadzorem zabezpieczy¢ konstrukcje budynku stosujac  odpowiednio
stemplowanie i podparcia.

Nie stosowac urzadzen udarowych. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z
projektem, powiadomi¢ projektanta. Wszystkie prace, w szczegolnosci
rozbiorkowe, prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

ZAGROZENIA KONSTRUKCJI PODCZAS REALIZACJI

W budynku moga wystepowac ukryte wady i uszkodzenia, powodujace
zwiekszenie zakresu robot remontowych.

Prowadzone prace moga mie¢ lokalny wptyw na istniejace elementy
konstrukcyjne. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ odkucia i
przewierty kontrolne aby stwierdzi¢ stan faktyczny. Po zbadaniu stanu
konstrukcji nalezy potwierdzi¢ lub zweryfikowaé zalecenia do wykonania prac
zapisane w dokumentacji (projektuje sie nadproza tylko w Scianach
dziatowych).

OPRACOWAL.:
mgr inz. Radostaw Michniewicz
UPRAWNIENIA NR ZAP/0124/POOK/06
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Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
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