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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 21
- wydzielenie tazienki z WC.

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
LOKALIZACJA: ul. Lokietka 4 oficyna w Szczecinie
BRANZA: ELEKTRYCZNA |

INWESTOR: Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 93, poz.888
oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881) oswiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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1.Opis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Niniejszy projekt zawiera instalacje elektryczne wewnetrzne przebudowy lokalu mieszkalnego
nr 21 dla potrzeb wydzielenia fazienki z WC w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Lokietka 4 oficyna w Szczecinie w zakresie :

- bilans mocy lokalu mieszkalnego,

- zasilanie lokalu i tablica mieszkaniowa TM,

- instalacje elektryczne wewnetrzne,

- instalacja wyrownawcza,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

1.2. Bilans mocy lokalu mieszkalnego.

Projektowany lokal posiada pomiar rozliczeniowy 1-faz. z dostawcg energii
ENEA Operator Sp. z 0.0. o parametrach :

- moc przylgczeniowa Pp = 4.0 kW,

- zabezpieczenie przedlicznikowe 20A.

Moc obliczeniowa lokalu Po = Pp = 4.0 kW.

1.3. Zasilanie lokalu i tablica mieszkaniowa TM.

Zdemontowac istniejaca tablice licznikowg (zabudowang na klatce schodowej) wraz z tablicg
bezpiecznikowg odbioréw mieszkania.

Proj. tablice TM wykona¢ na bazie obudowy n/t, 1 x 18 moduléw zgodnie z rys. nr 1

i zabudowac n/t zgodnie z planem instalacji — rys. nr 2.

Zasilanie tablicy TM wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 4 z tablicy III pigtra TP3.

Przewod uktadaé p/t w rurce peszla.

1.4. Instalacje wewnetrzne.

Calos¢ instalacji wykona¢ przewodami YDY pzo 450/750V ukiadanymi p/t

z osprzetem bakelitowym p/t.

Laczniki, gniazda i inny osprzgt montowa¢ zgodnie z planem instalacji - rys. nr 4.
Przewody uklada¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow.
W pom. fazienki stosowac osprzet o stopniu ochrony min. 1P44.

Obwody oswietleniowe prowadzi¢ z lgcznika na facznik.

Obwody gniazd wtykowych prowadzi¢ z gniazda na gniazdo.

Polgczenia wykonywac zlagczkami np. WAGO wewnatrz puszek facznikdw i gniazd.

1.5. Instalacja wyréwnawcza.

W pomieszczeniu tazienki pod umywalka zamontowac¢ szyne PE polgczen wyréwnawczych
miejscowych. Do szyny PE przylaczy¢ :

- metalowe rury instalacji c.o. i c.w.u.

- metalowg obudowe wanny lub brodzika,

- stalowe rury instalacji gazowej przechodzace przez fazienke.

Szyne PE przylaczy¢ linka LYZo 6 do szyny PE tablicy mieszkaniowej TM.

1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy mieszkaniowej TM zamontowa¢ ochronniki przeciwprzepigciowe Il stopnia.
Polaczenia wewnetrzne ochronnika wykona¢ linkg LY Zo 4.



1.7. Ochrona od porazen.

Jako dodatkowg ochrong przewidziano:
- samoczynne szybkie wylagczanie zasilania - system TN-C-S.
- wylacznik réznicowopradowy w tablicy TM.
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Nr obwodu 01 01 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Zasilanie Il stopien gniazda 1-faz. gniazdo 1-faz. | gniazdo 1-faz. | gniazdo 1-faz.| gniazda 1-faz. oswietlenie
NaZWa Z tab“cy ochrony 1/2P+N+Z ) 1P+N+Z 1P+N+Z 1 P"“‘N'*‘Z 2P+N+Z kuchnia OéWieue'nie
urzadzenia licznikowej p.przep. OgolnekkuChnla kuchenka elektr. pralka lazienka pokoje lazienka pokoje
mieszkania oKap przedpokdj
(w tablicy TP3)
Moc [kW] 4.0 —_— 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 0.5 0.2
przewod YDYzo LgYzo 4 YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo
3x4 3X25 3 X% 2.5 3x25 3ix 25 3x25b 3x15 3x15
A B C D
) Lﬁ I\ Lf )
YDYzo 3 x4, L=7m
uktadac¢ w rurce peszla p/t
(E
tablica ' PE
licznikowa B N B N 5 N N AN
mieszk. nr 21 1N N N N N N N N
230V
Wh ' . LGYz0 4 I
<1 olg o1F
RiZ=10/0m FR302 l—\ ochronniki 2
! 40A Il stopnia |&
mFé 1.2F 1.3F 1.4F% 1A5Fé 1,6F§ 1.7Fé
$301 $301 S301 $301 S301 $301 S301
B16 B16 B16 B10 B16 B6 B6 .
LGYzo0 4 %
TABLICA Il PIETRA U1 250V 6012
1Q
TP3 P302-25-30
In=25A—1
aln=0.03A
N
L1 230V,50Hz
TABLICA TM
Bilans mocy
Uwagi :

1. Tablice mieszkaniowg TM wykonac na bazie obudowy nasciennej 1 x 18 modutow.

2. Wewnagtrz zabudowac aparature zgodnie ze schematem.
3. Ochrona przeciwporazeniowa :
- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania - uktad TN-C-S,
- wytgcznik réznicowoprgdowy w tablicy TM.

Po1=4x2kWx0.15 = 1.2 kW (gniazda wtykowe)
Po2 = 1.0 kW x 0.8 = 0.8 kW (o$wietlenie)
Po3 =4.0 kW x 0.5 = 2.0 kW (kuchnia elektr.)

Pp = Po =Po1 + Po2 + Po3 = 4.0 kW

kz=1.0
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ZAKRES OPRACOWANIA

Oznaczenia :

2P+N+Z_) - gniazdo wtykowe p/t, 230V, 16A podwdjne 2P+N+Z,

. 1P+N+Z7) - gniazdo wtykowe p/t, 230V, 16A pojedyncze 1P+N+Z,

& - wypust oéwietleniowy 3 przewodowy z oprawg LED
typu plafon

d - tacznik p/t 1-biegunowy,

Q. -tgcznik p/t schodowy,

By - szyna PE miejscowych potaczen wyréwnawczych w tazience

Uwagi :

1. Instalacje uktadac¢ p/t z osprzetem p/t.
2. W pomieszczeniu tazienki stosowac osprzet szczelny 1P44.

3. W pomieszczeniu tazienki pod umywalkg zamontowac n/t
szyne miejscowych potaczen wyréwnawczych.
Do ww. szyny przytgczyc¢ linkg LGYZo 4 :
- metalowe instalacje sanitarne c.o. i c.w.u.,
- metalowg obudowe wanny lub brodzika,
- stalowe rury instalacji gazowej przechodzgce przez fazienke.
Szyne miejscowych potgczen wyréwnawczych potaczy¢ linkg LGYZo 6
z szyng PE tablicy mieszkaniowej TM.
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