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1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét na wykonanie prac
remontowo - zabezpieczajgcych, w tym wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej muréw
fundamentowych wraz z wykonaniem robdt odtworzeniowych nawierzchni terenu, wykonanie ,zszycia”
muréw, wzmocnienie nadprozy, naprawa elewacji z obrébkami blacharskimi, zabezpieczenie belek
stalowych w piwnicy i kotew belek stropowych, wykonanie przesklepieri, montaz daszkdw nad drzwiami
wejsciowymi, oraz roboty towarzyszace.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zleceniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo
zamoéwien Publicznych.

Niniejsza specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z remontem budynku przy ul. taczna 3, 3a w Szczecinie
nakreslonych w kosztorysie ofertowym oraz robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
ustalonych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonania robét w pasie drogowym - wykonawca rob6t na wtasny koszt wykona
plan organizacji ruchu na czas budowy i uzyska zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
przeprowadzenia robdt (kopia wniosku o zajecie pasa drogowego i plan organizacji ruchu - dla
Zamawiajgcego). :

Przejecie czesci placu budowy w pasie drogowym - po dostarczeniu do Zamawiajgcego kopii Zezwolenia na
zajecie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robdt.

Wykonawca na swoj koszt zobowigzany jest takze do pozyskania mapki z naniesionymi aktualnymi sieciami
w obrebie prowadzonych robét, oraz wszelkich uzgodnien i rob6t zabezpieczajgcych instalacje ktére beda
kolidowac z prowadzonymi pracami.

2. Zakres robét objetych ST:

a) Roboty brukarskie:

° Demontaz i ponowny i montaz zdemontowanych opasek chodnikowych, elementéw chodnika i drogi
dojazdowe;.
° Roboty zwigzane z zasypaniem wykopu (od strony frontowej) i odtworzeniem w

pasie drogowym nalezy wykonywaé zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/12014 Dyrektora Zarzadu Drog 1.
Transportu  Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia warunkdéw tech-
nicznych prowadzenia robét w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni [integrlany zatgcznik
do Umowy]

b) Roboty ziemne:

Wyznaczenie zakresu wykopdw.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem instalacji przebiegajgcych w przestrzeni z
odrzuceniem urobku na bok na nieodkrywang cze$¢ chodnika przy $cianie frontowej
budynku w sposéb nie powodujacy obcigzenia scian wykopu.

Z urobku nalezy wybra¢ wystepujacy gruz, a przy duzym zanieczyszczeniu urobek nalezy
wywiezé.

Sposdéb wykonania wykopu:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, ktére moga znalei¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie gruntu i wyposazy¢ w bezpieczne zejscia
Kazdorazowe rozpoczecie robot ziemnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu
zabezpieczen wykopu. W przypadku uzasadnionych wzgledéw bezpieczeristwa, niezaleznie
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od ustawionych balustrad, wykop nalezy szczelnie zakrywa¢, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadnigcie do nich. W przypadku zauwazenia przedmiotéw co do ktdrych jest
przypuszczenie, ze mogg by¢ niewybuchem nie wolno ich dotykaé, o znalezisku
natychmiast powiadomi¢ stosowne organa i czeka¢ na przybycie odpowiednich stuzb, a do
czasu ich przybycia zapewnic staty nadzér nad terenem znaleziska, ktéry takze nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablica: ,Uwaga - niewybuchy”.

° Ostrozne zasypanie wykopu niezanieczyszczonym urobkiem z zageszczeniem - w razie
koniecznosci dowiezienie kruszywa zasypowego.

c) lzolacja pionowa muréw:

Zbicie tynkéw.
Oczyszczenie Scierne muru i ich wymycie.
Przygotowanie podtoza - uzupetnienie reczne ewentualnych ubytkéw.
Gruntowanie podfoza przy uzyciu emulsji bitumicznej do podtozy mineralnych.
Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ci$nienia na powierzchni pionowej przy uzyciu
masy bitumiczno - kauczukowej.
Sposdb stosowania:
Prace nalezy wykonywa¢ wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
min. +10°C. Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa nanosié¢ w
warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po
catkowitym wyschnieciu poprzednich. Czas tworzenia powtoki uzalezniony jest od
warunkéw atmosferycznych i nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
Na powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowac co najmniej dwie warstwy
masy.
° Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi ekstrudowanymi XPS [styrodur] grub. 5 cm
mocowanymi catopowierzchniowo. . .
° Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni z
wywinigciem na dole, min. 10 cm - na grunt i wywinieciem na gorze na $ciane, min. 10 cm.

Zastosowac folie kubetkowg o wtasciwosciach spetniajacych co najmnie;j:

- wysokos¢ kubetka - 8mm,

- grubosé -0.5mm,

- gramatura -550g/m?,

- surowiec HD-PE.

Spos6éb montazu:

W potgczeniach pionowych taczenia foli kubetkowej musi zachodzi¢ na 3-5 stozkdw, przy
czym mniejsze zaktady stosuje sie gdy taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepna
tasma dwustronng, a wieksze w potaczeniach bez kleju i tasmy.

° Zabezpieczenie ptyt polistyrenowych (ponad terenem) obrébka systemowa.

d) Zszycie muréw

° Wykonac naprawy $cian zewnetrznych ($ciany od strony frontowej, $ciana od strony
podwoérzowej, Sciany szczytowe) . Powyzsze nalezy wykonaé stosujgc wypetnienie spoin
zaprawg ekspansywna, oraz zabezpieczajgc powierzchnie muréw tynkiem renowacyjnym, oraz prze
prowadzajac naprawe $cian i nadprozy peknig¢ metodg "zszycia" technologiami systemowymi

(skrecane prety nierdzewne).

e) Naprawy ubytkéw w murze
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° Uzupetni¢ otwory w murze wmurze zewnetrznym poprzez wypetnienie cegtami .

f) Prace przy elewacji

° Wymieni¢ lub naprawic¢ blacharke elewacji oraz wykona¢ inne prowadzenie rury spustowe

° Wykona¢ uzupetnienie spoin zaprawa renowacyjng obszary $cian z wyptukanymi i wykruszonymi spo-
inami w obszarze piwnic

° Wykonac obrzutke z tynku i jednowarstwowy tynk renowacyjny na $cianach pozbawionych tynku

° Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne kotew belek stropowych

g) Odwodnienia

° W odrebnej specyfikacji
° Regulacja odstepdw od Sciany rur spustowych i w miare potrzeb wykonanie odsadzek.

h) Ocieplenie Scian zewnetrznych

° Ustawienie rusztowan zewnetrznych rurowych i zamontowanie siatki zabezpieczajgcej oraz
wykonanie daszku ochronnego nad wejsciem do budynku

° Oczyszczenie i zmycie powierzchni Scian

° Zagruntowanie powierzchni przeznaczonych do termomodernizacji

° Dolne krawedzie ocieplenia zabezpieczy¢ listwami cokotowymi.

° Utozenie warstwy ocieplenia z ptyt styropianowych na kleju cokét - styropian ekstrudowany

frezowany grubosci 10cm, Sciany - styropian EPS 70-038, o grub. 15cm, ocieplenie osciezy
styropianem grubosci 2cm.

[Wykonawca w dniu przekazania placu, okresli system dociepleniowy ktéry ma zamiar zastosowac, co
ma zosta¢ uwidocznione w Protokole przekazania placu budowy]

° Styropian przyklejany do podfoza metods ,,pasmowo - punktowg” oraz dodatkowo
mocowany mechanicznie przez kotkowanie, min. 6 kokéw/1 m?
° Kotki umieszczone w gniezdzie, zakryte zaslepkami styropianowymi.
° Szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi ptytami izolacji nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Szczeliny wigksze likwiduje sie po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki poliuretanowej.
° Przyklejenie warstwy siatki z zbrojgcej z wiékna szklanego
° Przyklejenie drugiej warstwy siatki wzmacniajgcej w przyziemiu i w poziomie parteru, takze
na osciezach, oraz wzmocnienia pentagonalne przy osciezach.
° Zamontowanie naroznikdw ochronnych na narozach wypuktych i listwy startowej z
kapinosem
° Wykonanie warstwy tynku podktadowego i utozenie wyprawy elewacyjnej z tynku

cienkowarstwowego a na cokole budynku zastosowaé tynk mozaikowy (kamyczkowy o
uziarnieniu 1,2-2mm

° Pomalowanie elewacji farba silikonows, zgodnie z uzgodniong kolorystyka

° Obrobki blacharskie - parapety z blachy ocynkowanej

° Montaz nowych rur spustowych z uzyciem uchwytéw dostosowanych do grubosci izolacji
° Ponowne zamocowanie czasowo zdemontowanych elementéw

° Prace wykonywac z zabezpieczonymi siatkg rusztowaniami.

i) Wymiana starych okien drewnianych na nowe - w czesci wspélnej
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Rozebranie parapetéw zewnetrznych,

Demontaz istniejacych okien drewnianych

Montaz nowych okien, wykonanych z ksztattownikéw PCV dwudzielnych (z ruchomym
stupkiem) i jednodzielnych, uchylno - rozwieranych, w kolorze biatym, z mechanizmem
umozliwiajgcym mikrowentylacje, okna dwuskrzydtowe z ruchomym stupkiem.

Montaz parapetdéw z blachy ocynkowanej

Naprawa i uzupetnienie tynkéw osciezy, wykonanie obrdbek tynkarskich

Pomalowanie osciezy farbg emulsyjng

Wymiana drzwi wejsciowych

Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych

Montaz nowych drzwi, aluminiowych z szybami bezpiecznymi [01], z kompletem klamek, zamek
elektromechaniczny, w klatce lewej - jednoskrzydtowe ,,90”, w klatce schodowej prawe;j -
dwuskrzydtowe, w tym jedno skrzydto ,,90”.

Uwaga: wymiary w Swietle. ,

Naprawa i uzupetnienie tynkdw osciezy, wykonanie obrébek tynkarskich

Pomalowanie osciezy farbg emulsyjna.

Inne

W przypadku koniecznosci prace wynikte w trakcie wejs¢ do pomieszczen piwnicznych
(m.in.: mozliwa wymiana ktédek - zamkdw, odsuniecie na czas prowadzonych robét rzeczy
zgromadzonych w piwnicy i ich powtdrne ulokowanie, wywieszenie ogtoszen, pobieranie
kluczy i.t.p.) .

Zabezpieczenie antykorozyjnie stopek belek stalowych w stropach nad piwnicami.

Wykonac zadaszer\ systemowych nad drzwiami wejsciowymi do klatek schodowych budynku.

Prace zabezpieczajace:

Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed wpadnieciem o0s6b - wykonanie barierek

o wysokosci 1,10 m od strony wykopu.

Wykonanie oswietlenia miejsca wykopu, oswietlonego od zmroku do $witu i w warunkach
ztej widocznosci.

Montaz tablic ostrzegajgcych o prowadzonych robotach.

Remont klatek schodowych

tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian. ‘

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach

Tynki wewnetrzny strukturalny wykonywane recznie na $cianach

Ostony okien- folia polietylenowa

Zabezpieczenie podtdg folig

Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome

Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe

Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng akrylowa sufitéw, biegdw i spocznikéw - klatki schodowe
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° Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych

° Malowanie farbami strukturalnymi

° Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad

° Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy

° Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokosci do 20 cm

° Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzkéw

° Malowanie schoddéw - dwukrotne

° Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych i drewnianych szpachlowanych

° Dwukrotne malowanie farbg olejng rur

° Malowanie skrzynek

° Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami, podtdg,
stolarki drzwiowej i okiennej

° Szlifowanie posadzki

° Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej

° Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej

° Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

° Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni pod wyktadziny PCV

° Przybicie do podtég ptyt OSB, gr. 12 mm - schody + podesty (ptyty z frezem)

° Uzupetnienie listew przycokotowych 2x2 cm z drewna lisciastego i montaz ¢wieréwatkow

° Wymiana drewnianych listew cokotowych

° Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome

° Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

° Noski aluminiowe naroznikowe schodowe

° Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa PCW

° Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych

° Uzupetnienie tralek

° demontaz starego osprzetu oswietlenia klatki schodowej i montaz oswietleniowych opraw
ledowych, ruchowo - zmierzchowych

° Czesciowy demontaz i ponowny montaz osprzetu elektrycznego i instalacji niskopragdowych

4, Materialy:

a) Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom i Nor-
mom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownic-
twie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania takich decyz;ji.

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane na podstawie instrukgji
zastosowanej technologii i instrukcji producenta materiatéw. Zaleca sie wykonanie izolacji z zastosowaniem
materiatéw o gwarantowanej jakosci jednego systemu izolacji.

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie i posiada¢: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i certyfikat na znak bezpieczeristwa.

b) Odbiér techniczny materiatéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw. Odbidr
powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe po powiadomieniu inspektora nadzo-
ru przez wykonawce. Odbidr winien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wyma-
ganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw odniesienia. Ja-
kos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.
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c) Transport i przechowywanie materiatéw wedtug instrukcji producenta i zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych.

5. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu majgcego odpowiednie certyfikaty, atesty i znak bezpieczen-
stwa, powinny by¢ sprawne technicznie i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta. Osoby je obstugu-

jace muszg posiada¢ wymagane uprawnienia i aktualne badania lekarskie.

6. Bezpieczeristwo wykonywania robét:

Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed wpadnieciem oséb - wykonanie barierek
o wysokosci 1,10 m od strony jezdni.

° Wykonanie oswietlenia miejsca wykopu, oswietlonego od zmroku do $witu i w warunkach
ztej widocznosci.
° Montaz tablic ostrzegajgcych o prowadzonych robotach.

7. Nadzor nad prowadzonymi robotami i pracownicy Wykonawcy :

° Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem doswiadczonych i wykwalifikowanych osdb,
posiadajacych wiedze z zakresu BHP z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

° Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje
zawodowe i zdrowotne, posiadac aktualne badania lekarskie. Powinni by¢ takze przeszkoleni
w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z ryzykiem
zawodowym dla zadania.

° Pracownikéw zatrudnionych nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet
ochronny. Nalezy ich takze zapozna¢ z zasadami jego stosowania.

° Wykonawca musi zadbac o $rodki techniczno - organizacyjne zapewniajgce bezpieczeristwo
na stanowiskach pracy oraz w razie koniecznosci skuteczng asekuracje i ewakuacje.

8. Obowigzki Wykonawcy:

° Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia i
przedfozy¢ go dla Zamawiajgcego przed dniem podpisania Umowy.

° Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamierzonego sposobu wykonania robét,
przyjete technologie, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne prowadzenia robdt gwarantujgcy
wykonanie robdt w terminie i o najwyzszych standardach.

e Wykonawca zobowigzany jest do wystgpieniem do Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w
Szczecinie o wyrazenie zgody na zajecie pasa drogowego, oraz jego optata.

° Wykonawca zobowigzany jest opracowania i pozytywnego zatwierdzenia organizacji ruchu
na czas przeprowadzania robét z wydziatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
przy Urzedzie Miasta Szczecin.

° Wykonawca wtasnym staraniem ustali z uzytkownikami piwnic termin i czas wejscia do
piwnic, oraz wywiesi wczesniej w klatkach schodowych stosowne ogtoszenia.

° Wykonawca wywiesi wczesniej w klatkach schodowych stosowne ogtoszenia o

wykonywanych pracach oraz o terminie i czasie braku korzystania z przejazdu na podwdrko.

Wykonawca zapewni wjazd i wyjazd z podworka pojemnikéw na odpady komunalne.
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9. Odbior robot:

a) Odbiory czesciowe. W przypadku robét tzw. ,zanikajacych", ktére muszg byé wykonane przed zakoricze-
niem catosci robdt nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci ze spe-
cyfikacjg, uzyciu wiasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowarn, szczelnosci urzgdzenia oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych warunkéw technicznych. Po
zgtoszeniu koniecznosci odbioru przez Wykonawce sporzadza sie protokét z podpisami wszystkich cztonkéw
komisji z wyszczegblnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami osta-
tecznego przyjecia odbieranych robat.

b) Odbiér koricowy. Po zakoriczeniu robdt nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koricowego.
W sktad komisji wchodzi Kierownik robét oraz przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

° Zgodnosc¢ wykonania robét ze specyfikacja oraz z ewentualnymi pdzniejszymi ustaleniami;

° Zgodnos¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznoéci
odstepstwa, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

° Protokoty odbioréw czes$ciowych na roboty ,zanikajgce";

° Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

10. Integralne zataczniki do Umowy

1. Zarzadzeniem Nr 40/12014 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu  Miejskiego w Szczecinie z
Dnia 15.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia warunkow technicznych prowadzenia robét w
pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.

11. Przepisy zwigzane:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr. 89/1994 poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zZmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 . Nr 62, poz. 628 z pézi. zm.)
4. Zwigzane Polskie Normy

- PN-B 06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-B 10080 Roboty ciesielskie

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Opracowat:

inz. Janusz-Gosiewski
upg,li)- .\Nr 311/Sz/87
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