Nazwa i adres Budynek mieszkalny przy ul. £acznej 3-3a
Obiektu budowlanego Dziatka geodezyjna nr 110/5

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
JEDNOSTKA BUDZETOWA
Ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Nazwa i adres inwestora

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
PRYLACZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OPRACOWAL.:
KAZIMIERZ JAROSZEWICZ




1.Przedmiot i zakres robét budowlanych.
2.Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:

-wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z budynku
mieszkalnego przy ul. £acznej 3-3a

-przytacze kanalizacji deszczowej wybudowane do granicy dziatki nr 110/5 nalezy
przedtuzy¢ tg samg $rednicg 160mm PCV o ok.1-1,5 m za za ogrodzenie i zakonczyé
studnig Kanalizacyjng o Srednicy 425 mm do ktérej nalezy podtgczy¢ wewnetrzng
kanalizacje deszczowg

3.Informacije o terenie:

-roboty bedg wykonywane na dziatce geodezyjnej nr 110/5 bedgcej wiasnoscig Gminy
Miasto Szczecin

4.Wymagania wtasciwosci materiatéw budowlanych

-do realizacji mogg by¢ stosowane materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i -
powszechnego stosowania w budownictwie,

5.Rury i ksztaltki

-rury kielichowe klasy SN8 z nieplastykowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85-/C-89205
I 1SO 4435:1991 o $rednicy 160 mm

-ksztaltki PVC wg PN-85/C89203

6.Uzbrojenie

-studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o srednicy 425 mm z pokrywa zeliwng typu D
7.roboty montazowe

- W celu zachowania prawidtowego postepu robdt nalezy przestrzegaé¢ zasady budowy
kanalizacji od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku

-przy gtebokos$ci posadowienia rurociggéw nalezy uwzglednié istniejgce rzedne przytaczy,
-montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta,
8.Podsypka i obsypka

-rurociagi nalezy uktadac na podsypce o grubosci 10 cm,- nalezy wykona¢ obsypke
rurociggéw o grubosci 15 cm

9.Przed zasypaniem nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci przewodoéw i studzienek
zgodnie z normg PN-EN 1610

10. Zasypka i zageszczenie gruntu

-uzyty materiat i sposéb zasypania przewodéw nie powinien spowodowaé uszkodzenia
przewodoéw.

- grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ co najmniej

30 cm



-materiatem do zasypania w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki bez grud
i kamieni, zageszczenie tej warstwy powinno wykonane ze szczeg6ing starannoscig

-zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonaé gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczeniem

11.Kontrola jakosci robot

-kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét

-po wykonaniu prac, instalacje na dzialce nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac i zgtosic¢
sposéb witgczenia do studni rewizyjnej do przegladu technicznego w ZWiK Sp.z.0.0.

13.0dbidr koncowy

- podstawg do zaptaty kwoty naleznej jest protokét koricowy, bezusterkowy za wykonanie
catosci robot, oraz przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej mape zasadniczg uzupetniong o inwentaryzacje powykonawczg z
potwierdzeniem MODGiK o przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego w formie
papierowe;j i elektronicznej po 3-egzemplarze oraz szkic geodezyjny polowy

12.Przepisy

-przy wykonywaniu rob6t, Wykonawce obowigzujg nizej wymienione normy, akty prawne,
-warunki ogélne i techniczne przytgczewnia urzgdzen kanalizacyjnych wydanych przez ZWiK
-postanowienia umowne o wykonanie robét

-specyfikacja

-przedmiary robét

-wytyczne projektowania i wykonastwa sieci i urzadzen kanalizacyjnych

-wymagania techniczne COBRTI Instal-zeszyt nr 9

-PN-68/B-06050 Roboty ziemne

PN-85/C-89205 Rury z polichlorku winylu

-PN-85/C-89203 Ksztattki z polichlorku winylu

-PN-H/74051-2 Wiazy kanatowe klasy B,C,J,D

-PN-92-B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne

-PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne



