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Komuny Paryskiej 10 (a,b,c) remont drogo djazdowe;j

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Komuny Paryskiej 10a, 10b, 10c -remont czesci drogi dojazdowej
1 Wymiana naktadki bitumicznej dz nr 86/12 z obrebu 3097
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 6 cm
0803-04
45*3,50 m?2 157,5000
RAZEM 157,5000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-03
45*3,50 m?2 157,5000
RAZEM 157,5000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-04 piaskowe;j
56*2 m 112,0000
RAZEM 112,0000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
poz.1 m?2 157,5000
RAZEM 157,5000
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
58*2*0,3*0,20 m3 6,9600
RAZEM 6,9600
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-04 towo-piaskowej
58*2 m 116,0000
RAZEM 116,0000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 20 cm
0114-06
poz.1 m2 157,5000
RAZEM 157,5000
8/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1/0110-01 asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
0110-02
poz.7 m?2 157,5000
RAZEM 157,5000
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.7 m?2 157,5000
RAZEM 157,5000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |[m2
d.1/0312-05 stwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0312-06
poz.7 m2 157,5000
RAZEM 157,5000
11|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |t
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
analogia
poz.1*0,06*2,1+p0z.2*0,12*1,9+p0z.4*0,35*1,6 t 143,9550
RAZEM 143,9550
12 Utylizacja materiatdbw smotopochodnych ms3
d.1|kalk. wlasna
poz.1*0,06 m3 9,4500
RAZEM 9,4500
2 Remont ciggu pieszeqgo dz nr 86/12 z obrebu 3097
13|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2
d.2|1207-01 z.0. |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
2.13.9902- |,Wymiana18% ptytek chodnikowych
01 Wyszczegdlnienie robot:
analogia 1. Rozebranie nawierzchni chodnika.
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu.
3. Spulchnienie, uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej wraz z jej ubi-
ciem.
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
5. Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych lub kamiennych z recznym ubiciem.
6. Wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg z uprzednim jej przy-
gotowaniem.
7. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
przez posypywanie piaskiem i polewanie woda.
57*2,0 m?2 114,0000
RAZEM 114,0000
14/KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2/1203-01 nieniem spoin zaprawag cementowa
analogia
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Komuny Paryskiej 10 (a,b,c) remont drogo djazdowe;j

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57 m 57,0000
RAZEM 57,0000
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
analogia
21*0,05 m3 1,0500
RAZEM 1,0500
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Komuny Paryskiej 10 (a,b,c) remont drogo djazdowe;j

1,04 m3/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Komuny Paryskiej 10a, 10b, 10c -remont czesci drogi dojazdowej
1 Wymiana naktadki bitumicznej dz nr 86/12 z obrebu 3097
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.1/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
0803-04 obmiar =157,5000 m2
-R--
1* robocizna r-g 60,7163
0,2544+3*0,0437=0,3855 r-g/m2
-8 -
2 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 28,4130
0,1249+3*0,0185=0,1804 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- m2
d.1/0801-03 wej o0 grubosci 12 cm
obmiar =157,5000 m2
-R--
1* robocizna r-g 104,3438
0,6625 r-g/mz2
-8 -
2 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 47,2500
0,3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 m
d.1/0813-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =112,0000 m
-R--
1* robocizna r-g 30,1168
0,2689 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 35 cm
obmiar = 157,5000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,1583
0,0376+3*0,0005=0,0391 r-g/m2
-8 -
2" Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,9765
0,0035+3*0,0009=0,0062 m-g/m2
3* Walec wibrac.cigg.gtadki 12t m-g 1,3545
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 obmiar = 6,9600 m3
-R--
1* robocizna r-g 62,7792
9,02 r-g/m3
- M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,2784
0,04 m3/m3
3* Piasek uziar.0-2mm' m3 1,8792
0,27 m3/m3
4~ woda' m3 3,3930
0,4875 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 7,2384

Razem koszty bezposrednie:
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Komuny Paryskiej 10 (a,b,c) remont drogo djazdowe;j

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.1/0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =116,0000 m
-R--
1* robocizna r-g 53,2324
0,4589 r-g/m
- M --
2 Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x20cm m 118,3200
1,02 m/m
3* Piasek uziar.0-2mm' m3 1,5312
0,0132 m3/m
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,5684
0,0049 t/m
5* woda m3 0,4988
0,0043 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar = 157,5000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,1110
0,0388 r-g/mz2
- M --
2 Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane t 58,9365
0,3182+5*0,0112=0,3742 t/m2
3* woda m3 3,1500
0,015+5%0,001=0,02 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,5828
0,0027+5*0,0002=0,0037 m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 7,1190
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej | m2
d.1|0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym -
0110-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
obmiar = 157,5000 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,4815
0,0602 r-g/m2
- M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa klincowo-zwi- t 25,6725
rowa
0,0934+3*0,0232=0,163 t/m2
-8 -
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,4490
0,0053+3*0,0013=0,0092 m-g/m?2
4 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 2,8980
0,0053+3*0,0013+0,0053+3*0,0013=0,0184 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.1/0202-02 sjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na-

wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar = 157,5000 m2
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Komuny Paryskiej 10 (a,b,c) remont drogo djazdowe;j

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0,3150
0,002 r-g/m2
- M --
2 Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa kg 78,7500
0,5 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
4 Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g 0,1575
0,001 m-g/m2
5* Szczotka mech.b/cigg.700-800mm m-g 0,2363
0,0015 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0312-05 nych zwirowo-piaskowych - warstwa $cieralna
0312-06 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm

obmiar = 157,5000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 6,0323
0,0383 r-g/m2
M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 t 15,1043

0,0719+1*0,024=0,0959 t/m2

-8 -

3* Rozktad.mas bitum.gasienic.(2) m-g 1,1183
0,0053+1*0,0018=0,0071 m-g/m?2

4* Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 1,1183
0,0053+1*0,0018=0,0071 m-g/m?2

5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1,1183

0,0053+1*0,0018=0,0071 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | t

d.1{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
analogia km

obmiar = 143,9550 t

~-S--
1* Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g| 117,4673
0,816 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12 Utylizacja materiatdbw smotopochodnych m3
d.1|kalk. wtasna |obmiar =9,4500 m3

M --
1* Utylizacja destrukcji m3 9,4500
1 m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




Komuny Paryskiej 10 (a,b,c) remont drogo djazdowe;j PODSUMOWANIE

Wymiana naktadki bitumicznej dz nr 86/12 z obrebu 3097

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek



Komuny Paryskiej 10 (a,b,c) remont drogo djazdowe;j

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Remont ciagu pieszego dz nr 86/12 z obrebu 3097
13|/KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betono- m2
d.2|1207-01 z.o. |wych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
2.13. 9902-01 |wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow
na godzine
analogia ,Wymiana18% ptytek chodnikowych
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozebranie nawierzchni chodnika.
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego
materiatu.
3. Spulchnienie, uzupetnienie i wyréwnanie
podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowe;j
wraz z jej przygotowaniem.
5. Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych lub
kamiennych z recznym ubiciem.
6. Wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg ce-
mentowa z uprzednim jej przygotowaniem.
7. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypet-
nionych zaprawg cementowg przez posypywa-
nie piaskiem i polewanie woda.
obmiar = 114,0000 m2
-R--
1* robocizna r-g 70,3038
0,5764*1,07=0,6167 r-g/m2
- M-
2 ptytki chodnikowe 35x35x5 m?2 20,7252
1,01*0,18=0,1818 m2/m2
3" Piasek uziar.0-2mm' m3 7,2276
0,0634 m3/mz2
4~ woda m3 2,8500
0,025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm m
d.2{1203-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia zaprawg cementowg
obmiar = 57,0000 m
-R--
1* robocizna r-g 15,8574
0,2782 r-g/m
- M --
2" Piasek uziar.0-2mm' m3 0,2679
0,0047 m3/m
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0057
0,0001 t/m
4~ woda m3 0,0228
0,0004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- | m3
d.2|1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10
analogia km
obmiar =1,0500 m3
-8 -
1* Samocho6d samowytad.5-10t (1) m-g 0,8568
0,816 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Komuny Paryskiej 10 (a,b,c) remont drogo djazdowe;j PODSUMOWANIE

Remont ciggu pieszego dz nr 86/12 z obrebu 3097

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:
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OGOLEM




Komuny Paryskiej 10 (a,b,c) remont drogo djazdoWeBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

—_

Wymiana naktadki bitumicznej dz
nr 86/12 z obrebu 3097

n

Remont ciggu pieszego dz nr 86/
12 z obrebu 3097

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-10-
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