
 

 
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 i  
ODBIORU ROBÓT 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na zadaniu: 

„Remont drogi dojazdowej do budynków  ul Komuny Paryskie 10a, 10b,      
10c w Szczecinie 

na części działki nr 86/10 i części działki nr 86/12   z obrębu 3097” 
 

W tym: 
I. Nawierzchnie bitumiczne 

• Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  

• Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej  

• Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm  

• Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV głębokości 35 cm 

• Ława pod krawężniki betonowa z oporem 

• Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 

• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 
cm 

• Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu 
asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 

• Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

• Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 

• Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 

• Utylizacja materiałów smoło pochodnych 
II. Remont cząstkowy chodnika 

• Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce 
piaskowej Wymiana18% płytek chodnikowych   
Wyszczególnienie robót:  
1. Rozebranie nawierzchni chodnika.   
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału.  
3. Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej wraz z jej 

ubiciem.  
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.   
5. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych lub kamiennych z ręcznym ubiciem.   
6. Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z uprzednim jej 

przygotowaniem.  
7. Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą cementową przez 

posypywanie piaskiem i polewanie wodą. 



• Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

• Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót : 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Przekazanie terenu robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót.  

1.5.2. Zabezpieczenie terenu robót 

Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie robót, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, organizację ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 



1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót,    

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 



Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy,  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.2. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

Nie dotyczy. 

(2) Książka obmiarów 

nie dotyczy : wynagrodzenie ryczałtowe 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

(4) Pozostałe dokumenty robót 

Do dokumentów robót zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów robót 

Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.3. Odbiór końcowy  robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do jakości ich 
wykonania Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej (jeżeli występuje). 

a) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
b) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
c) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
d) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
e) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
b) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 
 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników betonowych z odzysku zakwalifikowanych do powtórnego wbudowania 100 x 20 x 30 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe z odzysku - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe uzyskane z rozbiórki zakwalifikowane 
do powtórnego wbudowania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Przetargową  i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
krawężniki betonowe 20x30 , 
piasek na podsypkę i do zapraw, 
cement do podsypki i zapraw, 
woda, 
 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik  

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnika krawężnika l b h c d r 

U a 100 
20 
 

30 min. 3 
 

min. 12 
 

1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 



2.1.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 , nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.1.2. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
 

2.2. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
 
3. SPRZĘT 

3.1.Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 

4.2. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ustawienie krawężników betonowych 

5.1.1. Zasady ustawiania krawężników 



Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji przetargowej. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 
5.1.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce  cementowo-piaskowej o grubości 5 
cm po zagęszczeniu. 

5.1.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania w czasie robót 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

b) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
d) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

e) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie podsypki 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego z odzysku  o wymiarach 20x30 obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania (za wyjątkiem krawężników betonowych), 
transport na miejsce wbudowania krawężników betonowych – odległość do 10 km, 
wykonanie podsypki, 
ustawienie krawężników na podsypce (cementowo-piaskowej), 
wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
ew. zalanie spoin masą zalewową, 
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 



PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 

 
 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

ŁAWY  BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem ław betonowych zwykłych i z oporem. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ława betonowa – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 
obciążenie krawężnika na grunt. 
1.4.2. Opór – beton na zewnętrznej stronie krawężnika 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15 wg PN-B-06250. Do wykonania betonu 
należy użyć: 
cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001, lub 
hutniczego wg PN-B-30005, kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa 
wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka nie wykazywała 
maksymalną zagęszczalność i urabialność przy minimalnym zużyciu wody cementu i wody, wody wg PN-B-
32250, można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250  
i posiadających aprobatę techniczną IBDiM. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
betoniarek do wytwarzania betonu, 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 



Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się 
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem  
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 

5.2. Wykonanie ław 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. Szalunki z desek grubości 25 -32 mm powinny być wykonane pod ławy  
i opory. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Po ustawieniu krawężników założyć szalunki z desek i wykonać opór z betonu B-15. Wysokość oporu 
powinna wynosić min. 10 cm.  

6.  Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania ław betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi  do akceptacji. 

6.1. Badania w czasie robót 

6.2. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją przetargową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  
 e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 
100 m wykonanej ławy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej ławy betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 ławy zwykłej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 



wykonanie koryta pod ławę, 
wykonanie ławy, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1 m3 ławy z oporem obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie koryta pod ławę, 
wykonanie ławy wraz z oporem, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 

PN-S-96013 : 
1997 

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 

PN-S-96014 : 
1997 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnię ulepszoną. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1.WSĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie w związku z tematem: 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego  jako podbudowy 
zasadniczej dolnej i górnej konstrukcji. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.3.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zgęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 



1.3.3. Ulepszone podłoże – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w 
przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub 
mrozoodporności. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w 
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami  
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
Równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki.  
Za zgodą Inspektora Nadzoru do rozkładania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można 
dopuścić spycharki 
Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 
Płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych 
 
 
4.TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Nie 
należy lokalizować składu materiałów na czas budowy na terenach niebędących w zarządzie Gminy Miasto 
Szczecin 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Koryto pod podbudowę tłuczniową 
Należy wykonać koryto o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem. Szerokość koryta należy jednoznacznie 
wytyczyć przy użyciu szpilek lub palików i sznurka. Po wykonaniu koryta o głębokości dostosowanej do 
poziomu istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót lub ustalonej z Inspektorem 
głębokości, należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a następnie wykonać profilowanie w celu nadania 
wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych.  Bezpośrednio po wyprofilowaniu należy zagęścić 
podłoże. Zagęszczenie należy kontynuować do czasu osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is nie 
mniejszego niż 0, 97 określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12 lub osiągnięcia przy zastosowaniu 

metody obciążeń płytowych (z użyciem płyty o  30cm), stosunku wtórnego modułu odkształcenia E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 nie większego niż 2,2.Wilgotność gruntu podczas zagęszczania 
podłoża powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg normy PN-B-04481, 
 
5.2.Wytwarzanie mieszanki 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.3.Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót 



Uziarnienie mieszanki powinno, aby zgodne z SST Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej 
warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru. 
6.2.Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać a wilgotności optymalnej, określonej według Prochora, zgodnie 
z PN-B-04481: 1988 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
6.3.Częstotliwość oraz zakres pomiarów, 
Częstotliwość zakres pomiarów cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2. 
 
Szerokość podbudowy 10 razy na proj. odc. drogi 

Spadki poprzeczne 10 razy na proj. odc. drogi 
 
Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubośi warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie wraz z innymi robotami towarzyszącymi zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
8, ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonania 1m2 podbudowy uwzględnia: 

• zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• oznakowanie miejsca robót, 

• przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki, 

• transport mieszanki do miejsca wbudowania 

• rozłożenie mieszanki w jednej warstwie – dla podbudowy o grubości do 15cm, 

• profilowanie, zagęszczenie i utrzymanie podbudowy, 

• badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

• koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
PN-EN-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 1097-2:2000   Badania   mechanicznych   i   fizycznych   właściwości   kruszyw.   Metody oznaczania 
odporności na rozdrabianie 
PN-EN 13242 Kruszywa   do   niezwiązanych   i   związanych   hydraulicznie   materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997„Instrukcja 
Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2.  Załącznik” GDDP, Warszawa 
1998r 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
 
 
 

 

 
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                  FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych na zimno, nawierzchni drogi wewnętrznej  

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy 
na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem 
nawierzchni asfaltowych na zimno. 

 
1.4.Określenia podstawowe  Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania. 

 
2. MATERIAŁY 
Nie występuje. 
 
3. SPRZÊT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną 
głębokość. Frezarka powinna zapewniać zdjęcie całej nakładki bitumicznej ułożonej na płytach betonowych 
sześciokątnych na całej szerokości i długości drogi wewnętrznej. 

4.TRANSPORT 
4.1. Transport sfrezowanego materiału 

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. 
Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Nawierzchnia powinna być frezowana na pełną głębokość, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić 
następujące warunki: należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, krawędzie poprzeczne na zakończenie 
dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola polega na organoleptycznej ocenie wykonanych robót . Nie dopuszcza się pozostawienie nakładki 
bitumicznej na płytach betonowych  sześciokątnych. (trylinki) 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 1 m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli prace zostały 
wykonane zgodnie z  punktem 6. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

PODBUDOWY i NAWIERZCHNIE Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ W/G PN 

I. Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej,  

II. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych 

1.Wstęp 

1.1  Przedmiot stosowania specyfikacji.  
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonywania  
i odbioru robót związanych z ułożeniem   nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – 
bitumiczną wg PN-S-96025  
1.2 Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
wykonaniem nawierzchni bitumicznej.  
1.4 Podstawowe określenia. 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.2 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.3 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  

1.4.4 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

1.4.5 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu.  

1.4.6 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

b) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

c) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

1.4.7. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
1.4.8. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  
1.4.9. Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących 
na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego 
przejmowania ruchu.  
1.4.10. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 
litych, wg PN-B-01100 [1].  
1.4.11. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 
ostro krawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 [1].  
1.4.12. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm.  
1.4.13. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm.  



1.4.14. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.  
2.Materiały  

2.1 Kruszywo  

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się 
kruszywa łamane, naturalne i naturalne uszlachetnione wg PN-B-11112/96.  
2.2 Wypełniacz  

Do produkcji mas bitumicznych należy stosować wypełniacz kamienny spełniający wymagania 
PN61/S/-96504.  
2.3 Lepiszcza  

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych i wbudowywanych na gorąco dla ruchu 
średniego należy stosować asfalt drogowy D 70.  
Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostępne w kraju. 
Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez IBDiM lub 
pozytywnej opinii IBDiM.  
Do mieszanek mineralno-asfaltowych objętych niniejszą SST należy stosować asfalty drogowe 
rodzaju D 70 wg normy PN-65/C-96170.  
2.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa otaczana na gorąco wg PN-S-96025.  

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej otaczanej na gorąco wg PN-S-96025.  

3 Sprzęt.  

Roboty wymienione w punkcie 1.1. należy wykonać mechanicznie sprawnym technicznie sprzętem 
takim jak:  
wytwórnia stacjonarna /otaczarka/ o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno – asfaltowych o wydajności 30 Mg/h,  
układarka do rozkładania masy mineralno-bitumicznej wyposażona w automatyczne sterowanie 

oraz płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania, - walce stalowe gładkie statyczne lub 

wibracyjne,  

walec ogumiony, - środki transportowe.  

4. Transport.  

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:  
a) czas transportu nie powinien przekraczać jednej godziny (około 50 km),  

b) samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 ton,  

c) powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w niezbędnej 

ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki,  

d) samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie 

transportu.  

5.Wykonanie robót.  

5.1Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania profilu masą mineralno asfaltową.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia 
podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. 
Warunki oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w SST D. 04.03.01 „ Oczyszczenie i 
skropienie warstwy nawierzchni bitumicznej”.  
5.2 Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej.  

5.2.1. Warunki ogólne. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-
bitumiczną.  
Układanie mieszanki na warstwę wyrównawczą musi się odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie w temperaturze powyżej + 10 st. C. Wyjątkowo 
za zgodą Inżyniera może być wykonane w temperaturze powyżej +5 st. C. Zabrania się układania 
mieszanki w czasie ciągłych opadów deszczu.  
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo ruchu na drodze.  
5.2.2 Układanie.  



Układarkę należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy. Układanie masy mineralno – bitumicznej 
musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2-4 m/min. Układarka 
powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku stale znajdowała się mieszanka.  
5.2.3.Zagęszczanie masy mineralno-bitumicznej.  
Efektywność zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury masy. Początkowa 
temperatura masy w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 125˚C - dla asfaltu D70.  

6.Kontrola jakości robót.  

6.1.Warunki ogólne.  
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego poprzez etap 
budowy (produkcję i wbudowanie masy) aż do badań końcowych jakości wykonanego wyrównania 
istniejącej nawierzchni.  

6.2.Badania masy mineralno-bitumicznej w czasie produkcji.  
W czasie produkcji należy kontrolować:  
- sprawność urządzeń otaczarki i maszyn współpracujących,  

- temperaturę kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min. co godzinę,  

- skład granulometryczny masy mineralno-bitumicznej raz dziennie,  

- skład masy mineralno-bitumicznej o przez wykonanie ekstrakcji,  

Ekstrakcję masy mineralno-bitumicznej należy wykonać minimum raz dziennie. Próbki należy 
pobierać w miejscu wbudowania masy po rozłożeniu przez układarkę. Część próbki o masie 100 
gramów przeznaczona jest do ekstrakcji, część do wykonania wzorcowych próbek Marshalla. W 
wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oznacza się zawartość asfaltu, pozostałe kruszywo zostaje 
przesiane  w celu kontroli składu granulometrycznego. Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa i 
lepiszcza podano w punkcie 2. (materiały).   
Należy wykonać trzy wzorcowe próbki w celu ustalenia:  
- gęstości pozornej,  

- stabilności i odkształcenia.  

Stabilność i odkształcenia sprawdza się wg BN-70/8931-09.  
6.3. Badanie masy mineralno-bitumicznej w czasie układania.  
W czasie układania warstwy wyrównawczej należy kontrolować:  
- sprawność układarki pod względem funkcjonowania płyty wibracyjnej,  

- grubości i jednorodności układanej warstwy, minimalna grubość warstwy 2 cm,  

- prawidłowość przebiegu wałowania,  

- temperaturę zagęszczanej mieszanki, która dla asfaltu D 70 powinna zawierać się w granicach 

od 140 do 115 st. C,  

Temperaturę masy mineralno-bitumicznej należy badać w sposób ciągły począwszy od chwili 
załadowania do układarki , po jej rozłożenie w czasie wałowania. Wyniki pomiarów powinny zostać 
w specjalnym zeszycie z podaniem z podaniem lokalizacji robót.  
6.4. Badania i pomiary wykonanego profilowania.  
6.4.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonanego profilowania.  
Wykonana warstwa powinna mieć barwę jednolitą , bez miejsc prze bitumowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych.  
6.4.2.Sprawdzenie szerokości wykonanego profilowania.  
Dopuszczalne szerokości wykonanej warstwy od szerokości projektowanej nie powinny 
przekraczać +/- 5 cm.  
6.4.3.Sprawdzenie równości wykonanego profilowania w kierunku podłużnym.  
Odchylenia profilu podłużnego od linii zerowej wykazane na wykresie planografu lub określone 
jako prześwity między nawierzchnią i czterometrową łatą, mierzone co 30 m nie powinny 
przekraczać wartości 12 mm . Wartości odchyleń nie powinny przekraczać 1,5-krotnej wartości 
odchyleń dopuszczalnych.  
6.4.4.Sprawdzenie równości wykonanego profilowania w kierunku poprzecznym.  
Spadki poprzeczne należy sprawdzać łatą profilową położoną prostopadle do osi drogi:  
- na prostej 10 razy na 1 km,  

- na łuku w 3 miejscach PŁ, ŚŁ, KŁ.  



Dopuszczalne odchyłki (wysokość szczelin pomiędzy powierzchnią sprawdzanej warstwy a łatą 
profilową) nie mogą przekraczać 0,5% spadków projektowanych.  

7.Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1 Mg wbudowanej masy (elementem składowym 1 Mg masy jest 1 m2 
wykonanego wyrównania istn. nawierzchni). Obmiar robót polega na określeniu faktycznego 
zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistej ilości wbudowanej masy.  
Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inżyniera.  

8.Odbiór robót.  

Odbiór robót związany z wyrównaniem istniejącej nawierzchni masą mineralno – bitumiczną wg 
PN-S96025 dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.  
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt.  
 

9 Podstawa płatności.  

Cena wykonanego wyrównania istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną 
średnioziarnistą wg PN-S-96025 obejmuje ustalenia ogólne zawarte w niniejszej SST oraz:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- dostarczenie materiałów,  

- opracowanie recept ,  

- wyprodukowanie masy mineralno-bitumicznej na podstawie zatwierdzonej recepty,  

- transport masy na miejsce wbudowania,  

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni,  

- rozłożenie masy,  

- zagęszczenie oraz prowadzenie badań laboratoryjnych, wymaganych przez Specyfikacje 

techniczną.  

10. Przepisy  związane   

• PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe.  

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.  

• PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  

• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.  

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych.  

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i 

mieszanka.  

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  

• PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
10.1.Inne dokumenty  

• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM 1999.  

• Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych, realizowanych 

na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich . GDDP, Warszawa 1989 r. z 

późniejszymi zmianami.  



     

  

  

  

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

REMONT   CZĄSTKOWY CHODNIKA   Z   PŁYT   BETONOWY  

   

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego chodnika z płyt 
betonowych.  

1.2. Zakres robót objętych OST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych, wykonanego przy 
drogach, ulicach i placach.  
1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Płyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowiące 
prefabrykowane elementy konstrukcyjne nawierzchni chodników.  

1.3.2. Chodnik z płyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu, 
przeznaczona dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych płyt betonowych.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania dotyczące materiałów do remontu cząstkowego chodnika z płyt 

betonowych  

2.2.1. Płyty chodnikowe  

Do remontu cząstkowego chodnika należy użyć:  

 płyty chodnikowe otrzymane z rozbiórki istniejącego chodnika, nadające się do ponownego 

wbudowania,  

 nowe płyty chodnikowe, odpowiadające wymaganiom BN-80/6775/03/03 [6], jako materiał 

uzupełniający, tego samego gatunku, kształtu i wymiarów jak płyty w rozebranym chodniku.  

2.2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w chodniku  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały:  
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię    

 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 

3,  

 piasek łamany (0,075 2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075 4) mm albo miał 

(0 4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],  

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-88/B-32250 [4],  

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3,  

 piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-B-11112:1996 [2],  

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.2.2b),  

   



3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 
3.2. Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych  

 Wymagania dotyczące sprzętu z zastosowaniem sprzętu do rozebrania uszkodzonej 
nawierzchni, jak np.: łopatek do oczyszczenia spoin, haków do wyciągania płyt, dłut, młotków 
brukarskich, skrobaczek, szczotek, drągów stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, łopat 
itp.    

4. TRANSPORT  

4.1.Transport materiałów  wymaganych do remontu cząstkowego chodnika z płyt 

betonowych  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Uszkodzenia chodnika z płyt betonowych,  podlegające remontowi cząstkowemu  

Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia chodnika, obejmujące:  

 zapadnięcia i wyboje fragmentów chodnika,  

 osiadanie chodnika w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), 

wadliwej jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,  

 nierówności chodnika z powodu przechylenia się płyt,   

 płyty pęknięte, połamane i uszkodzone,  

 inne uszkodzenia, deformujące chodnik w sposób odbiegający od jego prawidłowego stanu.  

5.3. Zasady wykonywania remontu cząstkowego  

  Wykonanie remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych obejmuje:  
1. roboty przygotowawcze  

 wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego,  

 rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiału 

uzyskanego z rozbiórki,  

 ew. naprawę podbudowy lub podłoża gruntowego,  

2. ułożenie nawierzchni  

 spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie 
wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,  

 ułożenie nowego chodnika z płyt betonowych z wypełnieniem spoin,  pielęgnację 
chodnika.  

 

 

5.4. Roboty przygotowawcze  

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały 
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego 
powiązania nawierzchni naprawianej z istniejącą.  
 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu 
pieszego, decydując się w określonych przypadkach na remont np. na połowie szerokości 
chodnika.  Przy chodniku ułożonym na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem 
rozbiórkę nawierzchni można przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi 
pomocniczych.  
 Rozbiórkę chodnika ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych 
zaprawą cementowo-piaskową przeprowadza się zwykle drągami stalowymi,  uzyskując 
znacznie mniej materiału do ponownego użycia niż w przypadku poprzednim.  Stwardniałą starą 



podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty. 
Natomiast starą podsypkę piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się, względnie 
usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę.  
 Płyty chodnikowe otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, należy 
dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robot 
Po usunięciu płyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoża 
gruntowego.  
 
5.4.1. Ułożenie chodnika z płyt betonowych  

Kształt, wymiary i odcień płyt oraz ich układ powinny być identyczne ze stanem przed 
przebudową. Do remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, płyty 
otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał   
powinien być tego samego gatunku co stary.  
  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki chodnik należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w 
dodatnich temperaturach otoczenia.  
  Podsypkę piaskową pod płyty chodnikowe należy albo:  

 spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo  

 uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki,  

a następnie ubić.    
 Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić na 
podbudowie.    
 Równość chodnika sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłużny i poprzeczny 
otaczającej powierzchni płyt chodnikowych.  
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi płytami chodnikowymi należy zachować taką samą, jaka 
występuje w otaczającej starej powierzchni chodnika.  
 Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem, tj.:  
a) piaskiem, spełniającym wymagania jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej.  

Remontowany chodnik można oddać do użytku:  

 bezpośrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych 

piaskiem,  

 po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową,  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania w czasie robót  

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie remontu cząstkowego chodnika podaje 
tablica 1.  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  

Lp.  Wyszczególnienie robót  
Częstotliwość 

badań  
Wartości 

dopuszczalne  

1  
Wyznaczenie powierzchni 

remontu cząstkowego  
1 raz  

Tylko niezbędna 

powierzchnia  

2  
Roboty rozbiórkowe chodnika i 

materiał   odzyskany z rozbiórki  
1 raz  

Akceptacja tylko płyt 

nieuszkodzonych  

  

3  

  

Podbudowa i podłoże gruntowe  

  

Ocena ciągła  

Ew. remont z 

dokładnością 

powierzchni  

 1 cm  

4  Podsypka  Ocena ciągła  Odchyłka grubości  

1 cm  



5  
Ułożenie płyt (rodzaj, kształt, 

wymiary, odcień, układ ułożenia)  
Ocena ciągła  Wg pktu 5.4.4  

6  
Równość nawierzchni w profilu 

podłużnym i poprzecznym  

  

Ocena ciągła  

Wg pktu 5.4.4  

Prześwity  między 

łatą     a 

powierzchnią  do 8 

mm  

7  
Wypełnienie spoin i 

szczelin w nawierzchni  
Ocena ciągła  Wg pktu 5.4.4  

  

Badania wykonanych robót  

  Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:  

 wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności wyglądu, 

kształtu i wymiarów płyt, prawidłowości układu płyt i odcieni, które powinny być jednakowe z 

otaczającą powierzchnią chodnika,  

 prawidłowość wypełnienia spoin oraz brak spękań, wykruszeń, deformacji w chodniku,  

 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej powierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego chodnika z 
płyt betonowych.  

  

 8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 roboty rozbiórkowe chodnika istniejącego,  

 ew. remont podbudowy i podłoża gruntowego,  

  wykonanie   podsypki pod nowy chodnik.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 Rozliczenie ryczałtowe  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych  obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 ew. przygotowanie i remont podłoża,  

 dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 wykonanie robót rozbiórkowych,  

 wykonanie podsypki,  

 ułożenie płyt chodnikowych,  

 wypełnienie spoin  w nawierzchni,  

 pielęgnację nawierzchni,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  



 odwiezienie sprzętu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy  

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku  

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek  

4. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

10.2. Branżowe Normy  

5. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  

6. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe  

7. BN-64/8845-01  Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru  

 
Opracował inż. Mirosław Bratek 

 
 


