SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i
ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodine dotyczgce
wykonania i odbioru robét drogowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji robét
na zadaniu:

,Remont drogi dojazdowej do budynkéw ul Komuny Paryskie 10a, 10b,
10c w Szczecinie
na czesci dziatki nr 86/10 i czesci dziatki nr 86/12 z obrebu 3097”

W tym:
l. Nawierzchnie bitumiczne
¢ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
e Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej
e Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm
¢ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie

kat. I-1V gtebokos$ci 35 cm
tawa pod krawezniki betonowa z oporem
e Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
e Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20
cm
e Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
e Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
e Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
o Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
e Utylizacja materiatéw smoto pochodnych
I. Remont czastkowy chodnika
¢ Remont czgstkowy chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej Wymiana18% ptytek chodnikowych
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozebranie nawierzchni chodnika.
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu.
3. Spulchnienie, uzupetnienie i wyrbwnanie podsypki piaskowej wraz z jej
ubiciem.
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
5. Ufozenie nawierzchni z ptyt betonowych lub kamiennych z recznym ubiciem.
6. Wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg z uprzednim jej
przygotowaniem.
7. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawg cementowg przez
posypywanie piaskiem i polewanie wodg.




e Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

e Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentéw robot :

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu roboét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robdét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu robot

Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na
terenie robot, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, organizacje ruchu i
zabezpieczenia rob6ét w okresie trwania budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty
w sposOb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz préobki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.



Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2. Pobieranie préobek

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polskg Normg lub aprobatg techniczng W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

o Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Nie dotyczy.

(2) Ksigzka obmiaréw

nie dotyczy : wynagrodzenie ryczattowe

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
(4) Pozostate dokumenty robét

Do dokumentow robot zalicza sie nastepujgce dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw robot
Wszelkie dokumenty robot bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako
dtlugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi konhcowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér koincowy robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do jakosci ich
wykonania Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowej (jezeli wystepuje).

a) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

b) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

c) wartos¢é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

d) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
b) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych z odzysku zakwalifikowanych do powtérnego wbudowania 100 x 20 x 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe z odzysku - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe uzyskane z rozbiérki zakwalifikowane
do powtérnego wbudowania.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Przetargowa i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3a:
krawezniki betonowe 20x30 ,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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a) kraweznik

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika b h c d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8

b, h +3




2.1.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementoéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 , nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklesto$¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm | 2 3

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- glebokos$¢, mm, max 6 10

2.1.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkoSci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.2. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 .

3. SPRZET
3.1.Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.1.1. Zasady ustawiania kraweznikow



Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji przetargowe;j.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.1.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5
cm po zageszczeniu.

5.1.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie roboét

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

b) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

d) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przes$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

e) doktadnos$é wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonanie podsypki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego z odzysku o wymiarach 20x30 obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania (za wyjatkiem kraweznikow betonowych),
transport na miejsce wbudowania kraweznikéw betonowych — odlegtos¢ do 10 km,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikdw na podsypce (cementowo-piaskowej),

wypefienie spoin kraweznikow zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty



PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

LAWY BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem taw betonowych zwyktych i z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. tawa betonowa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.2. Opdr — beton na zewnetrznej stronie kraweznika

2. MATERIALY
2.1. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B 15 wg PN-B-06250. Do wykonania betonu
nalezy uzy¢:

cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001, Ilub
hutniczego wg PN-B-30005, kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka nie wykazywata
maksymalng zageszczalnosc¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu wody cementu i wody, wody wg PN-B-
32250, mozna uzy¢ dodatkébw lub domieszek wedlug =zasad wymienionych w PN-B-06250
i posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

3. SPRZET
3.1. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.



Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowag nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary  wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z  uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. Szalunki z desek grubosci 25 -32 mm powinny byé wykonane pod tawy
i opory. Betonowanie ftaw nalezy wykonywacC zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Po ustawieniu kraweznikow zatozy¢ szalunki z desek i wykona¢ opér z betonu B-15. Wysokos$¢ oporu
powinna wynosi¢ min. 10 cm.

6. Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw przeznaczonych do
wykonania taw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacii.

6.1. Badania w czasie robot
6.2. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosé¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacijg przetargowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci *+ 10% szerokosci projektowanej.

¢) Roéwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanej fawy betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodline zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? fawy zwyktej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,



wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie fawy,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m? fawy z oporem obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie fawy wraz z oporem,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-S-96013 . Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
1997

PN-S-96014 . Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
1997 nawierzchnie ulepszona.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.WSEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie w zwigzku z tematem:

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego jako podbudowy
zasadniczej dolnej i gérnej konstrukgiji.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zgeszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.



1.3.3. Ulepszone podtoze — warstwa lub zespét warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podioze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub
mrozoodpornosci.

2.MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh
obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami

3. SPRZET
] Poréwnanie z deklarowany przez producenta wartoécia (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu pizez sito (mm), %e{m/im)
mezwigzana | (5 1 2 4 56| B 1,2 | 16 | 224 {1 31,5
0/31,5 +5 | £5 | £7 | %8 - | 8 - 8
0/45 +5 | £5 | 7 - +8 | - +8 - +8
0/63 - £5 | £5 | £7 - 8 - £8 %8

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Réwniarki lub ukfadarki do roztozenia mieszanki.

Za zgoda Inspektora Nadzoru do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od cigzkiego mozna
dopusci¢ spycharki

Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

Ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Nie
nalezy lokalizowa¢ sktadu materiatdw na czas budowy na terenach niebedgcych w zarzadzie Gminy Miasto
Szczecin

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod podbudowe tluczniowag

Nalezy wykonac¢ koryto o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem. Szerokos$¢ koryta nalezy jednoznacznie
wytyczyé przy uzyciu szpilek lub palikéw i sznurka. Po wykonaniu koryta o gtebokosci dostosowanej do
poziomu istniejgcego w bezposrednim sagsiedztwie prowadzonych robét lub ustalonej z Inspektorem
gtebokosci, nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia, a nastepnie wykonaé profilowanie w celu nadania
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Bezposrednio po wyprofilowaniu nalezy zage$cic
podtoze. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do czasu osiggniecia wskaznika zageszczenia Is nie
mniejszego niz 0, 97 okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub osiggniecia przy zastosowaniu
metody obcigzen ptytowych (z uzyciem ptyty o ¢ 30cm), stosunku wtérnego modutu odksztatcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia Ei1 nie wiekszego niz 2,2.Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania
podtoza powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normy PN-B-04481,

5.2.Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania przed przystapieniem do robot



Uziarnienie mieszanki powinno, aby zgodne z SST Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

6.2.Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ a wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug Prochora, zgodnie
z PN-B-04481: 1988 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

6.3.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw,

Czestotliwos¢ zakres pomiaréw cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.

Szerokos¢ podbudowy ‘10 razy na proj. odc. drogi

Spadki poprzeczne 10 razy na proj. odc. drogi

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosi warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wraz z innymi robotami towarzyszgcymi zgodnie z kosztorysem ofertowym.

8, ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania 1m2 podbudowy uwzglednia:
e zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie miejsca robot,
przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,
transport mieszanki do miejsca wbudowania
roztozenie mieszanki w jednej warstwie — dla podbudowy o grubosci do 15cm,
profilowanie, zageszczenie i utrzymanie podbudowy,
badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-EN-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997,Instrukcja
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czeé¢ 2. Zatgcznik® GDDP, Warszawa
1998r

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne; sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych na zimno, nawierzchni drogi wewnetrznej

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.4.0kreslenia podstawowe Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej
warstwy nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania.

2. MATERIALY
Nie wystepuije.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Nalezy stosowac frezarki drogowe umoZliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
gtebokos¢. Frezarka powinna zapewniaé zdjgecie catej naktadki bitumicznej utozonej na pitytach betonowych
szesciokgtnych na catej szerokosci i dtugosci drogi wewnetrzne.

4 TRANSPORT
4.1. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow.
Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana na petng glebokos¢, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy spetnié
nastepujgce warunki: nalezy usung¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie, krawedzie poprzeczne na zakonczenie
dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na organoleptycznej ocenie wykonanych robét . Nie dopuszcza sie pozostawienie naktadki
bitumicznej na ptytach betonowych szesciokatnych. (trylinki)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli prace zostaty
wykonane zgodnie z punktem 6.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
PODBUDOWY i NAWIERZCHNIE Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ W/G PN
I. Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej,
II. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych
1.Wstep

1.1 Przedmiot stosowania specyfikacji.

Przedmiotem szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonywania
i odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno —
bitumiczng wg PN-S-96025

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni bitumicznej.
1.4 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2 Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.3 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.4 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.5 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.6 Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

b) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukc;ji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

c) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

1.4.7. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.8. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.9. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezgcych
na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

1.4.10. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100 [1].

1.4.11. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami
ostro krawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.12. Thuczeh - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.13. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.



1.4.14. Miat - kruszywo tamane zwykite o wielkosci ziaren do 4 mm.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

2.Materiaty
2.1 Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywa tamane, naturalne i naturalne uszlachetnione wg PN-B-11112/96.
2.2 Wypetniacz

Do produkcji mas bitumicznych nalezy stosowac¢ wypetniacz kamienny spetniajgcy wymagania
PN61/S/-96504.
2.3 Lepiszcza

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych i wbudowywanych na gorgco dla ruchu
Sredniego nalezy stosowac asfalt drogowy D 70.

Niniejsza SST uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostepne w kraju.
Zastosowanie innych lepiszczy moze mie¢ miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez |IBDiM lub
pozytywnej opinii IBDIM.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych objetych niniejszg SST nalezy stosowac asfalty drogowe
rodzaju D 70 wg normy PN-65/C-96170.

2.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa otaczana na gorgco wg PN-S-96025.

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej otaczanej na gorgco wg PN-S-96025.

3 Sprzet.

Roboty wymienione w punkcie 1.1. nalezy wykona¢ mechanicznie sprawnym technicznie sprzetem
takim jak:

wytwdrnia stacjonarna /otaczarka/ o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno — asfaltowych o wydajnosci 30 Mg/h,

uktadarka do rozktadania masy mineralno-bitumicznej wyposazona w automatyczne sterowanie

oraz ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania, - walce stalowe gtadkie statyczne lub
wibracyjne,

walec ogumiony, - $rodki transportowe.

4. Transport.

Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) czas transportu nie powinien przekraczac jednej godziny (okoto 50 km),

b) samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min. 10 ton,

c) powierzchnie wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryska¢ w niezbedne;j
ilosci sSrodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu sie mieszanki,

d) samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa sie mieszanke w czasie
transportu.

5.Wykonanie robodt.

5.1Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania profilu masg mineralno asfaltows.
Przed przystgpieniem do wykonywania wyrdwnania poprzecznego i podtuznego powierzchnia
podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki oczyszczenia i skropienia podbudowy podane sg w SST D. 04.03.01 , Oczyszczenie i
skropienie warstwy nawierzchni bitumicznej”.

5.2 Uktadanie i zageszczanie warstwy wyrownawczej.

5.2.1. Warunki ogdlne. Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej masg mineralno-
bitumiczna.

Uktadanie mieszanki na warstwe wyrownawczg musi sie¢ odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie w temperaturze powyzej + 10 st. C. Wyjgtkowo
za zgodg Inzyniera moze by¢ wykonane w temperaturze powyzej +5 st. C. Zabrania sie uktadania
mieszanki w czasie ciggtych opadoéw deszczu.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka robét i ponosi odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo ruchu na drodze.

5.2.2 Uktadanie.



Uktadarke nalezy podgrza¢ przed rozpoczeciem pracy. Ukladanie masy mineralno — bitumicznej
musi odbywac sie w sposéb ciggtly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2-4 m/min. Uktadarka
powinna byc¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku stale znajdowata sie mieszanka.
5.2.3.Zageszczanie masy mineralno-bitumicznej.

Efektywnos¢ zageszczania zalezy w duzym stopniu od temperatury masy. Poczatkowa
temperatura masy w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz: 125°C - dla asfaltu D70.

6.Kontrola jakosci robét.

6.1.Warunki ogéine.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy od okresu przygotowawczego poprzez etap
budowy (produkcje i wbudowanie masy) az do badanh koncowych jakosci wykonanego wyréwnania
istniejgcej nawierzchni.

6.2.Badania masy mineralno-bitumicznej w czasie produkcji.
W czasie produkcji nalezy kontrolowac:
- sprawnosc¢ urzgdzen otaczarki i maszyn wspétpracujgcych,

- temperature kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min. co godzine,
- skfad granulometryczny masy mineralno-bitumicznej raz dziennie,
- sklad masy mineralno-bitumicznej o przez wykonanie ekstrakcji,

Ekstrakcje masy mineralno-bitumicznej nalezy wykona¢ minimum raz dziennie. Probki nalezy
pobiera¢ w miejscu wbudowania masy po roztozeniu przez uktadarke. Czesc¢ probki o masie 100
gramow przeznaczona jest do ekstrakcji, cze$¢ do wykonania wzorcowych probek Marshalla. W
wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oznacza sie zawarto$¢ asfaltu, pozostate kruszywo zostaje
przesiane w celu kontroli sktadu granulometrycznego. Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa i
lepiszcza podano w punkcie 2. (materiaty).

Nalezy wykona¢ trzy wzorcowe prébki w celu ustalenia:

- gestosci pozornej,

- stabilnosci i odksztatcenia.

Stabilnosc¢ i odksztatcenia sprawdza sie wg BN-70/8931-09.

6.3. Badanie masy mineralno-bitumicznej w czasie ukfadania.

W czasie uktadania warstwy wyrownawczej nalezy kontrolowac:

- sprawnos¢ uktadarki pod wzgledem funkcjonowania ptyty wibracyjne;j,

- grubosci i jednorodnosci uktadanej warstwy, minimalna grubos¢ warstwy 2 cm,
- prawidtowos¢ przebiegu watowania,

- temperature zageszczanej mieszanki, ktéra dla asfaltu D 70 powinna zawiera¢ sie w granicach
od 140 do 115 st. C,

Temperature masy mineralno-bitumicznej nalezy bada¢ w sposéb ciggty poczgwszy od chwili
zatadowania do uktadarki , po jej roztozenie w czasie watowania. Wyniki pomiaréw powinny zosta¢
w specjalnym zeszycie z podaniem z podaniem lokalizacji robét.

6.4. Badania i pomiary wykonanego profilowania.

6.4.1.Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego wykonanego profilowania.

Wykonana warstwa powinna mie¢ barwe jednolitg , bez miejsc prze bitumowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.2.Sprawdzenie szerokoéci wykonanego profilowania.

Dopuszczalne szerokosci wykonanej warstwy od szerokosci projektowanej nie powinny
przekraczaé +/- 5 cm.

6.4.3.Sprawdzenie réwnosci wykonanego profilowania w kierunku podtuznym.

Odchylenia profilu podtuznego od linii zerowej wykazane na wykresie planografu lub okreslone
jako przeswity miedzy nawierzchnig i czterometrowa fatg, mierzone co 30 m nie powinny
przekracza¢ wartosci 12 mm . Wartosci odchylen nie powinny przekraczac¢ 1,5-krotnej warto$ci
odchylen dopuszczalnych.

6.4.4.Sprawdzenie réwnosci wykonanego profilowania w kierunku poprzecznym.

Spadki poprzeczne nalezy sprawdzac¢ fatg profilowg potozong prostopadle do osi drogi:

- na prostej 10 razy na 1 km,

- na tuku w 3 miejscach Pt, St, Kt..



Dopuszczalne odchyiki (wysoko$¢ szczelin pomiedzy powierzchnig sprawdzanej warstwy a tatg
profilowg) nie mogg przekracza¢ 0,5% spadkow projektowanych.

7.0Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 Mg wbudowanej masy (elementem sktadowym 1 Mg masy jest 1 m2
wykonanego wyrownania istn. nawierzchni). Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego
zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistej ilosci wbudowanej masy.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci Inzyniera.

8.0dbidr robot.

Odbidr robot zwigzany z wyréwnaniem istniejgcej nawierzchni masg mineralno — bitumiczng wg
PN-S96025 dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt.

9 Podstawa ptatnosci.

Cena wykonanego wyréwnania istniejgcej nawierzchni masg mineralno-bitumiczng
srednioziarnistg wg PN-S-96025 obejmuje ustalenia ogéine zawarte w niniejszej SST oraz:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatow,

- opracowanie recept ,

- wyprodukowanie masy mineralno-bitumicznej na podstawie zatwierdzonej recepty,

- transport masy na miejsce wbudowania,

- 0czyszczenie istniejgcej nawierzchni,

- roztozenie masy,

- zageszczenie oraz prowadzenie badan laboratoryjnych, wymaganych przez Specyfikacje
techniczna.

10. Przepisy zwigzane

e PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe.

e PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

o PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
e PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
e PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

e PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i
mieszanka.

e PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
o PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
e PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
10.1.Inne dokumenty
e Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM 1999.

e Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorow robot drogowych i mostowych, realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich . GDDP, Warszawa 1989 r. z
pozniejszymi zmianami.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

REMONT CZASTKOWY CHODNIKA Z PLYT BETONOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu czastkowego chodnika z piyt
betonowych.

1.2. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego chodnika z ptyt betonowych, wykonanego przy
drogach, ulicach i placach.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Piyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowigce
prefabrykowane elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow.

1.3.2. Chodnik z ptyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu,
przeznaczona dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych ptyt betonowych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw do remontu czagstkowego chodnika z ptyt
betonowych

2.2.1. Ptyty chodnikowe

Do remontu czgstkowego chodnika nalezy uzyc:

O ptyty chodnikowe otrzymane z rozbiorki istniejgcego chodnika, nadajgce sie do ponownego
wbudowania,

O nowe piyty chodnikowe, odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775/03/03 [6], jako materiat
uzupetniajgcy, tego samego gatunku, ksztattu i wymiarow jak ptyty w rozebranym chodniku.

2.2.2. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w chodniku

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce
materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
0 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub
3,
0 piasek tamany (0,075002) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075004) mm albo miat
(004) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
O mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgce;j
wymaganiom PN-88/B-32250 [4],
c¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
O piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3,
O piasek famany (0,075002) mm wg PN-B-11112:1996 [2],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]
O zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.2.2b),



3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego chodnika z pltyt betonowych

Wymagania dotyczgce sprzetu z zastosowaniem sprzetu do rozebrania uszkodzonej
nawierzchni, jak np.: fopatek do oczyszczenia spoin, hakow do wyciggania ptyt, dtut, miotkdéw
brukarskich, skrobaczek, szczotek, dragéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat

itp.
4. TRANSPORT

4.1.Transport materialdbw wymaganych do remontu czastkowego chodnika z ptyt
betonowych

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uszkodzenia chodnika z ptyt betonowych, podlegajace remontowi czagstkowemu

Remontowi czgstkowemu podlegajg uszkodzenia chodnika, obejmujgce:

0 zapadniecia i wyboje fragmentéw chodnika,

0 osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzgdzen podziemnych),
wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

O nieréwnosci chodnika z powodu przechylenia sie ptyt,

O piyty pekniete, potamane i uszkodzone,

O inne uszkodzenia, deformujgce chodnik w sposéb odbiegajgcy od jego prawidiowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czgstkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

1. roboty przygotowawcze
O wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego,
O rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu

uzyskanego z rozbiorki,

O ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,

2. utozenie nawierzchni
[0 spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie
wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

[0 utozenie nowego chodnika z ptyt betonowych z wypetnieniem spoin, [0 pielegnacje
chodnika.

5.4. Roboty przygotowawcze

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmowaé caly
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz cze$S¢ do niego przylegajgcg w celu fatwiejszego
powigzania nawierzchni naprawianej z istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu
pieszego, decydujgc sie w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szerokoSci
chodnika. Przy chodniku utozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem
rozbiérke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi
pomocniczych.

Rozbiorke chodnika utozonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych
zaprawg cementowo-piaskowg przeprowadza sie zwykle drggami stalowymi,  uzyskujgc
znacznie mniej materiatu do ponownego uzycia niz w przypadku poprzednim. Stwardniatg starg



podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty.
Natomiast starg podsypke piaskowg, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sie, wzglednie
usuwa sie zanieczyszczong gorng jej warstwe.

Piyty chodnikowe otrzymane z rozbiérki, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy
doktadnie oczysci¢, posortowac i skladowa¢ w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robot
Po usunieciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza sie stan podbudowy i podtoza
gruntowego.

5.4.1. Utozenie chodnika z ptyt betonowych

Ksztatt, wymiary i odcien ptyt oraz ich ukfad powinny by¢ identyczne ze stanem przed
przebudowg. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzyC, w najwiekszym zakresie, ptyty
otrzymane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat
powinien by¢ tego samego gatunku co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki chodnik nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w
dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowg pod ptyty chodnikowe nalezy albo:
O spulchnié, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiérce, albo
O uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,
a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowaC w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na
podbudowie.

Réwnosé chodnika sprawdza sie fatg, zachowujgc wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny
otaczajgcej powierzchni ptyt chodnikowych.

Szerokos$c¢ spoin pomiedzy betonowymi ptytami chodnikowymi nalezy zachowac takg sama, jaka
wystepuje w otaczajgcej starej powierzchni chodnika.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, tj.:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajaca, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Remontowany chodnik mozna oddac¢ do uzytku:

O bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych
piaskiem,

O po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czagstkowego chodnika podaje
tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badanh i pomiaréw w czasie robét

L W sInisnie robdt Czestotliwosg Wartosci
p. yszczegolnienie robo badan dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni Tylko niezbedna
1 lraz . .
remontu czgstkowego powierzchnia
Roboty rozbiorkowe chodnika i Akceptacja tylko ptyt
2 . o lraz .
materiat odzyskany z rozbiorki nieuszkodzonych
Ew. remont z
3 |Podbudowa i podtoze gruntowe | Ocena ciggta doktadnoscig
powierzchni
01cm
4 |Podsypka Ocena ciggta| Odchytka grubosci []
lcm




Utozenie ptyt (rodzaj, ksztatt, .
> wymiary, odcien, uktad utozenia) Ocena ciagta Wg pktu'5.4.4
Wg pktu 5.4.4
. s : : .| Ocena ciggta| Przeswity = miedzy
6 Rownosé nawierzchni w  profilu lata a
podtuznym i poprzecznym powierzchnia  do 8
mm
7 Wype%nlenle Spoin Ocena ciggta Wg pktu 5.4.4
szczelin w nawierzchni

Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu,
ksztattu i wymiaréw ptyt, prawidtowos$ci uktadu plyt i odcieni, ktére powinny by¢ jednakowe z

otaczajgcg powierzchnig chodnika,

prawidtowos$¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chodniku,
poprawnosé profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej powierzchni i

umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czgstkowego chodnika z

ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
O roboty rozbidrkowe chodnika istniejgcego,

O ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,
O O wykonanie podsypki pod nowy chodnik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Rozliczenie ryczattowe

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

OOoOoooOoooOooOooOoaO

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

ew. przygotowanie i remont podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie robot rozbiérkowych,
wykonanie podsypki,

utozenie ptyt chodnikowych,
wypetnienie spoin w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,



O odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1.

2.
3.

4.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

5.
6.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Opracowat inz. Mirostaw Bratek



