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DĄBRÓWKI 12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ul. Dąbrówki 12 Remont dachu

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR-W 4-01
0434-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

3.50*2.70+4.20*3.50 m 24.150
RAZEM 24.150

2
d.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuŜ rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

4.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

7.50+9.40 m 16.900
RAZEM 16.900

4
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

2*7.50+2*9.40 m 33.800
RAZEM 33.800

5
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

7.50+9.40 m 16.900
RAZEM 16.900

6
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

7.50+9.40 m 16.900
RAZEM 16.900

7
d.1

KNR 4-01
0432-01

DemontaŜ okien wyłazowych szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

2*8.50+2*11.20+2.40 m 41.800
RAZEM 41.800

9
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

<font+oficyna>(24.35-5.20)+24.35+<naczółki>2*5.30+<lukarna>2*1.30+5.20 m 61.900
RAZEM 61.900

10
d.1

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

<lukarna>((5.10+1.30)*2+5.20)*0.25+<naczółki>5.30*2*0.25+<obróbki pasów
nadrynnowych>((24.35-5.20)+24.35)*0.25+<obróbki kominów>(1.70+0.40)*2*
4*0.40+(2.20+0.40)*2*2*0.40

m2 28.905

RAZEM 28.905
12

d.1
KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory m

<kalenica>24.35-2*2.20+<naczółki>4*5.14 m 40.510
RAZEM 40.510

13
d.1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej m2

(20.55+24.35)/2*4.34*2+2*24.35*4.09+<naczólki>(5.30*3.24)/2*2 m2 411.221
RAZEM 411.221

14
d.1

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

(20.55+24.35)/2*4.34*2+2*24.35*4.09+<naczólki>(5.30*3.24)/2*2 m2 411.221
RAZEM 411.221

16
d.1

KNR 4-01
0432-03
analogia

DEMONTAś OŚCIEśNIC.
Wyjęcie ościeŜnicy o pow. ponad 2 m2 ze ścian drewnianych LECZ MURO-
WANYCH

m2

<ościeŜnice okienne w ścianach śzczytowych>1.16*1.26*4+0.72*0.62+<
ościeŜnice drzwiowe wejście na strych z kl. schodowej>2.05*0.90*2

m2 9.983

RAZEM 9.983
17

d.1
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 15 km

m3

<dachówki>411.221*0.022+<podłoga strychu>239.142*0.019+<łaty>411.221*
0.04*0.06+<gruz z rozbiórki kominów> 2.20*2*0.40*1.80+4*0.40*1.70*(4.28+
2.40)/2

m3 26.830
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DĄBRÓWKI 12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 26.830

2 ROBOTY MUROWE, DEKARSKO-BLACHARSKIE
18

d.2
KNR-W 2-02
1603-01
analogia

RUSZTOWANIE WEWNETRZNE DO ROBÓT PRZY PRZEMUROWANIU
KOMINÓW I WYKONANIA TYNKÓW.
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m

m2

4*(0.40+1.70)/2*6.0+2*(0.40+2.20)/2*6.0 m2 40.800
RAZEM 40.800

19
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami. Otwory drzwiowe

m3

2.05*0.90*2*0.25 m3 0.923
RAZEM 0.923

20
d.2

KNR 4-01
0411-03

Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 19 mm
UWAGA:
deski zzbezpieczone środkami  impregnująco-grzybobójczymi

m2

3.50*4.50*2 m2 31.500
RAZEM 31.500

21
d.2

KNR 4-01
0715-05
analogia

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków w piwnicach i na strychach(ściany i stropy)

m2

<otwory po drzwiach wejsciowych>2*2.05*0.90*2+<uzupełnienian tynku>3.60*
0.80+2.40*(0.30+0.30+0.24+0.40)+<tynki kominów>(1.70+0.40)*2*4*(3.50+
1.88)/2+(2.20+0.40)*2*2*6.80

m2 129.148

RAZEM 129.148
22

d.2
KNR 4-01
0715-02
analogia

Tynki Lukarny zewnętrzne,
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i pus-
taków cegły i pustaków

m2

((5.10+1.30)*2+5.20)*(2.40+0.22)/2+<UZUPEŁNIENIE TYNKÓW POD PARA-
PETAMI OKIENNYMI> 1.12*4+0.42*2

m2 28.900

RAZEM 28.900
23

d.2
KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewn.na ścianach m2

<otwory po drzwiach wejsciowych>2*2.05*0.90*2+<ściany klatki schodowej>
1.10*2.20+2.68*0.60+<uzupełnienian tynku>3.60*0.80+2.40*(0.30+0.30+0.24+
0.40)+<tynki kominów>(1.70+0.40)*2*4*(3.50+1.88)/2+(2.20+0.40)*2*2*6.80

m2 133.176

RAZEM 133.176
24

d.2
KNR-W 4-01
0412-03
analogia

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

3.50*3 m 10.500
RAZEM 10.500

25
d.2

KNR-W 4-01
0417-01
analogia

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m

3.50*3 m 10.500
RAZEM 10.500

26
d.2

KNR-W 4-01
0613-07
analogia

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni
ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania

m2

<krokwie>24*(11.10*1.37)*(0.10+0.16)*2+<płatwie>(24.35*5)*(0.01+0.16)*2+<
słupy i wieszary>(2.40*11+2.60*4)*(0.16+0.10)*2+<legary podłogowe>(24*11)*
(0.16+0.14)*2

m2 408.714

RAZEM 408.714
27

d.2
KNR 4-01
0412-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie naroŜne lub koszowe-
WYMIANY KOMINOWE
(krokwie 15,5x8)

m

2.90*2+1.90*2*2+1.93*2+2.90*2+1.90*2 m 26.860
RAZEM 26.860

28
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
z wyrobieniem głowicy komina.

m3

<kominy w kalenicy>2.20*0.40*1.80+<kominy w połaci dachu> 4*1.70*0.40*
(4.28+2.40)/2

m3 10.669

RAZEM 10.669
29

d.2
wycena włas-
na
wycena indy-
widualna

Wykonanie badań przewodów kominowych . Opinia kominiarska kpl.

6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

30
d.2

KNR 4-01
0210-01

KOMINY
Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z
betonu Ŝwirowego

m

(1.70+0.40)*2*4+(2.20+0.40)*2*2 m 27.200
RAZEM 27.200

31
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2
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DĄBRÓWKI 12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<lukarna>((5.10+1.30)*2+5.20)*0.25+<naczółki>5.30*2*0.25+<obróbki pasów
nadrynnowych>(24.35+(24.35-5.20))*0.25+<obróbki gzymsów ścian szczyto-
wych>4*1.30*0.25

m2 19.325

RAZEM 19.325
32

d.2
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

<obróbki kominów>(1.70+0.40)*2*4*0.40+(2.20+0.40)*2*2*0.40 m2 10.880
RAZEM 10.880

33
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.

6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.2

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb do 0,05 m2

m2

(1.12*1.22*4+0.42*0.62)*(0.75+0.50+0.25) m2 8.589
RAZEM 8.589

35
d.2

KNR 4-01
1101-03
z.sz. 5.3.
9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny
szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 -
ramy stare

m2

1.22*0.42 m2 0.512
RAZEM 0.512

36
d.2

KNR 4-01
1109-03

Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ra-
mach drewnianych

m2

1.12*1.22*4+0.42*0.62*2 m2 5.986
RAZEM 5.986

37
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m

2*8.50+2*11.20+2.40 m 41.800
RAZEM 41.800

38
d.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

<font+oficyna>2*24.35-5.20+<naczółki>2*5.80+2*0.80+<lukarna>5.20 m 61.900
RAZEM 61.900

39
d.2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia  układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m m2

(20.55+24.35)/2*4.34*2+2*24.35*4.09+<naczólki>(5.30*3.24)/2*2 m2 411.221
RAZEM 411.221

40
d.2

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

(20.55+24.35)/2*4.34*2+2*24.35*4.09+<naczólki>(5.30*3.24)/2*2 m2 411.221
RAZEM 411.221

41
d.2

KNR 0-15
0524-01
analogia

Pokrycie dachów cementową barwioną Brass Frankfurter m2

(20.55+24.35)/2*4.34*2+2*24.35*4.09+<naczólki>(5.30*3.24)/2*2 m2 411.221
RAZEM 411.221

42
d.2

KNR-W 2-02
0514-06

Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000

43
d.2

KNR 2-05
0208-04
analogia

KONSTRUKCJA ODCIĄGÓW KOMINOWYCH
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

NNRNKB
202 0416-03
analogia

Wykonanie  podestu - przy wyłazie dachowym. Podest dla kominiarza na ist-
niejącej konstrukcji drewnianej więźby.
(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o dł. do 3
m i przekroju do 180 cm2. deski

m3

4.10*2.20*0.032 m3 0.289
RAZEM 0.289

45
d.2

KNR 4-01
0722-02
analogia

GZYMSY ZEWNĘTRZNE 
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,
loggiach i balkonach
LECZ GZYMSACH
Uwaga z odtworzeniem ubytków i kształtu wsp do rob 1,50

m2

(24.35*2+11.10*1.37*2+5.30*4+3.50*4+1.30*4)*0.30 m2 35.854
RAZEM 35.854
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DĄBRÓWKI 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

ul. Dąbrówki 12 Remont dachu
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR-W 4-01
0434-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na da-
chu
obmiar  = 3.50*2.70+4.20*3.50 = 24.150m

m

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m
r-g 5.5545

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane nasycone o grubości

19-25 mm klasy III
0.003m3/m

m3 0.0725

3* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.1kg/m

kg 2.4150

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuŜ rusztowania lub nad
wejściami dla rusztowań ramowych elewacyj-
nych o szer. 0,73 m
obmiar  = 4.50*2 = 9.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/m
r-g 4.7700

-- M --
2* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

1szt/m
szt 9.0000

3* zaślepki z tworzywa sztucznego
1szt/m

szt 9.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Rusztowania rurowe wewnętrzne wysokość 5-7

m (100 m2 pow. ruszt.)
0.13*12=1.56m-g/m

m-g 14.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 7.50+9.40 = 16.900m

m

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m
r-g 14.1960

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubości

50-100 mm klasy III
0.002m3/m

m3 0.0338

3* Deski iglaste obrzynane nasycone o grubości
19-25 mm klasy III
0.017m3/m

m3 0.2873

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.51kg/m

kg 8.6190

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 2*7.50+2*9.40 = 33.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 9.1260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 7.50+9.40 = 16.900m

m

-- R --
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DĄBRÓWKI 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.84r-g/m

r-g 14.1960

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubości

50-100 mm klasy III
0.002m3/m

m3 0.0338

3* Deski iglaste obrzynane nasycone o grubości
19-25 mm klasy III
0.017m3/m

m3 0.2873

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.51kg/m

kg 8.6190

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 7.50+9.40 = 16.900m

m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 5.5770

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

7
d.1

KNR 4-01
0432-01

DemontaŜ okien wyłazowych
obmiar  = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/szt.
r-g 0.5400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

8
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do uŜytku
obmiar  = 2*8.50+2*11.20+2.40 = 41.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 4.5980

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

9
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do uŜytku
obmiar  = <font+oficyna>(24.35-5.20)+24.35+<
naczółki>2*5.30+<lukarna>2*1.30+5.20 =
61.900m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 9.2850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

10
d.1

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.0szt

szt

-- R --
1* robocizna

6.93r-g/szt
r-g 6.9300

-- M --
2* wyłaz dachowy

1*3=3szt
szt 3.0000

3* silikon
0.31kg/szt

kg 0.3100

4* pianka poliuretanowa
0.21kg/szt

kg 0.2100

5* haki do muru
0.04kg/szt

kg 0.0400

-- S --
6* Ŝuraw okienny 0.5 t

0.07m-g/szt
m-g 0.0700

7* Samochód samowyładowczy o ładowności
pow. 5 do 10 t (1)'
0.1+0.1=0.2m-g/szt

m-g 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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DĄBRÓWKI 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
11

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = <lukarna>((5.10+1.30)*2+5.20)*
0.25+<naczółki>5.30*2*0.25+<obróbki pasów
nadrynnowych>((24.35-5.20)+24.35)*0.25+<
obróbki kominów>(1.70+0.40)*2*4*0.40+(2.20+
0.40)*2*2*0.40 = 28.905m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 8.6715

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

12
d.1

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki -
gąsiory
obmiar  = <kalenica>24.35-2*2.20+<naczółki>
4*5.14 = 40.510m

m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 17.0142

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubości

50-100 mm klasy III
0.01m3/m

m3 0.4051

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

13
d.1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej
obmiar  = (20.55+24.35)/2*4.34*2+2*24.35*
4.09+<naczólki>(5.30*3.24)/2*2 = 411.221m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/m2
r-g 193.2739

-- S --
2* Ŝuraw okienny 0.5 t

0.13m-g/m2
m-g 53.4587

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

14
d.1

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
koniec krokwi
obmiar  = 4.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/szt.
r-g 8.2400

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.

28-45 mm kl.II
0.016m3/szt.

m3 0.0640

3* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m
0.025m3/szt.

m3 0.1000

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005m3/szt.

m3 0.0200

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003m3/szt.

m3 0.0120

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.34kg/szt.

kg 1.3600

7* klamry ciesielskie'
11.4szt/szt.

szt 45.6000

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

15
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - oła-
cenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
obmiar  = (20.55+24.35)/2*4.34*2+2*24.35*
4.09+<naczólki>(5.30*3.24)/2*2 = 411.221m2

m2

-- R --

- 7 -
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DĄBRÓWKI 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.07r-g/m2

r-g 28.7855

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

16
d.1

KNR 4-01
0432-03
analogia

DEMONTAś OŚCIEśNIC.
Wyjęcie ościeŜnicy o pow. ponad 2 m2 ze
ścian drewnianych LECZ MUROWANYCH
obmiar  = <ościeŜnice okienne w ścianach
śzczytowych>1.16*1.26*4+0.72*0.62+<ościeŜ-
nice drzwiowe wejście na strych z kl. schodo-
wej>2.05*0.90*2 = 9.983m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m2
r-g 4.1929

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

17
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 15 km
obmiar  = <dachówki>411.221*0.022+<podłoga
strychu>239.142*0.019+<łaty>411.221*0.04*
0.06+<gruz z rozbiórki kominów> 2.20*2*0.40*
1.80+4*0.40*1.70*(4.28+2.40)/2 = 26.830m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m3
r-g 30.0496

-- M --
2* UTYLIZACJA GRUZU

1m3/m3
m3 26.8300

-- S --
3* środek transportowy

0.73+14*0.04=1.29m-g/m3
m-g 34.6107

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -
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DĄBRÓWKI 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY MUROWE, DEKARSKO-BLACHARSKIE
18

d.2
KNR-W 2-02
1603-01
analogia

RUSZTOWANIE WEWNETRZNE DO ROBÓT
PRZY PRZEMUROWANIU KOMINÓW I WY-
KONANIA TYNKÓW.
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10
m
obmiar  = 4*(0.40+1.70)/2*6.0+2*(0.40+2.20)/
2*6.0 = 40.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.548r-g/m2
r-g 22.3584

-- M --
2* Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm

0.0141m2/m2
m2 0.5753

3* Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj-
ne długie z desek o grubości 38 mm
0.0004m2/m2

m2 0.0163

4* Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm
0.0002m2/m2

m2 0.0082

5* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubości
50-100 mm klasy III
0.00003+0.00002=0.00005m3/m2

m3 0.0020

6* Deski iglaste obrzynane nasycone o grubości
19-25 mm klasy III
0.00018m3/m2

m3 0.0073

7* haki do muru
0.012kg/m2

kg 0.4896

8* Druty stalowe okrągłe miękkie, o średnicy 2,0
do 6,0 mm
0.009kg/m2

kg 0.3672

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

19
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami. Otwory drzwiowe
obmiar  = 2.05*0.90*2*0.25 = 0.923m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 14.1865

-- M --
2* Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm klasy

100
372szt/m3

szt 343.3560

3* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 50 kg
0.0618t/m3

t 0.0570

4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem
gatunek I
0.0345t/m3

t 0.0318

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.2972

6* woda
0.152m3/m3

m3 0.1403

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po-

jemności 250 dm3
0.45m-g/m3

m-g 0.4154

9* Ŝuraw okienny 0.5 t
2.11m-g/m3

m-g 1.9475

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

20
d.2

KNR 4-01
0411-03

Wymiana elementów ślepych podłóg z desek
niestruganych o grubości 19 mm
UWAGA:
deski zzbezpieczone środkami  impregnująco-
grzybobójczymi
obmiar  = 3.50*4.50*2 = 31.500m2

m2

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 19.8450

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane nasycone o grubości

19-25 mm klasy III
0.026m3/m2

m3 0.8190

3* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.21kg/m2

kg 6.6150

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

21
d.2

KNR 4-01
0715-05
analogia

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków w piw-
nicach i na strychach(ściany i stropy)
obmiar  = <otwory po drzwiach wejsciowych>2*
2.05*0.90*2+<uzupełnienian tynku>3.60*0.80+
2.40*(0.30+0.30+0.24+0.40)+<tynki kominów>
(1.70+0.40)*2*4*(3.50+1.88)/2+(2.20+0.40)*2*
2*6.80 = 129.148m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/m2
r-g 83.9462

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-

niu 50 kg
0.0046t/m2

t 0.5941

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) w opa-
kowaniu 30-50 kg gatunek I
0.00476t/m2

t 0.6147

4* Piaski do betonów zwykłych naturalne
0.0184m3/m2

m3 2.3763

5* woda
0.0045m3/m2

m3 0.5812

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Ŝuraw okienny 0.5 t

0.03m-g/m2
m-g 3.8744

8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po-
jemności 250 dm3
0.03m-g/m2

m-g 3.8744

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

22
d.2

KNR 4-01
0715-02
analogia

Tynki Lukarny zewnętrzne,
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków cegły i
pustaków
obmiar  = ((5.10+1.30)*2+5.20)*(2.40+0.22)/2+
<UZUPEŁNIENIE TYNKÓW POD PARAPETA-
MI OKIENNYMI> 1.12*4+0.42*2 = 28.900m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 17.0510

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-

niu 50 kg
0.0042t/m2

t 0.1214

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem
gatunek I
0.0045t/m2

t 0.1301

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.5433

5* woda
0.0044m3/m2

m3 0.1272

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 10 -
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jedn.

R M S

7* Ŝuraw okienny 0.5 t
0.03m-g/m2

m-g 0.8670

8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po-
jemności 250 dm3
0.03m-g/m2

m-g 0.8670

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

23
d.2

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną
tynków wewn.na ścianach
obmiar  = <otwory po drzwiach wejsciowych>2*
2.05*0.90*2+<ściany klatki schodowej>1.10*
2.20+2.68*0.60+<uzupełnienian tynku>3.60*
0.80+2.40*(0.30+0.30+0.24+0.40)+<tynki komi-
nów>(1.70+0.40)*2*4*(3.50+1.88)/2+(2.20+
0.40)*2*2*6.80 = 133.176m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1153r-g/m2
r-g 15.3552

-- M --
2* farba sucha (pigment)

0.04kg/m2
kg 5.3270

3* mydło techniczne
0.006kg/m2

kg 0.7991

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0400

5* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0005

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)'
0.0005m-g/m2

m-g 0.0666

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

24
d.2

KNR-W 4-01
0412-03
analogia

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek
stropowych
obmiar  = 3.50*3 = 10.500m

m

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m
r-g 19.3200

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubości

50-100 mm klasy III
0.004+0.004+0.031=0.039m3/m

m3 0.4095

3* klamry ciesielskie'
1.14szt/m

szt 11.9700

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.2kg/m

kg 2.1000

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

25
d.2

KNR-W 4-01
0417-01
analogia

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostron-
nie desek grub. 32 mm
obmiar  = 3.50*3 = 10.500m

m

-- R --
1* robocizna

1r-g/m
r-g 10.5000

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubości

50-100 mm klasy III
0.005m3/m

m3 0.0525

3* Deski iglaste obrzynane nasycone o grubości
19-25 mm klasy III
0.003+0.005=0.008m3/m

m3 0.0840

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.21kg/m

kg 2.2050

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

- 11 -
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

26
d.2

KNR-W 4-01
0613-07
analogia

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwu-
krotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2
preparatami olejowymi metodą smarowania
obmiar  = <krokwie>24*(11.10*1.37)*(0.10+
0.16)*2+<płatwie>(24.35*5)*(0.01+0.16)*2+<
słupy i wieszary>(2.40*11+2.60*4)*(0.16+0.10)*
2+<legary podłogowe>(24*11)*(0.16+0.14)*2 =
408.714m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m2
r-g 130.7885

-- M --
2* Środek impregnacyjno-grzybobójczy, solny "

Fobos M-2"
0.8073kg/m2

kg 329.9548

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

27
d.2

KNR 4-01
0412-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie naroŜne lub koszowe-WYMIANY KO-
MINOWE
(krokwie 15,5x8)
obmiar  = 2.90*2+1.90*2*2+1.93*2+2.90*2+
1.90*2 = 26.860m

m

-- R --
1* robocizna

2.66r-g/m
r-g 71.4476

-- M --
2* Krawędziaki iglaste - wymiarowe nasycone kla-

sy I
0.016m3/m

m3 0.4298

3* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m
0.05m3/m

m3 1.3430

4* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubości
50-100 mm klasy III
0.013m3/m

m3 0.3492

5* Deski iglaste obrzynane nasycone o grubości
19-25 mm klasy III
0.007m3/m

m3 0.1880

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.67kg/m

kg 17.9962

7* klamry ciesielskie'
24*3=72szt

szt 72.0000

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

28
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3 z wyrobieniem
głowicy komina.
obmiar  = <kominy w kalenicy>2.20*0.40*1.80+
<kominy w połaci dachu> 4*1.70*0.40*(4.28+
2.40)/2 = 10.669m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.86r-g/m3
r-g 211.8863

-- M --
2* Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5

cm klasy 350
392szt/m3

szt 4182.2480

3* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 50 kg
0.0455t/m3

t 0.4854

4* piasek do zapraw
0.238m3/m3

m3 2.5392

5* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem
gatunek I
0.02559t/m3

t 0.2730

- 12 -
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6* woda
0.146m3/m3

m3 1.5577

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po-

jemności 250 dm3
0.33m-g/m3

m-g 3.5208

9* Ŝuraw okienny 0.5 t
3.25m-g/m3

m-g 34.6743

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

29
d.2

wycena włas-
na
wycena indy-
widualna

Wykonanie badań przewodów kominowych .
Opinia kominiarska
obmiar  = 6.0kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

19.86r-g/kpl.
r-g 119.1600

-- M --
2* Badania kominiarskie. Opinia kominiarska

1kpl./kpl.
kpl. 6.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

30
d.2

KNR 4-01
0210-01

KOMINY
Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pozio-
mych lub pionowych w elem.z betonu Ŝwirowe-
go
obmiar  = (1.70+0.40)*2*4+(2.20+0.40)*2*2 =
27.200m

m

-- R --
1* robocizna

3.81r-g/m
r-g 103.6320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

31
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar  = <lukarna>((5.10+1.30)*2+5.20)*
0.25+<naczółki>5.30*2*0.25+<obróbki pasów
nadrynnowych>(24.35+(24.35-5.20))*0.25+<
obróbki gzymsów ścian szczytowych>4*1.30*
0.25 = 19.325m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.8772r-g/m2
r-g 55.6019

-- M --
2* Blachy stalowe ocynkowane płaskie, o gruboś-

ci 0,5 do 0,55 mm
5.55kg/m2

kg 107.2538

3* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.53kg/m2

kg 10.2423

4* spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.028kg/m2

kg 0.5411

5* Zaprawa cementowa  M 12
0.002m3/m2

m3 0.0387

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)'
0.0069m-g/m2

m-g 0.1333

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

32
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy ocynkowanej
obmiar  = <obróbki kominów>(1.70+0.40)*2*4*
0.40+(2.20+0.40)*2*2*0.40 = 10.880m2

m2

-- R --

- 13 -
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DĄBRÓWKI 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.9437r-g/m2

r-g 21.1475

-- M --
2* Blachy stalowe ocynkowane płaskie, o gruboś-

ci 0,5 do 0,55 mm
5.55kg/m2

kg 60.3840

3* spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.029kg/m2

kg 0.3155

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.53kg/m2

kg 5.7664

5* zaprawa cementowa m 80
0.001m3/m2

m3 0.0109

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.0751

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

33
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowa-
nej
obmiar  = 6.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.9909r-g/szt.
r-g 5.9454

-- M --
2* Blachy stalowe ocynkowane płaskie, o gruboś-

ci 0,5 do 0,55 mm
2.93kg/szt.

kg 17.5800

3* spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.08kg/szt.

kg 0.4800

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0038m-g/szt.
m-g 0.0228

6* wyciąg
0.0021m-g/szt.

m-g 0.0126

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

34
d.2

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - skrzydła ze szczeblinami o pow.
szyb do 0,05 m2
obmiar  = (1.12*1.22*4+0.42*0.62)*(0.75+0.50+
0.25) = 8.589m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84*2=1.68r-g/m2
r-g 14.4295

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086dm3/m2
dm3 0.7387

3* papier ścierny w arkuszach
0.43ark./m2

ark. 3.6933

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089dm3/m2

dm3 0.7644

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094dm3/m2

dm3 0.8074

6* benzyna do lakierów
0.042dm3/m2

dm3 0.3607

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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DĄBRÓWKI 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

35
d.2

KNR 4-01
1101-03 z.sz.
5.3. 9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych poje-
dynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciąg-
nionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby po-
nad 0.5 m2 - ramy stare
obmiar  = 1.22*0.42 = 0.512m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51*1.2=0.612r-g/m2
r-g 0.3133

-- M --
2* szkło płaskie okienne ciągnione

1.21m2/m2
m2 0.6195

3* kit szklarski pokostowy
0.55kg/m2

kg 0.2816

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

36
d.2

KNR 4-01
1109-03

Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o
powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnia-
nych
obmiar  = 1.12*1.22*4+0.42*0.62*2 = 5.986m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/m2
r-g 2.3944

-- M --
2* kit szklarski pokostowy

0.39kg/m2
kg 2.3345

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

37
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar  = 2*8.50+2*11.20+2.40 = 41.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.8351r-g/m
r-g 34.9072

-- M --
2* Blachy stalowe ocynkowane płaskie, o gruboś-

ci 0,5 do 0,55 mm
2.07kg/m

kg 86.5260

3* spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.023kg/m

kg 0.9614

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33szt./m

szt. 13.7940

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0028m-g/m
m-g 0.1170

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

38
d.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy ocynkowanej
obmiar  = <font+oficyna>2*24.35-5.20+<na-
czółki>2*5.80+2*0.80+<lukarna>5.20 =
61.900m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507r-g/m
r-g 40.2783

-- M --
2* Blachy stalowe ocynkowane płaskie, o gruboś-

ci 0,5 do 0,55 mm
1.95kg/m

kg 120.7050

3* spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.021kg/m

kg 1.2999

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2szt./m

szt. 123.8000

- 15 -
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DĄBRÓWKI 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.2167

7* wyciąg
0.002m-g/m

m-g 0.1238

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

39
d.2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia  układane na krokwiach
- rozstaw kontrłat 0,80 m
obmiar  = (20.55+24.35)/2*4.34*2+2*24.35*
4.09+<naczólki>(5.30*3.24)/2*2 = 411.221m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m2
r-g 172.7128

-- M --
2* Folie polietylenowe zbrojone dachowe

1.15m2/m2
m2 472.9042

3* Krawędziaki iglaste - wymiarowe nasycone kla-
sy II
0.0015m3/m2

m3 0.6168

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.007kg/m2

kg 2.8785

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu

0.5 t
0.003m-g/m2

m-g 1.2337

7* Samochód samowyładowczy o ładowności
pow. 5 do 10 t (1)'
0.002m-g/m2

m-g 0.8224

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

40
d.2

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o
rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar  = (20.55+24.35)/2*4.34*2+2*24.35*
4.09+<naczólki>(5.30*3.24)/2*2 = 411.221m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 102.8053

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste - nasycone klasy II

0.008m3/m2
m3 3.2898

3* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.07kg/m2

kg 28.7855

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Ŝuraw okienny 0.5 t

0.01m-g/m2
m-g 4.1122

6* Samochód samowyładowczy o ładowności
pow. 5 do 10 t (1)'
0.01m-g/m2

m-g 4.1122

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

41
d.2

KNR 0-15
0524-01
analogia

Pokrycie dachów cementową barwioną Brass
Frankfurter
obmiar  = (20.55+24.35)/2*4.34*2+2*24.35*
4.09+<naczólki>(5.30*3.24)/2*2 = 411.221m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.508r-g/m2
r-g 208.9003

-- M --
2* Dachówka Braas Frankfurter

10.7szt/m2
szt 4400.0647

- 16 -
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DĄBRÓWKI 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Dachówka krańcowa Brass lewa i prawa
4.90*4+5.30*2=30.2szt

szt 30.2000

4* Gąsior początkowy
4szt

szt 4.0000

5* Brass Gąsior cementowy 40x25,6x11 cm - sza-
ry
40.51m

m 40.5100

6* dachówka pod stopnie-ławy kominiarskie
12szt

szt 12.0000

7* zaprawa wapienna M 4
0.00092m3/m2

m3 0.3783

8* Ławeczki kominiarskie AśUROWE MEALOWE
11.50m

m 11.5000

9* taśma wentylacyjna
40.51m

m 40.5100

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
11* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)'
0.0004m-g/m2

m-g 0.1645

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

42
d.2

KNR-W 2-02
0514-06

Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynko-
wanej
obmiar  = 6.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.72r-g/szt.
r-g 10.3200

-- M --
2* Blachy stalowe ocynkowane płaskie, o gruboś-

ci 0,6 do 0,75 mm
7.98kg/szt.

kg 47.8800

3* spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.076kg/szt.

kg 0.4560

4* materiały pomocnicze
0.015%(od M)

% 0.0150

-- S --
5* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)'
0.0111m-g/szt.

m-g 0.0666

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

43
d.2

KNR 2-05
0208-04
analogia

KONSTRUKCJA ODCIĄGÓW KOMINOWYCH
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o ma-
sie elementu do 50 kg
obmiar  = 1.0kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

100.26*0.855=85.7223r-g/kpl.
r-g 85.7223

-- M --
2* Farba olejno-Ŝywiczna do gruntowania przeciw-

rdzewna do podwonych części statków - czer-
wona tlenkowa
0.19dm3/kpl.

dm3 0.1900

3* WYRÓB WYKONAWCY
1t

t 1.0000

4* Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskowęglowych i niskostopowych o podwyŜ-
szonej wytrzymałości, o średnicy 5,0 mm
0.25100 szt./kpl.

100
szt.

0.2500

5* tlen techniczny
1.8m3/kpl.

m3 1.8000

6* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6kg/kpl.

kg 0.6000

-- S --
7* spawarka elektryczna wirująca 300 A

23m-g/kpl.
m-g 23.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

44
d.2

NNRNKB 202
0416-03
analogia

Wykonanie  podestu - przy wyłazie dachowym.
Podest dla kominiarza na istniejącej konstrukcji
drewnianej więźby.
(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -
ramy górne i płatwie o dł. do 3 m i przekroju do
180 cm2. deski
obmiar  = 4.10*2.20*0.032 = 0.289m3

m3

-- R --
1* robocizna

32.89r-g/m3
r-g 9.5052

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane nasycone o grubości

28-45 mm klasy III
1.1m3/m3

m3 0.3179

3* xylamit popularny
1.2kg/m3

kg 0.3468

4* klamry ciesielskie'
6szt/m3

szt 1.7340

5* Drabina drewniana
1szt

szt 1.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)'
0.69m-g/m3

m-g 0.1994

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

45
d.2

KNR 4-01
0722-02
analogia

GZYMSY ZEWNĘTRZNE 
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cem.-wap. kat. III na ścianach,loggiach i balko-
nach
LECZ GZYMSACH
Uwaga z odtworzeniem ubytków i kształtu wsp
do rob 1,50
obmiar  = (24.35*2+11.10*1.37*2+5.30*4+3.50*
4+1.30*4)*0.30 = 35.854m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31*1.50=0.465r-g/m2
r-g 16.6721

-- M --
2* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem

gatunek I
0.00674t/m2

t 0.2417

3* Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg
0.0014t/m2

t 0.0502

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1793

5* woda
0.0084m3/m2

m3 0.3012

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Ŝuraw okienny 0.5 t

0.01m-g/m2
m-g 0.3585

8* SPRZĘT UMOśLIWIAJĄCY WYKONANIE
ROBÓT NA WYSOKOŚCI
1m-g/m2

m-g 35.8540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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DĄBRÓWKI 12 PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE, DEKARSKO-BLACHARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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