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szczecin ul Stołczyńska 100 a PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont KAPITALNY  Dachu budynku w SZCZECIN UL. STOŁ CZYŃSKA 100 A

1 Roboty ROZBIÓRKOWE
1

d.1
NNRNKB
202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z
desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do bu-
dynków

m2 rzu-
tu

3.50*2.50 m2 rzu-
tu

8.750

RAZEM 8.750
2

d.1
KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

4*9.50 m 38.000
RAZEM 38.000

3
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

4*9.50 m 38.000
RAZEM 38.000

4
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

4*9.50 m 38.000
RAZEM 38.000

5
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

20.50*14*1.42+13.39*6-6*4*2.70 m2 423.080
RAZEM 423.080

6
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

2*(21.0+15.0)+8.50+2*5.50 m 91.500
RAZEM 91.500

7
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

8.50*4+7.0*2 m 48.000
RAZEM 48.000

8
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

44.200 m2 44.200
RAZEM 44.200

9
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

44.200 m2 44.200
RAZEM 44.200

10
d.1

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory m

(24*6+21)*0.38 m 62.700
RAZEM 62.700

11
d.1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

20.50*14*1.42+13.39*6-6*4*2.70 m2 423.080
RAZEM 423.080

12
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

11.118+0.935 m3 12.053
RAZEM 12.053

13
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 15

m3

<gruz dachówkowy>407.54*0.018+<odpady drewniane>102.0*0.10*0.16+
40.50*0.025+38.0*0.025+<złom metalowy>(88.50+48.0)*0.25*0.0055+<papa>
0.935

m3 12.053

RAZEM 12.053
14

d.1 wycena indy-
widualna

Utylizacja papy m3

8.50*5.50*4*0.005 m3 0.935
RAZEM 0.935

15
d.1 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu budowlanego m3

12.053-0.935 m3 11.118
RAZEM 11.118

2 Roboty CIESIELSKO-DEKARSKIE Werandy  - pokrycie pap owe
16

d.2
KNR 4-01
0816-02
analogia

PRZYGOTOWANIE PODSUFITÓWKI DO LAKIEROWANIA
Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych

m2

(8.50-0.50)*4.70 m2 37.600
RAZEM 37.600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
KNR 4-01
1210-10
analogia

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0
m2

m2

(8.50-0.50)*4.70 m2 37.600
RAZEM 37.600

18
d.2

KNR-W 2-02
1514-01
analogia

PODBITKA  OKAPU
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych
Z ZACHOWANIEM KOLORYSTYKI

m2

(8.50+5.*2)*0.30 m2 5.550
RAZEM 5.550

19
d.2

KNR-W 4-01
0418-02
analogia

PODBITKA OKAPU
Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk.
UWAGA:
roboty prowadzić bez naruszenia elementów architektonicznych -  wsporników
istniejącej podbitki.

m2

(8.50+5.*2)*0.30 m2 5.550
RAZEM 5.550

20
d.2

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

8.50*1.04*5.0 m2 44.200
RAZEM 44.200

21
d.2

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku
UWAGA:
STYROPIAN LAMINOWANY PAPĄ ASFALTOWĄ

m2

8.50*1.04*5.0 m2 44.200
RAZEM 44.200

22
d.2

NNRNKB
202 0521-01
analogia

PASY NADRYNNOWE
(z.I) montaŜ prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz-
winięciu do 25 cm

m2

(8.50+2*5.50)*0.25 m2 4.875
RAZEM 4.875

23
d.2

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy stalowej powlekane systemo-
wej

m

8.50+2*5.50 m 19.500
RAZEM 19.500

24
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej powlekanej systemowe szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy powlekanej systemowe m

2*6.00 m 12.000
RAZEM 12.000

26
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

8.50*1.04*5.0 m2 44.200
RAZEM 44.200

3 ROBOTY REMONTOWE - Lukarny
27

d.3
WYCENA
WŁASNA
kalk. własna

ZDEMONTOWANIE (ZERWANIE) ZE ŚCIAN LUKARN RÓśNYCH WYPRAW
ELEWACYJNYCH WYKONANYCH PRZEZ POPRZEDNI ZARZĄD BUDYN-
KU.

szt

<LUKARNY MAŁE > 2 <SZT>+ <LUKARNY DUśE> 6<SZT> szt 8.000
RAZEM 8.000

28
d.3

KNR 0-25
0402-05
analogia

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN CZOŁOWYCH -  LUKARNY MAŁE
Czyszczenie ręczne z uŜyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierz-
chni pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

2*1.40*1.10-2*0.7*0.90 m2 1.820
RAZEM 1.820

29
d.3

KNR 4-01
0402-04
analogia

LUKARNY MAŁE ŚCIANY BOCZNE
Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grub.
25 mm
UWAGA:
IMPREGNOWANE, BEJCOWANE Z ZACHOWANIEM KOLORYSTYKI. 
MONTOWANE NA ZAKŁAD

m2

(1.70*(1.2+0.30)/2)*4 m2 5.100
RAZEM 5.100

30
d.3

KNR 0-25
0402-05
analogia

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN CZOŁOWYCH I BOCZNYCH - LU-
KARNY  DUśE
Czyszczenie ręczne z uŜyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierz-
chni pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

(4.0*(1.38+0.60+0.30))*6-(0.90*1.38)*12+(2.70*(1.60+0.30)/2)*12 m2 70.596
RAZEM 70.596

31
d.3

KNR 0-15
0526-01

LUKARNY
Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej

m

(0.90*2+1.34*2)*6+(0.70*2+0.90*2)*2 m 33.280
RAZEM 33.280
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32

d.3
KNR-W 4-01
0418-02
analogia

PODBITKA OKAPU
Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk.
UWAGA:
roboty prowadzić bez naruszenia elementów architektonicznych

m2

(3.90+2*2.80)*6*0.30+(1.20+2*0.90)*0.20*2 m2 18.300
RAZEM 18.300

33
d.3

KNR-W 2-02
1514-01
analogia

PODBITKA 
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych
Z ZACHOWANIEM KOLORYSTYKI

m2

(3.90+2*2.80)*6*0.30+(1.20+2*0.90)*0.20*2 m2 18.300
RAZEM 18.300

34
d.3

KNR 0-15
0526-02

LUKARNY.
Osadzenie okien w połaci dachowej
uwaga mocowane do konstrukcji drewnianej

szt

12.0+2 szt 14.000
RAZEM 14.000

35
d.3

KNR 4-01
0405-02

Wstawienie stojaków z krawędziaków, 
ELEMENTY WYMIAN  ŚCIANACH PIONOWYCH LUKARN

m

(1.38+0.40+0.25 +.90)* 6 m 17.580
RAZEM 17.580

36
d.3

KNR 4-01
0533-02
analogia

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej

m2

((1.38+0.40+0.25 +0.90)* 6)*0.25 m2 4.395
RAZEM 4.395

4 Roboty CIESIELSKO-DEKARSKO-MUROWE  dachu budynku
37

d.4
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.4

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

3.06*0.50*1.20+1.78*0.50*(28*0.07) m3 3.580
RAZEM 3.580

39
d.4

KNR 4-01
0311-03

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg.
poziomo

m

(3.06+0.50)*2+(1.78+0.50)*2 m 11.680
RAZEM 11.680

40
d.4

KNR 4-01
0312-03

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szer. 2 ceg. poziomych
WYKONANIE SPADKÓW

m

(3.06+0.50)*2+(1.78+0.50)*2 m 11.680
RAZEM 11.680

41
d.4

wycena włas-
na

Wykonanie badań przewodów kominowych po remoncie kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.4

NNRNKB
202 0521-03
analogia

OBRÓBKI KOMINÓW 
(z.I) montaŜ prefabrykowanych krawędzi balkonów i loggi z blachy stalowej po-
wlekanej

m2

((3.06+0.50)*2+(1.78+0.50)*2)*0.480 m2 5.606
RAZEM 5.606

43
d.4

KNR-W 4-01
0418-02

PODBITKA DACHU
Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk

m2

(20.50+2*0.50+14.0+2*0.50)*2*0.50 m2 36.500
RAZEM 36.500

44
d.4

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej. 
POD POKRYCIE BLACHODACHÓWKĄ

m2

<dach budynku>20.50*14*1.42+6*4*2.70*1.42-4*6*2.70+<daszek nad wejś-
ciem>(3.30+2*0.50)*1.10

m2 439.486

RAZEM 439.486
45

d.4
KNR 4-01
0627-03

DASZEK NAD WEJŚCIEM
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi

m2

<daszk nad wejściem>(2.80+2*0.5)*0.90 m2 3.420
RAZEM 3.420

46
d.4

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi  KROKWIE,ZASTRZAŁY, WIESZARY,SŁUPY ORAZ
ODKRYTYCH LEGARÓW (BELEK) WYMIENIANEJ PODŁOGI NA STRYCHU

m2

(26+18)*(9.94+0.80)/2*(0.16+0.12)*2+(10*2.90+10*3.60)*(0.18+0.15)*2+<LE-
GARY PODŁOGOWE>(14.20/0.80)*(0.16+0.12)*2

m2 185.157

RAZEM 185.157
47

d.4
KNR 0-15
0526-02
analogia

WYMIANA OKIEN WYŁAZOWYCH
Osadzenie okien w połaci dachowej
UWAGA:
WERSJA DO POKRYĆ BLACHODACHÓWKĄ

szt

2.0 szt 2.000

- 4 -
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RAZEM 2.000

48
d.4

KNR 4-01
0412-01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000

49
d.4

KNR 4-01
0412-03
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie naroŜne lub koszowe m

10.50*2+5.15*3+<KULAWKI L=0,80m do 2,40m>(2.40+0.80)/2*8 m 49.250
RAZEM 49.250

50
d.4

KNR 4-01
0412-07
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze lub zastrzały m

3.60+2*4.50 m 12.600
RAZEM 12.600

51
d.4

KNR 4-01
0701-04

TYNKI KOMINÓW POD POŁACIĄ DACHOWĄ
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

((3.06+1.78)/2+0.50)*2*5.10*2 m2 59.568
RAZEM 59.568

52
d.4

KNR-W 2-02
0801-01

KOMINY POD POŁACIĄ DACHOWĄ
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

((3.06+1.78)/2+0.50)*2*5.10*2 m2 59.568
RAZEM 59.568

53
d.4

KNR-W 2-02
1502-02

KOMINY POD POŁACIĄ DACHOWĄ
Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian ręcznie

m2

((3.06+1.78)/2+0.50)*2*5.10*2 m2 59.568
RAZEM 59.568

54
d.4

KNR 4-01
0820-01

Podłoga strychu Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym
miejscu
UWAGA:
DESKI PODŁOGOWE PRZED UŁOśENIEM IMPREGNOWAĆ

m2

(8.05*8.20)+(1.45*2.70)+(5.80*1.50) m2 78.625
RAZEM 78.625

55
d.4

KNR 2-02
0613-03

STROPY NAD MIESZKANIAMI PODDASZA
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

(20.5*14.0)/4*2.3 m2 165.025
RAZEM 165.025

56
d.4

KNR 2-02
2007-02

STROP NAD MIESZKANIAMI PODDASZA
Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stro-
pach

m2

(20.5*14.0)/4*2.3 m2 165.025
RAZEM 165.025

57
d.4

KNR 2-02
0410-01
analogia

STROP NAD CZĘŚCIĄ STANOWIĄCĄ MIESZKANIA
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

m2

(20.5*14.0)/4*2.3 m2 165.025
RAZEM 165.025

58
d.4

KNR 2-02
0506-02

PASY NADRYNNOWE
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - prefabrykowane z blachy powlekanej

m2

(8.50+5.50*2)*0.25 m2 4.875
RAZEM 4.875

59
d.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - prefabrykowane z blachy powlekanej m2

(8.50+5.50*2)*0.25 m2 4.875
RAZEM 4.875

60
d.4

KNNR 2
0604-02

FOLIA paroprzepuszcalna
Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej (do
krokwi)

m2

20.50*14*1.42+13.39*6-6*4*2.70 m2 423.080
RAZEM 423.080

61
d.4

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

20.50*14*1.42+13.39*6-6*4*2.70+<daszek nad wejściem>(2.80+2*0.50)*0.90 m2 426.500
RAZEM 426.500

62
d.4

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ gąsiorów m

14*4*1.42+7.60 m 87.120
RAZEM 87.120

63
d.4

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ pasów nadrynnowych -
okapów

m

(20.50+2*0.50+14.0+2*0.50)*2+4*2.80 m 84.200
RAZEM 84.200
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64

d.4
NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ barier śniegowych.
UWAGA:
Bariery śniegowe montowane na ścianie zachodniej i ścianie północnej

m

(20.50-8.0-1.20+14-4.0) m 21.300
RAZEM 21.300

65
d.4

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie m

7.60 m 7.600
RAZEM 7.600

66
d.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy stalowej powlekanej systemo-
we

m

(21+15)*2 m 72.000
RAZEM 72.000

67
d.4

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachystalowej powlekanej systemowe szt.

<dach>4.0+<weranda>2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

68
d.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy stalowej powlekanej systemowe m

9.5*4 m 38.000
RAZEM 38.000

69
d.4

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.4

KNR 4-02
0217-05

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem. 
PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.4

KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(8.2+1.50+5.90)*2.90 m2 45.240
RAZEM 45.240

- 6 -
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont KAPITALNY  Dachu budynku w SZCZECIN UL. STOŁ CZYŃSKA 100 A
1 Roboty ROZBIÓRKOWE
1

d.1
NNRNKB 202
1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o kons-
trukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokry-
te płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad
wejściami do budynków
obmiar  = 3.50*2.50 = 8.750m2 rzutu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* robocizna

1.36r-g/m2 rzutu
r-g 11.9000

-- M --
2* krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II

0.008m3/m2 rzutu
m3 0.0700

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.005m3/m2 rzutu

m3 0.0438

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.25kg/m2 rzutu

kg 2.1875

5* folia poliet. dachowa PAROPRZEPUSZCZAL-
NA
1.3m2/m2 rzutu

m2 11.3750

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności

do 5.0 t (1)
0.01m-g/m2 rzutu

m-g 0.0875

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 4*9.50 = 38.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m
r-g 31.9200

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm

klasy III
0.002m3/m

m3 0.0760

3* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm
kl.II
0.017m3/m

m3 0.6460

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51kg/m

kg 19.3800

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 4*9.50 = 38.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 10.2600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 4*9.50 = 38.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 12.5400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - oła-
cenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
obmiar  = 20.50*14*1.42+13.39*6-6*4*2.70 =
423.080m2

m2

- 7 -
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/m2
r-g 29.6156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do uŜytku
obmiar  = 2*(21.0+15.0)+8.50+2*5.50 =
91.500m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 13.7250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do uŜytku
obmiar  = 8.50*4+7.0*2 = 48.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 5.2800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa
obmiar  = 44.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m2
r-g 4.8620

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa
Krotność = 3
obmiar  = 44.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04*3=0.12r-g/m2
r-g 5.3040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki -
gąsiory
obmiar  = (24*6+21)*0.38 = 62.700m

m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 26.3340

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm

klasy III
0.01m3/m

m3 0.6270

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pod-
wójnie
obmiar  = 20.50*14*1.42+13.39*6-6*4*2.70 =
423.080m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m2
r-g 287.6944

-- S --

- 8 -
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu
0.5 t
0.19m-g/m2

m-g 80.3852

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = 11.118+0.935 = 12.053m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 10.3656

-- S --
2* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)''
0.5m-g/m3

m-g 6.0265

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1
km
Krotność = 15
obmiar  = <gruz dachówkowy>407.54*0.018+<
odpady drewniane>102.0*0.10*0.16+40.50*
0.025+38.0*0.025+<złom metalowy>(88.50+
48.0)*0.25*0.0055+<papa>0.935 = 12.053m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)'
0.02*15=0.3m-g/m3

m-g 3.6159

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1 wycena indy-

widualna

Utylizacja papy
obmiar  = 8.50*5.50*4*0.005 = 0.935m3

m3

-- M --
1* koszty utylizacji papy

1m3/m3
m3 0.9350

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu budowlanego
obmiar  = 12.053-0.935 = 11.118m3

m3

-- M --
1* koszty utylizacji gruzu budowlanego

1m3/m3
m3 11.1180

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty CIESIELSKO-DEKARSKIE Werandy  - pokrycie pap owe
16

d.2
KNR 4-01
0816-02
analogia

PRZYGOTOWANIE PODSUFITÓWKI DO LA-
KIEROWANIA
Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych
niezniszczonych
obmiar  = (8.50-0.50)*4.70 = 37.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.81*1.15=0.9315r-g/m2
r-g 35.0244

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR 4-01
1210-10
analogia

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej
ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
obmiar  = (8.50-0.50)*4.70 = 37.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/m2
r-g 12.7840

-- M --
2* emalia olejno-Ŝywiczna ogólnego stosowania

0.138dm3/m2
dm3 5.1888

3* benzyna do lakierów
0.023dm3/m2

dm3 0.8648

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR-W 2-02
1514-01
analogia

PODBITKA  OKAPU
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową
podłóg drewnianych
Z ZACHOWANIEM KOLORYSTYKI
obmiar  = (8.50+5.*2)*0.30 = 5.550m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 1.8315

-- M --
2* Farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-

wania - ZIELEŃ
0.104dm3/m2

dm3 0.5772

3* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania - ZIELEŃ
0.098dm3/m2

dm3 0.5439

4* Pokost lniany
0.13dm3/m2

dm3 0.7215

5* Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych olej-
nych i ftalowych ogólnego stosowania
0.0452dm3/m2

dm3 0.2509

6* Papiery ścierny elektrokorund w arkuszach
0.0063ark/m2

ark 0.0350

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0008m-g/m2
m-g 0.0044

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNR-W 4-01
0418-02
analogia

PODBITKA OKAPU
Wymiana deskowania dachu z desek o gruboś-
ci 25 mm na styk.
UWAGA:
roboty prowadzić bez naruszenia elementów
architektonicznych -  wsporników  istniejącej
podbitki.
obmiar  = (8.50+5.*2)*0.30 = 5.550m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 3.1080

- 10 -
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.027m3/m2

m3 0.1499

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 0.4440

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami solowymi
obmiar  = 8.50*1.04*5.0 = 44.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 7.0720

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe''
0.035kg/m2

kg 1.5470

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.2

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na lepiku
UWAGA:
STYROPIAN LAMINOWANY PAPĄ ASFAL-
TOWĄ
obmiar  = 8.50*1.04*5.0 = 44.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.226r-g/m2
r-g 9.9892

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3+1.75=2.05kg/m2
kg 90.6100

3* Płyta styropianowe laminowane papą asfaltową
na tekturze, jednostronnie - odmiana FS 15
grubości 100 mm
1.05m2/m2

m2 46.4100

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu

0.5 t
0.0073m-g/m2

m-g 0.3227

6* środek transportowy
0.0116m-g/m2

m-g 0.5127

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.2

NNRNKB 202
0521-01
analogia

PASY NADRYNNOWE
(z.I) montaŜ prefabrykowanych obróbek z bla-
chy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu do 25
cm
obmiar  = (8.50+2*5.50)*0.25 = 4.875m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.2458r-g/m2
r-g 10.9483

-- M --
2* pasy nadrynnowe prefabrykowane z blachy po-

wlekanej l=1,95
19/1.95=9.74359szt

szt 9.7436

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.23kg/m2

kg 10.8713

- 11 -
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
0.025kg/m2

kg 0.1219

5* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0098

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Samochód skrzyniowy z wciągarką o łado-

wności do 5,0 t (1)
0.0067m-g/m2

m-g 0.0327

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z bla-
chy stalowej powlekane systemowej
obmiar  = 8.50+2*5.50 = 19.500m

m

-- R --
1* robocizna

0.6495r-g/m
r-g 12.6653

-- M --
2* rynna prefabrykowana z blachy powlekanej l=4,

0 m
19.50/4=4.875szt

szt 4.8750

3* złaczka rynny
19.50/4+1=5.875szt

szt 5.8750

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane z
elementami mocującymi do ściany
2szt/m

szt 39.0000

5* rynna naroŜnikowa systemowa L=1.0+1.0 m
kąt 90
3szt

szt 3.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Samochód skrzyniowy z wciągarką o łado-

wności do 5,0 t (1)
0.0031m-g/m

m-g 0.0605

8* wyciąg
0.0017m-g/m

m-g 0.0332

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej po-
wlekanej systemowe
obmiar  = 2.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.9909r-g/szt.
r-g 1.9818

-- M --
2* lej - sztucer systemowy

2szt
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności

do 0.9 t (1)
0.0038m-g/szt.

m-g 0.0076

5* wyciąg
0.0021m-g/szt.

m-g 0.0042

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy
powlekanej systemowe
obmiar  = 2*6.00 = 12.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.7721r-g/m
r-g 9.2652

- 12 -
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rura spustowa prefabrykowana z blachy stalo-

wej powlekanej systemowa l=1,0 m
4szt

szt 4.0000

3* łącznik rury spustowej
4szt

szt 4.0000

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
12szt

szt 12.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.0288

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe
obmiar  = 8.50*1.04*5.0 = 44.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.389r-g/m2
r-g 17.1938

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1.15m2/m2
m2 50.8300

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15m2/m2

m2 50.8300

4* gaz propan-butan
0.434kg/m2

kg 19.1828

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 13.2600

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu

0.5 t
0.0076m-g/m2

m-g 0.3359

8* środek transportowy
0.021m-g/m2

m-g 0.9282

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty CIESIELSKO-DEKARSKIE Werandy  - pokrycie papowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ROBOTY REMONTOWE - Lukarny
27

d.3
WYCENA
WŁASNA
kalk. własna

ZDEMONTOWANIE (ZERWANIE) ZE ŚCIAN
LUKARN RÓśNYCH WYPRAW ELEWACYJ-
NYCH WYKONANYCH PRZEZ POPRZEDNI
ZARZĄD BUDYNKU.
obmiar  = <LUKARNY MAŁE > 2 <SZT>+ <LU-
KARNY DUśE> 6<SZT> = 8.000szt

szt

-- R --
1* robocizna

25.0r-g/szt
r-g 200.0000

-- S --
2* Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)

1.230m-g/szt
m-g 9.8400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.3

KNR 0-25
0402-05
analogia

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN
CZOŁOWYCH -  LUKARNY MAŁE
Czyszczenie ręczne z uŜyciem urządzeń z na-
pędem mechanicznym powierzchni pionowych,
skośnych i cylindrycznych
obmiar  = 2*1.40*1.10-2*0.7*0.90 = 1.820m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.275r-g/m2
r-g 0.5005

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.3

KNR 4-01
0402-04
analogia

LUKARNY MAŁE ŚCIANY BOCZNE
Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z
desek profilowanych o grub. 25 mm
UWAGA:
IMPREGNOWANE, BEJCOWANE Z ZACHO-
WANIEM KOLORYSTYKI. 
MONTOWANE NA ZAKŁAD
obmiar  = (1.70*(1.2+0.30)/2)*4 = 5.100m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m2
r-g 3.4680

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe nasycone

o grubości 19-25 mm klasy I. DREWNO BEJ-
COWENE Z ZACHOWANIEM KOLORYSTYKI
0.031m3/m2

m3 0.1581

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.15kg/m2

kg 0.7650

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.3

KNR 0-25
0402-05
analogia

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN
CZOŁOWYCH I BOCZNYCH - LUKARNY  DU-
śE
Czyszczenie ręczne z uŜyciem urządzeń z na-
pędem mechanicznym powierzchni pionowych,
skośnych i cylindrycznych
obmiar  = (4.0*(1.38+0.60+0.30))*6-(0.90*1.38)
*12+(2.70*(1.60+0.30)/2)*12 = 70.596m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.275r-g/m2
r-g 19.4139

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.3

KNR 0-15
0526-01

LUKARNY
Osadzenie okien w połaci dachowej - wykona-
nie konstrukcji nośnej
obmiar  = (0.90*2+1.34*2)*6+(0.70*2+0.90*2)*2
= 33.280m

m

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m
r-g 11.6480

-- M --
2* krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II

0.044m3/m
m3 1.4643

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.15kg/m

kg 4.9920

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu

0.5 t
0.005m-g/m

m-g 0.1664

6* Samochód samowyładowczy o ładowności
pow. 5 do 10 t (1)
0.005m-g/m

m-g 0.1664

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.3

KNR-W 4-01
0418-02
analogia

PODBITKA OKAPU
Wymiana deskowania dachu z desek o gruboś-
ci 25 mm na styk.
UWAGA:
roboty prowadzić bez naruszenia elementów
architektonicznych
obmiar  = (3.90+2*2.80)*6*0.30+(1.20+2*0.90)*
0.20*2 = 18.300m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 10.2480

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.027m3/m2

m3 0.4941

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 1.4640

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.3

KNR-W 2-02
1514-01
analogia

PODBITKA 
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową
podłóg drewnianych
Z ZACHOWANIEM KOLORYSTYKI
obmiar  = (3.90+2*2.80)*6*0.30+(1.20+2*0.90)*
0.20*2 = 18.300m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 6.0390

-- M --
2* Farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-

wania - ZIELEŃ
0.104dm3/m2

dm3 1.9032

3* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania - ZIELEŃ
0.098dm3/m2

dm3 1.7934

4* Pokost lniany
0.13dm3/m2

dm3 2.3790

5* Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych olej-
nych i ftalowych ogólnego stosowania
0.0452dm3/m2

dm3 0.8272
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* Papiery ścierny elektrokorund w arkuszach
0.0063ark/m2

ark 0.1153

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0008m-g/m2
m-g 0.0146

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.3

KNR 0-15
0526-02

LUKARNY.
Osadzenie okien w połaci dachowej
uwaga mocowane do konstrukcji drewnianej
obmiar  = 12.0+2 = 14.000szt

szt

-- R --
1* robocizna

8.25r-g/szt
r-g 115.5000

-- M --
2* Okno drewniane dwuskrzydłowe ze szczeblin-

kami.Skrzydła z podziałem na "trzy" wym 1,34*
0,90
10szt

szt 10.0000

3* Oknodrewniane  jednoskrzydłowe ze szczeblin-
kami z podziałem na "dwa" wym 0,90*0,70
2szt

szt 2.0000

4* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu

0.5 t
0.012m-g/szt

m-g 0.1680

6* środek transportowy
0.012m-g/szt

m-g 0.1680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.3

KNR 4-01
0405-02

Wstawienie stojaków z krawędziaków, 
ELEMENTY WYMIAN  ŚCIANACH PIONO-
WYCH LUKARN
obmiar  = (1.38+0.40+0.25 +.90)* 6 = 17.580m

m

-- R --
1* robocizna

0.89r-g/m
r-g 15.6462

-- M --
2* krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II

0.044m3/m
m3 0.7735

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.3

KNR 4-01
0533-02
analogia

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów
pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewa-
cji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy
ocynkowanej
obmiar  = ((1.38+0.40+0.25 +0.90)* 6)*0.25 =
4.395m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/m2
r-g 10.1085

-- M --
2* blacha stalowa powlekana  płaska

1.01m2/m2
m2 4.4390

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.06kg/m2

kg 0.2637

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY REMONTOWE - Lukarny
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty CIESIELSKO-DEKARSKO-MUROWE  dachu budynku
37

d.4
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw.
od 2 do 5 m
obmiar  = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.64r-g/szt.
r-g 15.2800

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm

klasy III
0.054m3/szt.

m3 0.1080

3* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm
kl.II
0.03m3/szt.

m3 0.0600

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.94kg/szt.

kg 1.8800

5* Klamry ciesielskie typu U
11.4kg/szt.

kg 22.8000

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.4

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
obmiar  = 3.06*0.50*1.20+1.78*0.50*(28*0.07)
= 3.580m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.86r-g/m3
r-g 71.0988

-- M --
2* Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.45

392szt/m3
szt 1403.3600

3* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 50 kg
0.0455t/m3

t 0.1629

4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.238m3/m3

m3 0.8520

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.042224m3/m3

m3 0.1512

6* woda
0.146m3/m3

m3 0.5227

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po-

jemności 250 dm3
0.33m-g/m3

m-g 1.1814

9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu
0.5 t
3.25m-g/m3

m-g 11.6350

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.4

KNR 4-01
0311-03

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo
obmiar  = (3.06+0.50)*2+(1.78+0.50)*2 =
11.680m

m

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/m
r-g 5.6064

-- M --
2* Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.45

1/0.065=15.384615szt/m
szt 179.6923

3* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 50 kg
0.0455t/m

t 0.5314
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.012m3/m

m3 0.1402

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.042224m3/m

m3 0.4932

6* woda
0.005m3/m

m3 0.0584

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/m
m-g 0.2336

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.08m-g/m

m-g 0.9344

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.4

KNR 4-01
0312-03

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z
cegieł o szer. 2 ceg. poziomych WYKONANIE
SPADKÓW
obmiar  = (3.06+0.50)*2+(1.78+0.50)*2 =
11.680m

m

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 5.1392

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-

niu 50 kg
0.00648t/m

t 0.0757

3* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.017m3/m

m3 0.1986

4* woda
0.008m3/m

m3 0.0934

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po-

jemności 250 dm3
0.03m-g/m

m-g 0.3504

7* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu
0.5 t
0.05m-g/m

m-g 0.5840

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.4

wycena włas-
na

Wykonanie badań przewodów kominowych po
remoncie
obmiar  = 2kpl.

kpl.

-- M --
1* Opinia kominiarska po przeprowadzonych  ba-

daniach
1szt/kpl.

szt 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.4

NNRNKB 202
0521-03
analogia

OBRÓBKI KOMINÓW 
(z.I) montaŜ prefabrykowanych krawędzi balko-
nów i loggi z blachy stalowej powlekanej
obmiar  = ((3.06+0.50)*2+(1.78+0.50)*2)*0.480
= 5.606m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.7381r-g/m2
r-g 9.7438

-- M --
2* blacha stalowa powlekana  płaska

1.26m2/m2
m2 7.0636

3* zaprawa cementowa M 80
0.004m3/m2

m3 0.0224
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4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Samochód skrzyniowy z wciągarką o łado-

wności do 5,0 t (1)
0.0067m-g/m2

m-g 0.0376

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.4

KNR-W 4-01
0418-02

PODBITKA DACHU
Wymiana deskowania dachu z desek o gruboś-
ci 25 mm na styk
obmiar  = (20.50+2*0.50+14.0+2*0.50)*2*0.50
= 36.500m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 20.4400

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.027m3/m2

m3 0.9855

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 2.9200

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.4

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o
rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej. 
POD POKRYCIE BLACHODACHÓWKĄ
obmiar  = <dach budynku>20.50*14*1.42+6*4*
2.70*1.42-4*6*2.70+<daszek nad wejściem>
(3.30+2*0.50)*1.10 = 439.486m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 109.8715

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.006m3/m2

m3 2.6369

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50
mm
0.008m3/m2

m3 3.5159

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m2

kg 30.7640

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 4.3949

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 4.3949

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.4

KNR 4-01
0627-03

DASZEK NAD WEJŚCIEM
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami solowymi
obmiar  = <daszk nad wejściem>(2.80+2*0.5)*
0.90 = 3.420m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/m2
r-g 0.8208

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe''
0.053kg/m2

kg 0.1813
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R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.4

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i kra-
wędziaków metodą smarowania preparatami
solowymi  KROKWIE,ZASTRZAŁY, WIESZA-
RY,SŁUPY ORAZ ODKRYTYCH LEGARÓW
(BELEK) WYMIENIANEJ PODŁOGI NA STRY-
CHU
obmiar  = (26+18)*(9.94+0.80)/2*(0.16+0.12)*
2+(10*2.90+10*3.60)*(0.18+0.15)*2+<LEGARY
PODŁOGOWE>(14.20/0.80)*(0.16+0.12)*2 =
185.157m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 55.5471

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe''
0.059kg/m2

kg 10.9243

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.4

KNR 0-15
0526-02
analogia

WYMIANA OKIEN WYŁAZOWYCH
Osadzenie okien w połaci dachowej
UWAGA:
WERSJA DO POKRYĆ BLACHODACHÓWKĄ
obmiar  = 2.0szt

szt

-- R --
1* robocizna

8.25r-g/szt
r-g 16.5000

-- M --
2* okno 0,80*0,90

1kpl/szt
kpl 2.0000

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu

0.5 t
0.012m-g/szt

m-g 0.0240

5* środek transportowy'
0.012m-g/szt

m-g 0.0240

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.4

KNR 4-01
0412-01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
koniec krokwi
obmiar  = 12.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/szt.
r-g 24.7200

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.

28-45 mm kl.II
0.016m3/szt.

m3 0.1920

3* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm
klasy III
0.005m3/szt.

m3 0.0600

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003m3/szt.

m3 0.0360

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34kg/szt.

kg 4.0800

6* Klamry ciesielskie typu U
11.4kg/szt.

kg 136.8000

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.4

KNR 4-01
0412-03
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie naroŜne lub koszowe
obmiar  = 10.50*2+5.15*3+<KULAWKI L=0,
80m do 2,40m>(2.40+0.80)/2*8 = 49.250m

m

-- R --
1* robocizna

2.66r-g/m
r-g 131.0050

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.

28-45 mm kl.II
0.016m3/m

m3 0.7880

3* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm
klasy III
0.013m3/m

m3 0.6403

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.007m3/m

m3 0.3448

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.67kg/m

kg 32.9975

6* Klamry ciesielskie typu U
2.34kg/m

kg 115.2450

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.4

KNR 4-01
0412-07
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
kleszcze lub zastrzały
obmiar  = 3.60+2*4.50 = 12.600m

m

-- R --
1* robocizna

2.36r-g/m
r-g 29.7360

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.

28-45 mm kl.II
0.02m3/m

m3 0.2520

3* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm
klasy III
0.005m3/m

m3 0.0630

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003m3/m

m3 0.0378

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34kg/m

kg 4.2840

6* Klamry ciesielskie typu U
2.4kg/m

kg 30.2400

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.4

KNR 4-01
0701-04

TYNKI KOMINÓW POD POŁACIĄ DACHOWĄ
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = ((3.06+1.78)/2+0.50)*2*5.10*2 =
59.568m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m2
r-g 13.7006

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.4

KNR-W 2-02
0801-01

KOMINY POD POŁACIĄ DACHOWĄ
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = ((3.06+1.78)/2+0.50)*2*5.10*2 =
59.568m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.301r-g/m2

r-g 17.9300

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.0193+0.0021=0.0214m3/m2
m3 1.2748

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0329m-g/m2
m-g 1.9598

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.4

KNR-W 2-02
1502-02

KOMINY POD POŁACIĄ DACHOWĄ
Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian
ręcznie
obmiar  = ((3.06+1.78)/2+0.50)*2*5.10*2 =
59.568m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/m2
r-g 6.8503

-- M --
2* farba sucha (pigmenty)

0.04kg/m2
kg 2.3827

3* mydło techniczne maziste (szare) 65%
0.006kg/m2

kg 0.3574

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.000792m3/m2

m3 0.0472

5* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0002

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0298

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.4

KNR 4-01
0820-01

Podłoga strychu Wymiana desek podłogowych
w ilości do 2 m2 w jednym miejscu
UWAGA:
DESKI PODŁOGOWE PRZED UŁOśENIEM
IMPREGNOWAĆ
obmiar  = (8.05*8.20)+(1.45*2.70)+(5.80*1.50)
= 78.625m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 110.8613

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm

klasy I
0.04m3/m2

m3 3.1450

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.23kg/m2

kg 18.0838

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.4

KNR 2-02
0613-03

STROPY NAD MIESZKANIAMI PODDASZA
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
- jedna warstwa
obmiar  = (20.5*14.0)/4*2.3 = 165.025m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 14.9678

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm
1.05m2/m2

m2 173.2763

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 1.2707

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 1.4687

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.4

KNR 2-02
2007-02

STROP NAD MIESZKANIAMI PODDASZA
Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gip-
sow.z listew drewnianych na stropach
obmiar  = (20.5*14.0)/4*2.3 = 165.025m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1976r-g/m2
r-g 197.6339

-- M --
2* listwy iglaste kl.III

0.00432m3/m2
m3 0.7129

3* kołki do wstrzeliwania
0.0051kg/m2

kg 0.8416

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 4.9508

6* środek transportowy
0.0044m-g/m2

m-g 0.7261

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.4

KNR 2-02
0410-01
analogia

STROP NAD CZĘŚCIĄ STANOWIĄCĄ
MIESZKANIA
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = (20.5*14.0)/4*2.3 = 165.025m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 51.1578

-- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0.028m3/m2
m3 4.6207

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 13.2020

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 1.6503

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 4.9508

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.4

KNR 2-02
0506-02

PASY NADRYNNOWE
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - prefa-
brykowane z blachy powlekanej
obmiar  = (8.50+5.50*2)*0.25 = 4.875m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437r-g/m2
r-g 9.4755

-- M --
2* pasy nadrynnowe prefabrykowane z blachy po-

wlekanej l=1,95
19/1.95=9.74359szt

szt 9.7436

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13843 dla Rejon2



szczecin ul Stołczyńska 100 a

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0049

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5.55kg/m2

kg 27.0563

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)
0.0069m-g/m2

m-g 0.0336

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - prefa-
brykowane z blachy powlekanej
obmiar  = (8.50+5.50*2)*0.25 = 4.875m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437r-g/m2
r-g 9.4755

-- M --
2* pasy nadrynnowe prefabrykowane z blachy po-

wlekanej l=1,95
19/1.95=9.74359szt

szt 9.7436

3* Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
0.029kg/m2

kg 0.1414

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0049

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5.55kg/m2

kg 27.0563

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)
0.0069m-g/m2

m-g 0.0336

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.4

KNNR 2
0604-02

FOLIA paroprzepuszcalna
Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do
konstrukcji drewnianej (do krokwi)
obmiar  = 20.50*14*1.42+13.39*6-6*4*2.70 =
423.080m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.065r-g/m2
r-g 27.5002

-- M --
2* folia poliet. dachowa PAROPRZEPUSZCZAL-

NA
1.15m2/m2

m2 486.5420

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50
mm
0.008m3/m2

m3 3.3846

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
5* wyciąg

0.004m-g/m2
m-g 1.6923

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.4

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o
nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną
dachówkową na łatach
obmiar  = 20.50*14*1.42+13.39*6-6*4*2.70+<
daszek nad wejściem>(2.80+2*0.50)*0.90 =
426.500m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.47r-g/m2

r-g 200.4550

-- M --
2* BLACHO-DACHÓWKA blacha stalowa powle-

kana
1.06m2/m2

m2 452.0900

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
7.21szt/m2

szt 3075.0650

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.007m-g/m2
m-g 2.9855

6* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 2.9855

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

62
d.4

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaŜ gąsiorów
obmiar  = 14*4*1.42+7.60 = 87.120m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 39.2040

-- M --
2* gąsiory z blachy powlekanej

0.53szt/m
szt 46.1736

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
6.18szt/m

szt 538.4016

4* uszczelki
2.06m/m

m 179.4672

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.005m-g/m
m-g 0.4356

7* środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.5227

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.4

NNRNKB 202
0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaŜ pasów nadrynnowych - okapów
obmiar  = (20.50+2*0.50+14.0+2*0.50)*2+4*
2.80 = 84.200m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 18.5240

-- M --
2* okapy z blachy powlekanej'

1*0.25=0.25m2/m
m2 21.0500

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
3.09szt/m

szt 260.1780

4* uszczelki
1.03m/m

m 86.7260

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.001m-g/m
m-g 0.0842

7* środek transportowy
0.001m-g/m

m-g 0.0842

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

64
d.4

NNRNKB 202
0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaŜ barier śniegowych.
UWAGA:
Bariery śniegowe montowane na ścianie za-
chodniej i ścianie północnej
obmiar  = (20.50-8.0-1.20+14-4.0) = 21.300m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 3.4080

-- M --
2* bariery śniegowe z blachy powlekanej

1.06m/m
m 22.5780

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
2.11szt/m

szt 44.9430

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu

0.5 t
0.001m-g/m

m-g 0.0213

6* środek transportowy
0.001m-g/m

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

65
d.4

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy komi-
niarskie
obmiar  = 7.60m

m

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/m
r-g 12.9960

-- M --
2* Ławeczki kominiarskie AśUROWE MEALOWE

L=0,88 M
7.60/0.88=8.636364m

m 8.6364

3* uchwyty do mocowania ław kominiarskich
2szt/m

szt 15.2000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z bla-
chy stalowej powlekanej systemowe
obmiar  = (21+15)*2 = 72.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507r-g/m
r-g 46.8504

-- M --
2* rynna prefabrykowana z blachy powlekanej l=4,

0 m
72/4=18szt

szt 18.0000

3* złaczka rynny
72/4+1=19szt

szt 19.0000

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane z
elementami mocującymi do ściany
2szt/m

szt 144.0000

5* rynna naroŜnikowa systemowa L=1.0+1.0 m
kąt 90
4szt

szt 4.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)
0.0035m-g/m

m-g 0.2520
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu
0.5 t
0.002m-g/m

m-g 0.1440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

67
d.4

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachystalowej po-
wlekanej systemowe
obmiar  = <dach>4.0+<weranda>2 = 6.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.9909r-g/szt.
r-g 5.9454

-- M --
2* lej - sztucer systemowy

2szt
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności

do 0.9 t (1)
0.0038m-g/szt.

m-g 0.0228

5* wyciąg
0.0021m-g/szt.

m-g 0.0126

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

68
d.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy
stalowej powlekanej systemowe
obmiar  = 9.5*4 = 38.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.8351r-g/m
r-g 31.7338

-- M --
2* rura spustowa prefabrykowana z blachy stalo-

wej powlekanej l=3,0 m
38/4=9.5szt

szt 9.5000

3* łącznik rury spustowej
10szt

szt 10.0000

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
38/0.90=42.222222szt

szt 42.2222

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0028m-g/m
m-g 0.1064

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

69
d.4

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wcisko-
wym o śr. 110 mm
obmiar  = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt.
r-g 1.3600

-- M --
2* rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm

1szt/szt.
szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy'

0.03m-g/szt.
m-g 0.1200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

70
d.4

KNR 4-02
0217-05

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem. 
PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALA-
CJI DESZCZOWEJ
obmiar  = 2.0kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.12r-g/kpl.
r-g 6.2400

-- M --
2* osadniki  deszczowy PCV

1+1=2szt/kpl.
szt 4.0000

3* haki do rur
1szt/kpl.

szt 2.0000

4* sznur konopny smołowany
0.36kg/kpl.

kg 0.7200

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

71
d.4

KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = (8.2+1.50+5.90)*2.90 = 45.240m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.122r-g/m2
r-g 5.5193

-- M --
2* Farby suche naturalne ziemne - ochry

0.04kg/m2
kg 1.8096

3* mydło techniczne maziste (szare) 65%
0.006kg/m2

kg 0.2714

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0136

5* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0002

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty CIESIELSKO-DEKARSKO-MUROWE  dachu budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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