
ZBiLK R-2 Szczecin ul. Kościelna 12

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont kapitalny dachu
ADRES INWESTYCJI   :     Szczecin ul. Stołczyńska 100 B
INWESTOR   :     ZBiLK SZCZECIN REJON 2
ADRES INWESTORA   :     SZ-N UL KOŚCIELNNA 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Mirosław Bratek
DATA OPRACOWANIA   :     30.04.2010

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2010

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont kapitalny dachu Szczecin ul. Stołczy ńska 100 b

1 ROBOTY ZABEZPIECZAJ ĄCE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu m

3.00+3.80 m 6.800
RAZEM 6.800

2
d.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuŜ rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

11.50 m 11.500
RAZEM 11.500

3
d.1

KNR-W 4-01
0434-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2.50*2.40 m2 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

2*7.50 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

2*7.50 m 15.000
RAZEM 15.000

6
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

2*7.50 m 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

4*7.50+2*1.50 m 33.000
RAZEM 33.000

8
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

(13.50+0.50+11.55+0.50)*2+4.50+2*2.20 m 61.000
RAZEM 61.000

9
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

((13.50+0.50+11.55+0.50)*2+4.50+2*2.20)*0.25 m2 15.250
RAZEM 15.250

10
d.1

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory m

5.55*1.51*4+2.08*4+2.50+1.95+2.85*2+6*0.90+3*0.80 m 59.792
RAZEM 59.792

11
d.1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

<dach zasadniczy>13.50*11.55*1.51+(13.50+11.55)*2*0.50+<daszek na wejś-
ciem>(1.10+1.98)/2*1.56+<lukarny małe>3*2*(1.04*1.44)

m2 271.885

RAZEM 271.885
12

d.1
KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,
wiatrowe,KOSZOWE

m

8.27*4+4.40*2+(13.50+11.55)*2 m 91.980
RAZEM 91.980

13
d.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

ROZEBRANIE OBICIA Z PŁYT SPILŚNIONYCH MOCOWANYCH OD DOŁU
NA KROKWIACH
Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-
nych

m2

11.55*2*3.50 m2 80.850
RAZEM 80.850

14
d.1

KNR 4-01
1302-02
analogia

DemontaŜ masztów antenowych szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

16
d.1

KNR 4-01
0432-01

DemontaŜ okien wyłazowych szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

<dach ówka>271.885*0.018+<gąsiory>59.792*(3.14*0.15)/2*0.018+<drewno>
91.98*0.019+<blacha>61.0*(3.14*0.15)/2*0.0055+33*3.14*0.12*0.0055+15.25*
0.0055

m3 7.126

RAZEM 7.126
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Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 15

m3

<dach ówka>271.885*0.018+<gąsiory>59.792*(3.14*0.15)/2*0.018+<drewno>
91.98*0.019+<blacha>61.0*(3.14*0.15)/2*0.0055+33*3.14*0.12*0.0055+15.25*
0.0055

m3 7.126

RAZEM 7.126
19

d.1 wycena indy-
widualna

Utylizacja Gruzu m3

<dach ówka>271.885*0.018+<gąsiory>59.792*(3.14*0.15)/2*0.018+<drewno>
91.98*0.019+<blacha>61.0*(3.14*0.15)/2*0.0055+33*3.14*0.12*0.0055+15.25*
0.0055

m3 7.126

RAZEM 7.126
2 ROBOTY CIESIELSKIE

20
d.2 analiza indy-

widualna

WYKONANIE WRAZ Z OBUDOWĄ I KLAPĄ NOWEGO SUFITOWEGO WY-
ŁAZU NA STRYCH WRAZ Z ZABUDOWĄ ISTNIEJĄCEO W POM. MIESZ-
KALNYM

m2

<rozbiórka>0.80*0.70+<zabudowa>0.80*0.70 m2 1.120
RAZEM 1.120

21
d.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m

<krokwie naroŜne str pólnocna>10.43*2 m 20.860
RAZEM 20.860

22
d.2

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - PŁATWIE m

<belka kalenicowa lukarny od strony zachodniej> 2.30 m 2.300
RAZEM 2.300

23
d.2

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu KULAWKI, KONIEC KROKWI
(PRZEPUSTNICE)

szt.

<kulawki (wm 12x10) 0,30*2szt +1,15*2szt+2,40*2szt>6+<koniec krokwi przy-
jęto>18

szt. 24.000

RAZEM 24.000
24

d.2
KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - KROKWIE zwykłe i kleszcze m

<lukarny>2*2.40+<dach od strony lukarny, strona pólnocna>2*10.43+4*8.26 m 58.700
RAZEM 58.700

25
d.2

KNR 4-01
0412-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - KROKWIE KOSZOWE m

<lukarny ( wym 14x14cm)>2*8.40 m 16.800
RAZEM 16.800

26
d.2

KNR-W 2-02
0410-05
analogia

Okienko "wole oko"
UWAGA:
DACH-POKRYCIE BLACHODACHÓWKĄ
wraz z wykonaniem pólkrąŜyn i osadzeniem

szt.

<wym L=1,10m, H= 0,52m >4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.2

KNR K-05
0209-06

MontaŜ wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2

<dach zasadniczy>13.50*11.55*1.51+(13.50+11.55)*2*0.50+<daszek na wejś-
ciem>(1.10+1.98)/2*1.56+<lukarny małe>3*2*(1.04*1.44)

m2 271.885

RAZEM 271.885
29

d.2
KNR 4-01
0410-04

OKAP DACHU 
Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub.25 mm

m2

<dach>(13.50+1.0+11.55+1.0)*2*(0.20+0.45)+<daszek nad wejściem>(1.98+
2*0.25)*(0.20+0.25)+<lukarna>(2.20*2+4.43+0.50)*(0.20+0.25)

m2 40.480

RAZEM 40.480
30

d.2
NNRNKB
202 0420-01

(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

<deskowanie w cŜeści zamieszkałej od poziomu podłogi do poziomu posadzki
strychu>4.50*((13.50+11.55)*2- (7.43+4.25)*2)+(14.50+12.55)*(0.50*1.12)

m2 135.478

RAZEM 135.478
31

d.2
NNRNKB
202 0420-01

(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

<deskowanie konstrukcji wole oko>4*1.10*1.85*1.51 m2 12.291
RAZEM 12.291

32
d.2

NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną m2

<deskowanie konstrukcji wole oko>4*1.10*1.85*1.51 m2 12.291
RAZEM 12.291

33
d.2

KNR 4-01
0414-05
analogia

Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm w odstępach- DESKOWANIE
POD OBRÓBKI BLACHARSKIE KOSZY

m2
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<deski koszowe lukarny-dach> 4.40*0.25*2+6*2.40*0.25 m2 5.800

RAZEM 5.800
34

d.2
KNR 4-01
0820-01

Podłoga strychu Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym
miejscu

m2

<strych str pólnocna pod oknem wyłazowym>1.55*2.17 m2 3.364
RAZEM 3.364

35
d.2

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi  KROKWIE,SŁUPY ORAZ PODŁOGI NA STRYCHU

m2

<kokwie>(50*8.40*0.12*0.10)+(7.43*4.25+2.20*4.43)+<słupy>3*3.0*0.14*0.14 m2 46.540
RAZEM 46.540

3 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE
36

d.3
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.3

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
UWAGA:
z uwagi na charakter budynku wykonanie głowic kominowych z zachowaniem
architektury.

m3

(3.70*0.80*0.56)*2+(0.80*0.56*1.40)*2 m3 4.570
RAZEM 4.570

38
d.3

KNR 4-01
0311-11

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szer. 2 ceg. poziomo m

(0.80+0.56)*2*4 m 10.880
RAZEM 10.880

39
d.3

KNR 4-01
0312-03

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szer. 2 ceg. poziomych
WYKONANIE SPADKÓW

m

(0.80+0.55)*2*4 m 10.800
RAZEM 10.800

40
d.3

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z
betonu Ŝwirowego

m

(1.05+0.55)*2*4 m 12.800
RAZEM 12.800

41
d.3

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

(0.80+0.56)*2*4*3.05 m2 33.184
RAZEM 33.184

42
d.3

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

(0.80+0.56)*2*4*3.05 m2 33.184
RAZEM 33.184

43
d.3

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i
drewna

m2

(0.80+0.56)*2*4*3.05 m2 33.184
RAZEM 33.184

4 ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
44

d.4
KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia  układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m m2

<dach zasadniczy>13.50*11.55*1.51+(13.50+11.55)*2*0.50+<daszek na wejś-
ciem>(1.10+1.98)/2*1.56+<lukarny małe>3*2*(1.04*1.44)

m2 271.885

RAZEM 271.885
45

d.4
NNRNKB
202 0541-02

OBUDOWA ŚCIAN LUKARN MAŁYCH
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm NA RĄBEK LEśĄCY PODWÓJNY.

m2

<LUKARNY MAŁE>6*2.30*(1.50+0.20)/2 m2 11.730
RAZEM 11.730

46
d.4

NNRNKB
202 0411-01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych m2

<dach zasadniczy>13.50*11.55*1.51+(13.50+11.55)*2*0.50+<daszek na wejś-
ciem>(1.10+1.98)/2*1.56+<lukarny małe>3*2*(1.04*1.44)

m2 271.885

RAZEM 271.885
47

d.4
KNR K-05
0208-03

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duŜa szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

48
d.4

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho
układane dwuwarstwowo na mijankę gr = 12 cm

m2

<ułoŜenie wełny mineralnej na deskowaniu w cŜeści zamieszkałej od poziomu
podłogi do poziomu posadzki strychu>4.50*((13.50+11.55)*2- (7.43+4.25)*2)+
(14.50+12.55)*(0.50*1.12)

m2 135.478

RAZEM 135.478
49

d.4
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

(4.43+2.20*2)*0.25 m2 2.208
RAZEM 2.208
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50

d.4
NNRNKB
202 0541-02
analogia

OBRÓBKI KOMINÓW
UWAGA:
ZA KOMINAMI OD STRONY KALENICY WYKONAĆ ODBOJE DLA WÓD
OPADOWYCH (kozubki)(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

(((3.70+0.80)*2+(0.80+0.56)*2)*1.51*0.48)*1.07 m2 9.089
RAZEM 9.089

51
d.4

NNRNKB
202 0541-02

ZAŁAMANIE PŁASZCZYZNY WEWNĘTRZNE DACHU - KOSZE PRZY LU-
KARNACH
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm.

m2

(2*4.40*1.51+6*2.40*1.51)*0.50 m2 17.516
RAZEM 17.516

52
d.4

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ pasów nadrynnowych -
okapów

m

(13.50+0.50+11.55+0.50)*2+4.50+2*2.20 m 61.000
RAZEM 61.000

53
d.4

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

<dach zasadniczy>13.50*11.55*1.51+(13.50+11.55)*2*0.50+<daszek na wejś-
ciem>(1.10+1.98)/2*1.56+<lukarny małe>3*2*(1.04*1.44)

m2 271.885

RAZEM 271.885
54

d.4
NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ gąsiorów m

5.55*1.51*4+2.08*4+2.50+1.95+2.85*2+6*0.90+3*0.80 m 59.792
RAZEM 59.792

55
d.4

NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ barier śniegowych.
UWAGA:
Bariery śniegowe montowane na ścianie zachodniej i ścianie północnej

m

<lukarna+dach zasadniczy >(13.50+11.55)*2 m 50.100
RAZEM 50.100

56
d.4

KNR 2-02
0516-01
analogia

OBRÓBKI POWIERZCHNI POKRYCIA NAD WOLIM OKIEM
Obrobienie okienek typu 'wole oko'- z blachy POWLEKANEJ NA RĄBEK LE-
śĄCY PODWÓJNY

m2

<obróbka na rąbek leŜacy podwójny wole oko>4*1.10*1.85*1.51 m2 12.291
RAZEM 12.291

57
d.4

NNRNKB
202 0532-05

(z.IV) Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą powle-
kaną

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.4 analiza indy-

widualna

WYKONANIE KONSTRUKCJI MASZTÓW ANTENOWYCH WRAZ Z NIE-
ZBĘDNYMI OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI.
Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.4

KNR 4-01
1301-09

Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych m

2.40 m 2.400
RAZEM 2.400

60
d.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy stalowej powlekanej systemo-
we

m

(13.50+0.50+11.55+0.50)*2+4.50+2*2.20+1.98+1.0 m 63.980
RAZEM 63.980

61
d.4

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej powlekanej systemowe szt.

<dach>4.0+<lukarna>2+<daszek>1 szt. 7.000
RAZEM 7.000

62
d.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy stalowej powlekanej systemowe m

<dach>4*7.50+<lukarna>2*1.50+<daszek>2.10 m 35.100
RAZEM 35.100

63
d.4

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont kapitalny dachu Szczecin ul. Stołczy ńska 100 b
1 ROBOTY ZABEZPIECZAJ ĄCE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu
obmiar  = 3.00+3.80 = 6.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m
r-g 1.5640

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-

wane gr. 19-25 mm kl.II
0.003m3/m

m3 0.0204

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.1kg/m

kg 0.6800

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuŜ rusztowania lub nad
wejściami dla rusztowań ramowych elewacyj-
nych o szer. 0,73 m
obmiar  = 11.50m

m

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/m
r-g 6.0950

-- M --
2* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

1szt/m
szt 11.5000

3* zaślepki z tworzywa sztucznego
1szt/m

szt 11.5000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Rusztowania rurowe zewnętrzne wysokość do

20 m (100 m2 pow. ruszt.)
0.13*24*30=93.6m-g/m

m-g 1076.4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR-W 4-01
0434-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 2.50*2.40 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.97r-g/m2
r-g 5.8200

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-

wane gr. 19-25 mm kl.II
0.003m3/m2

m3 0.0180

3* Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
0.001m3/m2

m3 0.0060

4* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.3kg/m2

kg 1.8000

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 2*7.50 = 15.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m
r-g 12.6000

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości

50-100 mm klasy II
0.002m3/m

m3 0.0300

- 6 -
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3* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-
wane gr. 19-25 mm kl.II
0.017m3/m

m3 0.2550

4* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.51kg/m

kg 7.6500

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 2*7.50 = 15.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 4.0500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 2*7.50 = 15.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 4.9500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do uŜytku
obmiar  = 4*7.50+2*1.50 = 33.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 3.6300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do uŜytku
obmiar  = (13.50+0.50+11.55+0.50)*2+4.50+2*
2.20 = 61.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 9.1500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = ((13.50+0.50+11.55+0.50)*2+4.50+
2*2.20)*0.25 = 15.250m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 4.5750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki -
gąsiory
obmiar  = 5.55*1.51*4+2.08*4+2.50+1.95+
2.85*2+6*0.90+3*0.80 = 59.792m

m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 25.1126

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości

50-100 mm klasy II
0.01m3/m

m3 0.5979

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 7 -
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Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pod-
wójnie
obmiar  = <dach zasadniczy>13.50*11.55*
1.51+(13.50+11.55)*2*0.50+<daszek na wejś-
ciem>(1.10+1.98)/2*1.56+<lukarny małe>3*2*
(1.04*1.44) = 271.885m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m2
r-g 184.8818

-- S --
2* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu

0.5 t
0.19m-g/m2

m-g 51.6582

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - de-
ski okapowe,gzymsowe,wiatrowe,KOSZOWE
obmiar  = 8.27*4+4.40*2+(13.50+11.55)*2 =
91.980m

m

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m
r-g 9.1980

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

ROZEBRANIE OBICIA Z PŁYT SPILŚNIO-
NYCH MOCOWANYCH OD DOŁU NA KROK-
WIACH
Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt
wiórowo-cementowych i spilśnionych
obmiar  = 11.55*2*3.50 = 80.850m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 9.7020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1

KNR 4-01
1302-02
analogia

DemontaŜ masztów antenowych
obmiar  = 3.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 3.1500

-- M --
2* Wazelina techniczna, niskotopliwa N (TN)

0.01kg/szt.
kg 0.0300

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych -
więźby dachowe ze stolcami
obmiar  = 30m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m2
r-g 9.6000

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości

50-100 mm klasy II
0.002m3/m2

m3 0.0600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 8 -
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16
d.1

KNR 4-01
0432-01

DemontaŜ okien wyłazowych
obmiar  = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/szt.
r-g 0.5400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = <dach ówka>271.885*0.018+<gąsio-
ry>59.792*(3.14*0.15)/2*0.018+<drewno>
91.98*0.019+<blacha>61.0*(3.14*0.15)/2*
0.0055+33*3.14*0.12*0.0055+15.25*0.0055 =
7.126m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 6.1284

-- S --
2* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)
0.5m-g/m3

m-g 3.5630

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1
km
Krotność = 15
obmiar  = <dach ówka>271.885*0.018+<gąsio-
ry>59.792*(3.14*0.15)/2*0.018+<drewno>
91.98*0.019+<blacha>61.0*(3.14*0.15)/2*
0.0055+33*3.14*0.12*0.0055+15.25*0.0055 =
7.126m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.02*15=0.3m-g/m3
m-g 2.1378

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1 wycena indy-

widualna

Utylizacja Gruzu
obmiar  = <dach ówka>271.885*0.018+<gąsio-
ry>59.792*(3.14*0.15)/2*0.018+<drewno>
91.98*0.019+<blacha>61.0*(3.14*0.15)/2*
0.0055+33*3.14*0.12*0.0055+15.25*0.0055 =
7.126m3

m3

-- M --
1* KOSZTY UTYLIZACJA GRUZU

1m3/m3
m3 7.1260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY CIESIELSKIE
20

d.2 analiza indy-
widualna

WYKONANIE WRAZ Z OBUDOWĄ I KLAPĄ
NOWEGO SUFITOWEGO WYŁAZU NA
STRYCH WRAZ Z ZABUDOWĄ ISTNIEJĄCE-
O W POM. MIESZKALNYM
obmiar  = <rozbiórka>0.80*0.70+<zabudowa>
0.80*0.70 = 1.120m2

m2

-- R --
1* robocizna

18.0r-g/m2
r-g 20.1600

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-

wane gr. 19-25 mm kl.II
0.003m3/m2

m3 0.0034

3* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm
klasy II
0.01m3/m2

m3 0.0112

4* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.28kg/m2

kg 0.3136

5* Maty z wełny miner.na welonie szklanym, o
gęstości "60" i grubości 80mm
2m2/m2

m2 2.2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie
desek grub. 32 mm
obmiar  = <krokwie naroŜne str pólnocna>
10.43*2 = 20.860m

m

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/m
r-g 25.0320

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm

klasy II
0.01m3/m

m3 0.2086

3* Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
0.025m3/m

m3 0.5215

4* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości
50-100 mm klasy II
0.005m3/m

m3 0.1043

5* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-
wane gr. 19-25 mm kl.II
0.003m3/m

m3 0.0626

6* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.28kg/m

kg 5.8408

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.2

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
PŁATWIE
obmiar  = <belka kalenicowa lukarny od strony
zachodniej> 2.30 = 2.300m

m

-- R --
1* robocizna

1.99r-g/m
r-g 4.5770

-- M --
2* Krawędziaki iglaste - wymiarowe nasycone kla-

sy II
0.022m3/m

m3 0.0506

3* Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
0.025m3/m

m3 0.0575

4* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości
50-100 mm klasy II
0.005m3/m

m3 0.0115

5* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-
wane gr. 19-25 mm kl.II
0.003m3/m

m3 0.0069

- 10 -
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6* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.34kg/m

kg 0.7820

7* Klamry ciesielskie typu U
11.4kg/m

kg 26.2200

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu
KULAWKI, KONIEC KROKWI (PRZEPUSTNI-
CE)
obmiar  = <kulawki (wm 12x10) 0,30*2szt +1,
15*2szt+2,40*2szt>6+<koniec krokwi przyjęto>
18 = 24.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/szt.
r-g 49.4400

-- M --
2* Krawędziaki iglaste - wymiarowe nasycone kla-

sy II
0.016m3/szt.

m3 0.3840

3* Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
0.025m3/szt.

m3 0.6000

4* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości
50-100 mm klasy II
0.005m3/szt.

m3 0.1200

5* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-
wane gr. 19-25 mm kl.II
0.003m3/szt.

m3 0.0720

6* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.34kg/szt.

kg 8.1600

7* Klamry ciesielskie typu U
11.4kg/szt.

kg 273.6000

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
KROKWIE zwykłe i kleszcze
obmiar  = <lukarny>2*2.40+<dach od strony lu-
karny, strona pólnocna>2*10.43+4*8.26 =
58.700m

m

-- R --
1* robocizna

1.42r-g/m
r-g 83.3540

-- M --
2* Krawędziaki iglaste - wymiarowe nasycone kla-

sy II
0.016m3/m

m3 0.9392

3* Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
0.025m3/m

m3 1.4675

4* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości
50-100 mm klasy II
0.005m3/m

m3 0.2935

5* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-
wane gr. 19-25 mm kl.II
0.003m3/m

m3 0.1761

6* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.34kg/m

kg 19.9580

7* Klamry ciesielskie typu U
11.4kg/m

kg 669.1800

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNR 4-01
0412-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
KROKWIE KOSZOWE
obmiar  = <lukarny ( wym 14x14cm)>2*8.40 =
16.800m

m
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-- R --
1* robocizna

2.66r-g/m
r-g 44.6880

-- M --
2* Krawędziaki iglaste - wymiarowe nasycone kla-

sy II
0.016m3/m

m3 0.2688

3* Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
0.05m3/m

m3 0.8400

4* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości
50-100 mm klasy II
0.013m3/m

m3 0.2184

5* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-
wane gr. 19-25 mm kl.II
0.007m3/m

m3 0.1176

6* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.67kg/m

kg 11.2560

7* Klamry ciesielskie typu U
22.8kg/m

kg 383.0400

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR-W 2-02
0410-05
analogia

Okienko "wole oko"
UWAGA:
DACH-POKRYCIE BLACHODACHÓWKĄ
wraz z wykonaniem pólkrąŜyn i osadzeniem
obmiar  = <wym L=1,10m, H= 0,52m >4.0 =
4.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8.38r-g/szt.
r-g 33.5200

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości

50-100 mm klasy II
0.067m3/szt.

m3 0.2680

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.15kg/szt.

kg 0.6000

4* OKNO INDYWIDUALNE TYPU WOLE OKO
(wycena własna)
1kpl./szt.

kpl. 4.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'''

0.02m-g/szt.
m-g 0.0800

7* środek transportowy
0.07m-g/szt.

m-g 0.2800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.2

KNR K-05
0209-06

MontaŜ wyłazu dachowego dopasowanego do
modelu dachówki
obmiar  = 1.0kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.1+2.8772=4.9772r-g/kpl.
r-g 4.9772

-- M --
2* wyłaz dachowy I OKNA POŁACIOWE

1szt/kpl.
szt 1.0000

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0.004m3/kpl.

m3 0.0040

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący elektryczny o udzwigu  0,

5 t
0.1m-g/kpl.

m-g 0.1000
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6* samochód dostawczy
0.15m-g/kpl.

m-g 0.1500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.2

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm
obmiar  = <dach zasadniczy>13.50*11.55*
1.51+(13.50+11.55)*2*0.50+<daszek na wejś-
ciem>(1.10+1.98)/2*1.56+<lukarny małe>3*2*
(1.04*1.44) = 271.885m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 32.6262

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II

0.0017m3/m2
m3 0.4622

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.03kg/m2

kg 8.1566

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący elektryczny o udzwigu  0,

5 t
0.009m-g/m2

m-g 2.4470

6* samochód dostawczy
0.009m-g/m2

m-g 2.4470

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.2

KNR 4-01
0410-04

OKAP DACHU 
Wymiana podsufitki z desek profilowanych o
grub.25 mm
obmiar  = <dach>(13.50+1.0+11.55+1.0)*2*
(0.20+0.45)+<daszek nad wejściem>(1.98+2*
0.25)*(0.20+0.25)+<lukarna>(2.20*2+4.43+
0.50)*(0.20+0.25) = 40.480m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.93r-g/m2
r-g 37.6464

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-

wane gr. 19-25 mm kl.II
0.03m3/m2

m3 1.2144

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.09kg/m2

kg 3.6432

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.2

NNRNKB 202
0420-01

(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy
nasyconej
obmiar  = <deskowanie w cŜeści zamieszkałej
od poziomu podłogi do poziomu posadzki stry-
chu>4.50*((13.50+11.55)*2- (7.43+4.25)*2)+
(14.50+12.55)*(0.50*1.12) = 135.478m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.29r-g/m2
r-g 39.2886

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-

wane gr. 19-25 mm kl.II
0.028m3/m2

m3 3.7934

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.08kg/m2

kg 10.8382

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 13 -
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Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* śuraw samojezdny kołowy o udzwigu do 5 t (1)
0.006m-g/m2

m-g 0.8129

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 4.0643

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.2

NNRNKB 202
0420-01

(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy
nasyconej
obmiar  = <deskowanie konstrukcji wole oko>
4*1.10*1.85*1.51 = 12.291m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.29r-g/m2
r-g 3.5644

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-

wane gr. 19-25 mm kl.II
0.028m3/m2

m3 0.3441

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.08kg/m2

kg 0.9833

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* śuraw samojezdny kołowy o udzwigu do 5 t (1)

0.006m-g/m2
m-g 0.0737

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.3687

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.2

NNRNKB 202
0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą
zgrzewalną
obmiar  = <deskowanie konstrukcji wole oko>
4*1.10*1.85*1.51 = 12.291m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 1.9666

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej
1.2m2/m2

m2 14.7492

3* Gaz płynny propanowo - butanowy
0.1kg/m2

kg 1.2291

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg'''

0.002m-g/m2
m-g 0.0246

6* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.0369

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.2

KNR 4-01
0414-05
analogia

Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm
w odstępach- DESKOWANIE POD OBRÓBKI
BLACHARSKIE KOSZY
obmiar  = <deski koszowe lukarny-dach> 4.40*
0.25*2+6*2.40*0.25 = 5.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m2
r-g 2.4360

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-

wane gr. 19-25 mm kl.II
0.021m3/m2

m3 0.1218

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.08kg/m2

kg 0.4640

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

- 14 -
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Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.2

KNR 4-01
0820-01

Podłoga strychu Wymiana desek podłogowych
w ilości do 2 m2 w jednym miejscu
obmiar  = <strych str pólnocna pod oknem wy-
łazowym>1.55*2.17 = 3.364m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 4.7432

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm

klasy II
0.04m3/m2

m3 0.1346

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.23kg/m2

kg 0.7737

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.2

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i kra-
wędziaków metodą smarowania preparatami
solowymi  KROKWIE,SŁUPY ORAZ PODŁOGI
NA STRYCHU
obmiar  = <kokwie>(50*8.40*0.12*0.10)+(7.43*
4.25+2.20*4.43)+<słupy>3*3.0*0.14*0.14 =
46.540m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 13.9620

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe''
0.059kg/m2

kg 2.7459

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY CIESIELSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 15 -
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Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE
36

d.3
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw.
od 2 do 5 m
obmiar  = 4.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.64r-g/szt.
r-g 30.5600

-- M --
2* Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.

0.075m3/szt.
m3 0.3000

3* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości
50-100 mm klasy II
0.054m3/szt.

m3 0.2160

4* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-
wane gr. 19-25 mm kl.II
0.03m3/szt.

m3 0.1200

5* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.94kg/szt.

kg 3.7600

6* Klamry ciesielskie typu U
11.4kg/szt.

kg 45.6000

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.3

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
UWAGA:
z uwagi na charakter budynku wykonanie gło-
wic kominowych z zachowaniem architektury.
obmiar  = (3.70*0.80*0.56)*2+(0.80*0.56*1.40)*
2 = 4.570m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.86r-g/m3
r-g 90.7602

-- M --
2* Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5

cm klasy 350'
392szt/m3

szt 1791.4400

3* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 50 kg
0.0455t/m3

t 0.2079

4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.238m3/m3

m3 1.0877

5* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) w opa-
kowaniu 30-50 kg gatunek I
0.02559t/m3

t 0.1169

6* woda
0.146m3/m3

m3 0.6672

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po-

jemności 250 dm3
0.33m-g/m3

m-g 1.5081

9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu
0.5 t
3.25m-g/m3

m-g 14.8525

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.3

KNR 4-01
0311-11

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie ce-
mentowej o szer. 2 ceg. poziomo
obmiar  = (0.80+0.56)*2*4 = 10.880m

m

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m
r-g 13.7088

-- M --

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5
cm klasy 350
31szt/m

szt 337.2800

3* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 50 kg
0.00821t/m

t 0.0893

4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.021m3/m

m3 0.2285

5* woda
0.009m3/m

m3 0.0979

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04m-g/m
m-g 0.4352

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.19m-g/m

m-g 2.0672

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.3

KNR 4-01
0312-03

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z
cegieł o szer. 2 ceg. poziomych WYKONANIE
SPADKÓW
obmiar  = (0.80+0.55)*2*4 = 10.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 4.7520

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-

niu 50 kg
0.00648t/m

t 0.0700

3* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.017m3/m

m3 0.1836

4* woda
0.008m3/m

m3 0.0864

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po-

jemności 250 dm3
0.03m-g/m

m-g 0.3240

7* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu
0.5 t
0.05m-g/m

m-g 0.5400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.3

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pozio-
mych lub pionowych w elem.z betonu Ŝwirowe-
go
obmiar  = (1.05+0.55)*2*4 = 12.800m

m

-- R --
1* robocizna

3.81r-g/m
r-g 48.7680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.3

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5
m2
obmiar  = (0.80+0.56)*2*4*3.05 = 33.184m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 8.9597

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

42
d.3

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar  = (0.80+0.56)*2*4*3.05 = 33.184m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4868r-g/m2
r-g 16.1540

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.0186+0.002=0.0206m3/m2
m3 0.6836

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg'''

0.0306m-g/m2
m-g 1.0154

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.3

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym
tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna
obmiar  = (0.80+0.56)*2*4*3.05 = 33.184m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0523r-g/m2
r-g 1.7355

-- M --
2* Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0.0008m3/m2
m3 0.0265

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0012m-g/m2
m-g 0.0398

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
44

d.4
KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia  układane na krokwiach
- rozstaw kontrłat 0,80 m
obmiar  = <dach zasadniczy>13.50*11.55*
1.51+(13.50+11.55)*2*0.50+<daszek na wejś-
ciem>(1.10+1.98)/2*1.56+<lukarny małe>3*2*
(1.04*1.44) = 271.885m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m2
r-g 114.1917

-- M --
2* Folie polietylenowe paroszczelne

1.25m2/m2
m2 339.8563

3* Krawędziaki iglaste - wymiarowe nasycone kla-
sy II
0.0015m3/m2

m3 0.4078

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.007kg/m2

kg 1.9032

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu

0.5 t
0.003m-g/m2

m-g 0.8157

7* Samochód samowyładowczy o ładowności
pow. 5 do 10 t (1)
0.002m-g/m2

m-g 0.5438

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.4

NNRNKB 202
0541-02

OBUDOWA ŚCIAN LUKARN MAŁYCH
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm NA RĄBEK
LEśĄCY PODWÓJNY.
obmiar  = <LUKARNY MAŁE>6*2.30*(1.50+
0.20)/2 = 11.730m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 15.8355

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 14.4279

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
17.2szt/m2

szt 201.7560

4* lakier zaprawkowy
0.0587dm3/m2

dm3 0.6886

5* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0117

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M5)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy''

0.008m-g/m2
m-g 0.0938

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.4

NNRNKB 202
0411-01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z
blach powlekanych
obmiar  = <dach zasadniczy>13.50*11.55*
1.51+(13.50+11.55)*2*0.50+<daszek na wejś-
ciem>(1.10+1.98)/2*1.56+<lukarny małe>3*2*
(1.04*1.44) = 271.885m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 43.5016

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II

0.006m3/m2
m3 1.6313
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.07kg/m2

kg 19.0320

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg'''

0.002m-g/m2
m-g 0.5438

6* środek transportowy''
0.008m-g/m2

m-g 2.1751

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.4

KNR K-05
0208-03

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska duŜa
obmiar  = 4.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/szt.
r-g 2.4800

-- M --
2* ławka kominiarska AśUROWA  SYSTEMOWA

duŜa
1szt/szt.

szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* Wyciąg wolnostojący elektryczny o udzwigu  0,

5 t
0.02m-g/szt.

m-g 0.0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.4

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
układane dwuwarstwowo na mijankę gr = 12
cm
obmiar  = <ułoŜenie wełny mineralnej na de-
skowaniu w cŜeści zamieszkałej od poziomu
podłogi do poziomu posadzki strychu>4.50*
((13.50+11.55)*2- (7.43+4.25)*2)+(14.50+
12.55)*(0.50*1.12) = 135.478m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.156r-g/m2
r-g 21.1346

-- M --
2* Płyta z wełny mineralnej półtwarde "80" gru-

bości 60 mm
1.05*2=2.1m2/m2

m2 284.5038

3* Taśmy spoinowe z włókna szklanego - dwu-
stronne
1.03m/m2

m 139.5423

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0059m-g/m2
m-g 0.7993

6* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 1.2058

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = (4.43+2.20*2)*0.25 = 2.208m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m2
r-g 4.7472

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* blacha powlekana płaska
1.23m2/m2

m2 2.7158

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
27.5szt/m2

szt 60.7200

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0044

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.008m-g/m2
m-g 0.0177

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.4

NNRNKB 202
0541-02
analogia

OBRÓBKI KOMINÓW
UWAGA:
ZA KOMINAMI OD STRONY KALENICY WY-
KONAĆ ODBOJE DLA WÓD OPADOWYCH
(kozubki)(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = (((3.70+0.80)*2+(0.80+0.56)*2)*1.51*
0.48)*1.07 = 9.089m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 12.2702

-- M --
2* blacha powlekana płaska'

1.23m2/m2
m2 11.1795

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
17.2szt/m2

szt 156.3308

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0091

5* lakier zaprawkowy
0.0087dm3/m2

dm3 0.0791

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy''

0.008m-g/m2
m-g 0.0727

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.4

NNRNKB 202
0541-02

ZAŁAMANIE PŁASZCZYZNY WEWNĘTRZNE
DACHU - KOSZE PRZY LUKARNACH
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm.
obmiar  = (2*4.40*1.51+6*2.40*1.51)*0.50 =
17.516m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 23.6466

-- M --
2* rynna koszowa L=1,95 m

1.02/1.95*0.50=0.261538m2/m2
m2 4.5811

3* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm
klasy II
0.25*1*0.028=0.007m3/m2

m3 0.1226

4* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
17.2szt/m2

szt 301.2752

5* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0175

6* lakier zaprawkowy
0.0087dm3/m2

dm3 0.1524

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

-- S --
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Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* środek transportowy''
0.008m-g/m2

m-g 0.1401

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.4

NNRNKB 202
0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaŜ pasów nadrynnowych - okapów
obmiar  = (13.50+0.50+11.55+0.50)*2+4.50+2*
2.20 = 61.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 13.4200

-- M --
2* PAS NADRYNNOWY z blachy powlekanej

SYSTEMOWY
1*0.25=0.25m2/m

m2 15.2500

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
3.09szt/m

szt 188.4900

4* lakier zaprawkowy
0.0087dm3/m

dm3 0.5307

5* uszczelki
1.03m/m

m 62.8300

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M5)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg'''

0.001m-g/m
m-g 0.0610

8* środek transportowy''
0.001m-g/m

m-g 0.0610

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.4

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o
nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną
dachówkową na łatach
obmiar  = <dach zasadniczy>13.50*11.55*
1.51+(13.50+11.55)*2*0.50+<daszek na wejś-
ciem>(1.10+1.98)/2*1.56+<lukarny małe>3*2*
(1.04*1.44) = 271.885m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/m2
r-g 127.7860

-- M --
2* BLACHO-DACHÓWKA blacha stalowa powle-

kana
1.06m2/m2

m2 288.1981

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
7.21szt/m2

szt 1960.2909

4* lakier zaprawkowy
0.0087dm3/m2

dm3 2.3654

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'''

0.007m-g/m2
m-g 1.9032

7* środek transportowy''
0.007m-g/m2

m-g 1.9032

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.4

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaŜ gąsiorów
obmiar  = 5.55*1.51*4+2.08*4+2.50+1.95+
2.85*2+6*0.90+3*0.80 = 59.792m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 26.9064

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13843 dla Rejon2



Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* gąsiory z blachy powlekanej

0.58szt/m
szt 34.6794

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
6.18szt/m

szt 369.5146

4* lakier zaprawkowy
0.0187dm3/m

dm3 1.1181

5* uszczelki
2.06m/m

m 123.1715

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M5)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg'''

0.005m-g/m
m-g 0.2990

8* środek transportowy''
0.006m-g/m

m-g 0.3588

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.4

NNRNKB 202
0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaŜ barier śniegowych.
UWAGA:
Bariery śniegowe montowane na ścianie za-
chodniej i ścianie północnej
obmiar  = <lukarna+dach zasadniczy >(13.50+
11.55)*2 = 50.100m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 8.0160

-- M --
2* bariery śniegowe z blachy powlekanej SYSTE-

MOWE
1.06m/m

m 53.1060

3* lakier zaprawkowy
0.0187dm3/m

dm3 0.9369

4* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
2.11szt/m

szt 105.7110

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M4)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0.001m-g/m

m-g 0.0501

7* środek transportowy
0.001m-g/m

m-g 0.0501

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.4

KNR 2-02
0516-01
analogia

OBRÓBKI POWIERZCHNI POKRYCIA NAD
WOLIM OKIEM
Obrobienie okienek typu 'wole oko'- z blachy
POWLEKANEJ NA RĄBEK LEśĄCY POD-
WÓJNY
obmiar  = <obróbka na rąbek leŜacy podwójny
wole oko>4*1.10*1.85*1.51 = 12.291m2

m2

-- R --
1* robocizna

6.2334r-g/m2
r-g 76.6147

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 15.1179

3* FARMERSKIE wkręty samogwintujące typu
SW do blach
7.21szt/m2

szt 88.6181

4* lakier zaprawkowy
0.0587dm3/m2

dm3 0.7215

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000
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Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* środek transportowy

0.0197m-g/m2
m-g 0.2421

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.4

NNRNKB 202
0532-05

(z.IV) Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych w
dachach krytych blachą powlekaną
obmiar  = 4.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.3941r-g/szt.
r-g 5.5764

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/szt.
m2 4.9200

3* lakier zaprawkowy
0.0587dm3/szt.

dm3 0.2348

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0008m-g/szt.
m-g 0.0032

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.4 analiza indy-

widualna

WYKONANIE KONSTRUKCJI MASZTÓW AN-
TENOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYMI OB-
RÓBKAMI BLACHARSKIMI.
Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych
obmiar  = 2.0kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.75*2=7.5r-g/kpl.
r-g 15.0000

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.21m3/kpl.
m3 0.4200

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.08kg/kpl.

kg 0.1600

4* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
i niskostopowych sr. 6 mm
0.02100 szt./kpl.

100
szt.

0.0400

5* pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco
3.02kg/kpl.

kg 6.0400

6* Słupki do znaków drogowych z rur stalowych-
adoptowanie
7.5kg/kpl.

kg 15.0000

7* Uchwyty stalowe odstępowe przykręcane do
rur
3szt/kpl.

szt 6.0000

8* Śruby fundamentowe kotwowe, z nakrętkami M
20
0.24kg/kpl.

kg 0.4800

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
10* spawarka elektryczna wirująca do 300 A

0.48m-g/kpl.
m-g 0.9600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.4

KNR 4-01
1301-09

Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych
obmiar  = 2.40m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 1.8000

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.21m3/m
m3 0.5040
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Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.08kg/m

kg 0.1920

4* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
i niskostopowych sr. 6 mm
0.02100 szt./m

100
szt.

0.0480

5* pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco
3.02+3.02=6.04kg/m

kg 14.4960

6* Kątowniki stalowe równoramienne walcowane
na gorąco, o wymiarach 50x50x4-80x80x10
mm, ze stali St3S
2.80kg/m

kg 6.7200

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
8* spawarka elektryczna wirująca do 300 A

0.48m-g/m
m-g 1.1520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z bla-
chy stalowej powlekanej systemowe
obmiar  = (13.50+0.50+11.55+0.50)*2+4.50+2*
2.20+1.98+1.0 = 63.980m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507r-g/m
r-g 41.6318

-- M --
2* rynna prefabrykowana z blachy powlekanej L=

4,0 m
72/4=18szt

szt 18.0000

3* złaczka rynny
72/4+1=19szt

szt 19.0000

4* lakier zaprawkowy
0.0087dm3/m

dm3 0.5566

5* uchwyty do rynien dachowych systemowe z
elementami mocującymi do ściany
2szt/m

szt 127.9600

6* rynna naroŜnikowa systemowa L=1.0+1.0 m
kąt 90
6szt

szt 6.0000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M5+M6)

% 1.5000

-- S --
8* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 5 do 10 t (1)
0.0035m-g/m

m-g 0.2239

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t'
0.002m-g/m

m-g 0.1280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.4

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej po-
wlekanej systemowe
obmiar  = <dach>4.0+<lukarna>2+<daszek>1
= 7.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.9909r-g/szt.
r-g 6.9363

-- M --
2* lej - sztucer systemowy

2szt
szt 2.0000

3* lakier zaprawkowy
0.0087dm3/szt.

dm3 0.0609

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000

-- S --
5* Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności

do 0.9 t (1)
0.0038m-g/szt.

m-g 0.0266
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg'''
0.0021m-g/szt.

m-g 0.0147

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

62
d.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy
stalowej powlekanej systemowe
obmiar  = <dach>4*7.50+<lukarna>2*1.50+<
daszek>2.10 = 35.100m

m

-- R --
1* robocizna

0.8351r-g/m
r-g 29.3120

-- M --
2* rura spustowa prefabrykowana z blachy stalo-

wej powlekanej l=3,0 m
38/4=9.5szt

szt 9.5000

3* łącznik rury spustowej
10szt

szt 10.0000

4* lakier zaprawkowy
0.0087dm3/m

dm3 0.3054

5* uchwyty do rur spustowych systemowy
38/0.80=47.5szt

szt 47.5000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M5)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy''

0.0028m-g/m
m-g 0.0983

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.4

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wcisko-
wym o śr. 110 mm
obmiar  = 4.0szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt.
r-g 1.3600

-- M --
2* rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm

1szt/szt.
szt 4.0000

3* kołnierz wpustu dachowego z uszczelką
1szt/szt.

szt 4.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy'

0.03m-g/szt.
m-g 0.1200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13843 dla Rejon2



Remont dachu Szczecin ul Stołczyńska 100 b PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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