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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych dla inwestycji; Rozbidrka budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ksieznej Dabréwki 1 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii
technicznej obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robét:

Zakres opracowania obejmuje:

- Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy
budynku

- Kolejnos¢ prac rozbidrkowych

1) przed rozpoczeciem prac rozbiorkowy nalezy dokona¢ usuniecia z budynkéw resztek
budowlanych, komunalnych i resztek sprzetow uzytku domowego, na teren rozbiorki badz
wywieZ¢ $mieci zatrudniajac specjalistyczna firme (z zachowaniem wymaganej segregacii
odpaddw), aby nie obcigzaty stropow podczas prowadzonych prac rozbiorkowych,

2) materiat rozhidrkowy na poszczegdlnych kondygnacjach na biezaco usuwac,
nie gromadzi¢ aby nie obciazac znaczaco stropéw podczas prowadzonych prac rozbiérkowych,

3) demontaz elementdw zamocowanych na elewacjach, (m. in. tablice, lampy, instalacje,)

4) demontaz stolarki drzwiowej, okiennej, wykucie oscieznic drewnianych
I metalowych, PCV

5) likwidacja przytaczy wod-kan, elektrycznego, gaz,

6) demontaz instalacji gaz, wod - kan, elektrycznych, teletechnicznych,

7) rozebrad pokrycie dachu i metalowe opierzenia okapdw, anten, wywiewek, itp.

8) rozebrac rynny i rury spustowe, zaslepic¢ korkami betonowymi rur spustowe w terenie,

9) rozebraé wiezbe dachowa,

10) rozebrac Sciany dziatowe i ostonowe poczynajac od najwyzszej kondygnacii,

11) rozebrac stropy miedzykondygnacyjne poczynajac od najwyzszej kondygnaciji,

12) rozebrac kominy nad poziomem najwyzszego stropu,

13) rozbiorke kominow prowadzi¢ réwnolegle z rozbiorka Scian konstrukcyjnych i dziatowych
poszczegolnych kondygnaciji poczawszy od najwyzszej kondygnacji kierujac sie w dot,

14) rozebraC wszelkie elementy zagospodarowania terenu, schody, posadzki betonowe,
nawierzchnie z plyt betonowych, studzienki, itp.

15) rozebrac Sciany budynku do poziomu wyzszego terenu pozostawiajac - mur oporowy,

16) - rozhidrka pozostatosci Scian oraz fundamentéw po pozostatych budynkach znajdujacych sie
na terenie inwestycji
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17) - usuniecie drzew i krzewow znajdujacych sie na terenie inwestycji, nie wymagajacy zezwolenia
na usuniecie drzew i krzewdw

18) - usuniecie pozostatosci po terenach utwardzonych na dziatce - podjazdach, chodnikach itp.

19)- rozbiorka studni doswietlajacych budynku piwnic, oraz elementow budynku w pasie
drogowym,

20) - uzupetnienie nawierzchni z ptyt chodnikowych, obrzezy,

21) - wykonanie docieplenie Scian budynku mieszkalnego wielorodzinnego dziatce 8/20,

22) - uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach.

23) - poziom terenu wyréwnac i zasypac teren zniwelowac i na przywiezionej 5 cm warstwie ziemi
urodzajnej, wysia¢ mieszanke traw w ilosci zalecanej przez producenta

24) Ze wzgledu na zasmiecenie resztkami budowlanymi, komunalnymi i resztkami sprzetéw uzytku
domowego, nalezy dokonac oczyszczenia terenu i wywiez¢ Smieci zatrudniajac specjalistyczna,
firme (z zachowaniem wymaganej segregacji odpaddw).

25) Montaz budek legowych trocinobetonowych zgodnie z wytycznymi ornitologa

26) Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia mapy geodezyjnej powykonawczej wraz
z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczacych ww. budynkéw potwierdzonych przez
Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

1.3. Ogé6lne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosSC ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja, projektowa,

1. 4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Niezaleznie od robdt podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sa roboty towarzy-
szace takie jak, roboty porzadkowe, itp. Ponadto inwestycja wymaga wykonania robo6t tymczaso-
wych, np.: montaz i demontaz rusztowari wykonanie ogrodzenia placu budowy lub wydzielenie stref
niebezpiecznych.

2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarza dokumentacji projektowe.

2.2. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do
umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce interesow dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy interesow okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia interesow odbioru ostatecznego robat.

2. 3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu / placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswie-
tlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu rozbidrki nie podlega odrebnej zaptacie
| przyjmuije sie, Ze jest wkaczony w cene umowna,



