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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt rozbiorki
budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem $ciany budynku
przy ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie, dziatka 21/52, 21/23 zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i stanem wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr.bud nr17/ZPOIAIOKK/2017 = = e

mgr inz. arch. Agata Ukleja
upr.bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016 = = .eeeeeemmmrrr e e e

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85 = s
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1. Zatozenia projektowe przewidujg roboty budowlane polegajace na rozbiérce budynku
Rozbidrka budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem
Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

2. Zakres robot do wykonania:

- prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie placu rozbiorki),

- zabezpieczenie przejsc,

- likwidacja przytacza wody, kanalizacji, elektrycznego, gazu,

- wywolz wyposazenia budynkow,

- demontaz (np. skrzynek elektrycznych, pocztowych, domofonu, listw instalacji
teletechnicznych)

- demontaz instalacji gazowej, wod - kan, elektrycznej i teletechnicznej,

- demontaz rynien, rur spustowych, krat - elementow stalowych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty dachowe (rozbidrka papy, dachowki, roboty dekarskie i blacharskie),

- roboty ogélnobudowlane (rozbiérka konstrukcji dachowych, stropéw, $cian
poszczegolnych kondygnacji, komindw),

- roboty posadzkowe (rozbiérka posadzek),

- rozbiérka ptyt chodnikowych, kraweznikéw betonowych, posadzek betonowych,
schoddw, studni doswietlajacych piwnice

- rozbi6rka muréw, murdw oporowych, opasek z ptyt betonowych,

- wywoz gruzu, odpadéw komunalnych i budowlanych z terenu dziatki,

- wykonanie prac dociepleniowych wraz z robotami towarzyszacymi,

- prace porzadkowe (niwelacja terenu).

3. Przewidywane zagrozenia podczas robot budowlanych:

Zagrozenie dla prac na zewnatrz budynku:

- roboty rozbidrkowe powyzej 2,00 m.

4.  Zagrozenia dla prac wewnatrz budynku:

- wykonanie rozbiérki dachu, wiezby dachowej, stropéw poszczegélnych kondygnacii,
klatek schodowych, muru oporowego.

5. Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyzej powinni mie¢
odbyte szkolenie oraz aktualne badania lekarskie zezwalajace na prace na wysokosci.

6. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przypomnie¢ pracownikom
zasady i wymogi bhp, a kierownik rozbiorki powinien w taki sposob koordynowac
dziatania pracownikdw, aby zapewni¢ przestrzeganie podczas wykonywania robot
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach bhp.
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych:

- teren na ktérym prowadzona bedzie rozbiorka zostanie ogrodzony i oznakowany,

- usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego,

- zakaz skfadowania elementéw rozbidrkowych w znacznych iloSciach na dachu lub
stropach ktore mogq zwigkszy¢ obcigzenie na niniejszg konstrukcje

- zakaz przebywania 0séb na kondygnacjach nizszych pod kondygnacjami gdzie
prowadzone sg roboty rozbiorkowe,

- prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze$ci
konstrukciji jest zabronione,

- obalenie Scian lub innych cze$ci obiektu przez podkopanie lub podcinanie jest
zabronione,

- przy prowadzeniu robot metodami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy bedg
usunieci poza strefe niebezpieczng,

- roboty na dachu bedg prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych
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podmuchéw wiatru, przy dobrej widoczno$ci.

- rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowac zgodnie z normami i instrukcjq obstugi,

- wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione podparcia, nalezy bezzwiocznie
zabezpieczyC,

- nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta
statecznosc¢ nie demontowanych jeszcze czesci obiektu, jego konstrukcji i elementow,

- zezwala sie podnosi¢ demontowane elementy po uzyskaniu pewno$ci, ze wszystkie
styki konstrukcji sg prawidtowo roztgczone,

- pracownicy muszg stosowac sprzet ochrony osobistej — ubrania robocze, rekawice,
kaski, itp.

- rozbiorke prowadzi¢ do wnetrza budynku,

- materiaty — pape nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

- stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej: ubrania ochronne,
kaski, rekawice ochronne, szelki,

- rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,

- narzedzia (wiertarki, mioty) zasilane energia muszg by¢ atestowane
i mie¢ aktualny przeglad,

- wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

8. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wiasciwe zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

- doprowadzenie energii elekirycznej na plac budowy z zastosowaniem ochrony
przeciwporazeniowej,

- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy.

9. W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwroci¢é szczegodlna uwage na
wiasciwe zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty na wysoko$ci powyzej 1,00 m - zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady ochronne i pasy zabezpieczajgce.
Uwagi konncowe
Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W trakcie budowy wykonawca zapewni nadzor kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI

1 Podstawy formalne

1.1 Okreslenie inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiérki budynku mieszkalnego przy ulicy
Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6
oficyna w Szczecinie, dziatka 21/52, 71-620 Szczecin, obreb 1017, j. ew. 326201_1
Srodmiescie 17.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiérki w zakresie:
— Projektu rozbiorki budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z
dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie
na dziatce 21/52,

1.4 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora umowa nr 59/ZBILK/2018

Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja

Wytyczne inwestora

podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243
z 2010r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

g) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.nr75zdnia 12.04.2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

—h
RIS R IR IR

2 Stan istniejacy terenu
2.1 Stan istniejacy:

Dziatka podlegajgca inwestycji 21/52 znajduje sie w Szczecinie. Na dziatce znajduje sie
budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica, oficyna na granicy dziatki z dziatkgq 21/23
przylega budynek o tym samym charakterze zabudowy, od pdtnocy. Natomiast od wschodu
graniczy z dziatkq 21/26.

Na terenie znajduje sie infrastruktura techniczna, chodniki z ptyt betonowych.

Dostep do budynku jest mozliwy od frontu budynku z ul. Jana Kazimierza.

Budynek jest oddzielony od muréw, budynkdw przylegajacych, posiada odrebng konstrukcie.
Zgodnie z informacjg od przedstawicieli ZBILK budynek jest wyposazony w przytacza:
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- woda - z istniejgcego przytacza wodociggowego,
- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej,
- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej,
- instalacja gazowa — budynek podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowe;j,
- ogrzewanie w budynku — piece kaflowe i etazowe c.o.

2.2 Charakterystyka budynku mieszkalnego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy, jednoklatkowy, z klatkg schodowg
dwubiegowa, wybudowany technologii tradycyjnej murowanej. Posiada VI kondygnacii,
w tym jedng kondygnacje podziemng - piwnice, oraz poddasze uzytkowe, budynek
catkowicie podpiwniczony, z dachem nad czescig gtéwng jadnospadowym.
Budynek wyposazony w instalacje wod - kan, gaz, elekiryczng i teletechniczng, budynek
posiada kanaty spalinowe oraz grawitacyjne.
Do piwnicy mozna sie dostac z gtowne;j klatki schodowe;j.

Dane techniczne budynku mieszkalnego:

Diugos¢ -20,94 m
Szeroko$¢ - 6,25m
Wysoko$¢ do okapu -16,20 m
Powierzchnia zabudowy - 130,88 m2
Powierzchnia uzytkowa lokali - 341,10 m?
llo$€ lokali mieszkalnych -8
Kubatura -1768,00 m?
Liczba kondygnacii -4
Poddasze uzytkowe -1
Kondygnacja podziemna -1
Kwalifikacja do grupy budynkéw niskich -Sw

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest UCHWALA
NR XL/540/98 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie Il edycji zmiany
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze dzielnicy
Srodmiescie. — teren elementarny S.04

Zgodnie z zapisami w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest
UCHWALA NR XL/540/98 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ||
edycji zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze
dzielnicy Srodmiescie. — teren elementarny S.04 — nie odnotowano zadnych zapiséw
dotyczacych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Kazimierza 5.

Archiwalna niemiecka dokumentacja budynku — znajduje si¢ w Archiwum Panstwowym w
Szczecinie.

2.4 Wpis do rejestru zabytkow

Budynek mieszkalny nie podlega wpisowi do gminnej ewidencji zabytkow ani nie podlega
wpisowi do wojewodzkiej ewidenciji zabytkdw.
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2.5 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz lokalizacje budynku,
nie stwarza zadnego zagrozenia dla $rodowiska w otoczeniu projektu oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych, uwzgledni¢ zabezpieczenie budynkow sasiednich, oraz pasa drogowego i
chodnika, oraz najblizszej infrastruktury technicznej na okres prowadzenia prac
rozbiérkowych. Poprzez petne deskowanie i siatki, w celu braku przedostawania sie
elementdw rozbidrkowych, odtamkdéw podczas prac rozbidrkowych. Wszelkie prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ do wewnatrz budynku i na biezgco je usuwac, aby nie
obcigzaé¢ poszczegdlnych stropdw.

3 Konstrukcja

3.1 Budynek mieszkalny:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, dwutraktowy na osiach podtuznych:

- konstrukcja no$ng budynku stanowig Sciany murowane z cegly petnej, Sciany
zewnetrzne o grubo$ci: piwnica 64,0 cm; parter i pietro | 51,0 cm;
pietro Il i 111 42,0 cm, poddasze 28,0 cm.

- $ciana wewnetrzna nosna w piwnicy gr. 51,0 cm, powyzej 40,0 i 28,0 cm,

- posadowienie budynku na $cianach fundamentowych oraz tawach z cegty ceramicznej
petnej.

- &ciany wewnetrzne budynku z cegly ceramicznej petnej grubosci 28,0 cm,
oraz dziatowe grubosci 12,0 cm, pojawiajg sie Scianki wydzielajace pomieszczenie
na stelazu drewnianym, jak réwniez $cianki typu lekkiego GK na profilach stalowych.

- stropy miedzy kondygnacyjne:
- strop nad klatkg schodowg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina,

- stropy miedzypietrowe, z podtogami z desek, $lepym putapem, wypetnione polepg
(glina z trocinami). Podsufitka z desek otynkowanych tynkiem cementowo -
wapiennym na trzcinie.

- strop nad piwnicg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina, w cze$ci mieszkalnej z
poditogami z desek, Slepym putapem, wypetnione polepg (glina z trocinami).

- schody - biegi schoddw i spocznikéw - sklepienie odcinkowe, ceglane na belkach
stalowych, obtozone deskami, dwubiegowe,

- schody do piwnicy masywne,

- wiezba dachowa jednospadowa o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej, ze spadkiem w
kierunku terenu,

- pokrycie dachu - na gtéwng czescig budynku papa na szczelnym deskowaniu,
- stolarka drzwiowa - drewniana, ptytowa, stalowa, PCV,
- stolarka okienna - drewniana, PCV,

- wykonczenie posadzek - deski drewniana, wyktadzina PCV (linoleum), ptytki
ceramiczne,

- wykonczenie Scian wewnetrznych - tynk, boazeria, tapety, ptytki ceramiczne,
- wykonczenie Scian zewnetrznych - tynk, w znacznej ilosci brak,
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- studzienki do$wietlajace piwnice - z cegly ceramicznej,
- rury spustowe i rynny - z blachy - w cze$ci podziemnej zeliwne, pcv,
- instalacja wod - kan, gaz, elektryczna, teletechniczna.

Stan techniczny elementéw budynku:

e fundamenty — stan techniczny zty,

eSciany zewnetrzne i wewnetrzne - spekania, rysy - stan techniczny zly,
widoczne na elewaciji liczne naprawy,

e stropy nad piwnicg - stan techniczny zly,

o stropy miedzypietrowe - stan techniczny zly,

e schody - stan techniczny zty,

e dach oraz pokrycie dachu — ugiecia krokwi dachowych, - stan techniczny zly,
« stolarka okienna i drzwiowa — czesciowy brak - stan techniczny zly,

o rury spustowe i rynny - stan techniczny zty

Budynek od kilku lat jest czesciowo wytgaczony z eksploatacji. Budynek ze wzgledu na
wadliwy stan techniczny; uszkodzenia i zarysowania $cian, ogélne zuzycie elementdw,
ograniczong wartos¢ uzytkowg i estetyczng, brak nalezytej ochrony cieplnej i zawilgocenia
oraz zagrzybienia plesniowe nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia racjonalnie
ekonomicznego remontu.

4 Sposob prowadzenia rozbiorki

4.1 Zalecenia ogo6lne:

- Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbidrkowych kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet a takze
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatbw pochodzacych
z rozbiorki.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ zaznajomieni
z ich zakresem i organizacjq oraz zna¢ wymagania BHP.

- Sprawdzi¢ czy instalacje elekiryczna, wodociggowa i gazowa sg odigczone od sieci
miejskiej. Fakt odigczenia instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbiorki

- Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

- Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w kierunku wnetrza budynku z uwagi na bliska
zabudowe, infrastrukture techniczng

- Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu rob6t rozbiérkowych muszg by¢ w
sposdb odpowiedni zabezpieczone, a obejécia oznakowane.

- Podczas rozbiorki nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé z uwagi na znaczace
réznice w terenie.
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- W trakcie przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono w budynku
obecno$ci materiatéw budowlanych niebezpiecznych dla zdrowia ,w tym nie stwierdzono
obecnosci materiatow azbestowych.

- Rozbiérka powinna byé prowadzona w godzinach pracy ti.od 7.00 do 18.00.
Zgodnie z ustawg o odpadach z 27.04.2001r. wykonawca rozbidrki jest zobowigzany
prowadzi¢ ewidencje odpadow na kartach ewidencyjnych. Z ewidencji zwolnione sg ilosci
i rodzaje odpadéw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
11 grudnia 2001r.

- Robotnicy pracujacy na wysoko$ci > 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku

4.2 Kolejnos¢ i zakres prac rozbiorkowych:

UWAGA!!! Z uwagi na stan techniczny, nalezy rygorystycznie przestrzega¢ warunkéw
bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych.

Prace rozbidérkowe nalezy wykona¢ recznie oraz za pomocg urzadzen mechanicznych
w kolejnosci odwrotnej do prac, kiedy budynek byt realizowany ;..

- przed rozpoczeciem prac rozbiérkowy nalezy dokona¢ usunigcia z budynkow resztek
budowlanych, komunalnych i resztek sprzetow uzytku domowego, na teren rozbiorki
badz wywiez¢ Smieci zatrudniajgc specjalistyczng firme (z zachowaniem wymaganej
segregacji odpaddw), aby nie obcigzaty stropébw podczas prowadzonych prac
rozbidrkowych,

- materiat rozbiérkowy na poszczegolnych kondygnacjach na biezaco usuwac,
nie gromadzi¢ aby nie obcigzaC znaczaco stropdw podczas prowadzonych prac
rozbidrkowych,

- demontaz elementéw zamocowanych na elewacjach, (m. in. tablice, lampy, instalacje,
anteny)

- demontaz elementow stalowych, krat

- demontaz skrzydet okiennych, drzwiowych, wykucie o$cieznic drewnianych
I metalowych,

- demontaz instalacji gaz, wod - kan, elektrycznych, teletechnicznych,

- rozebra¢ pokrycie dachu i metalowe opierzenia okapow,

- rozebra¢ rynny i rury spustowe, zaslepi¢ korkami betonowymi rur spustowe w terenie,

- rozebra¢ wigzbe dachowa,

- rozebra¢ Sciany dziatowe i ostonowe poczynajac od najwyzszej kondygnacii,

- rozebra¢ stropy miedzykondygnacyjne poczynajac od najwyzszej kondygnacii,

- rozebra¢ kominy nad poziomem najwyzszego stropu,

- sukcesywnie rozbiera¢ przynalezne do kondygnaciji schodly,

- rozbidrke kominow prowadzi¢ rownolegle z rozbiorka Scian konstrukcyjnych i dziatowych
poszczegolnych kondygnaciji poczawszy od najwyzszej kondygnacii kierujac sie w dot,

- rozbiorke budynkéw wykona¢ do poziomu taw fundamentowych, zasypaC piaskiem
z zageszczeniem warstwami co 30 cm,

- rozbidrka przypor betonowych przy Scianie szczytowej potudniowej,

- rozebra¢ catg nawierzchnie z piyt i posadzek betonowych, rozebraé zniwelowac réznice
wysokos$ci, zgodnie z wytyczonym zakresem opracowania.

- rozebra¢ wszelkie studzienki,
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- rozebra¢ mury oraz mury oporowe to poziomu terenu otaczajacego,
- wykop zasypac¢ gruntem przepuszczalnym z jednoczesnym zageszczeniem,

- teren zniwelowac i na przywiezionej 5 cm warstwie ziemi urodzajnej, wysia¢ mieszanke
traw w iloéci zalecanej przez producenta

- Ze wzgledu na  zaSmiecenie  resztkami  budowlanymi,  komunalnymi
i resztkami sprzetow uzytku domowego, nalezy dokona¢ oczyszczenia terenu i wywiez¢
Smieci zatrudniajac specjalistyczng firme (z zachowaniem wymaganej segregacii
odpaddw).

4.3 Uwagi do sposobu rozhiérki poszczegélnych elementéw budynku
mieszkalnego:

Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiérki instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej i grzewczej
mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu odtgczenia tych instalacji od sieci miejskich przez
pracownikéw wiasciwych instytucji. Fakt odtaczenia instalacji nalezy potwierdzic wpisem
do dziennika robot.

Rozbiorke instalacji rozpocza¢ od demontazu armatury. Nastepnie wykona¢ rozbiorke
piecow kaflowych.

Po zdemontowaniu w/w urzadzen przystapi¢ do demontazu sieci.

Rozbiérka stolarki okiennej

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy okresli¢ stan techniczny stolarki okiennej i ocenic,
ktére okna i drzwi wyja¢ razem z oscieznicami i skrzydtami. Skrzydta okien i drzwi
zabezpieczy¢ listwami, aby sie nie otwieraty i nie przeszkadzaty w demontazu. Okna i drzwi
wywies¢ z terenu rozbidrki w miejsca gromadzenia takich odpadow.

Rozbiérka Scianek dziatowych

Nie rozbiera¢ $cianek dziatowych murowanych z cegiet przez zwalenie ich na strop, gdyz
mozna spowodowaé zawalenie si¢ stropu. Scianki dziatowe murowane po uprzednim
usunieciu z nich boazerii nalezy rozebra¢ kolejno warstwami, a materiat
z rozbiorki usuwac od razu na zewnatrz.

Przy rozbiorce postugiwac si¢ lekkimi przesuwanymi rusztowaniami na koztach drewnianych.

Rozbidrka dachu

- rozebra¢ wszystkie elementy znajdujace sie nad powierzchnig dachu tj. kominy i wywiewki,
- zdemontowac rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie usuwajac je na zewnatrz
budynku,

- usung¢ pokrycie dachu papy, i ztozy¢ na zewnatrz budynku,

- rozebra¢ poszycie z desek, tat, kontrtat drewnianych (rozbiorke drewnianych elementow
dachu powinna wykonywa¢ brygada cie$li z pomocnikami),

- rozebra¢ pfatwie oraz pozostate drewniane elementy dachu jak stupy, kleszcze, zastrzaty
miecze itp.,

- posegregowa¢ drewno pochodzace z rozbidrki dachu wywieSC, wszystkie zgrzybiate
elementy pochodzace z rozbidrki nalezy spalic.

Rozbidrka stropéw i stropodachéw
Przed przystgpieniem do rozbidrki stropdéw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy
je doktadnie zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniajacej
maksimum bezpieczenstwa. Wszystkie miejsca budzace watpliwosci co do ich stanu
technicznego nalezy podstemplowac.
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Rozbiérka stropéw drewnianych

- zbicie i usuniecie tynku od spodu stropu oraz usuniecie podsufitki,
- sprawdzi¢ stan techniczny belek,

- rozebranie podtdg z desek oraz Slepego putapu i polepy,

- demontaz belek stropowych.

Rozbiérka stropéw ceglanych na belkach stalowych (nad piwnica)

- zbicie tynku od spodu stropdw,

- usuniecie podtdg i warstwy wyrownawczej pod podiogg do wierzchu konstrukcji stropdw
migdzy belkami,

- rozbidrke stropéw miedzy belkami wykona¢ z pomostu z desek, utozonego na tych belkach,
- rozbiérke nalezy prowadzi¢ pasami prostopadle do utozonych belek stalowych aby
zapobiec ewentualnemu zawaleniu stropu ponizej rozbieranego pod cigzarem gruzu,

Rozbiorka sScian zewnetrznych nosnych i ostonowych oraz s$cian nosnych
wewnetrznych, piwnicznych i klatki schodowe;j

- rozbiorke Scian zewnetrznych i wewnetrznych no$nych wykonac recznie kilofami,

- rozbiérke wykona¢ warstwami do wewnatrz budynku a cegly usuwa¢ na biezaco poza
rozbierany budynek,

- Sciany rozbiera¢ kondygnacjami w pierwszej kolejnosci strop nad dang kondygnacjg a
nastepnie $ciany, do poziomu stropu nizszej kondygnaci,

- Uwaga: Rozbidrke Scian zewnetrznych wykonaé recznie z uwagi na usytuowanie budynku
bezposrednio przy czynnej wewnetrznej komunikacji kotowej. Zastosowaé zabezpieczenia
przed upadajacymi materiatami.

Rozbierany budynek oraz obiekty budowlane posiadaja odrebna konstrukcje i nie sa
powigzane z przylegtym budynkami. Rozbiérka przedmiotowych budynkéw i obiektow
nie wplynie na stan techniczny przylegtych budynkow i obiektow.

Rozbiérke dachu prowadzi¢ za pomoca lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie.
5 Prace projektowe - dociepleniowe

Prace projektowe:

- wykonanie docieplenia lica sciany budynku, po rozebranym budynku mieszkalnym
przyleglym do budynku ul. Jana Kazimierza 6, na dziatce 21/23. Wykonanie docieplenia na
dziatce podlegajacej inwestycji 21/52. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Elewacje - projektowany zakres robot:
- skucie zmurszatych, gtuchych tynkow,

- UWAGA!!! podczas prowadzenia wykopdw rozbiorek nalezy zachowa szczegdlng
ostrozno$¢ na infrastrukture techniczng podziemng m.in. przytacza gazowe, wod-kan,

- czyszczenie mechaniczne $cian, muréw oporowych,
- wykonanie uzupetnien zapraw w wigzaniach murarskich,
- osuszenie $ciany,

- wykonac¢ listwe startowg, zamocowa¢ narozniki, wykonaC obrobke blacharskg na
zwienczeniu dachu,

- stosowac 6 — 8 kotkdw na metr kwadratowy docieplenia,
- docieplenie styropianem twardym, polistyren ekstrudowany o grubosci gr. 10,0 cm
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A =0,033 W/mk, w strefie cokotowej, powyzej o grubosci gr. 14,0 cm A = 0,033 W/mk metodg
lekkq mokrg, stosowa¢ styropian do stycznoSci z gruntem oraz z kanalikami do
odprowadzenia wilgoci,

- wtopienie siatki z wiokna szklanego na wysoko$¢ 2,0 powyzej poziomu terenu, dla
zapobiegniecia zniszczenia, uszkodzenia elewadii,

- powyzej poziomu terenu wykonac tynk mozaikowy, powyzej strefy cokotowej wykonac tynk
cienkowarstwowy, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6 Dane techniczne charakteryzujace wplyw  obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy.
7 Obszar oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu rozbiérki budynku mieszkalnego przy
ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana
Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie, miesci sie w catosci na dziatkach 21/52.
Oddziatywanie robdt budowlanych na tereny sasiednie

- przyjeto szeroko$¢ strefy niebezpiecznej wokét budynku podczas prac rozbidrkowych
na 7,5 m od lica budynku.

- Rozbidrka budynku oddziatuje na dziatke i Sciane budynku przy ul. Jana Kazimierza 6 -
dziatka nr 21/23, wszelkie prace dociepleniowe wykonywane sg na dziatce podlegajacej
inwestycji 21/52.

8 Warunki wynikajace z zagospodarowania terenu, ochrony
srodowiska i inne warunki zwigzane z przepisami odrebnymi

Warunki ochrony srodowiska i ludzi

- wykonywanie robot zwigzanych z rozbidrkg budynku mieszkalnego ul. Jana Kazimierza 5
i docieplenia Sciany szczytowej przy ul. Jana Kazimierza 6 w Szczecinie nie spowoduje
kolizji z drzewami lub krzewami. Nie wystepuje konieczno$¢ usuniecia lub przesadzenia
drzew i krzewdw.

— zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach wykonawca robot
rozbiérkowych — zobowigzany jest przediozy¢ wiadciwemu organowi informacje
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi,
dotyczy to w szczegélnosci wywozu i utylizacji materiatéw z rozbidrki.

Warunki wynikajace z innych przepiséw odrebnych

- bedzie konieczno$¢ zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzenia robot
musi uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (DZ. U. z 2004 r.
Nr 140 poz. 1481).

- W razie koniecznosci, przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy uzyskac
zgode odpowiednich instytucji — zarzadcow mediow, na odtaczenie sieci gazowej,
wodociggowej, kanalizacyjnej i elektryczne.

- Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy geodezyjnej powykonawcze;
wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczacych ww. budynkéw
potwierdzonych przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie.
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Zagospodarowanie materiatu z rozbiorki
Materialy uzyskane z rozbidrki nie stanowigce zagrozenia dla $rodowiska nalezy:
- gruz, odpady budowlane wywiez¢ na wysypisko $mieci

Materiaty uzyskane z rozbiorki stanowigce zagrozenia dla srodowiska nalezy:
- ptyty azbestowo- cementowe (nie wystepuja)

- papa i tworzywo sztuczne

-oknaz PCV,

- odpady z gospodarstw domowych — elektryczne

utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany zakres robét dociepleniowych w budynku nie przewidujg zmiany sposobu uzytkowania
obiektu, wtasciwosci pozarowych przegréd budowlanych, warunkoéw ewakuacii.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV

Budynek Sredniowysoki.

Zastosowanie docieplenia z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, ostonietego w lekkiej
mokrej metodzie docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego - traktowany jako uktad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Stosowanie materiatow niezapalnych - o klasa reakcji na ogiert PN-EN 13501-1 - B-s2, d0 przy
gestosci objetosciowej 25-65kg/m?.

Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkow technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem - nie ulegaja zmianie.

10 Uwagi koncowe.
UWAGA:

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych. Materialy i urzadzenia uzyte do
budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajace je do uzytku w
naszym kraju.
o Przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Na czas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed
przystapieniem do rob6t rozbiérkowych teren nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Na biezaco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatow z rozbiorki, a materiaty nie nadajace
sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozié¢ na odpowiednie sktadowisko zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
o W przypadku wystapienia innych warunkoéw od zatozonych w projekcie nalezy powiadomic¢
projektanta.
Wszystkie roboty mogace zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywaé pod Scistg kontrolg
kierownika budowy.
W razie watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.
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11 Dokumentacja fotograficzna.

ZDJECIENR1i2 . ELEWACJA FRONTOWA - Lewa i Prawa strona )

L

ZDJECIE NR3. E. Boczna - szczytowa ZDJECIE NR4. E. Boczna — szczytowa z przyporg betonowa.
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ZDJECIE NRS. E.Tylna

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dla zamierzenia inwestycyjnego — docieplenia sciany
budynku mieszkalnego — wielorodzinnego przy ulicy
Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Zarzadcy budynku,

2. Wizja na terenie nieruchomosci,

3. Inwentaryzacja budynku,

4. Projekt budowlany modernizacji budynku,

5. Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

W budynku tym planowane sg roboty budowlane, ktére polega¢ bedg na
dociepleniu budynku.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego obiektu
istniejacego, stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania w rozumieniu §206 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r, poz. 690 ).

3. OPIS STANU OBIEKTU PRZED REMONTEM

Istniejgcy obiekt jest to budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, z dachem ptaskim i poddaszem uzytkowym. Budynek wykonany
jest w technologii tradycyjnej, ze scianami murowanymi i stropami drewnianymi.

Poszczegodlne elementy budynku wykonano o konstrukciji:

1. Fundamenty — brak danych, przypuszczalnie tawy ceglane.

2. Sciany fundamentowe i piwnic — murowane z cegly ceramicznej petnej
oraz z blokéw kamiennych.

3. Sciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej petnej, grubos$¢ $cian
25 —38cm.

4. Trzony kominowe — murowane z cegty ceramicznej, petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, przemurowane ze Scianami nosnymi.

5. Strop nad piwnicag — stalowo-ceramiczny,

6. Stropy miedzykondygnacyjne — drewniane, belkowe.

7. Klatka schodowa — o konstrukcji drewnianej,

8. Konstrukcja nosna dachu — wiezba dachowa drewniana.

4. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

1. Fundamenty — na podstawie oceny stanu technicznego elementow
potozonych wyzej nie stwierdzono uszkodzen i zarysowanh $cian, ktére mogtyby
mie¢ zwigzek z posadowieniem budynku.

2. Sciany piwnic — stan techniczny dobry, nie stwierdzono uszkodzen.

3. Sciany nadziemia — stan techniczny $redni.

4. Stropy — stan techniczny $redni, nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan i
nadmiernych ugiec.

5. Klatka chodowa — jak wyze;j.

6. Konstrukcja nosna dachu — stan techniczny sredni. Nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢ i odksztatcen konstrukcji oraz istotniejszych uszkodzen.
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5. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach projektowanego docieplenia planuje sie nastepujacy zakres prac
budowlanych:

1. Remont elewacji, w tym naprawa i uzupetnienie tynkow na $cianach.

2. Docieplenie Scian zewnetrznych metodg lekka, mokrg poprzez
przyklejenie od zewnagtrz warstwy termoizolacyjnej ze styropianu i wykonanie
warstwy elewacyjnej fakturowe;.

3. Towarzyszgce roboty remontowe elementow wykonczenia
zewnetrznego.

6. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczen statycznych do potrzeb niniejszego orzeczenia nie przeprowadza
sie z uwagi na:

1. Stropy istniejgce — nie przewiduje sie zmiany wielko$ci obcigzen oraz
zmiany schematéw statycznych.

2. Sciany wewnetrzne — jak wyzej.

3. Sciany zewnetrzne — wykonanie warstwy termoizolacyjnej spowoduje
niewielkie docigzenie $cian od ciezaru tej warstwy. Ciezar dodatkowej warstwy jest
nieznaczny w stosunku do obcigzen istniejgcych $cian. Sciany te posiadajg
wystarczajgca rezerwe nosSnosci.

7. WNIOSKI | ZALECENIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

1. Projektowane  roboty budowlane nie spowodujg naruszenia
bezpieczenstwa elementéw istniejgcych konstrukcji. Elementy te spetniajg warunki
bezpieczenstwa przewidziane w Polskich Normach dotyczgcych projektowania
i obliczania konstrukgciji.

2. Stan techniczny budynku z punktu widzenia bezpieczenstwa konstrukcji
jest dobry. Planowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia jego stanu.
Po projektowanym remoncie budynek bedzie spetniat wymagania bezpieczenstwa
konstrukcji i bedzie mogt byé dopuszczony do eksploatacii.

3. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Przestrzega¢ rozwigzan konstrukcyjnych okreslonych w projekcie
budowlanym.

4. Wystepujagce na elewaciji tynki, w przypadku, gdy sg one ,gtuche” bgdz
odspojone nalezy skué. Nastepnie wykona¢ obrzut cementowy i odtworzy¢ tynk
kat. Il, ktéry stanowi¢ bedzie podtoze pod dalsze warstwy termoizolaciji.

- opracowat -
mgr inz. Tomasz Zasada
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Zadanie:

ATELIER KAROL BUKOWSKI
Ul. Gen. A. Litwinowicza 5/4, 71 —-074 Szczecin
Tel. 501 - 657 - 981

mail: k.bukowski86@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego przy ulicy Jana
Kazimierza 5, wraz z dociepleniem sciany budynku przy ulicy
Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

Kategoria
obiektu
budowlanego:

KATEGORIA Xl

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

ul. Jana Kazimierza 5 i 6 Oficyna, dziatka 21’/52, 21/23,
71-620 Szczecin, obreb 1017, j. ew. 326201_1 Srédmiescie 17.

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Oswiadczenie
projektantéw

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( tj. Dz.
U. 22016 r. poz. 290 z pézn. zm.)
oswiadczamy, ze przedmiotowy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant

b. architektury:

Podpis

mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Sprawdzajgcy

b. architektury:

mgr inz. arch. Agata Ukleja
upr. bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016

Projektant

b.konstrukcyjnej:

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85

Szczecin, Lipiec 2018 r.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt rozbiorki
budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem $ciany budynku
przy ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie, dziatka 21/52, 21/23 zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i stanem wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr.bud nr17/ZPOIAIOKK/2017 = = e

mgr inz. arch. Agata Ukleja
upr.bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016 = = .eeeeeemmmrrr e e e

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85 = s
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ATELIER KAROL BUKOWSKI
Ul. Gen. A. Litwinowicza 5/4, 71 —-074 Szczecin

Tel. 501 - 657 - 981 mail: k.bukowski86@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego przy ulicy Jana
budowlanego Kazimierza 5, wraz z dociepleniem sciany budynku przy
ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali
Imie i nazwisko Komunalnych

inwestora i adres: Ul. Mariacka 25

70 - 546 Szczecin

Imie i nazwisko projektanta mgr inz. arch. Karol Bukowski
branzy architektury: upr.bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Data opracowania : Lipiec 2018
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1. Zatozenia projektowe przewidujg roboty budowlane polegajace na rozbiérce budynku
Rozbidrka budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem
Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

2. Zakres robot do wykonania:

- prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie placu rozbiorki),

- zabezpieczenie przejsc,

- likwidacja przytacza wody, kanalizacji, elektrycznego, gazu,

- wywolz wyposazenia budynkow,

- demontaz (np. skrzynek elektrycznych, pocztowych, domofonu, listw instalacji
teletechnicznych)

- demontaz instalacji gazowej, wod - kan, elektrycznej i teletechnicznej,

- demontaz rynien, rur spustowych, krat - elementow stalowych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty dachowe (rozbidrka papy, dachowki, roboty dekarskie i blacharskie),

- roboty ogélnobudowlane (rozbiérka konstrukcji dachowych, stropéw, $cian
poszczegolnych kondygnacji, komindw),

- roboty posadzkowe (rozbiérka posadzek),

- rozbiérka ptyt chodnikowych, kraweznikéw betonowych, posadzek betonowych,
schoddw, studni doswietlajacych piwnice

- rozbi6rka muréw, murdw oporowych, opasek z ptyt betonowych,

- wywoz gruzu, odpadéw komunalnych i budowlanych z terenu dziatki,

- wykonanie prac dociepleniowych wraz z robotami towarzyszacymi,

- prace porzadkowe (niwelacja terenu).

3. Przewidywane zagrozenia podczas robot budowlanych:

Zagrozenie dla prac na zewnatrz budynku:

- roboty rozbidrkowe powyzej 2,00 m.

4.  Zagrozenia dla prac wewnatrz budynku:

- wykonanie rozbiérki dachu, wiezby dachowej, stropéw poszczegélnych kondygnacii,
klatek schodowych, muru oporowego.

5. Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyzej powinni mie¢
odbyte szkolenie oraz aktualne badania lekarskie zezwalajace na prace na wysokosci.

6. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przypomnie¢ pracownikom
zasady i wymogi bhp, a kierownik rozbiorki powinien w taki sposob koordynowac
dziatania pracownikdw, aby zapewni¢ przestrzeganie podczas wykonywania robot
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach bhp.
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych:

- teren na ktérym prowadzona bedzie rozbiorka zostanie ogrodzony i oznakowany,

- usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego,

- zakaz skfadowania elementéw rozbidrkowych w znacznych iloSciach na dachu lub
stropach ktore mogq zwigkszy¢ obcigzenie na niniejszg konstrukcje

- zakaz przebywania 0séb na kondygnacjach nizszych pod kondygnacjami gdzie
prowadzone sg roboty rozbiorkowe,

- prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze$ci
konstrukciji jest zabronione,

- obalenie Scian lub innych cze$ci obiektu przez podkopanie lub podcinanie jest
zabronione,

- przy prowadzeniu robot metodami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy bedg
usunieci poza strefe niebezpieczng,

- roboty na dachu bedg prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych
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podmuchéw wiatru, przy dobrej widoczno$ci.

- rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowac zgodnie z normami i instrukcjq obstugi,

- wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione podparcia, nalezy bezzwiocznie
zabezpieczyC,

- nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta
statecznosc¢ nie demontowanych jeszcze czesci obiektu, jego konstrukcji i elementow,

- zezwala sie podnosi¢ demontowane elementy po uzyskaniu pewno$ci, ze wszystkie
styki konstrukcji sg prawidtowo roztgczone,

- pracownicy muszg stosowac sprzet ochrony osobistej — ubrania robocze, rekawice,
kaski, itp.

- rozbiorke prowadzi¢ do wnetrza budynku,

- materiaty — pape nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

- stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej: ubrania ochronne,
kaski, rekawice ochronne, szelki,

- rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,

- narzedzia (wiertarki, mioty) zasilane energia muszg by¢ atestowane
i mie¢ aktualny przeglad,

- wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

8. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wiasciwe zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

- doprowadzenie energii elekirycznej na plac budowy z zastosowaniem ochrony
przeciwporazeniowej,

- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy.

9. W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwroci¢é szczegodlna uwage na
wiasciwe zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty na wysoko$ci powyzej 1,00 m - zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady ochronne i pasy zabezpieczajgce.
Uwagi konncowe
Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W trakcie budowy wykonawca zapewni nadzor kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI

1 Podstawy formalne

1.1 Okreslenie inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiérki budynku mieszkalnego przy ulicy
Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6
oficyna w Szczecinie, dziatka 21/52, 71-620 Szczecin, obreb 1017, j. ew. 326201_1
Srodmiescie 17.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiérki w zakresie:
— Projektu rozbiorki budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z
dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie
na dziatce 21/52,

1.4 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora umowa nr 59/ZBILK/2018

Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja

Wytyczne inwestora

podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243
z 2010r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

g) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.nr75zdnia 12.04.2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

—h
RIS R IR IR

2 Stan istniejacy terenu
2.1 Stan istniejacy:

Dziatka podlegajgca inwestycji 21/52 znajduje sie w Szczecinie. Na dziatce znajduje sie
budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica, oficyna na granicy dziatki z dziatkgq 21/23
przylega budynek o tym samym charakterze zabudowy, od pdtnocy. Natomiast od wschodu
graniczy z dziatkq 21/26.

Na terenie znajduje sie infrastruktura techniczna, chodniki z ptyt betonowych.

Dostep do budynku jest mozliwy od frontu budynku z ul. Jana Kazimierza.

Budynek jest oddzielony od muréw, budynkdw przylegajacych, posiada odrebng konstrukcie.
Zgodnie z informacjg od przedstawicieli ZBILK budynek jest wyposazony w przytacza:
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- woda - z istniejgcego przytacza wodociggowego,
- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej,
- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej,
- instalacja gazowa — budynek podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowe;j,
- ogrzewanie w budynku — piece kaflowe i etazowe c.o.

2.2 Charakterystyka budynku mieszkalnego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy, jednoklatkowy, z klatkg schodowg
dwubiegowa, wybudowany technologii tradycyjnej murowanej. Posiada VI kondygnacii,
w tym jedng kondygnacje podziemng - piwnice, oraz poddasze uzytkowe, budynek
catkowicie podpiwniczony, z dachem nad czescig gtéwng jadnospadowym.
Budynek wyposazony w instalacje wod - kan, gaz, elekiryczng i teletechniczng, budynek
posiada kanaty spalinowe oraz grawitacyjne.
Do piwnicy mozna sie dostac z gtowne;j klatki schodowe;j.

Dane techniczne budynku mieszkalnego:

Diugos¢ -20,94 m
Szeroko$¢ - 6,25m
Wysoko$¢ do okapu -16,20 m
Powierzchnia zabudowy - 130,88 m2
Powierzchnia uzytkowa lokali - 341,10 m?
llo$€ lokali mieszkalnych -8
Kubatura -1768,00 m?
Liczba kondygnacii -4
Poddasze uzytkowe -1
Kondygnacja podziemna -1
Kwalifikacja do grupy budynkéw niskich -Sw

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest UCHWALA
NR XL/540/98 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie Il edycji zmiany
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze dzielnicy
Srodmiescie. — teren elementarny S.04

Zgodnie z zapisami w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest
UCHWALA NR XL/540/98 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ||
edycji zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze
dzielnicy Srodmiescie. — teren elementarny S.04 — nie odnotowano zadnych zapiséw
dotyczacych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Kazimierza 5.

Archiwalna niemiecka dokumentacja budynku — znajduje si¢ w Archiwum Panstwowym w
Szczecinie.

2.4 Wpis do rejestru zabytkow

Budynek mieszkalny nie podlega wpisowi do gminnej ewidencji zabytkow ani nie podlega
wpisowi do wojewodzkiej ewidenciji zabytkdw.
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2.5 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz lokalizacje budynku,
nie stwarza zadnego zagrozenia dla $rodowiska w otoczeniu projektu oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych, uwzgledni¢ zabezpieczenie budynkow sasiednich, oraz pasa drogowego i
chodnika, oraz najblizszej infrastruktury technicznej na okres prowadzenia prac
rozbiérkowych. Poprzez petne deskowanie i siatki, w celu braku przedostawania sie
elementdw rozbidrkowych, odtamkdéw podczas prac rozbidrkowych. Wszelkie prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ do wewnatrz budynku i na biezgco je usuwac, aby nie
obcigzaé¢ poszczegdlnych stropdw.

3 Konstrukcja

3.1 Budynek mieszkalny:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, dwutraktowy na osiach podtuznych:

- konstrukcja no$ng budynku stanowig Sciany murowane z cegly petnej, Sciany
zewnetrzne o grubo$ci: piwnica 64,0 cm; parter i pietro | 51,0 cm;
pietro Il i 111 42,0 cm, poddasze 28,0 cm.

- $ciana wewnetrzna nosna w piwnicy gr. 51,0 cm, powyzej 40,0 i 28,0 cm,

- posadowienie budynku na $cianach fundamentowych oraz tawach z cegty ceramicznej
petnej.

- &ciany wewnetrzne budynku z cegly ceramicznej petnej grubosci 28,0 cm,
oraz dziatowe grubosci 12,0 cm, pojawiajg sie Scianki wydzielajace pomieszczenie
na stelazu drewnianym, jak réwniez $cianki typu lekkiego GK na profilach stalowych.

- stropy miedzy kondygnacyjne:
- strop nad klatkg schodowg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina,

- stropy miedzypietrowe, z podtogami z desek, $lepym putapem, wypetnione polepg
(glina z trocinami). Podsufitka z desek otynkowanych tynkiem cementowo -
wapiennym na trzcinie.

- strop nad piwnicg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina, w cze$ci mieszkalnej z
poditogami z desek, Slepym putapem, wypetnione polepg (glina z trocinami).

- schody - biegi schoddw i spocznikéw - sklepienie odcinkowe, ceglane na belkach
stalowych, obtozone deskami, dwubiegowe,

- schody do piwnicy masywne,

- wiezba dachowa jednospadowa o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej, ze spadkiem w
kierunku terenu,

- pokrycie dachu - na gtéwng czescig budynku papa na szczelnym deskowaniu,
- stolarka drzwiowa - drewniana, ptytowa, stalowa, PCV,
- stolarka okienna - drewniana, PCV,

- wykonczenie posadzek - deski drewniana, wyktadzina PCV (linoleum), ptytki
ceramiczne,

- wykonczenie Scian wewnetrznych - tynk, boazeria, tapety, ptytki ceramiczne,
- wykonczenie Scian zewnetrznych - tynk, w znacznej ilosci brak,

15

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w catoSci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA




- studzienki do$wietlajace piwnice - z cegly ceramicznej,
- rury spustowe i rynny - z blachy - w cze$ci podziemnej zeliwne, pcv,
- instalacja wod - kan, gaz, elektryczna, teletechniczna.

Stan techniczny elementéw budynku:

e fundamenty — stan techniczny zty,

eSciany zewnetrzne i wewnetrzne - spekania, rysy - stan techniczny zly,
widoczne na elewaciji liczne naprawy,

e stropy nad piwnicg - stan techniczny zly,

o stropy miedzypietrowe - stan techniczny zly,

e schody - stan techniczny zty,

e dach oraz pokrycie dachu — ugiecia krokwi dachowych, - stan techniczny zly,
« stolarka okienna i drzwiowa — czesciowy brak - stan techniczny zly,

o rury spustowe i rynny - stan techniczny zty

Budynek od kilku lat jest czesciowo wytgaczony z eksploatacji. Budynek ze wzgledu na
wadliwy stan techniczny; uszkodzenia i zarysowania $cian, ogélne zuzycie elementdw,
ograniczong wartos¢ uzytkowg i estetyczng, brak nalezytej ochrony cieplnej i zawilgocenia
oraz zagrzybienia plesniowe nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia racjonalnie
ekonomicznego remontu.

4 Sposob prowadzenia rozbiorki

4.1 Zalecenia ogo6lne:

- Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbidrkowych kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet a takze
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatbw pochodzacych
z rozbiorki.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ zaznajomieni
z ich zakresem i organizacjq oraz zna¢ wymagania BHP.

- Sprawdzi¢ czy instalacje elekiryczna, wodociggowa i gazowa sg odigczone od sieci
miejskiej. Fakt odigczenia instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbiorki

- Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

- Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w kierunku wnetrza budynku z uwagi na bliska
zabudowe, infrastrukture techniczng

- Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu rob6t rozbiérkowych muszg by¢ w
sposdb odpowiedni zabezpieczone, a obejécia oznakowane.

- Podczas rozbiorki nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé z uwagi na znaczace
réznice w terenie.
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- W trakcie przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono w budynku
obecno$ci materiatéw budowlanych niebezpiecznych dla zdrowia ,w tym nie stwierdzono
obecnosci materiatow azbestowych.

- Rozbiérka powinna byé prowadzona w godzinach pracy ti.od 7.00 do 18.00.
Zgodnie z ustawg o odpadach z 27.04.2001r. wykonawca rozbidrki jest zobowigzany
prowadzi¢ ewidencje odpadow na kartach ewidencyjnych. Z ewidencji zwolnione sg ilosci
i rodzaje odpadéw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
11 grudnia 2001r.

- Robotnicy pracujacy na wysoko$ci > 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku

4.2 Kolejnos¢ i zakres prac rozbiorkowych:

UWAGA!!! Z uwagi na stan techniczny, nalezy rygorystycznie przestrzega¢ warunkéw
bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych.

Prace rozbidérkowe nalezy wykona¢ recznie oraz za pomocg urzadzen mechanicznych
w kolejnosci odwrotnej do prac, kiedy budynek byt realizowany ;..

- przed rozpoczeciem prac rozbiérkowy nalezy dokona¢ usunigcia z budynkow resztek
budowlanych, komunalnych i resztek sprzetow uzytku domowego, na teren rozbiorki
badz wywiez¢ Smieci zatrudniajgc specjalistyczng firme (z zachowaniem wymaganej
segregacji odpaddw), aby nie obcigzaty stropébw podczas prowadzonych prac
rozbidrkowych,

- materiat rozbiérkowy na poszczegolnych kondygnacjach na biezaco usuwac,
nie gromadzi¢ aby nie obcigzaC znaczaco stropdw podczas prowadzonych prac
rozbidrkowych,

- demontaz elementéw zamocowanych na elewacjach, (m. in. tablice, lampy, instalacje,
anteny)

- demontaz elementow stalowych, krat

- demontaz skrzydet okiennych, drzwiowych, wykucie o$cieznic drewnianych
I metalowych,

- demontaz instalacji gaz, wod - kan, elektrycznych, teletechnicznych,

- rozebra¢ pokrycie dachu i metalowe opierzenia okapow,

- rozebra¢ rynny i rury spustowe, zaslepi¢ korkami betonowymi rur spustowe w terenie,

- rozebra¢ wigzbe dachowa,

- rozebra¢ Sciany dziatowe i ostonowe poczynajac od najwyzszej kondygnacii,

- rozebra¢ stropy miedzykondygnacyjne poczynajac od najwyzszej kondygnacii,

- rozebra¢ kominy nad poziomem najwyzszego stropu,

- sukcesywnie rozbiera¢ przynalezne do kondygnaciji schodly,

- rozbidrke kominow prowadzi¢ rownolegle z rozbiorka Scian konstrukcyjnych i dziatowych
poszczegolnych kondygnaciji poczawszy od najwyzszej kondygnacii kierujac sie w dot,

- rozbiorke budynkéw wykona¢ do poziomu taw fundamentowych, zasypaC piaskiem
z zageszczeniem warstwami co 30 cm,

- rozbidrka przypor betonowych przy Scianie szczytowej potudniowej,

- rozebra¢ catg nawierzchnie z piyt i posadzek betonowych, rozebraé zniwelowac réznice
wysokos$ci, zgodnie z wytyczonym zakresem opracowania.

- rozebra¢ wszelkie studzienki,
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- rozebra¢ mury oraz mury oporowe to poziomu terenu otaczajacego,
- wykop zasypac¢ gruntem przepuszczalnym z jednoczesnym zageszczeniem,

- teren zniwelowac i na przywiezionej 5 cm warstwie ziemi urodzajnej, wysia¢ mieszanke
traw w iloéci zalecanej przez producenta

- Ze wzgledu na  zaSmiecenie  resztkami  budowlanymi,  komunalnymi
i resztkami sprzetow uzytku domowego, nalezy dokona¢ oczyszczenia terenu i wywiez¢
Smieci zatrudniajac specjalistyczng firme (z zachowaniem wymaganej segregacii
odpaddw).

4.3 Uwagi do sposobu rozhiérki poszczegélnych elementéw budynku
mieszkalnego:

Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiérki instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej i grzewczej
mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu odtgczenia tych instalacji od sieci miejskich przez
pracownikéw wiasciwych instytucji. Fakt odtaczenia instalacji nalezy potwierdzic wpisem
do dziennika robot.

Rozbiorke instalacji rozpocza¢ od demontazu armatury. Nastepnie wykona¢ rozbiorke
piecow kaflowych.

Po zdemontowaniu w/w urzadzen przystapi¢ do demontazu sieci.

Rozbiérka stolarki okiennej

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy okresli¢ stan techniczny stolarki okiennej i ocenic,
ktére okna i drzwi wyja¢ razem z oscieznicami i skrzydtami. Skrzydta okien i drzwi
zabezpieczy¢ listwami, aby sie nie otwieraty i nie przeszkadzaty w demontazu. Okna i drzwi
wywies¢ z terenu rozbidrki w miejsca gromadzenia takich odpadow.

Rozbiérka Scianek dziatowych

Nie rozbiera¢ $cianek dziatowych murowanych z cegiet przez zwalenie ich na strop, gdyz
mozna spowodowaé zawalenie si¢ stropu. Scianki dziatowe murowane po uprzednim
usunieciu z nich boazerii nalezy rozebra¢ kolejno warstwami, a materiat
z rozbiorki usuwac od razu na zewnatrz.

Przy rozbiorce postugiwac si¢ lekkimi przesuwanymi rusztowaniami na koztach drewnianych.

Rozbidrka dachu

- rozebra¢ wszystkie elementy znajdujace sie nad powierzchnig dachu tj. kominy i wywiewki,
- zdemontowac rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie usuwajac je na zewnatrz
budynku,

- usung¢ pokrycie dachu papy, i ztozy¢ na zewnatrz budynku,

- rozebra¢ poszycie z desek, tat, kontrtat drewnianych (rozbiorke drewnianych elementow
dachu powinna wykonywa¢ brygada cie$li z pomocnikami),

- rozebra¢ pfatwie oraz pozostate drewniane elementy dachu jak stupy, kleszcze, zastrzaty
miecze itp.,

- posegregowa¢ drewno pochodzace z rozbidrki dachu wywieSC, wszystkie zgrzybiate
elementy pochodzace z rozbidrki nalezy spalic.

Rozbidrka stropéw i stropodachéw
Przed przystgpieniem do rozbidrki stropdéw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy
je doktadnie zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniajacej
maksimum bezpieczenstwa. Wszystkie miejsca budzace watpliwosci co do ich stanu
technicznego nalezy podstemplowac.
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Rozbiérka stropéw drewnianych

- zbicie i usuniecie tynku od spodu stropu oraz usuniecie podsufitki,
- sprawdzi¢ stan techniczny belek,

- rozebranie podtdg z desek oraz Slepego putapu i polepy,

- demontaz belek stropowych.

Rozbiérka stropéw ceglanych na belkach stalowych (nad piwnica)

- zbicie tynku od spodu stropdw,

- usuniecie podtdg i warstwy wyrownawczej pod podiogg do wierzchu konstrukcji stropdw
migdzy belkami,

- rozbidrke stropéw miedzy belkami wykona¢ z pomostu z desek, utozonego na tych belkach,
- rozbiérke nalezy prowadzi¢ pasami prostopadle do utozonych belek stalowych aby
zapobiec ewentualnemu zawaleniu stropu ponizej rozbieranego pod cigzarem gruzu,

Rozbiorka sScian zewnetrznych nosnych i ostonowych oraz s$cian nosnych
wewnetrznych, piwnicznych i klatki schodowe;j

- rozbiorke Scian zewnetrznych i wewnetrznych no$nych wykonac recznie kilofami,

- rozbiérke wykona¢ warstwami do wewnatrz budynku a cegly usuwa¢ na biezaco poza
rozbierany budynek,

- Sciany rozbiera¢ kondygnacjami w pierwszej kolejnosci strop nad dang kondygnacjg a
nastepnie $ciany, do poziomu stropu nizszej kondygnaci,

- Uwaga: Rozbidrke Scian zewnetrznych wykonaé recznie z uwagi na usytuowanie budynku
bezposrednio przy czynnej wewnetrznej komunikacji kotowej. Zastosowaé zabezpieczenia
przed upadajacymi materiatami.

Rozbierany budynek oraz obiekty budowlane posiadaja odrebna konstrukcje i nie sa
powigzane z przylegtym budynkami. Rozbiérka przedmiotowych budynkéw i obiektow
nie wplynie na stan techniczny przylegtych budynkow i obiektow.

Rozbiérke dachu prowadzi¢ za pomoca lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie.
5 Prace projektowe - dociepleniowe

Prace projektowe:

- wykonanie docieplenia lica sciany budynku, po rozebranym budynku mieszkalnym
przyleglym do budynku ul. Jana Kazimierza 6, na dziatce 21/23. Wykonanie docieplenia na
dziatce podlegajacej inwestycji 21/52. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Elewacje - projektowany zakres robot:
- skucie zmurszatych, gtuchych tynkow,

- UWAGA!!! podczas prowadzenia wykopdw rozbiorek nalezy zachowa szczegdlng
ostrozno$¢ na infrastrukture techniczng podziemng m.in. przytacza gazowe, wod-kan,

- czyszczenie mechaniczne $cian, muréw oporowych,
- wykonanie uzupetnien zapraw w wigzaniach murarskich,
- osuszenie $ciany,

- wykonac¢ listwe startowg, zamocowa¢ narozniki, wykonaC obrobke blacharskg na
zwienczeniu dachu,

- stosowac 6 — 8 kotkdw na metr kwadratowy docieplenia,
- docieplenie styropianem twardym, polistyren ekstrudowany o grubosci gr. 10,0 cm
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A =0,033 W/mk, w strefie cokotowej, powyzej o grubosci gr. 14,0 cm A = 0,033 W/mk metodg
lekkq mokrg, stosowa¢ styropian do stycznoSci z gruntem oraz z kanalikami do
odprowadzenia wilgoci,

- wtopienie siatki z wiokna szklanego na wysoko$¢ 2,0 powyzej poziomu terenu, dla
zapobiegniecia zniszczenia, uszkodzenia elewadii,

- powyzej poziomu terenu wykonac tynk mozaikowy, powyzej strefy cokotowej wykonac tynk
cienkowarstwowy, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6 Dane techniczne charakteryzujace wplyw  obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy.
7 Obszar oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu rozbiérki budynku mieszkalnego przy
ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana
Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie, miesci sie w catosci na dziatkach 21/52.
Oddziatywanie robdt budowlanych na tereny sasiednie

- przyjeto szeroko$¢ strefy niebezpiecznej wokét budynku podczas prac rozbidrkowych
na 7,5 m od lica budynku.

- Rozbidrka budynku oddziatuje na dziatke i Sciane budynku przy ul. Jana Kazimierza 6 -
dziatka nr 21/23, wszelkie prace dociepleniowe wykonywane sg na dziatce podlegajacej
inwestycji 21/52.

8 Warunki wynikajace z zagospodarowania terenu, ochrony
srodowiska i inne warunki zwigzane z przepisami odrebnymi

Warunki ochrony srodowiska i ludzi

- wykonywanie robot zwigzanych z rozbidrkg budynku mieszkalnego ul. Jana Kazimierza 5
i docieplenia Sciany szczytowej przy ul. Jana Kazimierza 6 w Szczecinie nie spowoduje
kolizji z drzewami lub krzewami. Nie wystepuje konieczno$¢ usuniecia lub przesadzenia
drzew i krzewdw.

— zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach wykonawca robot
rozbiérkowych — zobowigzany jest przediozy¢ wiadciwemu organowi informacje
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi,
dotyczy to w szczegélnosci wywozu i utylizacji materiatéw z rozbidrki.

Warunki wynikajace z innych przepiséw odrebnych

- bedzie konieczno$¢ zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzenia robot
musi uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (DZ. U. z 2004 r.
Nr 140 poz. 1481).

- W razie koniecznosci, przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy uzyskac
zgode odpowiednich instytucji — zarzadcow mediow, na odtaczenie sieci gazowej,
wodociggowej, kanalizacyjnej i elektryczne.

- Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy geodezyjnej powykonawcze;
wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczacych ww. budynkéw
potwierdzonych przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie.
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Zagospodarowanie materiatu z rozbiorki
Materialy uzyskane z rozbidrki nie stanowigce zagrozenia dla $rodowiska nalezy:
- gruz, odpady budowlane wywiez¢ na wysypisko $mieci

Materiaty uzyskane z rozbiorki stanowigce zagrozenia dla srodowiska nalezy:
- ptyty azbestowo- cementowe (nie wystepuja)

- papa i tworzywo sztuczne

-oknaz PCV,

- odpady z gospodarstw domowych — elektryczne

utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany zakres robét dociepleniowych w budynku nie przewidujg zmiany sposobu uzytkowania
obiektu, wtasciwosci pozarowych przegréd budowlanych, warunkoéw ewakuacii.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV

Budynek Sredniowysoki.

Zastosowanie docieplenia z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, ostonietego w lekkiej
mokrej metodzie docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego - traktowany jako uktad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Stosowanie materiatow niezapalnych - o klasa reakcji na ogiert PN-EN 13501-1 - B-s2, d0 przy
gestosci objetosciowej 25-65kg/m?.

Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkow technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem - nie ulegaja zmianie.

10 Uwagi koncowe.
UWAGA:

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych. Materialy i urzadzenia uzyte do
budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajace je do uzytku w
naszym kraju.
o Przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Na czas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed
przystapieniem do rob6t rozbiérkowych teren nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Na biezaco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatow z rozbiorki, a materiaty nie nadajace
sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozié¢ na odpowiednie sktadowisko zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
o W przypadku wystapienia innych warunkoéw od zatozonych w projekcie nalezy powiadomic¢
projektanta.
Wszystkie roboty mogace zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywaé pod Scistg kontrolg
kierownika budowy.
W razie watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.
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11 Dokumentacja fotograficzna.

ZDJECIENR1i2 . ELEWACJA FRONTOWA - Lewa i Prawa strona )

L

ZDJECIE NR3. E. Boczna - szczytowa ZDJECIE NR4. E. Boczna — szczytowa z przyporg betonowa.
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ZDJECIE NRS. E.Tylna

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dla zamierzenia inwestycyjnego — docieplenia sciany
budynku mieszkalnego — wielorodzinnego przy ulicy
Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Zarzadcy budynku,

2. Wizja na terenie nieruchomosci,

3. Inwentaryzacja budynku,

4. Projekt budowlany modernizacji budynku,

5. Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

W budynku tym planowane sg roboty budowlane, ktére polega¢ bedg na
dociepleniu budynku.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego obiektu
istniejacego, stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania w rozumieniu §206 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r, poz. 690 ).

3. OPIS STANU OBIEKTU PRZED REMONTEM

Istniejgcy obiekt jest to budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, z dachem ptaskim i poddaszem uzytkowym. Budynek wykonany
jest w technologii tradycyjnej, ze scianami murowanymi i stropami drewnianymi.

Poszczegodlne elementy budynku wykonano o konstrukciji:

1. Fundamenty — brak danych, przypuszczalnie tawy ceglane.

2. Sciany fundamentowe i piwnic — murowane z cegly ceramicznej petnej
oraz z blokéw kamiennych.

3. Sciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej petnej, grubos$¢ $cian
25 —38cm.

4. Trzony kominowe — murowane z cegty ceramicznej, petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, przemurowane ze Scianami nosnymi.

5. Strop nad piwnicag — stalowo-ceramiczny,

6. Stropy miedzykondygnacyjne — drewniane, belkowe.

7. Klatka schodowa — o konstrukcji drewnianej,

8. Konstrukcja nosna dachu — wiezba dachowa drewniana.

4. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

1. Fundamenty — na podstawie oceny stanu technicznego elementow
potozonych wyzej nie stwierdzono uszkodzen i zarysowanh $cian, ktére mogtyby
mie¢ zwigzek z posadowieniem budynku.

2. Sciany piwnic — stan techniczny dobry, nie stwierdzono uszkodzen.

3. Sciany nadziemia — stan techniczny $redni.

4. Stropy — stan techniczny $redni, nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan i
nadmiernych ugiec.

5. Klatka chodowa — jak wyze;j.

6. Konstrukcja nosna dachu — stan techniczny sredni. Nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢ i odksztatcen konstrukcji oraz istotniejszych uszkodzen.
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5. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach projektowanego docieplenia planuje sie nastepujacy zakres prac
budowlanych:

1. Remont elewacji, w tym naprawa i uzupetnienie tynkow na $cianach.

2. Docieplenie Scian zewnetrznych metodg lekka, mokrg poprzez
przyklejenie od zewnagtrz warstwy termoizolacyjnej ze styropianu i wykonanie
warstwy elewacyjnej fakturowe;.

3. Towarzyszgce roboty remontowe elementow wykonczenia
zewnetrznego.

6. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczen statycznych do potrzeb niniejszego orzeczenia nie przeprowadza
sie z uwagi na:

1. Stropy istniejgce — nie przewiduje sie zmiany wielko$ci obcigzen oraz
zmiany schematéw statycznych.

2. Sciany wewnetrzne — jak wyzej.

3. Sciany zewnetrzne — wykonanie warstwy termoizolacyjnej spowoduje
niewielkie docigzenie $cian od ciezaru tej warstwy. Ciezar dodatkowej warstwy jest
nieznaczny w stosunku do obcigzen istniejgcych $cian. Sciany te posiadajg
wystarczajgca rezerwe nosSnosci.

7. WNIOSKI | ZALECENIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

1. Projektowane  roboty budowlane nie spowodujg naruszenia
bezpieczenstwa elementéw istniejgcych konstrukcji. Elementy te spetniajg warunki
bezpieczenstwa przewidziane w Polskich Normach dotyczgcych projektowania
i obliczania konstrukgciji.

2. Stan techniczny budynku z punktu widzenia bezpieczenstwa konstrukcji
jest dobry. Planowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia jego stanu.
Po projektowanym remoncie budynek bedzie spetniat wymagania bezpieczenstwa
konstrukcji i bedzie mogt byé dopuszczony do eksploatacii.

3. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Przestrzega¢ rozwigzan konstrukcyjnych okreslonych w projekcie
budowlanym.

4. Wystepujagce na elewaciji tynki, w przypadku, gdy sg one ,gtuche” bgdz
odspojone nalezy skué. Nastepnie wykona¢ obrzut cementowy i odtworzy¢ tynk
kat. Il, ktéry stanowi¢ bedzie podtoze pod dalsze warstwy termoizolaciji.

- opracowat -
mgr inz. Tomasz Zasada
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Zadanie:

ATELIER KAROL BUKOWSKI
Ul. Gen. A. Litwinowicza 5/4, 71 —-074 Szczecin
Tel. 501 - 657 - 981

mail: k.bukowski86@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego przy ulicy Jana
Kazimierza 5, wraz z dociepleniem sciany budynku przy ulicy
Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

Kategoria
obiektu
budowlanego:

KATEGORIA Xl

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

ul. Jana Kazimierza 5 i 6 Oficyna, dziatka 21’/52, 21/23,
71-620 Szczecin, obreb 1017, j. ew. 326201_1 Srédmiescie 17.

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Oswiadczenie
projektantéw

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( tj. Dz.
U. 22016 r. poz. 290 z pézn. zm.)
oswiadczamy, ze przedmiotowy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant

b. architektury:

Podpis

mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Sprawdzajgcy

b. architektury:

mgr inz. arch. Agata Ukleja
upr. bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016

Projektant

b.konstrukcyjnej:

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85

Szczecin, Lipiec 2018 r.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt rozbiorki
budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem $ciany budynku
przy ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie, dziatka 21/52, 21/23 zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i stanem wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr.bud nr17/ZPOIAIOKK/2017 = = e

mgr inz. arch. Agata Ukleja
upr.bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016 = = .eeeeeemmmrrr e e e

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85 = s
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ATELIER KAROL BUKOWSKI
Ul. Gen. A. Litwinowicza 5/4, 71 —-074 Szczecin

Tel. 501 - 657 - 981 mail: k.bukowski86@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego przy ulicy Jana
budowlanego Kazimierza 5, wraz z dociepleniem sciany budynku przy
ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali
Imie i nazwisko Komunalnych

inwestora i adres: Ul. Mariacka 25

70 - 546 Szczecin

Imie i nazwisko projektanta mgr inz. arch. Karol Bukowski
branzy architektury: upr.bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Data opracowania : Lipiec 2018
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1. Zatozenia projektowe przewidujg roboty budowlane polegajace na rozbiérce budynku
Rozbidrka budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem
Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

2. Zakres robot do wykonania:

- prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie placu rozbiorki),

- zabezpieczenie przejsc,

- likwidacja przytacza wody, kanalizacji, elektrycznego, gazu,

- wywolz wyposazenia budynkow,

- demontaz (np. skrzynek elektrycznych, pocztowych, domofonu, listw instalacji
teletechnicznych)

- demontaz instalacji gazowej, wod - kan, elektrycznej i teletechnicznej,

- demontaz rynien, rur spustowych, krat - elementow stalowych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty dachowe (rozbidrka papy, dachowki, roboty dekarskie i blacharskie),

- roboty ogélnobudowlane (rozbiérka konstrukcji dachowych, stropéw, $cian
poszczegolnych kondygnacji, komindw),

- roboty posadzkowe (rozbiérka posadzek),

- rozbiérka ptyt chodnikowych, kraweznikéw betonowych, posadzek betonowych,
schoddw, studni doswietlajacych piwnice

- rozbi6rka muréw, murdw oporowych, opasek z ptyt betonowych,

- wywoz gruzu, odpadéw komunalnych i budowlanych z terenu dziatki,

- wykonanie prac dociepleniowych wraz z robotami towarzyszacymi,

- prace porzadkowe (niwelacja terenu).

3. Przewidywane zagrozenia podczas robot budowlanych:

Zagrozenie dla prac na zewnatrz budynku:

- roboty rozbidrkowe powyzej 2,00 m.

4.  Zagrozenia dla prac wewnatrz budynku:

- wykonanie rozbiérki dachu, wiezby dachowej, stropéw poszczegélnych kondygnacii,
klatek schodowych, muru oporowego.

5. Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyzej powinni mie¢
odbyte szkolenie oraz aktualne badania lekarskie zezwalajace na prace na wysokosci.

6. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przypomnie¢ pracownikom
zasady i wymogi bhp, a kierownik rozbiorki powinien w taki sposob koordynowac
dziatania pracownikdw, aby zapewni¢ przestrzeganie podczas wykonywania robot
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach bhp.
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych:

- teren na ktérym prowadzona bedzie rozbiorka zostanie ogrodzony i oznakowany,

- usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego,

- zakaz skfadowania elementéw rozbidrkowych w znacznych iloSciach na dachu lub
stropach ktore mogq zwigkszy¢ obcigzenie na niniejszg konstrukcje

- zakaz przebywania 0séb na kondygnacjach nizszych pod kondygnacjami gdzie
prowadzone sg roboty rozbiorkowe,

- prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze$ci
konstrukciji jest zabronione,

- obalenie Scian lub innych cze$ci obiektu przez podkopanie lub podcinanie jest
zabronione,

- przy prowadzeniu robot metodami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy bedg
usunieci poza strefe niebezpieczng,

- roboty na dachu bedg prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych
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podmuchéw wiatru, przy dobrej widoczno$ci.

- rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowac zgodnie z normami i instrukcjq obstugi,

- wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione podparcia, nalezy bezzwiocznie
zabezpieczyC,

- nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta
statecznosc¢ nie demontowanych jeszcze czesci obiektu, jego konstrukcji i elementow,

- zezwala sie podnosi¢ demontowane elementy po uzyskaniu pewno$ci, ze wszystkie
styki konstrukcji sg prawidtowo roztgczone,

- pracownicy muszg stosowac sprzet ochrony osobistej — ubrania robocze, rekawice,
kaski, itp.

- rozbiorke prowadzi¢ do wnetrza budynku,

- materiaty — pape nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

- stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej: ubrania ochronne,
kaski, rekawice ochronne, szelki,

- rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,

- narzedzia (wiertarki, mioty) zasilane energia muszg by¢ atestowane
i mie¢ aktualny przeglad,

- wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

8. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wiasciwe zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

- doprowadzenie energii elekirycznej na plac budowy z zastosowaniem ochrony
przeciwporazeniowej,

- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy.

9. W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwroci¢é szczegodlna uwage na
wiasciwe zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty na wysoko$ci powyzej 1,00 m - zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady ochronne i pasy zabezpieczajgce.
Uwagi konncowe
Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W trakcie budowy wykonawca zapewni nadzor kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI

1 Podstawy formalne

1.1 Okreslenie inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiérki budynku mieszkalnego przy ulicy
Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6
oficyna w Szczecinie, dziatka 21/52, 71-620 Szczecin, obreb 1017, j. ew. 326201_1
Srodmiescie 17.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiérki w zakresie:
— Projektu rozbiorki budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z
dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie
na dziatce 21/52,

1.4 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora umowa nr 59/ZBILK/2018

Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja

Wytyczne inwestora

podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243
z 2010r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

g) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.nr75zdnia 12.04.2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

—h
RIS R IR IR

2 Stan istniejacy terenu
2.1 Stan istniejacy:

Dziatka podlegajgca inwestycji 21/52 znajduje sie w Szczecinie. Na dziatce znajduje sie
budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica, oficyna na granicy dziatki z dziatkgq 21/23
przylega budynek o tym samym charakterze zabudowy, od pdtnocy. Natomiast od wschodu
graniczy z dziatkq 21/26.

Na terenie znajduje sie infrastruktura techniczna, chodniki z ptyt betonowych.

Dostep do budynku jest mozliwy od frontu budynku z ul. Jana Kazimierza.

Budynek jest oddzielony od muréw, budynkdw przylegajacych, posiada odrebng konstrukcie.
Zgodnie z informacjg od przedstawicieli ZBILK budynek jest wyposazony w przytacza:

. 13
Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w catoSci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA




- woda - z istniejgcego przytacza wodociggowego,
- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej,
- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej,
- instalacja gazowa — budynek podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowe;j,
- ogrzewanie w budynku — piece kaflowe i etazowe c.o.

2.2 Charakterystyka budynku mieszkalnego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy, jednoklatkowy, z klatkg schodowg
dwubiegowa, wybudowany technologii tradycyjnej murowanej. Posiada VI kondygnacii,
w tym jedng kondygnacje podziemng - piwnice, oraz poddasze uzytkowe, budynek
catkowicie podpiwniczony, z dachem nad czescig gtéwng jadnospadowym.
Budynek wyposazony w instalacje wod - kan, gaz, elekiryczng i teletechniczng, budynek
posiada kanaty spalinowe oraz grawitacyjne.
Do piwnicy mozna sie dostac z gtowne;j klatki schodowe;j.

Dane techniczne budynku mieszkalnego:

Diugos¢ -20,94 m
Szeroko$¢ - 6,25m
Wysoko$¢ do okapu -16,20 m
Powierzchnia zabudowy - 130,88 m2
Powierzchnia uzytkowa lokali - 341,10 m?
llo$€ lokali mieszkalnych -8
Kubatura -1768,00 m?
Liczba kondygnacii -4
Poddasze uzytkowe -1
Kondygnacja podziemna -1
Kwalifikacja do grupy budynkéw niskich -Sw

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest UCHWALA
NR XL/540/98 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie Il edycji zmiany
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze dzielnicy
Srodmiescie. — teren elementarny S.04

Zgodnie z zapisami w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest
UCHWALA NR XL/540/98 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ||
edycji zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze
dzielnicy Srodmiescie. — teren elementarny S.04 — nie odnotowano zadnych zapiséw
dotyczacych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Kazimierza 5.

Archiwalna niemiecka dokumentacja budynku — znajduje si¢ w Archiwum Panstwowym w
Szczecinie.

2.4 Wpis do rejestru zabytkow

Budynek mieszkalny nie podlega wpisowi do gminnej ewidencji zabytkow ani nie podlega
wpisowi do wojewodzkiej ewidenciji zabytkdw.
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2.5 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz lokalizacje budynku,
nie stwarza zadnego zagrozenia dla $rodowiska w otoczeniu projektu oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych, uwzgledni¢ zabezpieczenie budynkow sasiednich, oraz pasa drogowego i
chodnika, oraz najblizszej infrastruktury technicznej na okres prowadzenia prac
rozbiérkowych. Poprzez petne deskowanie i siatki, w celu braku przedostawania sie
elementdw rozbidrkowych, odtamkdéw podczas prac rozbidrkowych. Wszelkie prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ do wewnatrz budynku i na biezgco je usuwac, aby nie
obcigzaé¢ poszczegdlnych stropdw.

3 Konstrukcja

3.1 Budynek mieszkalny:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, dwutraktowy na osiach podtuznych:

- konstrukcja no$ng budynku stanowig Sciany murowane z cegly petnej, Sciany
zewnetrzne o grubo$ci: piwnica 64,0 cm; parter i pietro | 51,0 cm;
pietro Il i 111 42,0 cm, poddasze 28,0 cm.

- $ciana wewnetrzna nosna w piwnicy gr. 51,0 cm, powyzej 40,0 i 28,0 cm,

- posadowienie budynku na $cianach fundamentowych oraz tawach z cegty ceramicznej
petnej.

- &ciany wewnetrzne budynku z cegly ceramicznej petnej grubosci 28,0 cm,
oraz dziatowe grubosci 12,0 cm, pojawiajg sie Scianki wydzielajace pomieszczenie
na stelazu drewnianym, jak réwniez $cianki typu lekkiego GK na profilach stalowych.

- stropy miedzy kondygnacyjne:
- strop nad klatkg schodowg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina,

- stropy miedzypietrowe, z podtogami z desek, $lepym putapem, wypetnione polepg
(glina z trocinami). Podsufitka z desek otynkowanych tynkiem cementowo -
wapiennym na trzcinie.

- strop nad piwnicg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina, w cze$ci mieszkalnej z
poditogami z desek, Slepym putapem, wypetnione polepg (glina z trocinami).

- schody - biegi schoddw i spocznikéw - sklepienie odcinkowe, ceglane na belkach
stalowych, obtozone deskami, dwubiegowe,

- schody do piwnicy masywne,

- wiezba dachowa jednospadowa o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej, ze spadkiem w
kierunku terenu,

- pokrycie dachu - na gtéwng czescig budynku papa na szczelnym deskowaniu,
- stolarka drzwiowa - drewniana, ptytowa, stalowa, PCV,
- stolarka okienna - drewniana, PCV,

- wykonczenie posadzek - deski drewniana, wyktadzina PCV (linoleum), ptytki
ceramiczne,

- wykonczenie Scian wewnetrznych - tynk, boazeria, tapety, ptytki ceramiczne,
- wykonczenie Scian zewnetrznych - tynk, w znacznej ilosci brak,
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- studzienki do$wietlajace piwnice - z cegly ceramicznej,
- rury spustowe i rynny - z blachy - w cze$ci podziemnej zeliwne, pcv,
- instalacja wod - kan, gaz, elektryczna, teletechniczna.

Stan techniczny elementéw budynku:

e fundamenty — stan techniczny zty,

eSciany zewnetrzne i wewnetrzne - spekania, rysy - stan techniczny zly,
widoczne na elewaciji liczne naprawy,

e stropy nad piwnicg - stan techniczny zly,

o stropy miedzypietrowe - stan techniczny zly,

e schody - stan techniczny zty,

e dach oraz pokrycie dachu — ugiecia krokwi dachowych, - stan techniczny zly,
« stolarka okienna i drzwiowa — czesciowy brak - stan techniczny zly,

o rury spustowe i rynny - stan techniczny zty

Budynek od kilku lat jest czesciowo wytgaczony z eksploatacji. Budynek ze wzgledu na
wadliwy stan techniczny; uszkodzenia i zarysowania $cian, ogélne zuzycie elementdw,
ograniczong wartos¢ uzytkowg i estetyczng, brak nalezytej ochrony cieplnej i zawilgocenia
oraz zagrzybienia plesniowe nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia racjonalnie
ekonomicznego remontu.

4 Sposob prowadzenia rozbiorki

4.1 Zalecenia ogo6lne:

- Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbidrkowych kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet a takze
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatbw pochodzacych
z rozbiorki.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ zaznajomieni
z ich zakresem i organizacjq oraz zna¢ wymagania BHP.

- Sprawdzi¢ czy instalacje elekiryczna, wodociggowa i gazowa sg odigczone od sieci
miejskiej. Fakt odigczenia instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbiorki

- Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

- Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w kierunku wnetrza budynku z uwagi na bliska
zabudowe, infrastrukture techniczng

- Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu rob6t rozbiérkowych muszg by¢ w
sposdb odpowiedni zabezpieczone, a obejécia oznakowane.

- Podczas rozbiorki nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé z uwagi na znaczace
réznice w terenie.
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- W trakcie przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono w budynku
obecno$ci materiatéw budowlanych niebezpiecznych dla zdrowia ,w tym nie stwierdzono
obecnosci materiatow azbestowych.

- Rozbiérka powinna byé prowadzona w godzinach pracy ti.od 7.00 do 18.00.
Zgodnie z ustawg o odpadach z 27.04.2001r. wykonawca rozbidrki jest zobowigzany
prowadzi¢ ewidencje odpadow na kartach ewidencyjnych. Z ewidencji zwolnione sg ilosci
i rodzaje odpadéw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
11 grudnia 2001r.

- Robotnicy pracujacy na wysoko$ci > 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku

4.2 Kolejnos¢ i zakres prac rozbiorkowych:

UWAGA!!! Z uwagi na stan techniczny, nalezy rygorystycznie przestrzega¢ warunkéw
bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych.

Prace rozbidérkowe nalezy wykona¢ recznie oraz za pomocg urzadzen mechanicznych
w kolejnosci odwrotnej do prac, kiedy budynek byt realizowany ;..

- przed rozpoczeciem prac rozbiérkowy nalezy dokona¢ usunigcia z budynkow resztek
budowlanych, komunalnych i resztek sprzetow uzytku domowego, na teren rozbiorki
badz wywiez¢ Smieci zatrudniajgc specjalistyczng firme (z zachowaniem wymaganej
segregacji odpaddw), aby nie obcigzaty stropébw podczas prowadzonych prac
rozbidrkowych,

- materiat rozbiérkowy na poszczegolnych kondygnacjach na biezaco usuwac,
nie gromadzi¢ aby nie obcigzaC znaczaco stropdw podczas prowadzonych prac
rozbidrkowych,

- demontaz elementéw zamocowanych na elewacjach, (m. in. tablice, lampy, instalacje,
anteny)

- demontaz elementow stalowych, krat

- demontaz skrzydet okiennych, drzwiowych, wykucie o$cieznic drewnianych
I metalowych,

- demontaz instalacji gaz, wod - kan, elektrycznych, teletechnicznych,

- rozebra¢ pokrycie dachu i metalowe opierzenia okapow,

- rozebra¢ rynny i rury spustowe, zaslepi¢ korkami betonowymi rur spustowe w terenie,

- rozebra¢ wigzbe dachowa,

- rozebra¢ Sciany dziatowe i ostonowe poczynajac od najwyzszej kondygnacii,

- rozebra¢ stropy miedzykondygnacyjne poczynajac od najwyzszej kondygnacii,

- rozebra¢ kominy nad poziomem najwyzszego stropu,

- sukcesywnie rozbiera¢ przynalezne do kondygnaciji schodly,

- rozbidrke kominow prowadzi¢ rownolegle z rozbiorka Scian konstrukcyjnych i dziatowych
poszczegolnych kondygnaciji poczawszy od najwyzszej kondygnacii kierujac sie w dot,

- rozbiorke budynkéw wykona¢ do poziomu taw fundamentowych, zasypaC piaskiem
z zageszczeniem warstwami co 30 cm,

- rozbidrka przypor betonowych przy Scianie szczytowej potudniowej,

- rozebra¢ catg nawierzchnie z piyt i posadzek betonowych, rozebraé zniwelowac réznice
wysokos$ci, zgodnie z wytyczonym zakresem opracowania.

- rozebra¢ wszelkie studzienki,
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- rozebra¢ mury oraz mury oporowe to poziomu terenu otaczajacego,
- wykop zasypac¢ gruntem przepuszczalnym z jednoczesnym zageszczeniem,

- teren zniwelowac i na przywiezionej 5 cm warstwie ziemi urodzajnej, wysia¢ mieszanke
traw w iloéci zalecanej przez producenta

- Ze wzgledu na  zaSmiecenie  resztkami  budowlanymi,  komunalnymi
i resztkami sprzetow uzytku domowego, nalezy dokona¢ oczyszczenia terenu i wywiez¢
Smieci zatrudniajac specjalistyczng firme (z zachowaniem wymaganej segregacii
odpaddw).

4.3 Uwagi do sposobu rozhiérki poszczegélnych elementéw budynku
mieszkalnego:

Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiérki instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej i grzewczej
mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu odtgczenia tych instalacji od sieci miejskich przez
pracownikéw wiasciwych instytucji. Fakt odtaczenia instalacji nalezy potwierdzic wpisem
do dziennika robot.

Rozbiorke instalacji rozpocza¢ od demontazu armatury. Nastepnie wykona¢ rozbiorke
piecow kaflowych.

Po zdemontowaniu w/w urzadzen przystapi¢ do demontazu sieci.

Rozbiérka stolarki okiennej

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy okresli¢ stan techniczny stolarki okiennej i ocenic,
ktére okna i drzwi wyja¢ razem z oscieznicami i skrzydtami. Skrzydta okien i drzwi
zabezpieczy¢ listwami, aby sie nie otwieraty i nie przeszkadzaty w demontazu. Okna i drzwi
wywies¢ z terenu rozbidrki w miejsca gromadzenia takich odpadow.

Rozbiérka Scianek dziatowych

Nie rozbiera¢ $cianek dziatowych murowanych z cegiet przez zwalenie ich na strop, gdyz
mozna spowodowaé zawalenie si¢ stropu. Scianki dziatowe murowane po uprzednim
usunieciu z nich boazerii nalezy rozebra¢ kolejno warstwami, a materiat
z rozbiorki usuwac od razu na zewnatrz.

Przy rozbiorce postugiwac si¢ lekkimi przesuwanymi rusztowaniami na koztach drewnianych.

Rozbidrka dachu

- rozebra¢ wszystkie elementy znajdujace sie nad powierzchnig dachu tj. kominy i wywiewki,
- zdemontowac rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie usuwajac je na zewnatrz
budynku,

- usung¢ pokrycie dachu papy, i ztozy¢ na zewnatrz budynku,

- rozebra¢ poszycie z desek, tat, kontrtat drewnianych (rozbiorke drewnianych elementow
dachu powinna wykonywa¢ brygada cie$li z pomocnikami),

- rozebra¢ pfatwie oraz pozostate drewniane elementy dachu jak stupy, kleszcze, zastrzaty
miecze itp.,

- posegregowa¢ drewno pochodzace z rozbidrki dachu wywieSC, wszystkie zgrzybiate
elementy pochodzace z rozbidrki nalezy spalic.

Rozbidrka stropéw i stropodachéw
Przed przystgpieniem do rozbidrki stropdéw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy
je doktadnie zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniajacej
maksimum bezpieczenstwa. Wszystkie miejsca budzace watpliwosci co do ich stanu
technicznego nalezy podstemplowac.
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Rozbiérka stropéw drewnianych

- zbicie i usuniecie tynku od spodu stropu oraz usuniecie podsufitki,
- sprawdzi¢ stan techniczny belek,

- rozebranie podtdg z desek oraz Slepego putapu i polepy,

- demontaz belek stropowych.

Rozbiérka stropéw ceglanych na belkach stalowych (nad piwnica)

- zbicie tynku od spodu stropdw,

- usuniecie podtdg i warstwy wyrownawczej pod podiogg do wierzchu konstrukcji stropdw
migdzy belkami,

- rozbidrke stropéw miedzy belkami wykona¢ z pomostu z desek, utozonego na tych belkach,
- rozbiérke nalezy prowadzi¢ pasami prostopadle do utozonych belek stalowych aby
zapobiec ewentualnemu zawaleniu stropu ponizej rozbieranego pod cigzarem gruzu,

Rozbiorka sScian zewnetrznych nosnych i ostonowych oraz s$cian nosnych
wewnetrznych, piwnicznych i klatki schodowe;j

- rozbiorke Scian zewnetrznych i wewnetrznych no$nych wykonac recznie kilofami,

- rozbiérke wykona¢ warstwami do wewnatrz budynku a cegly usuwa¢ na biezaco poza
rozbierany budynek,

- Sciany rozbiera¢ kondygnacjami w pierwszej kolejnosci strop nad dang kondygnacjg a
nastepnie $ciany, do poziomu stropu nizszej kondygnaci,

- Uwaga: Rozbidrke Scian zewnetrznych wykonaé recznie z uwagi na usytuowanie budynku
bezposrednio przy czynnej wewnetrznej komunikacji kotowej. Zastosowaé zabezpieczenia
przed upadajacymi materiatami.

Rozbierany budynek oraz obiekty budowlane posiadaja odrebna konstrukcje i nie sa
powigzane z przylegtym budynkami. Rozbiérka przedmiotowych budynkéw i obiektow
nie wplynie na stan techniczny przylegtych budynkow i obiektow.

Rozbiérke dachu prowadzi¢ za pomoca lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie.
5 Prace projektowe - dociepleniowe

Prace projektowe:

- wykonanie docieplenia lica sciany budynku, po rozebranym budynku mieszkalnym
przyleglym do budynku ul. Jana Kazimierza 6, na dziatce 21/23. Wykonanie docieplenia na
dziatce podlegajacej inwestycji 21/52. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Elewacje - projektowany zakres robot:
- skucie zmurszatych, gtuchych tynkow,

- UWAGA!!! podczas prowadzenia wykopdw rozbiorek nalezy zachowa szczegdlng
ostrozno$¢ na infrastrukture techniczng podziemng m.in. przytacza gazowe, wod-kan,

- czyszczenie mechaniczne $cian, muréw oporowych,
- wykonanie uzupetnien zapraw w wigzaniach murarskich,
- osuszenie $ciany,

- wykonac¢ listwe startowg, zamocowa¢ narozniki, wykonaC obrobke blacharskg na
zwienczeniu dachu,

- stosowac 6 — 8 kotkdw na metr kwadratowy docieplenia,
- docieplenie styropianem twardym, polistyren ekstrudowany o grubosci gr. 10,0 cm
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A =0,033 W/mk, w strefie cokotowej, powyzej o grubosci gr. 14,0 cm A = 0,033 W/mk metodg
lekkq mokrg, stosowa¢ styropian do stycznoSci z gruntem oraz z kanalikami do
odprowadzenia wilgoci,

- wtopienie siatki z wiokna szklanego na wysoko$¢ 2,0 powyzej poziomu terenu, dla
zapobiegniecia zniszczenia, uszkodzenia elewadii,

- powyzej poziomu terenu wykonac tynk mozaikowy, powyzej strefy cokotowej wykonac tynk
cienkowarstwowy, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6 Dane techniczne charakteryzujace wplyw  obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy.
7 Obszar oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu rozbiérki budynku mieszkalnego przy
ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana
Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie, miesci sie w catosci na dziatkach 21/52.
Oddziatywanie robdt budowlanych na tereny sasiednie

- przyjeto szeroko$¢ strefy niebezpiecznej wokét budynku podczas prac rozbidrkowych
na 7,5 m od lica budynku.

- Rozbidrka budynku oddziatuje na dziatke i Sciane budynku przy ul. Jana Kazimierza 6 -
dziatka nr 21/23, wszelkie prace dociepleniowe wykonywane sg na dziatce podlegajacej
inwestycji 21/52.

8 Warunki wynikajace z zagospodarowania terenu, ochrony
srodowiska i inne warunki zwigzane z przepisami odrebnymi

Warunki ochrony srodowiska i ludzi

- wykonywanie robot zwigzanych z rozbidrkg budynku mieszkalnego ul. Jana Kazimierza 5
i docieplenia Sciany szczytowej przy ul. Jana Kazimierza 6 w Szczecinie nie spowoduje
kolizji z drzewami lub krzewami. Nie wystepuje konieczno$¢ usuniecia lub przesadzenia
drzew i krzewdw.

— zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach wykonawca robot
rozbiérkowych — zobowigzany jest przediozy¢ wiadciwemu organowi informacje
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi,
dotyczy to w szczegélnosci wywozu i utylizacji materiatéw z rozbidrki.

Warunki wynikajace z innych przepiséw odrebnych

- bedzie konieczno$¢ zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzenia robot
musi uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (DZ. U. z 2004 r.
Nr 140 poz. 1481).

- W razie koniecznosci, przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy uzyskac
zgode odpowiednich instytucji — zarzadcow mediow, na odtaczenie sieci gazowej,
wodociggowej, kanalizacyjnej i elektryczne.

- Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy geodezyjnej powykonawcze;
wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczacych ww. budynkéw
potwierdzonych przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie.
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Zagospodarowanie materiatu z rozbiorki
Materialy uzyskane z rozbidrki nie stanowigce zagrozenia dla $rodowiska nalezy:
- gruz, odpady budowlane wywiez¢ na wysypisko $mieci

Materiaty uzyskane z rozbiorki stanowigce zagrozenia dla srodowiska nalezy:
- ptyty azbestowo- cementowe (nie wystepuja)

- papa i tworzywo sztuczne

-oknaz PCV,

- odpady z gospodarstw domowych — elektryczne

utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany zakres robét dociepleniowych w budynku nie przewidujg zmiany sposobu uzytkowania
obiektu, wtasciwosci pozarowych przegréd budowlanych, warunkoéw ewakuacii.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV

Budynek Sredniowysoki.

Zastosowanie docieplenia z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, ostonietego w lekkiej
mokrej metodzie docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego - traktowany jako uktad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Stosowanie materiatow niezapalnych - o klasa reakcji na ogiert PN-EN 13501-1 - B-s2, d0 przy
gestosci objetosciowej 25-65kg/m?.

Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkow technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem - nie ulegaja zmianie.

10 Uwagi koncowe.
UWAGA:

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych. Materialy i urzadzenia uzyte do
budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajace je do uzytku w
naszym kraju.
o Przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Na czas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed
przystapieniem do rob6t rozbiérkowych teren nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Na biezaco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatow z rozbiorki, a materiaty nie nadajace
sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozié¢ na odpowiednie sktadowisko zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
o W przypadku wystapienia innych warunkoéw od zatozonych w projekcie nalezy powiadomic¢
projektanta.
Wszystkie roboty mogace zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywaé pod Scistg kontrolg
kierownika budowy.
W razie watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.
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11 Dokumentacja fotograficzna.

ZDJECIENR1i2 . ELEWACJA FRONTOWA - Lewa i Prawa strona )

L

ZDJECIE NR3. E. Boczna - szczytowa ZDJECIE NR4. E. Boczna — szczytowa z przyporg betonowa.
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ZDJECIE NRS. E.Tylna

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dla zamierzenia inwestycyjnego — docieplenia sciany
budynku mieszkalnego — wielorodzinnego przy ulicy
Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Zarzadcy budynku,

2. Wizja na terenie nieruchomosci,

3. Inwentaryzacja budynku,

4. Projekt budowlany modernizacji budynku,

5. Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

W budynku tym planowane sg roboty budowlane, ktére polega¢ bedg na
dociepleniu budynku.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego obiektu
istniejacego, stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania w rozumieniu §206 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r, poz. 690 ).

3. OPIS STANU OBIEKTU PRZED REMONTEM

Istniejgcy obiekt jest to budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, z dachem ptaskim i poddaszem uzytkowym. Budynek wykonany
jest w technologii tradycyjnej, ze scianami murowanymi i stropami drewnianymi.

Poszczegodlne elementy budynku wykonano o konstrukciji:

1. Fundamenty — brak danych, przypuszczalnie tawy ceglane.

2. Sciany fundamentowe i piwnic — murowane z cegly ceramicznej petnej
oraz z blokéw kamiennych.

3. Sciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej petnej, grubos$¢ $cian
25 —38cm.

4. Trzony kominowe — murowane z cegty ceramicznej, petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, przemurowane ze Scianami nosnymi.

5. Strop nad piwnicag — stalowo-ceramiczny,

6. Stropy miedzykondygnacyjne — drewniane, belkowe.

7. Klatka schodowa — o konstrukcji drewnianej,

8. Konstrukcja nosna dachu — wiezba dachowa drewniana.

4. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

1. Fundamenty — na podstawie oceny stanu technicznego elementow
potozonych wyzej nie stwierdzono uszkodzen i zarysowanh $cian, ktére mogtyby
mie¢ zwigzek z posadowieniem budynku.

2. Sciany piwnic — stan techniczny dobry, nie stwierdzono uszkodzen.

3. Sciany nadziemia — stan techniczny $redni.

4. Stropy — stan techniczny $redni, nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan i
nadmiernych ugiec.

5. Klatka chodowa — jak wyze;j.

6. Konstrukcja nosna dachu — stan techniczny sredni. Nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢ i odksztatcen konstrukcji oraz istotniejszych uszkodzen.
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5. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach projektowanego docieplenia planuje sie nastepujacy zakres prac
budowlanych:

1. Remont elewacji, w tym naprawa i uzupetnienie tynkow na $cianach.

2. Docieplenie Scian zewnetrznych metodg lekka, mokrg poprzez
przyklejenie od zewnagtrz warstwy termoizolacyjnej ze styropianu i wykonanie
warstwy elewacyjnej fakturowe;.

3. Towarzyszgce roboty remontowe elementow wykonczenia
zewnetrznego.

6. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczen statycznych do potrzeb niniejszego orzeczenia nie przeprowadza
sie z uwagi na:

1. Stropy istniejgce — nie przewiduje sie zmiany wielko$ci obcigzen oraz
zmiany schematéw statycznych.

2. Sciany wewnetrzne — jak wyzej.

3. Sciany zewnetrzne — wykonanie warstwy termoizolacyjnej spowoduje
niewielkie docigzenie $cian od ciezaru tej warstwy. Ciezar dodatkowej warstwy jest
nieznaczny w stosunku do obcigzen istniejgcych $cian. Sciany te posiadajg
wystarczajgca rezerwe nosSnosci.

7. WNIOSKI | ZALECENIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

1. Projektowane  roboty budowlane nie spowodujg naruszenia
bezpieczenstwa elementéw istniejgcych konstrukcji. Elementy te spetniajg warunki
bezpieczenstwa przewidziane w Polskich Normach dotyczgcych projektowania
i obliczania konstrukgciji.

2. Stan techniczny budynku z punktu widzenia bezpieczenstwa konstrukcji
jest dobry. Planowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia jego stanu.
Po projektowanym remoncie budynek bedzie spetniat wymagania bezpieczenstwa
konstrukcji i bedzie mogt byé dopuszczony do eksploatacii.

3. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Przestrzega¢ rozwigzan konstrukcyjnych okreslonych w projekcie
budowlanym.

4. Wystepujagce na elewaciji tynki, w przypadku, gdy sg one ,gtuche” bgdz
odspojone nalezy skué. Nastepnie wykona¢ obrzut cementowy i odtworzy¢ tynk
kat. Il, ktéry stanowi¢ bedzie podtoze pod dalsze warstwy termoizolaciji.

- opracowat -
mgr inz. Tomasz Zasada
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Zadanie:

ATELIER KAROL BUKOWSKI
Ul. Gen. A. Litwinowicza 5/4, 71 —-074 Szczecin
Tel. 501 - 657 - 981

mail: k.bukowski86@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego przy ulicy Jana
Kazimierza 5, wraz z dociepleniem sciany budynku przy ulicy
Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

Kategoria
obiektu
budowlanego:

KATEGORIA Xl

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

ul. Jana Kazimierza 5 i 6 Oficyna, dziatka 21’/52, 21/23,
71-620 Szczecin, obreb 1017, j. ew. 326201_1 Srédmiescie 17.

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Oswiadczenie
projektantéw

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( tj. Dz.
U. 22016 r. poz. 290 z pézn. zm.)
oswiadczamy, ze przedmiotowy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant

b. architektury:

Podpis

mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Sprawdzajgcy

b. architektury:

mgr inz. arch. Agata Ukleja
upr. bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016

Projektant

b.konstrukcyjnej:

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85

Szczecin, Lipiec 2018 r.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt rozbiorki
budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem $ciany budynku
przy ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie, dziatka 21/52, 21/23 zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i stanem wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr.bud nr17/ZPOIAIOKK/2017 = = e

mgr inz. arch. Agata Ukleja
upr.bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016 = = .eeeeeemmmrrr e e e

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85 = s
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ATELIER KAROL BUKOWSKI
Ul. Gen. A. Litwinowicza 5/4, 71 —-074 Szczecin

Tel. 501 - 657 - 981 mail: k.bukowski86@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego przy ulicy Jana
budowlanego Kazimierza 5, wraz z dociepleniem sciany budynku przy
ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali
Imie i nazwisko Komunalnych

inwestora i adres: Ul. Mariacka 25

70 - 546 Szczecin

Imie i nazwisko projektanta mgr inz. arch. Karol Bukowski
branzy architektury: upr.bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Data opracowania : Lipiec 2018
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1. Zatozenia projektowe przewidujg roboty budowlane polegajace na rozbiérce budynku
Rozbidrka budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem
Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

2. Zakres robot do wykonania:

- prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie placu rozbiorki),

- zabezpieczenie przejsc,

- likwidacja przytacza wody, kanalizacji, elektrycznego, gazu,

- wywolz wyposazenia budynkow,

- demontaz (np. skrzynek elektrycznych, pocztowych, domofonu, listw instalacji
teletechnicznych)

- demontaz instalacji gazowej, wod - kan, elektrycznej i teletechnicznej,

- demontaz rynien, rur spustowych, krat - elementow stalowych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty dachowe (rozbidrka papy, dachowki, roboty dekarskie i blacharskie),

- roboty ogélnobudowlane (rozbiérka konstrukcji dachowych, stropéw, $cian
poszczegolnych kondygnacji, komindw),

- roboty posadzkowe (rozbiérka posadzek),

- rozbiérka ptyt chodnikowych, kraweznikéw betonowych, posadzek betonowych,
schoddw, studni doswietlajacych piwnice

- rozbi6rka muréw, murdw oporowych, opasek z ptyt betonowych,

- wywoz gruzu, odpadéw komunalnych i budowlanych z terenu dziatki,

- wykonanie prac dociepleniowych wraz z robotami towarzyszacymi,

- prace porzadkowe (niwelacja terenu).

3. Przewidywane zagrozenia podczas robot budowlanych:

Zagrozenie dla prac na zewnatrz budynku:

- roboty rozbidrkowe powyzej 2,00 m.

4.  Zagrozenia dla prac wewnatrz budynku:

- wykonanie rozbiérki dachu, wiezby dachowej, stropéw poszczegélnych kondygnacii,
klatek schodowych, muru oporowego.

5. Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyzej powinni mie¢
odbyte szkolenie oraz aktualne badania lekarskie zezwalajace na prace na wysokosci.

6. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przypomnie¢ pracownikom
zasady i wymogi bhp, a kierownik rozbiorki powinien w taki sposob koordynowac
dziatania pracownikdw, aby zapewni¢ przestrzeganie podczas wykonywania robot
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach bhp.
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych:

- teren na ktérym prowadzona bedzie rozbiorka zostanie ogrodzony i oznakowany,

- usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego,

- zakaz skfadowania elementéw rozbidrkowych w znacznych iloSciach na dachu lub
stropach ktore mogq zwigkszy¢ obcigzenie na niniejszg konstrukcje

- zakaz przebywania 0séb na kondygnacjach nizszych pod kondygnacjami gdzie
prowadzone sg roboty rozbiorkowe,

- prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze$ci
konstrukciji jest zabronione,

- obalenie Scian lub innych cze$ci obiektu przez podkopanie lub podcinanie jest
zabronione,

- przy prowadzeniu robot metodami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy bedg
usunieci poza strefe niebezpieczng,

- roboty na dachu bedg prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych
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podmuchéw wiatru, przy dobrej widoczno$ci.

- rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowac zgodnie z normami i instrukcjq obstugi,

- wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione podparcia, nalezy bezzwiocznie
zabezpieczyC,

- nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta
statecznosc¢ nie demontowanych jeszcze czesci obiektu, jego konstrukcji i elementow,

- zezwala sie podnosi¢ demontowane elementy po uzyskaniu pewno$ci, ze wszystkie
styki konstrukcji sg prawidtowo roztgczone,

- pracownicy muszg stosowac sprzet ochrony osobistej — ubrania robocze, rekawice,
kaski, itp.

- rozbiorke prowadzi¢ do wnetrza budynku,

- materiaty — pape nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

- stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej: ubrania ochronne,
kaski, rekawice ochronne, szelki,

- rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,

- narzedzia (wiertarki, mioty) zasilane energia muszg by¢ atestowane
i mie¢ aktualny przeglad,

- wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

8. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wiasciwe zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

- doprowadzenie energii elekirycznej na plac budowy z zastosowaniem ochrony
przeciwporazeniowej,

- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy.

9. W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwroci¢é szczegodlna uwage na
wiasciwe zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty na wysoko$ci powyzej 1,00 m - zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady ochronne i pasy zabezpieczajgce.
Uwagi konncowe
Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W trakcie budowy wykonawca zapewni nadzor kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI

1 Podstawy formalne

1.1 Okreslenie inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiérki budynku mieszkalnego przy ulicy
Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6
oficyna w Szczecinie, dziatka 21/52, 71-620 Szczecin, obreb 1017, j. ew. 326201_1
Srodmiescie 17.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiérki w zakresie:
— Projektu rozbiorki budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z
dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie
na dziatce 21/52,

1.4 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora umowa nr 59/ZBILK/2018

Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja

Wytyczne inwestora

podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243
z 2010r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

g) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.nr75zdnia 12.04.2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

—h
RIS R IR IR

2 Stan istniejacy terenu
2.1 Stan istniejacy:

Dziatka podlegajgca inwestycji 21/52 znajduje sie w Szczecinie. Na dziatce znajduje sie
budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica, oficyna na granicy dziatki z dziatkgq 21/23
przylega budynek o tym samym charakterze zabudowy, od pdtnocy. Natomiast od wschodu
graniczy z dziatkq 21/26.

Na terenie znajduje sie infrastruktura techniczna, chodniki z ptyt betonowych.

Dostep do budynku jest mozliwy od frontu budynku z ul. Jana Kazimierza.

Budynek jest oddzielony od muréw, budynkdw przylegajacych, posiada odrebng konstrukcie.
Zgodnie z informacjg od przedstawicieli ZBILK budynek jest wyposazony w przytacza:
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- woda - z istniejgcego przytacza wodociggowego,
- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej,
- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej,
- instalacja gazowa — budynek podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowe;j,
- ogrzewanie w budynku — piece kaflowe i etazowe c.o.

2.2 Charakterystyka budynku mieszkalnego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy, jednoklatkowy, z klatkg schodowg
dwubiegowa, wybudowany technologii tradycyjnej murowanej. Posiada VI kondygnacii,
w tym jedng kondygnacje podziemng - piwnice, oraz poddasze uzytkowe, budynek
catkowicie podpiwniczony, z dachem nad czescig gtéwng jadnospadowym.
Budynek wyposazony w instalacje wod - kan, gaz, elekiryczng i teletechniczng, budynek
posiada kanaty spalinowe oraz grawitacyjne.
Do piwnicy mozna sie dostac z gtowne;j klatki schodowe;j.

Dane techniczne budynku mieszkalnego:

Diugos¢ -20,94 m
Szeroko$¢ - 6,25m
Wysoko$¢ do okapu -16,20 m
Powierzchnia zabudowy - 130,88 m2
Powierzchnia uzytkowa lokali - 341,10 m?
llo$€ lokali mieszkalnych -8
Kubatura -1768,00 m?
Liczba kondygnacii -4
Poddasze uzytkowe -1
Kondygnacja podziemna -1
Kwalifikacja do grupy budynkéw niskich -Sw

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest UCHWALA
NR XL/540/98 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie Il edycji zmiany
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze dzielnicy
Srodmiescie. — teren elementarny S.04

Zgodnie z zapisami w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest
UCHWALA NR XL/540/98 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ||
edycji zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze
dzielnicy Srodmiescie. — teren elementarny S.04 — nie odnotowano zadnych zapiséw
dotyczacych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Kazimierza 5.

Archiwalna niemiecka dokumentacja budynku — znajduje si¢ w Archiwum Panstwowym w
Szczecinie.

2.4 Wpis do rejestru zabytkow

Budynek mieszkalny nie podlega wpisowi do gminnej ewidencji zabytkow ani nie podlega
wpisowi do wojewodzkiej ewidenciji zabytkdw.
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2.5 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz lokalizacje budynku,
nie stwarza zadnego zagrozenia dla $rodowiska w otoczeniu projektu oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych, uwzgledni¢ zabezpieczenie budynkow sasiednich, oraz pasa drogowego i
chodnika, oraz najblizszej infrastruktury technicznej na okres prowadzenia prac
rozbiérkowych. Poprzez petne deskowanie i siatki, w celu braku przedostawania sie
elementdw rozbidrkowych, odtamkdéw podczas prac rozbidrkowych. Wszelkie prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ do wewnatrz budynku i na biezgco je usuwac, aby nie
obcigzaé¢ poszczegdlnych stropdw.

3 Konstrukcja

3.1 Budynek mieszkalny:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, dwutraktowy na osiach podtuznych:

- konstrukcja no$ng budynku stanowig Sciany murowane z cegly petnej, Sciany
zewnetrzne o grubo$ci: piwnica 64,0 cm; parter i pietro | 51,0 cm;
pietro Il i 111 42,0 cm, poddasze 28,0 cm.

- $ciana wewnetrzna nosna w piwnicy gr. 51,0 cm, powyzej 40,0 i 28,0 cm,

- posadowienie budynku na $cianach fundamentowych oraz tawach z cegty ceramicznej
petnej.

- &ciany wewnetrzne budynku z cegly ceramicznej petnej grubosci 28,0 cm,
oraz dziatowe grubosci 12,0 cm, pojawiajg sie Scianki wydzielajace pomieszczenie
na stelazu drewnianym, jak réwniez $cianki typu lekkiego GK na profilach stalowych.

- stropy miedzy kondygnacyjne:
- strop nad klatkg schodowg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina,

- stropy miedzypietrowe, z podtogami z desek, $lepym putapem, wypetnione polepg
(glina z trocinami). Podsufitka z desek otynkowanych tynkiem cementowo -
wapiennym na trzcinie.

- strop nad piwnicg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina, w cze$ci mieszkalnej z
poditogami z desek, Slepym putapem, wypetnione polepg (glina z trocinami).

- schody - biegi schoddw i spocznikéw - sklepienie odcinkowe, ceglane na belkach
stalowych, obtozone deskami, dwubiegowe,

- schody do piwnicy masywne,

- wiezba dachowa jednospadowa o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej, ze spadkiem w
kierunku terenu,

- pokrycie dachu - na gtéwng czescig budynku papa na szczelnym deskowaniu,
- stolarka drzwiowa - drewniana, ptytowa, stalowa, PCV,
- stolarka okienna - drewniana, PCV,

- wykonczenie posadzek - deski drewniana, wyktadzina PCV (linoleum), ptytki
ceramiczne,

- wykonczenie Scian wewnetrznych - tynk, boazeria, tapety, ptytki ceramiczne,
- wykonczenie Scian zewnetrznych - tynk, w znacznej ilosci brak,
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- studzienki do$wietlajace piwnice - z cegly ceramicznej,
- rury spustowe i rynny - z blachy - w cze$ci podziemnej zeliwne, pcv,
- instalacja wod - kan, gaz, elektryczna, teletechniczna.

Stan techniczny elementéw budynku:

e fundamenty — stan techniczny zty,

eSciany zewnetrzne i wewnetrzne - spekania, rysy - stan techniczny zly,
widoczne na elewaciji liczne naprawy,

e stropy nad piwnicg - stan techniczny zly,

o stropy miedzypietrowe - stan techniczny zly,

e schody - stan techniczny zty,

e dach oraz pokrycie dachu — ugiecia krokwi dachowych, - stan techniczny zly,
« stolarka okienna i drzwiowa — czesciowy brak - stan techniczny zly,

o rury spustowe i rynny - stan techniczny zty

Budynek od kilku lat jest czesciowo wytgaczony z eksploatacji. Budynek ze wzgledu na
wadliwy stan techniczny; uszkodzenia i zarysowania $cian, ogélne zuzycie elementdw,
ograniczong wartos¢ uzytkowg i estetyczng, brak nalezytej ochrony cieplnej i zawilgocenia
oraz zagrzybienia plesniowe nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia racjonalnie
ekonomicznego remontu.

4 Sposob prowadzenia rozbiorki

4.1 Zalecenia ogo6lne:

- Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbidrkowych kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet a takze
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatbw pochodzacych
z rozbiorki.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ zaznajomieni
z ich zakresem i organizacjq oraz zna¢ wymagania BHP.

- Sprawdzi¢ czy instalacje elekiryczna, wodociggowa i gazowa sg odigczone od sieci
miejskiej. Fakt odigczenia instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbiorki

- Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

- Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w kierunku wnetrza budynku z uwagi na bliska
zabudowe, infrastrukture techniczng

- Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu rob6t rozbiérkowych muszg by¢ w
sposdb odpowiedni zabezpieczone, a obejécia oznakowane.

- Podczas rozbiorki nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé z uwagi na znaczace
réznice w terenie.
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- W trakcie przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono w budynku
obecno$ci materiatéw budowlanych niebezpiecznych dla zdrowia ,w tym nie stwierdzono
obecnosci materiatow azbestowych.

- Rozbiérka powinna byé prowadzona w godzinach pracy ti.od 7.00 do 18.00.
Zgodnie z ustawg o odpadach z 27.04.2001r. wykonawca rozbidrki jest zobowigzany
prowadzi¢ ewidencje odpadow na kartach ewidencyjnych. Z ewidencji zwolnione sg ilosci
i rodzaje odpadéw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
11 grudnia 2001r.

- Robotnicy pracujacy na wysoko$ci > 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku

4.2 Kolejnos¢ i zakres prac rozbiorkowych:

UWAGA!!! Z uwagi na stan techniczny, nalezy rygorystycznie przestrzega¢ warunkéw
bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych.

Prace rozbidérkowe nalezy wykona¢ recznie oraz za pomocg urzadzen mechanicznych
w kolejnosci odwrotnej do prac, kiedy budynek byt realizowany ;..

- przed rozpoczeciem prac rozbiérkowy nalezy dokona¢ usunigcia z budynkow resztek
budowlanych, komunalnych i resztek sprzetow uzytku domowego, na teren rozbiorki
badz wywiez¢ Smieci zatrudniajgc specjalistyczng firme (z zachowaniem wymaganej
segregacji odpaddw), aby nie obcigzaty stropébw podczas prowadzonych prac
rozbidrkowych,

- materiat rozbiérkowy na poszczegolnych kondygnacjach na biezaco usuwac,
nie gromadzi¢ aby nie obcigzaC znaczaco stropdw podczas prowadzonych prac
rozbidrkowych,

- demontaz elementéw zamocowanych na elewacjach, (m. in. tablice, lampy, instalacje,
anteny)

- demontaz elementow stalowych, krat

- demontaz skrzydet okiennych, drzwiowych, wykucie o$cieznic drewnianych
I metalowych,

- demontaz instalacji gaz, wod - kan, elektrycznych, teletechnicznych,

- rozebra¢ pokrycie dachu i metalowe opierzenia okapow,

- rozebra¢ rynny i rury spustowe, zaslepi¢ korkami betonowymi rur spustowe w terenie,

- rozebra¢ wigzbe dachowa,

- rozebra¢ Sciany dziatowe i ostonowe poczynajac od najwyzszej kondygnacii,

- rozebra¢ stropy miedzykondygnacyjne poczynajac od najwyzszej kondygnacii,

- rozebra¢ kominy nad poziomem najwyzszego stropu,

- sukcesywnie rozbiera¢ przynalezne do kondygnaciji schodly,

- rozbidrke kominow prowadzi¢ rownolegle z rozbiorka Scian konstrukcyjnych i dziatowych
poszczegolnych kondygnaciji poczawszy od najwyzszej kondygnacii kierujac sie w dot,

- rozbiorke budynkéw wykona¢ do poziomu taw fundamentowych, zasypaC piaskiem
z zageszczeniem warstwami co 30 cm,

- rozbidrka przypor betonowych przy Scianie szczytowej potudniowej,

- rozebra¢ catg nawierzchnie z piyt i posadzek betonowych, rozebraé zniwelowac réznice
wysokos$ci, zgodnie z wytyczonym zakresem opracowania.

- rozebra¢ wszelkie studzienki,
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- rozebra¢ mury oraz mury oporowe to poziomu terenu otaczajacego,
- wykop zasypac¢ gruntem przepuszczalnym z jednoczesnym zageszczeniem,

- teren zniwelowac i na przywiezionej 5 cm warstwie ziemi urodzajnej, wysia¢ mieszanke
traw w iloéci zalecanej przez producenta

- Ze wzgledu na  zaSmiecenie  resztkami  budowlanymi,  komunalnymi
i resztkami sprzetow uzytku domowego, nalezy dokona¢ oczyszczenia terenu i wywiez¢
Smieci zatrudniajac specjalistyczng firme (z zachowaniem wymaganej segregacii
odpaddw).

4.3 Uwagi do sposobu rozhiérki poszczegélnych elementéw budynku
mieszkalnego:

Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiérki instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej i grzewczej
mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu odtgczenia tych instalacji od sieci miejskich przez
pracownikéw wiasciwych instytucji. Fakt odtaczenia instalacji nalezy potwierdzic wpisem
do dziennika robot.

Rozbiorke instalacji rozpocza¢ od demontazu armatury. Nastepnie wykona¢ rozbiorke
piecow kaflowych.

Po zdemontowaniu w/w urzadzen przystapi¢ do demontazu sieci.

Rozbiérka stolarki okiennej

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy okresli¢ stan techniczny stolarki okiennej i ocenic,
ktére okna i drzwi wyja¢ razem z oscieznicami i skrzydtami. Skrzydta okien i drzwi
zabezpieczy¢ listwami, aby sie nie otwieraty i nie przeszkadzaty w demontazu. Okna i drzwi
wywies¢ z terenu rozbidrki w miejsca gromadzenia takich odpadow.

Rozbiérka Scianek dziatowych

Nie rozbiera¢ $cianek dziatowych murowanych z cegiet przez zwalenie ich na strop, gdyz
mozna spowodowaé zawalenie si¢ stropu. Scianki dziatowe murowane po uprzednim
usunieciu z nich boazerii nalezy rozebra¢ kolejno warstwami, a materiat
z rozbiorki usuwac od razu na zewnatrz.

Przy rozbiorce postugiwac si¢ lekkimi przesuwanymi rusztowaniami na koztach drewnianych.

Rozbidrka dachu

- rozebra¢ wszystkie elementy znajdujace sie nad powierzchnig dachu tj. kominy i wywiewki,
- zdemontowac rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie usuwajac je na zewnatrz
budynku,

- usung¢ pokrycie dachu papy, i ztozy¢ na zewnatrz budynku,

- rozebra¢ poszycie z desek, tat, kontrtat drewnianych (rozbiorke drewnianych elementow
dachu powinna wykonywa¢ brygada cie$li z pomocnikami),

- rozebra¢ pfatwie oraz pozostate drewniane elementy dachu jak stupy, kleszcze, zastrzaty
miecze itp.,

- posegregowa¢ drewno pochodzace z rozbidrki dachu wywieSC, wszystkie zgrzybiate
elementy pochodzace z rozbidrki nalezy spalic.

Rozbidrka stropéw i stropodachéw
Przed przystgpieniem do rozbidrki stropdéw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy
je doktadnie zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniajacej
maksimum bezpieczenstwa. Wszystkie miejsca budzace watpliwosci co do ich stanu
technicznego nalezy podstemplowac.
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Rozbiérka stropéw drewnianych

- zbicie i usuniecie tynku od spodu stropu oraz usuniecie podsufitki,
- sprawdzi¢ stan techniczny belek,

- rozebranie podtdg z desek oraz Slepego putapu i polepy,

- demontaz belek stropowych.

Rozbiérka stropéw ceglanych na belkach stalowych (nad piwnica)

- zbicie tynku od spodu stropdw,

- usuniecie podtdg i warstwy wyrownawczej pod podiogg do wierzchu konstrukcji stropdw
migdzy belkami,

- rozbidrke stropéw miedzy belkami wykona¢ z pomostu z desek, utozonego na tych belkach,
- rozbiérke nalezy prowadzi¢ pasami prostopadle do utozonych belek stalowych aby
zapobiec ewentualnemu zawaleniu stropu ponizej rozbieranego pod cigzarem gruzu,

Rozbiorka sScian zewnetrznych nosnych i ostonowych oraz s$cian nosnych
wewnetrznych, piwnicznych i klatki schodowe;j

- rozbiorke Scian zewnetrznych i wewnetrznych no$nych wykonac recznie kilofami,

- rozbiérke wykona¢ warstwami do wewnatrz budynku a cegly usuwa¢ na biezaco poza
rozbierany budynek,

- Sciany rozbiera¢ kondygnacjami w pierwszej kolejnosci strop nad dang kondygnacjg a
nastepnie $ciany, do poziomu stropu nizszej kondygnaci,

- Uwaga: Rozbidrke Scian zewnetrznych wykonaé recznie z uwagi na usytuowanie budynku
bezposrednio przy czynnej wewnetrznej komunikacji kotowej. Zastosowaé zabezpieczenia
przed upadajacymi materiatami.

Rozbierany budynek oraz obiekty budowlane posiadaja odrebna konstrukcje i nie sa
powigzane z przylegtym budynkami. Rozbiérka przedmiotowych budynkéw i obiektow
nie wplynie na stan techniczny przylegtych budynkow i obiektow.

Rozbiérke dachu prowadzi¢ za pomoca lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie.
5 Prace projektowe - dociepleniowe

Prace projektowe:

- wykonanie docieplenia lica sciany budynku, po rozebranym budynku mieszkalnym
przyleglym do budynku ul. Jana Kazimierza 6, na dziatce 21/23. Wykonanie docieplenia na
dziatce podlegajacej inwestycji 21/52. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Elewacje - projektowany zakres robot:
- skucie zmurszatych, gtuchych tynkow,

- UWAGA!!! podczas prowadzenia wykopdw rozbiorek nalezy zachowa szczegdlng
ostrozno$¢ na infrastrukture techniczng podziemng m.in. przytacza gazowe, wod-kan,

- czyszczenie mechaniczne $cian, muréw oporowych,
- wykonanie uzupetnien zapraw w wigzaniach murarskich,
- osuszenie $ciany,

- wykonac¢ listwe startowg, zamocowa¢ narozniki, wykonaC obrobke blacharskg na
zwienczeniu dachu,

- stosowac 6 — 8 kotkdw na metr kwadratowy docieplenia,
- docieplenie styropianem twardym, polistyren ekstrudowany o grubosci gr. 10,0 cm
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A =0,033 W/mk, w strefie cokotowej, powyzej o grubosci gr. 14,0 cm A = 0,033 W/mk metodg
lekkq mokrg, stosowa¢ styropian do stycznoSci z gruntem oraz z kanalikami do
odprowadzenia wilgoci,

- wtopienie siatki z wiokna szklanego na wysoko$¢ 2,0 powyzej poziomu terenu, dla
zapobiegniecia zniszczenia, uszkodzenia elewadii,

- powyzej poziomu terenu wykonac tynk mozaikowy, powyzej strefy cokotowej wykonac tynk
cienkowarstwowy, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6 Dane techniczne charakteryzujace wplyw  obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy.
7 Obszar oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu rozbiérki budynku mieszkalnego przy
ulicy Jana Kazimierza 5, wraz z dociepleniem Sciany budynku przy ul. ulicy Jana
Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie, miesci sie w catosci na dziatkach 21/52.
Oddziatywanie robdt budowlanych na tereny sasiednie

- przyjeto szeroko$¢ strefy niebezpiecznej wokét budynku podczas prac rozbidrkowych
na 7,5 m od lica budynku.

- Rozbidrka budynku oddziatuje na dziatke i Sciane budynku przy ul. Jana Kazimierza 6 -
dziatka nr 21/23, wszelkie prace dociepleniowe wykonywane sg na dziatce podlegajacej
inwestycji 21/52.

8 Warunki wynikajace z zagospodarowania terenu, ochrony
srodowiska i inne warunki zwigzane z przepisami odrebnymi

Warunki ochrony srodowiska i ludzi

- wykonywanie robot zwigzanych z rozbidrkg budynku mieszkalnego ul. Jana Kazimierza 5
i docieplenia Sciany szczytowej przy ul. Jana Kazimierza 6 w Szczecinie nie spowoduje
kolizji z drzewami lub krzewami. Nie wystepuje konieczno$¢ usuniecia lub przesadzenia
drzew i krzewdw.

— zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach wykonawca robot
rozbiérkowych — zobowigzany jest przediozy¢ wiadciwemu organowi informacje
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi,
dotyczy to w szczegélnosci wywozu i utylizacji materiatéw z rozbidrki.

Warunki wynikajace z innych przepiséw odrebnych

- bedzie konieczno$¢ zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzenia robot
musi uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (DZ. U. z 2004 r.
Nr 140 poz. 1481).

- W razie koniecznosci, przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy uzyskac
zgode odpowiednich instytucji — zarzadcow mediow, na odtaczenie sieci gazowej,
wodociggowej, kanalizacyjnej i elektryczne.

- Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy geodezyjnej powykonawcze;
wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczacych ww. budynkéw
potwierdzonych przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie.
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Zagospodarowanie materiatu z rozbiorki
Materialy uzyskane z rozbidrki nie stanowigce zagrozenia dla $rodowiska nalezy:
- gruz, odpady budowlane wywiez¢ na wysypisko $mieci

Materiaty uzyskane z rozbiorki stanowigce zagrozenia dla srodowiska nalezy:
- ptyty azbestowo- cementowe (nie wystepuja)

- papa i tworzywo sztuczne

-oknaz PCV,

- odpady z gospodarstw domowych — elektryczne

utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany zakres robét dociepleniowych w budynku nie przewidujg zmiany sposobu uzytkowania
obiektu, wtasciwosci pozarowych przegréd budowlanych, warunkoéw ewakuacii.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV

Budynek Sredniowysoki.

Zastosowanie docieplenia z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, ostonietego w lekkiej
mokrej metodzie docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego - traktowany jako uktad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Stosowanie materiatow niezapalnych - o klasa reakcji na ogiert PN-EN 13501-1 - B-s2, d0 przy
gestosci objetosciowej 25-65kg/m?.

Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkow technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem - nie ulegaja zmianie.

10 Uwagi koncowe.
UWAGA:

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych. Materialy i urzadzenia uzyte do
budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajace je do uzytku w
naszym kraju.
o Przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Na czas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed
przystapieniem do rob6t rozbiérkowych teren nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Na biezaco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatow z rozbiorki, a materiaty nie nadajace
sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozié¢ na odpowiednie sktadowisko zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
o W przypadku wystapienia innych warunkoéw od zatozonych w projekcie nalezy powiadomic¢
projektanta.
Wszystkie roboty mogace zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywaé pod Scistg kontrolg
kierownika budowy.
W razie watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.
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11 Dokumentacja fotograficzna.

ZDJECIENR1i2 . ELEWACJA FRONTOWA - Lewa i Prawa strona )

L

ZDJECIE NR3. E. Boczna - szczytowa ZDJECIE NR4. E. Boczna — szczytowa z przyporg betonowa.
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ZDJECIE NRS. E.Tylna

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dla zamierzenia inwestycyjnego — docieplenia sciany
budynku mieszkalnego — wielorodzinnego przy ulicy
Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Zarzadcy budynku,

2. Wizja na terenie nieruchomosci,

3. Inwentaryzacja budynku,

4. Projekt budowlany modernizacji budynku,

5. Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny Jana Kazimierza 6 oficyna w Szczecinie.

W budynku tym planowane sg roboty budowlane, ktére polega¢ bedg na
dociepleniu budynku.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego obiektu
istniejacego, stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania w rozumieniu §206 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r, poz. 690 ).

3. OPIS STANU OBIEKTU PRZED REMONTEM

Istniejgcy obiekt jest to budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, z dachem ptaskim i poddaszem uzytkowym. Budynek wykonany
jest w technologii tradycyjnej, ze scianami murowanymi i stropami drewnianymi.

Poszczegodlne elementy budynku wykonano o konstrukciji:

1. Fundamenty — brak danych, przypuszczalnie tawy ceglane.

2. Sciany fundamentowe i piwnic — murowane z cegly ceramicznej petnej
oraz z blokéw kamiennych.

3. Sciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej petnej, grubos$¢ $cian
25 —38cm.

4. Trzony kominowe — murowane z cegty ceramicznej, petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, przemurowane ze Scianami nosnymi.

5. Strop nad piwnicag — stalowo-ceramiczny,

6. Stropy miedzykondygnacyjne — drewniane, belkowe.

7. Klatka schodowa — o konstrukcji drewnianej,

8. Konstrukcja nosna dachu — wiezba dachowa drewniana.

4. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

1. Fundamenty — na podstawie oceny stanu technicznego elementow
potozonych wyzej nie stwierdzono uszkodzen i zarysowanh $cian, ktére mogtyby
mie¢ zwigzek z posadowieniem budynku.

2. Sciany piwnic — stan techniczny dobry, nie stwierdzono uszkodzen.

3. Sciany nadziemia — stan techniczny $redni.

4. Stropy — stan techniczny $redni, nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan i
nadmiernych ugiec.

5. Klatka chodowa — jak wyze;j.

6. Konstrukcja nosna dachu — stan techniczny sredni. Nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢ i odksztatcen konstrukcji oraz istotniejszych uszkodzen.
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5. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach projektowanego docieplenia planuje sie nastepujacy zakres prac
budowlanych:

1. Remont elewacji, w tym naprawa i uzupetnienie tynkow na $cianach.

2. Docieplenie Scian zewnetrznych metodg lekka, mokrg poprzez
przyklejenie od zewnagtrz warstwy termoizolacyjnej ze styropianu i wykonanie
warstwy elewacyjnej fakturowe;.

3. Towarzyszgce roboty remontowe elementow wykonczenia
zewnetrznego.

6. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczen statycznych do potrzeb niniejszego orzeczenia nie przeprowadza
sie z uwagi na:

1. Stropy istniejgce — nie przewiduje sie zmiany wielko$ci obcigzen oraz
zmiany schematéw statycznych.

2. Sciany wewnetrzne — jak wyzej.

3. Sciany zewnetrzne — wykonanie warstwy termoizolacyjnej spowoduje
niewielkie docigzenie $cian od ciezaru tej warstwy. Ciezar dodatkowej warstwy jest
nieznaczny w stosunku do obcigzen istniejgcych $cian. Sciany te posiadajg
wystarczajgca rezerwe nosSnosci.

7. WNIOSKI | ZALECENIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

1. Projektowane  roboty budowlane nie spowodujg naruszenia
bezpieczenstwa elementéw istniejgcych konstrukcji. Elementy te spetniajg warunki
bezpieczenstwa przewidziane w Polskich Normach dotyczgcych projektowania
i obliczania konstrukgciji.

2. Stan techniczny budynku z punktu widzenia bezpieczenstwa konstrukcji
jest dobry. Planowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia jego stanu.
Po projektowanym remoncie budynek bedzie spetniat wymagania bezpieczenstwa
konstrukcji i bedzie mogt byé dopuszczony do eksploatacii.

3. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Przestrzega¢ rozwigzan konstrukcyjnych okreslonych w projekcie
budowlanym.

4. Wystepujagce na elewaciji tynki, w przypadku, gdy sg one ,gtuche” bgdz
odspojone nalezy skué. Nastepnie wykona¢ obrzut cementowy i odtworzy¢ tynk
kat. Il, ktéry stanowi¢ bedzie podtoze pod dalsze warstwy termoizolaciji.

- opracowat -
mgr inz. Tomasz Zasada
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