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Nazva inwestycji:
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dziatka 86 obreb 3018 w Szczecinie
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Szczecin, ul. Druckiego - Lubeckiego
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin

Obreb ewidencyjny: 326201_1.3018
Dziatka: 86, 85/3 obr. 3018

WYKONAWCA: Geo NET

Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17
70-762 Szczecin
tel. 606 47 11 47
e-mail: geonet@onet.eu

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych: paristwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Wykonano metodg: -a)-rastrewe b) wektorowo
NazWa PIKU:.c.cviiereerece e
WielkoSE plikU vuvvvveveciseereescrnns dNia v

Kierownik roboty:

Piotr Krysiak
Nr upr. zaw. 20022 zakres 1 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354,2723.2018
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celéw projektowych sparzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza
w uktadzie 2000/15
5.200.17.03.3.4

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezpoéredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -
z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B
Inne -z literg |

h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-z litera X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

I)  Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej
nr: Brak

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1pkt3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualno$¢ mapy

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 06.09.2018r.

2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 11.09.2018 r.

3. Zgodnoéé mapy w treéci ewidencyjnej z operatem technicznym
| D J— lub

4. Baza EGiB wedtug danych MODGIK w dniu 05.09.2018 r,

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1. 352/2018 - proj.cw

Informacje dodatkowe:

- zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWiA

zdnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5

rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.2 -Mapa-zgednazpreepisami-§79-ust5-rozp—w—

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okrelonej §80 ust.4 rozp.

MSWIiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)

5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego

REJESTRACIA

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Piotr Krysiak
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Szczecin, ul. Druckiego - Lubeckiego
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.3018

Dziatka: 86, 85/3 obr. 3018

WYKONAWCA: Geo NET

Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17
70-762 Szczecin
tel. 606 47 1147
e-mail: geonet@onet.eu

SKALA: 1:500
Ukiad wspétrzednych: paristwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokos$ci: Amsterdam

Wykonano metodg: -a}-rastrewe b) wektorowo
Nazwa PlikU..c.cereeecececrce e
Wielkos¢ pliku

Kierownik roboty:
Piotr Krysiak
Nr upr. zaw, 20022 zakres 1i 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.2723.2018
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza
w uktadzie 2000/15
5.200.17.03.3.4
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D
d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -
zliterg M
f) W oparciu o dane branzowe - z litera B
g) Inne-zlitergl
h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-~z literg X
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K
Pozwolenie na budowe -z literg P
Zgtoszenie budowy - z literg Z
Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T
Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody
Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
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W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej
nr: Brak

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualnos$é mapy

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 06.09.2018r
2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 11.09.2018 r.

3. Zgodnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym
ID! iesssosswsenns lub

4. Baza EGIB wedtug danych MODGIK w dniu 05.09.2018 r,

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1.352/2018 - proj.cw

Informacje dodatkowe:

e Gy e cmmmm  — zaKres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWiIA

z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5

rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.2 -Mapezgodnazprepisami-§79-ustrSrozp—w—

4. Nie ustalono stuzebnoéci gruntowej okreélonej §80 ust.4 rozp.

MSWIiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)

5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego

REJESTRACIA

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Piotr Krysiak
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Przekrdj normalny przez migjsca posfojowe

S
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P— —_ - kostka brukowa befonowa
|- AIGWEZIIK DEIONOWY 7oX. hydrofuga 20x20 kolor szary - kraweznik betonowy 15¢ 22
2%%%”.5;’%%%5””5 - podsypka grysowa gr. 5 cm na fawie betorgaw%f?/ﬁ
’ - w-wa podbudowy z miesz. Z oporem, najazdowy
nigzwigzanej spoiwenm
Z kruszywa C sas #0/31,5 gr. 20cm
- podioZe gruntowe G71

S
g
§ Przekrdl normainy przez jezanie manewrowa
)
S
g 1 2% I
mT— —
o T
Lo
- kostka brukowa betonowa '
- krawgznik betonowy 15x 22
na fawie betonowe C12/15 kolor szay (1ys. 5.2) |
Z gporem, najazdowy - podsypka grysowa gr. 5 cm
| - w-wa podbudowy z miesz.
niezwigzanej spoiwem
z kruszywa C 23 #0/31,5 gr. 20cm
- podioZe gruntowe G1
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»A3” Justyna Roman
11 72-004 Tonowo, ul. Dgbowa 24
602230631
® aYjustynaGgmail.com
MIP: 927-172-05-50; Regon: 320140429

Gmina Miasto Szczecin -
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Nazwa inwestycji:

Budowa parkingu osiedlowego
przy ul. Druckiego-Lubeckiego
dziatka 86 obrgh 3018 w Szczecinie

Tytut rysunku:

Przekéj normalny

Branza:

Stadium:

Drogowa

PB

‘Autor projekt/Projekiant

Podpis:

mgr inZ. Justyna Roman
upr. bud. w specjanosci drogowej
do projcktowania i kicrowania robotami
budowlanymi bez ograniczef
nr ZAP/0074/PWOD/10

Sprawdzajacy:

Podpis:

mgr inz. Marcin Jurewicz
upr. bud. w specjalnosci drogowe;j
do projektowania bez ograniczef
ar ZAP/0074/POOD/15

Data:

Skala:

Nr rysunku:

styczen
2020

1:50

3.1




Rozwigzania konstrukcyjne
Jezania manewrowa

krawgznik betonowy 20x22

na fawie z oporem, najazdowy
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kostka brukowa befonowa
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Drogowa Pracownia Proj

»A37 Justyna Roman
1 72-004 Tanowo, ul. Dybowa 24
L. 602239 631

B adjustyna@gmail com
NIP: 927-17205-50; Regon: 320140489

Gmina Miasto Szczecin -
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Nazwa inwestycji:

Budowa parkingu osiedlowego
przy ul. Druckiego-Lubeckiego

dziatka 86 obreb 3018 w Szczecinie

Tytul rysunku:

Przekoj normalny

Branza: Stadium:
Drogowa PB
Autor projektu/Projektant: Pogpis:
mgr inz. Justyna Roman /)
upr. bud. w specjano$ci drogowej oy
do projektowania i kierowania robotami | ééc‘
budowlanymi bez ograniczef 4
nr ZAP/0074/PWOD/10
Sprawdzajacy: Podpls: ;|
mgr inz, Marcin Jurewicz Z
upr. bud. w specjalno$ci drogowej
do projektowania bez ograniczef
nr ZAP/0074/POOD/15
Data: Skala: Nr rysunku:
zen
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Rozwigzania konstrukcyjne

migjsca postojowe
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Gmina Miasto Szczecin -
Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Nazwa inwestycji:

Budowa parkingu osiedlowego
przy ul. Druckiego-Lubeckiego
dziatka 86 obreb 3018 w Szczecinie

Tytut rysunku:

Przekdj normalny

Branza: Stadium:
Drogowa PB
Autor projektu/Projektant: Podpis:

mgr inz. Justyna Roman §
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nr ZAP/0074/PWOD/10

Sprawdzajagy: Podpis: )
i/

mgr inz. Marcin Jurewicz
upr. bud. w specjalnoéci drogowej
do projektowania bez ograniczen

nr ZAP/0074/POOD/15 g
Data: Skala: Nr rysunku:
styczen
1:50 3.
2020 3.3
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ELEMENTY STUDZIENEK SCIEKOWYCH
DO WPUSTOW ULICZNYCH

IRzedna nawierzchni

DI 000 0070000000020

W.P.

7 Plyta posrednia @920 z otworem @500
.

; ?’% Pierscien dystansowy @920/680
.

Pierécien odcigzajacy @1120/680

Syfon PVC @0.16m

£ - odwrécony

[Rzedna wylot
N

\Kréciec bosy dostudzienny
PVC @0.16m
Przejscle szczelne dla rur PVC
K1 NAZWA SYMBOL | WYSOKOSG GALK.
K2 ELEMENTU h  (mm)
— DNO
K3 E OSADNIKOWE B 260
b
F @500 KA1 195
KRAZKI
POSREDNIE K2 250
K3 570
ELEMENT
D. O PRZYLACZENIOWY 5P, 350
Z 2 PIERSCIEN
w‘ L REDUKCYJNY PR 80
; s g // WPUST ULICZNY | W.P. 425¢625
TS,
Podklad z chudego betonu
UWAGA:
- Krata na wpustach zeliwna z zawiasem i ryglem, klasy D400
- Rzedna terenu i wylotu dla wpustéw przedstawiono na profilach podtuznych
kanalizacji deszczowej.
Wykonawca:
D
A3, WP s;%mﬂ:;u;:smn

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin - i
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 5, 70-546 Szczegin

Nazwa inwestycji:

Budowa parkingu osiedlowego
przy ul. Druckiego-Lubeckiego
dziatka 86 obreb 3018 w Szczecinie

Tytul rysunku:

Schemat wpustu ulicznego z osadnikiem
i syfonem odwréconym

\\I‘

(Podpis:

Autor projektu/Projektant: 1 17
mgr?ni. Justyna Roman u";;’g:l%m
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Jurewicz

Upr nr ZAP/0074/PWOD/15 A
Data: Skala: Nr rysunku:

styczen ) 5
2020




STUDZIENKA KANALIZACYJNA DNI1200 Z REGULATOREM

PLYTA POKRYWOWA DN1200 WG PN-EN 1917,

L

210

WG

.‘//_‘

//~

PN-EN 1917

77

7, 7

._/_//

70007
A

ODPLYW

7 / 0 WYTRZYMALOSCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN

BETONDWE PIERSCIENIE REGULUJACE WYSOKOSC WLAZU

ZWEZKA BETONDWA DN1200 WG PN-EN 1917,

0 WYTRZYMALOSCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN

WG PN-EN 1917

‘/KRQG BETONOWY DN1200

STOPNIE ZtAZOWE WG PN-EN 13101,
ROZSTAW I USYTOWANIE WG PN-EN 1917

POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

PLYTA ODCIAZAJACA DN1200 WG APROBATY TECHNICZNEJ IBDIM

PIERSCIEN ODCIAZAJACY DN1200 WG APROBATY TECHNICZNEJ
BDIM

u]\
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NNNAN
asn—mk\

=1000

H.min

LI
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L PLLILIIIIIIIIII I ISP 22777770770 7727077202707077
SPLIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I
R R R R Ry ey

7227777777

L 150

@1 200

/

T kJ
KINETA BETONOWA, Z BETONU C35/4S, /

1020 +/- 20
rofilu

? wo

L 150
+ 1

T

, 150 |

POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
/NA USZCZELKI KLINDWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

Wykonawca:

Drogowa Pracownia Projektowa

an

nowo, L. Dy
L 602239621

B ajustynafigmail.com
NIP: 627-172-05-55; Regor 320140423

A3

Inwestor.

Gmina Miasto Szczecin -
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 5, 70-546 Szczecin

Nazwa inwestydji:

Budowa parkingu osiedlowego
przy ul. Druckiego-Lubeckiego
dziatka 86 obreb 3018 w Szczecinie

Tytul rysunku:

Studnia betonowa

_APsdpis:

Autor projektu/Projektant: {

mgr inz. Justyna Roman ”",’,;‘v'gg;"om"r '

o

Sprawdzajacy: mgr inZz. Marcin Jurewicz
Upr nr ZAP/0074/PWOD/15

Data: Skala:

Nr rysunku:

styczen
2020

6




