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dotyczy: likwidacja kolizji sieci oswietlenia ulicznego z budowa miejsc postojowych
przy ul. Druckiego-Lubeckiego dz. 86 obrgb 3018 w Szczecinie.

Szanowni Panstwo,

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza zgode na usuniecie kolizji istniejgcego
os$wietlenia ulicznego z planowana inwestycja jw. przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw technicznych :

1. Koliduja sieé o$wietleniowg z planowana budowa nalezy przenies¢
poza kolizje zgodnie z przepisami.

2. Prowadzone prace winny zapewni¢ ciaglo$¢ dziatania pozostatego
oswietlenia

3. Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacii.

4. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
Enea Oswietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wczeséniej, a na etapie
wykonawstwa roboty zanikajgce podlegajg odbiorom czgstkowym
oraz prace podlegajg odbiorowi koncowemu.

5. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem kolizji sieci oswietleniowej jw.
nalezy zgtosi¢ oraz prowadzi¢ na podstawie pisemnego polecenia
wykonania pracy wystawionego przez Enea Oswietlenie sp. z 0.0.

6. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem powyzszej kolizji wykonane
bedg kosztem i staraniem Inwestora

7. Integralng cze$é warunkéw stanowig ,Wymagania dotyczace sieci
oswietlenia ulic” na dzien 19.05.2015.

8. Szczegdtly techniczne do uzgodnienia na etapie projektu

9. Waznoé¢é warunkow uptywa po dwoch latach od ich wydania.

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Vydzial Eksploatacji Szczecin

Z powazaniem KIEROWNIK

]
Zataczniki: ndrzej Konopelk
1. Wymagania dotyczace sieci oswietlenia ulic stan na 19.05.2015r. f ’ polio
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 19.05.2015.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci scianki min. 4mm .stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkeji ($rednica wicrzcholka
60mm. dla slupow parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60em nad ziemia. ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpicezne wykonywanie prac
Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpicezona przed korozja farba TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny) lub réwnowazna. w przypadku stupow typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia slupdw nalezy zastosowaé rekawy z
wworzyw termokurezliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wneka sfupowa)
Stupy winny posiadac dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( goma krawedz otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (2wir) do wysokesei 20cm powyzej wejscia kabla do slupa.
Slupy powinny byé wkopywane w ziemi na glebokogci min. 120 em , lecz nie mnicj niz na gl¢bokosci posadowienia stupéw jak dla gruntu
siabego — w zaleznosei od wysokodcei stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysig¢gnika. Maksymalna dlugos¢ wysicgnika 1.5m
W kazdym stupie przewdd PEN polaczony ze stupem.
Stupy skrajne. odgalczne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemigjacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Stup
winien posiadac fabryeznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz slupa
Numerowanic stupow: 7 _ slupa | nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy. wysieeniki i oprawy winny nawiazywaé do juz istniejacych.
Polaczenia Srubowe nalezy zakonserwowaé
Miedzy szafka oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodow nalezy ulozy¢ tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn min. (4*23mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczert lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagéw spacerowyeh, 4x25mm? dla pozostalych oraz kabli kaskadowych
Glebokos¢ ukladania 50cm pod chodnikiem. 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia. gruntu z duza ilogcia gruzu kable ukladaé na calej trasie w rurach oslonowyeh AROT fi 50/73
Wprowadzany kabel do slupa winien by¢ osloniety gietka rura gruboscicnna i S0mm na odcinku min. 40cm tvpu DVR 30 lub réwnowazna
oraz zabezpieezy¢ folia otwory by uniemozliwié dostawanie sig piasku do stupa
Wnetrze slupa nalezy wypelnic piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2.5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenic sp. z 0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podezas
przebudowy. Nalezy wymieni¢ cale odeinki miedzy slupami
Przepusty pod drogami. wjazdami z nawicrzchni nierozbieralngj z rezerwa 30%
Glowice termokurczlive na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy slupach. przepustach. szafkach o tresci: typ kabla. uzytkownik. rok ulozenia ( YAKY 4x....mme. oswietlenie. rok.)
dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w slupie od zabezpieezenia do oprawy okragly YDY 3x2.5mm?
W stupach stosowac ziacza IZK.
Maksymalna ilosé kabli wprowadzony ch do stupa 3.
Cigai rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawicrzehnig nierozbieralna. w zwiazku z powyzszym
przecinajgee si¢ ze Sciezka kable nalezy ukladac w przepustach z rur ostonowych oraz kable ukladaé poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowaé ciaglos¢ dzialania istnicjacego oswietlenia nie podlegajaceeo przebudowie podezas prowadzenia prac zwiazanych z
budowa. przebudowy. rozbudowa oswictlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnicniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgzodnié szezegdly powiazan z siecia istnicjaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolacayé i przekazaé joj wersjg elektroniczna dokumentacji
Przy przebudowic nalezy opracowaé i uzgodnié harmonogram prac zapewniajacy ciaglosé zasilania pozostalego oswietlenia
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w abszarze terenu budowy zinwentarvzowaé istniejace nie podlegajace oraz podlegajace
przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzié w uzgodnicniu z ENEA Oswictlenie sp. z 0.0..

-

Odbiory
Przed przysiapieniem do prac nalezy ustalic tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do ENEA Oswictlenie sp. z
0.0.. Ktory zostanie zwrdcony peo zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentow zawierajacych:

a.  oswiadezenie kicrownika budowy
b.  dokumentacjg powykonaweza w wersji elektronicznej (format PDF)

c.  dokumentacj¢ powykonaweza

d.  mapg geodezyjna powy konaweza

¢ wspdlrzgdne geodezyjne w ukladzie .63 (plyta)

f. szkice polowe z wykazem wspolrzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projekiem
g.  notatki 7e sprawdzenia technicznego technicznego

h.  wykaz ilosciowy podstawowych materialow

i.  protokoly pomiardw elektryeznych

j. pokwitowanie odbioru materialdw z demontazu

k. certyfikaty, atesty. deklaracje zgodnosci.

Wz0r protokolu odbioru do pobrania w ENEA Oswictlenic sp. z 0.0. i ZDiTM.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulcgajace demontazowi podezas budowy / przcbudowy nalezy zwréci¢ do ENEA Oswictlenie sp.z
0.0. za pokwitowaniem zdania materialow.
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