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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e Mapa w skali 1:500.

e Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

e Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

1.2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest budowa parkingu osiedlowego przy ul. Druckiego -
Lubeckiego w Szczecinie, zlokalizowanego wewnatrz osiedla na dziatce 86 obreb 3018, ktdra

stanowi wtasnosé Gminy Miasta Szczecin.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje zmiane zagospodarowania terenu na dziafce
nr 86 oraz lokalnie dziatki drogowej nr 8/3 (wtgczenie sie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej).

Zakres dokumentacji chejmuje:

e budowe parkingu osiedlowego na dziatce nr 86 wraz z budowg kanalizacji deszczowej,
odwietleniem, wycinka drzew i krzewdw oraz nasadzeniami drzew.
e wiaczenie sie projektowanag kanalizacja deszczowa w istniejacg kanalizacje deszczowa,

zlokalizowana w pasie drogowym - dziatka nr 8/3.

1.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Branza drogowa

Miejsce przeznaczone pod budowe parkingu zlokalizowane jest wewnatrz osiedla,
dojazd odbywa sie z ul. Druckiego - Lubeckiego poprzez droge wewnetrzng o nawierzchni z
trylinki. Dookota miejsca przeznaczonego pod budowe parkingu zlokalizowana jest zwarta
budowa mieszkaniowa oraz od strony pétnocnej cigg garazy. Obszar przeznaczony pod

inwestycje poroéniety jest trawa i stuzy dzisiaj do parkowania w tym miejscu samochodow.
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Po wschodniej stronie parkingu rosng drzewa oraz krzewy, z ktérych czes¢ kolidujaca z

inwestycjg, zostata przeznaczona do wycinki.

W rejonie inwestycji zlokalizowane sg $mietniki, ktére wygladajg bardzo nieestetycznie
i proponuje sie ustawienie w tym miejscu wiaty Smietnikowej, lokalizacja zostata
zaproponowana nha planie sytuacyjnym. Obszar porosnigty trawg obramowany jest
wyniesionym kraweznikiem betonowym, ktéry stanowi obramowanie przylegtej drogi

wewnetrznej z trylinki, ptyt.

Odwodnienie obecnego terenu odbywa sie powierzchniowo w przylegty teren. Dziatka

nr 86 graniczy z dziatkami budowlanymi.
W rejonie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ elektryczna, w tym oswietlenia ulicznego.

1.3.2. Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Na dziatlce nr 86 objetej inwestycjg nie ma istniejacej kanalizacji deszczowej.
Kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w drodze gtéwnej - ul. Druckiego-Lubeckiego.

1.3.3. Branza elektryczna

Na dziatce objetej inwestycjg znajduje sie istniejgca sieé elektroenergetyczna nalezaca do
ENEA Operator Sp. z 0.0. — kable SN i nN oraz istniejaca sie¢ oswietlenia ulicznego nalezaca
do Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4.1. Branza drogowa

W ramach przedmiotowej inwestycji zaktada sie budowe parkingu na 23 miejsca
postojowe, z czego jedno miejsce przeznaczone jest dla oséb niepetnosprawnych.
Projektowane miejsca postojowe zostaty zaprojektowane o wymiarach 2,6 x 5,00 m oraz

3,6 x5,0 m -dla osdb niepetnosprawnych.

Jezdnie manewrowe posiadajg szeroko$¢ 5,5 m, natomiast zjazdy drég
manewrowych wyokraglono promieniami wynoszacymi 5,0 m. Miejsca postojowe nalezy
oddzieli¢ od jezdni manewrowej kraweznikiem betonowym najazdowym na fawie z
oporem $wiatto 2 cm, obramowanie parkingu na zewnatrz kraweznikiem betonowym

wyniesionym na tawie z oporem, Swiatto 10 cm.
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Dookota parkingu zaprojektowano zabruki z z kostki brukowej betonowej typu .
Starobruk w kolorze szarym ( kostka fazowana o réznej wielkosci kostek). Pomiedzy

drogami manewrowymi utwardzenie terenu geokrate z wypetnieniem grysem.

Projektowany parking nalezy dostosowaé wysokosciowo do przylegtych drég
dojazdowych oraz przylegtego terenu. Swiatto kraweznika zjazdéw na drogi manewrowe

od strony jezdni powinno wynosic¢ 3 cm.

W ramach budowy parkingu nalezy wycigé jedno drzewo oraz krzewy, ktére w
bardzo duzym obszarze kolidujg z projektowang inwestycja i bez wycinki ktérego

budowa parkingu bytaby bardzo ograniczona.
Projektowane konstrukcje przedstawiajg sie nastepujgco:

Nawierzchnia jezdni manewrowej

e warstwa écieralna z betonowej kostki brukowej z nieregularng powierzchnig
kostki i brzegami gr. 8cm kolor szary,

e podsypka piaskowa (filtracyjna) gr. 5cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

Nawierzchnia miejsc postojowych:

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej hydrofuga 20x20 cm,

gr. 8cm kolor szary z wypetnieniem przestrzeni grysem,

e podsypka piaskowa (filtracyjna) gr. 5cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.

Poszczegdlne miejsca postojowe nalezy rozdzielié poprzez rzedu kostki tego

samego rodzaju, natomiast w kolorze grafitowym.

Nawierzchnia zabrukéw:

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu Starobruk (rézne wymiary
kostek) gr. 8 cm kolor szary,

e podsypka piaskowa (filtracyjna) gr. 5cm,

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.
Nawierzchnie zjazdu ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie

betonowej z oporem C12/15. Kraweznik zaprojektowano +10cm w stosunku do
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przylegtej nawierzchni. Krawezniki o promieniu R<15m nalezy stosowac jako fukowe, nie
dopuszcza sie ciecia kraweznikéw prostych w celu osiggniecia efektu tuku. Minimalna

dtugos$é¢ wbudowywanego kraweznika powinna wynosic¢ 0,5m.

Szczegdty konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zostaty przedstawione na

rysunkach nr 3.

Projektowane powierzchnie:

e miejsca postojowe kostka brukowa betonowa hydrofuga (przepuszczalna) - 310 m’
e jezdnia manewrowa kostka brukowa betonowa nieregularne brzegi - 308 m?

e opaski, zabruki kostka brukowa betonowa - 127 m?

Uktad wysokosciowy projektowanego parkingu dostosowano do istniejgcego

zagospodarowania terenu przylegtego.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano odwodnienie parkingu za

pomoca kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenie projektowanego parkingu.

Projekty branzy sanitarnej, elektrycznej oraz projekt statej organizacji ruchu
stanowig oddzielne opracowania wchodzace w skiad niniejszej dokumentacji

projektowe;.

1.4.2. Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Opis projektowanego rozwigzania
Wody opadowe i roztopowe z projektowanego parkingu odprowadzone zostang
poprzez projektowany uktad kanalizacji deszczowej za pomoca wpustow deszczowych

ulicznych.

Przebieg projektowanego ukfadu kanalizacji deszczowej z rzednymi i spadkami

pokazano w czesci rysunkowej.

Przebieg trasy i posadowienie

Posadowienie dna kanatéw grawitacyjnych @ 0,20m:

= hmin = 1.24 m ppt,,
= hmax = 2.20 m ppt.
Spadki kanatéw grawitacyjnych @0,20m:
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= imin = 0,61%,
= jmax = 1,58%.

W zataczniku nr 2 zamieszczono wspotrzedne geodezyjne [x] i [y].

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej:

Na projektowanej kanalizacji wystepuje uzbrojenie:

= studzienka kanalizacyjna betonowa Srednicy DN1200 (sztuk 2),

= studzienka kanalizacyjna betonowa $rednicy DN1000 (sztuk 3),

= studzienka betonowa s$rednicy DN1200 z regulatorem przeptywu 5 I/s,

= wpusty uliczne (sztuk 4) osadzone na studzienkach osadnikowych

betonowych,

Rury kanalizacji deszczowej

Rury lite PVC (wg PN EN 1401-1) rury i ksztattki o potaczeniach kielichowych (rury
posiadaja uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Ksztattki posiadajg uszczelki wargowe, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

Zestawienie ilosciowe:

= Rury PVC SN8, DN200: 76,35 m.
=  Rury PVC SN8, DN160: 40,03 m.
Catkowita diugos¢ kanatéw: 116,38 m.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki sciekowe DN1000 i DN1200:

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kregéw betonowych z
uszczelkami gumowymi o $rednicy DN1200 i DN100. Studnie muszg odpowiadac¢ normie
PN-EN 1917. Kazdg studnie wyposazy¢ we wiaz. Regulacje wiazow wykonacC za pomoca
pierécieni z betonu lub tworzywa sztucznego. Przejécia rur przez Sciany studzienek
wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkgji tych
studni. Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa. Dennice studzienki nalezy
wykonac jako monolityczng (jeden etap produkgji). Przykrycie studzienek kanalizacyjnych
zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obciazenie pionowe 300 kN. Beton o
minimalnej klasie wytrzymatosci na S$ciskanie w elementach i w kinecie C40/50,
nasiakliwo$¢ betonu ponizej 5%. Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych
nie mniejsza niz XC4 i XA3 wg PN-EN 206. Kiasa ekspozycji betonu dia pozostatych
elementow studzienek nie mniejsza niz XC1 i XA3 wg PN-EN 206.

Studzienki betonowe skiadajg sie z prefabrykowanych elementdw to jest:
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= dna studni z wykonang fabrycznie kinetg,
= kregdw betonowych,
= ptyty zelbetowej,
= pierscieni dystansowych potaczonych ze soba za pomoca odpowiednich
uszczelek, ‘
= wilazu kanatowego z zeliwa szarego @w = 600 mm, klasy C250 (studnia
KD3) i B125 (studnia KD2),
= przejScia dla rur PVC przez $ciany studni kanalizacyjnych wykona¢ w
odnosnych S$rednicach tulei ochronnych z wmontowanymi uszczelkami.
Studnie nalezy wykonaé na podiozu wzmocnionym warstwag podsypki zwirowo -
piaskowej o grubosci 0,15m, zageszczonej do stopnia Is=0,97.

Zwieiiczenia wiazami
Zwiefczenia studni wykonywal zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlnosci

zachowujac ponizsze parametry:

= materiat: zeliwo szare ptatkowe,

= prze$wit korpusu min 600 mm,

= gtebokos$¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

= powierzchnia przylegania a=min 35 mm, gdzie: a=DN(pokrywy)/2-DN
wew. Obudowy/2),

= zabezpieczenie pokrywy gwarantujace jej stabilno$¢ powinno by¢
realizowane przez jej wystarczajacg mase jednostkowa,

= w ciggach komunikacyjnych stosowac wiazy o facznym ciezarze min. 130
kg,

= pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

= otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie -
przelotowe,

= w pokrywie zatopiona wktadka ttumiaca, amortyzujaca, wpuszczana na
.jaskotczy ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym - nie dopuszcza sie
wykonania wktadki z materiatu posiadajacego wigzania polimeryczne,

= powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

= catkowita wysokos¢ korpusu min 140 mm.

Studzienki Sciekowe z wpustami ulicznymi:

W celu odwodnienia nawierzchni parkingu zaprojektowano wpusty uliczne z

osadnikami gtebokosci 0,50 m, podtaczone do studzienek kanalizacyjnych.

W celu zmniejszenia zapiaszczenia istniejacej kanalizacji deszczowej
zaprojektowano osadnik oraz syfon odwrdcony przy kazdym wpuscie.
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Studzienki betonowe DN500 mm o parametrach i wtasciwosciach jak studnie
kanalizacyjne DN1000.

Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ wymogi normy PN-B-10729:1999 oraz PN-
EN 1610:2002.

Studzienki sktadaja sie z prefabrykowanych elementéw to jest:

= dolnej czesci studni, ktéra nalezy zaopatrzy¢ w osadnik o gtebokosci 0,50
m ponizej dna najnizszego kanatu wlotowego, oraz w oryginalne przejscia
elastyczne i szczelne dla rur PVC,

= kregow betonowych,

= pierdcieni dystansowych potaczonych ze sobg za pomoca uszczelek.

Zwienczenia wpustami ulicznymi

Zwienczenia wpustami wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego,
sferoidalnego lub z polimerobetonu. Gtebokos$¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min.
50mm.

Wpusty uliczne ptaskie kotnierzowe bez koitnierza z jednej strony do zabudowy
przy krawezniku klasy D400 o wymiarze 620x420x115mm mocowane na
zawiasie. Wymagany certyfikat zgodnosci z norma jw..

Kaskady zewnetrzne

Wtaczenie rur do studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy réznice rzednych
dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,60 m nalezy dokonaé poprzez
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem
elementéw (ksztattek) z PP/PVC. Wiaczenie do rur zelbetowych wykona¢ poprzez
wywiercenie otworu i zastosowanie przytacza siodtowego. Na spadzie wykonac obudowe z
betonu C20/25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, a
nastepnie spad zabezpieczy¢ taSmami samoprzylepnymi.

Materiaty zostaty dobrane zgodnie z wymaganiami ZWiK Spétka z o0.0. w
Szczecinie zawartych w ,Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i
obiektéw wod.-kan.”, wydanie V, styczen 2017 rok.

Wiaczenie do istniejacej studni

Wiaczenie do istniejacej studni nalezy wykonac poprzez przewiercenie lub wykucie
otworu w $cianie studni dopasowanego do $rednicy rury. Otwor nalezy zabezpieczyc
tuleja ochronna ktéra musi by¢ osadzona w sposdb szczelny. Podczas prowadzenia
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czynnos$ci zwigzanych z podtaczaniem kanatu nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na
przestrzeganie przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, pracach remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

Regulator przeptywu

Dobrano regulator przeptywu o przeptywie 5dm3/s i srednicy odptywu dn160mm.
Regulator przeptywu wykonany w catosci ze stali nierdzewnej 1.4301. Regulator nalezy
montowa¢ w studzience betonowej DN1200 z uksztattowaniem kinety doptywowej do
regulatora.

Technologia wykonawstwa robot

Roboty ziemne

Wykopy przewiduje sie wykonac¢ sposobem recznym /30 %/, i mechanicznym /70

%/ liniowe o pionowych $cianach, umocnione.

Przyjeto, ze nastapi czeSciowa wymiana gruntu z wykopu. W pasie jezdni
wymianie ulegna grunty o noénosci nizszej niz G1. Grunty wysadzi nowe nalezy wymienic¢
bez wzgledu na lokalizacje. Wykop zasypac piaskiem.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed

ewentualnym uszkodzeniem.
Catos$¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

= PN-B-06050 - Roboty ziemne,
= PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych, a montaz furociagéw zgodnie z instrukcja montazowg
ukfadania w gruncie rurociagdw dostarczonych przez producentéw rur.
Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac zalecen i przepiséw
w sprawie BHP zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr
13 z dnia 1972.04.10/.

W zaleznodci od rodzaju gruntu wystepujacy w poziomie posadowienia, kanaty i
rurociagi nalezy:
= utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym - podtoze naturalne,
= wykona¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociagiem - podtoze
wzmocnione.
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Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Catoé¢ robét montazowych przewoddw kanalizacyjnych oraz szczelnos¢ kanatéw wykonaé
wg normy PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku
érednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypke zagesci¢ do JD>0.50 i uformowad na «=90° dla
zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza. Rury powinny przylega¢ do podtoza na
catej dtugosci na minimum 1/4 obwodu.

W przypadku gdy rurociag posiada mniejsze przykrycie niz 1.2 m. nalezy go
ociepli¢ warstwa zuzla zabezpieczonego od goéry papa zatozong na zaktad.

Kanalizacje nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcja,
montazowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z
gtebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien
wynosic:

= w pasie drogowymdo Is>1,0

= poza drogami Is>0,95.

Odwodnienie wykopow

W lokalnych warunkach, w przypadku wystepowania wysokich pozioméw woéd
gruntowych nad dnami wykopdéw, odwodnienie wykopdéw liniowych dokonywane bedzie
przy uzyciu igtofiltréw lub powierzchniowo.

Odwodnienie prowadzi¢ w taki sposéb aby nie wytworzy¢ leja depresji poza

granice terenu przedmiotowej inwestydcji.

Zabezpieczenie wykopow otwartych

Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopdw dla kanalizagji
deszczowej na odcinku pomiedzy studniami wykonac za pomoca szalunkdw ptytowych z
rozporami. Wykop o $cianach pionowych w migjscu wykonywania projektowanych studni
rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw
gruntowych zastosowac szalunek ptytowy zamkniety.

Roboty wykonaé zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN
1610:2002 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
(COBRIT INSTAL zeszyt 9).

Badanie szczelnosci, proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
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Proba na eksfiltracje wody z przewodu

Probe cidnienia wykona¢ wg PN-EN 1610:2002 metoda ,W”. Prébe wykonac na
odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy
zastabilizowaé przewody tj. wykonaé obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad
wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami
pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i
zakorkowac.

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

= zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroéce z
zaworami korkéw mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

= przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do
poziomu terenu ale tak by warto$¢ ciSnienia mierzona w koronie rury
zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

= przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez
1h na czas stabilizacji,

= czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min,

= poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w

tolerancji 1 kPa w stosunku do wartosci probnej.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac

dodana ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana iloé¢ wody nie przekracza podanych
mniej ilosci:

= 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatdw,
= 0,20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatdw wigcznie ze studniami
kanalizacyjnymi,
Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610:2002.
Proba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja
szczelnodci i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Probe nalezy wykonac tylko w
przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Probe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.
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Wzmocnienie podtoza i wymiana gruntow

Przyjeto, ze nastapi cze$ciowa wymiana gruntu z wykopu. W pasie jezdni
wymianie ulegna grunty o no$nosci nizszej niz G1. Grunty wysadzinowe nalezy wymienic¢

bez wzgledu na lokalizacje. Wykop zasypac piaskiem.

Zalecenia dla wykonawcy robét i inwestora oraz etapy realizacji

inwestyciji.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robdt ziemnych. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do poszczegdinych posesji dla pojazdow stuzb
uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Straz Pozarna oraz umozliwienie odbioru
odpadéw komunalnych, jak i zapewnienie bezpieczeristwa pobliskich budynkéw w
sasiedztwie wykopdw, nalezy zapewni¢ nadzér nad realizacja rob6t przez ww. jednostki i
szybkie dokonywanie odbioréw rob6t wraz z kompleksowym przekazaniem do
eksploatacji uzytkownikowi w krétkich wydzielonych odcinkach sieci wraz z

odgatezieniami.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewoddw obcych w czasie prowadzenia robdt

nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ wtadciwemu uzytkownikowi tych przewoddw.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producentéw rur.

Napotkane kolizje z istniejacym uzbrojeniem rozwiazywane beda sukcesywnie w
ramach nadzoru autorskiego.

Zobowigzuje sie Wykonawce rob6t, przed rozpoczeciem robét ziemnych do
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacej
ochronie przez uprawniona jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu
nalezy je oznaczyé, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi

punktu podlegajacego ochronie.

Wytyczne wykonania i odbioru robét.

= Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robédt
zwracajac uwage na bezpieczenstwo pracy - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

= Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PB-B-06050:1999 - Roboty
ziemne. Wymagania ogéine, PB-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

= W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
stosowaé normy PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji
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z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie. W
przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajace nalezy wykonac po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich wtascicieli.

= W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy
stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004. Prace zabezpieczajace nalezy wykonac
pod nadzorem ich wtascicieli.

= Kanalizacja winna by¢ poddana inwentaryzacji geodezyjnej, przed
zasypaniem wykopu.

= Montaz i uktadanie rurociagdw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta
rur.

= Przy odbiorze kanalizacji nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatow,
staranno$¢ wykonanych potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w
planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

= W przypadku wystapienia nieprzewidzianych problemoéw realizacyjnych w
trakcie wykonywania robdt, decyzje o sposobie ich rozwigzania beda
podejmowane w ramach nadzoru autorskiego.

= Wszelkie napotkane w trakcie robdét niezinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie terenu, natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

= Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow uzywane w Dokumentacji
Projektowej stuza okre$leniu standardu wykonania i okresleniu
wtasciwosci oraz wymogow technicznych dla zatozonych rozwigzan.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan oraz zamiennych
materiatow innych producentéw pod warunkiem: spetnienia tych samych
lub wyzszych parametrow technicznych materiatdw i urzadzen oraz
przedstawienia rozwigzan zamiennych na piSmie z podaniem opisu
rozwigzan, danych technicznych, atestow, dopuszczen do stosowania i
uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajacego na

zastosowanie rozwigzan.

1.4.3. Branza elekiryczna - projektowane oswietlenie

Zgodnie z wytyczng inwestora na terenie objetym zamierzeniem budowlanym projektuje sig
nowe oéwietlenie parkingu. Istniejace stupy i oprawy o$wietleniowe (ozn. 7/SO, 8/SO, 9/S0)
nalezy zdemontowaé w zamian projektuje sie nowe (ozn. 2/SO, 3/SO, 4/SO, 5/SO) ze
zrédtem $wiatta typu LED o mocy 35W (strumiefi $wietlny 5400lm). Nr opraw przyjeto na
potrzeby realizacji projektu.
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Obecnie instalacja o$wietleniowa zasilona jest linig kablowa typu YAKY 4x25mm? - 0,6/1kV z
szafki oéwietleniowej SOU nr 240. Szafka zlokalizowana jest przy ul. Druckiego-Lubeckiego.
Szafka jest wtasnoécig ENEA OSWIETLENIE Sp. z o.0.

Schemat przebudowy oéwietlenia pokazano na rysunku nr E/02. Oznaczenia stupéw przyjeto
na potrzeby realizacji projektu.

UWAGA!

Elementy zdemontowane nalezy przekazac¢ ENEA Oswietlenie Oddziat Dystrybucji
SZCZECIN.

Przez teren zamierzenia budowlanego przebiegajg dwie linie kablowe nN (obie) oraz jedna
SN:

- kabel nN typu YAKY 4x120mm2 — w relacji istniejaca stacja transformatorowa SN/nN
Rugiafiska 0213, a zfgczem kablowym ZK 3b nr 34247, ktére zlokalizowane jest przy ul.
Stalmacha 4,

- kabel nN typu YAKY 4x120mm2 — w relacji istniejgca stacja transformatorowa SN/nN
Rugianska 0213, a ztgczem kablowym ZK 3b nr 23670, ktére zlokalizowane jest przy ul.
Stalmacha 9,

- kabe! SN nr 31 typu HAKnFtA 3x120mm — w relacji istniejgca stacja transformatorowa
SN/nN Rugianska 0213, a istniejgca stacja Krélewicza WSR 0638 typu

Linie kablowe nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi. Na kable nN nalezy
zamontowad rure A110PS natomiast kabel SN rure ostonowag A160PS.

Zasilanie oswietlenia

W celu oéwietlenia projektuje sie montaz opraw oswietleniowych ze Zrédtem LED-owym na
stupach o wys. 8m.

Wszystkie oprawy o$wietleniowe zasilane beda istniejacej sieci oswietleniowej nalezgcej do
Enea Oswietlenie.

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg kablem typu YAKY 4x25mm? - 0,6/1kV. Miejsce
usytuowania stupéw oéwietleniowych przedstawiono na rys. nr E/01.

Linie kablowe o$wietlenia nalezy utozy¢, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-E-004.

Stupy i wysiegniki
Zaprojektowano stupy stalowe stozkowe o grubosci 4mm, posadowione bezposrednio w
gruncie. Oprawy montowaé na wysiegnikach znajdujacych sie na szczycie stupa, stosowac
wysiegniki typu WKL 1,5x1x10°.
Projektuje sie nastepujgce typy stupdw oswietleniowych:

1) stup o dfugosdci czeéci nadziemnej 8m typu 08/60/4 prod. Mabo lub

réwnowazne.
Projektuje sie stupy malowane w kolorze odpowiadajgcym montowanej oprawie

oswietleniowe;.
Do stupdw nalezy weciggaé przewody YDYzo 5x1,5mm® — 750 V. Rozmieszczenie

projektowanych stupéw przedstawiono na rys. nr E/01.
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Oprawy oswietleniowe (Warunki Réwnowaznosci)

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano stosujgc nastepujgce oprawy oswietleniowe:
Philips BGP202 lub réwnowazna, 35W, 54LED, prod. Philips lub rébwnowazna, zrédto swiatta
LED,

- zasilana napieciem przemiennym 230V,

- pobdér mocy 35W,

- strumien swiatta oprawy 5299 Im,

- klasa ochronnosci li,

- stopien ochrony IP66,

- oprawa przeznaczona do montazu na maszcie pionowym fi76.

Wyniki obliczen parametréw os$wietlenia przedstawiono w_punkcie 10.2. niniejszej

dokumentacji. Rozmieszenie opraw przedstawiono na rys. E/01.

Stosowad oprawe zgodng z ponizszym wzorem graficznym

Rys.01. Wzér graficzny oprawy oswietleniowej

UWAGA:

Wymaga sie stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub réwnowaznych o
takich samych parametrach badz lepszych.

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie odwietleniem odbywaé sie bedzie bez zmian, za pomoca zegara sterujgcego
w istniejacej szafie o$wietleniowej $SO-240 zlokalizowanej przy Druckiego-Lubeckiego oraz

poprzez kabel kaskadowy lub recznie.

Posadowienie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupow nalezy uwzglednié nastepujace uwagi:
17| Strona



1. Wykopy dla stupéw nalezy zasypaé silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm)
gruntu zasypowego.

2. Wykopdw nie wolno zasypywaé gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz
nienosny itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywaé pospdtka piaskowa
dowieziong z zewnatrz.

4. Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn.
17.07.67r. wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania
robot ziemno-fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg
zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie
nalezy wéwczas zastosowad ustdj silniejszy.

6. Cze$¢ podziemng stupa oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo
zabezpieczyé przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub
rownowaznag.

Uziemienia

Uziemieniu podlega stupy odwietleniowe skrajne (tj. 2/SO, 5/SO) ktére nalezy wyposazyé w
ztacze kontrolne. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke.

Po wykonaniu uziomdéw, rzeczywistg wartos¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy
wyznaczyé metodg pomiarowa. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio
rozbudowaé uziom w celu obnizenia U,y do wartosci dopuszczalnych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Sposob ufozenia kabli zasilania oswietlenia drogowego i bednarki uziemiajgcej

Kable nalezy uktadaé linig falist3 z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min.
2,5m. Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na
warstwie piasku o grubosci 10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy ufozy¢
na gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwami piasku o grubosci 10cm, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie
skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupéw oswietleniowych zaleca
sie pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢
mniejszy niz 20-krotna srednica zewnetrzna kabla.

Réwnolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy ukfada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w
gruncie rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podigczy¢ do stupéw oswietleniowego
skrajnych.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgleddw odlegiosci te
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nie moga byé zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych
wykopach stosowaé rury DVK (lub réwnowazna) do przeciskdw rury ochronne SRS-G (lub
réwnowazna).

Oznaczenia linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koricach kabli.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:

- poczatek oraz koniec linii,
- typ, przekréj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
- znak uzytkownika kabla,
— rok utozenia.
Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa

sztucznego, a napisy wykonac przez ttoczenie na goraco.

Osprzet kablowy

Kable zostang zakoriczone gtowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi ztgczami
bezpiecznikowymi (IZK-4-01) i izolacyjnymi ztgczami zerowymi (1ZK-4-03) lub réwnowaznymi.

Samoczynne wylqgczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujgcej w uktadzie TN-C jako $rodek ochrony przed
dotykiem posérednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wyfgczenie zasilania w
okreélonym czasie. Dla linii zasilajgcych czas wytaczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla
obwodu zasilajgcego oprawy oswietienia drogowego 0,4s.

Jako urzadzenia wytaczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupéw oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oéwietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10€2
poprzez utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzace urzadzeh i aparatdw zewnetrznych ~nalezy potaczyc
z przewodem neutralno-ochronnym PEN.

Zaleca sie stosowanie przewodu o przekroju nie mniejszym niz 6mm? Cu.
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1.5. Zielen

W ramach inwestycji planuje sie wycinke jednego drzewa wierzba ptaczaca Salix sepulcralis— na
1,3 rozwidla sie na dwa, ponizej obwéd 87cm oraz ok. 25 m2 krzewdw kolidujgcych z
inwestycjg — $nieguliczka biata Symphoricarpos albus, dla ktérych zostata uzyskana odrebna
zgodna na wycinke. Na pozostate drzewa graniczgce z inwestycjg nie uzyskano zgody na
wycinke dlatego nalezy dochowaé wszelkich staran, zeby podczas robdt ziemnych nie naruszyé
pni oraz korzeni istniejgcych drzew zlokalizowanych bezposrednio przy projektowanym uktadzie

parkingéw.

W ramach inwestycji planuje sie nasadzenia 3 szt. drzew z gatunku sliwa wisniowa.

1.6. Obszar oddziatywania inwestycji

Przepisy majgce zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu to:

e Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki 86 oraz lokalnie na dziafce

8/3 (wtaczenie sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

i.7. inne

Obszar objety inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorska.

Dla inwestycji uzyskano decyzje o warunkach zabudowy w zakresie dziatki 86 wraz z
dziatkami, przez ktére odbywa sie komunikacja z droga gtéwna. Dziatka 8/3 objeta jest

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Opracowata:
Ll

mgr inz. Justyna Roman
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat zadania: Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Druckiego-Lubeckiego dziatka nr 86
obreb 3018 w Szczecinie

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkdéw i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25,
70-546 Szczecin

1. UWAGI OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Informacja dotyczaca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowujgcego Plan BiOZ, ktéry
ma na celu w celu ochrone zdrowia i bezpieczeristwa zawodowego. Przepisy okreslone w
Planie stanowig wytyczne w zakresie BHP na czas realizacji projektu.

Przepisow tych nie uwaza sie za wyczerpujgce.

1.2. CELE INFORMACJI

Celem informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest:

- ograniczenie potencjalnych zagrozen poprzez podejmowanie dziatar zapobiegawczych,

- minimalizacja lub nawet eliminacja mozliwosci wystagpienia wypadkow,

- minimalizacja lub nawet eliminacja zagrozen dla sSrodowiska.

Cele te moga byé osiggniete poprzez skupienie uwagi na odpowiedzialnosdci kazdego
zatrudnionego, ktéry jest odpowiedzialny podczas wykonywania swojej pracy, za wtasne
bezpieczenstwo, a takze za bezpieczeristwo innych, ktére zaleze¢ moze od jego dziatania.
Osoby nie posiadajgce odpowiedniego przeszkolenia nie moga przebywaé na terenie
budowy.

2. ZAKRES ROBOT

Kolejnos¢ realizacji robot

- rozbiérki elementéw drég (krawezniki),

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego i kanalizacja deszczowsa,

- likwidacja kolizji elektrycznych,

- przebudowa oswietlenia,

- wycinka kolidujgcych drzew i krzewéw,

- budowa nowej nawierzchni (parking),

- nasadzenia,

- roboty wykonczeniowe,

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

- inne roboty.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi jest upowazniony Kierownik Budowy
lub osoba przez niego wyznaczona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia (brygadzista,
majster).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODARCWANIA DZIALKI LUB TERENU, MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Istniejace elementy zagospodarowania dziatki i sgsiadujgcego otoczenia nie stwarzajg
zagrozenia same w sobie i nie sg objete opracowaniem.
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Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przewidywane sg nastepujgce prace, podczas ktdrych moze wystepowad
zagrozenie zdrowia pracownikéw:

- prace zwigzane z rozbidrka ogrodzenia,

- prace zwigzane z wycinka drzew,

- poziomy i pionowy transport materiatow,

- niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robdt w poblizu sieci uzbrojenia terenu, w poblizu
drzew,

- hiebezpieczenstwo przy wykonywaniu wykopow,

-niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych, tj. koparka, tadowarks,
samochoddéw samowytadowczych, pit elektrycznych.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen sg nastepujace:
- transport materiatéw w poziomie i pionie tylko w przystosowanych technicznie miejscach,
- osoby wykonujgce prace budowlane powinny by¢é ubrane w odziez odblaskowg
zapewniajgcg dobrg widocznoéé na drodze ochrone przed upadkiem z wysokosci,
- zapewnienie bezpiecznego poruszania sie pieszych na odcinkach budowy i remontu jezdni,
- oznakowanie miejsc podczas robdt w pasie drogowym.

5. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT
Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznhaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego
wszystkich pracownikéw w zakresie przepisow bhp i ppoz. (zasady ogdlne i szczegdfowe w
zaleznosci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska). Kazdy pracownik zobowigzany
jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i do szkoleri okresowych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
szczegbtdw zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz.
285 z 1996).
Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robot

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOWM

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw BHP (Rozporzadzenie
Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz z Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych),
szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz instrukcji producenta.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowiagzujgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3g
przedmiotem Norm Pafstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.
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Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z
przepisami BHP.

Wskazania srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapohiegajacych

niebezpieczenstwom sg nastepujace:

- w trakcie realizacji nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty lub
zaswiadczenia producenta o zgodnosci z postanowieniami odpowiednich norm,
- zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu koparki,
- wygrodzenie terenu przy prowadzeniu robét w poblizu stupdéw i drzew,
- prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z warunkami technicznymi,
- odpady powstajace podczas robdt nalezy wywiezé na odpowiednie sktadowiska odpaddéw,
- budowa musi by¢ prowadzona przez firme i oscby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw
BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne musza posiadac aktualne
atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i
rozruch nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego
obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewnic apteczke pierwszej pomocy medyczne;j.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce
poszczegdlnych robot budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktdre to materiaty nalezy traktowaé jako
uzupetnienia dokumentac;ji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest
obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Za wfasciwe prowadzenie
dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik
budowy.

Inwestycia moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem
okreslonym w niniejszej dokumentac;ji projektowe;j.

Opracowatfa
mgrinz yna Roman
oA
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