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Dzia y kosztorysu
DoOdNazwa dzia uKod CPVLp.

KOSZTORYS:
11Roboty przygotowawcze45100000-81
82Roboty ziemne45100000-82

179Roboty monta owe45232400-63
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. 
techPodstawaLp.

mRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
- trasa drogi w terenie równinnym

KD.01KNR 2-01 
0119-03
analogia

1
d.1

116,380m116,38
RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsi biernymi 0.25 m3 na odk ad w gruncie kat.I-II 
Bez r cznego wyrównania powierzchni 
odk adu.Mechanicznie 70%

KD.01KNR 2-01 
0217-03 

z.sz. 2.3.11 
9905

2
d.2

126,700m3(142,35 + 38,65) * 70%
RAZEM

m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod 
fundamenty, ruroci gi, kolektory w gruntach suchych 
kat.I-II z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem 

cznym; g boko  do 3.0 m, szeroko  0.8-1.5 
m.R cznie 30%
[poz.2]/0,7

KD.01KNR 2-01 
0317-0401

3
d.2

54,300m3(142,35 + 38,65) * 30%
RAZEM

m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o 
poj. ki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowy adowczymi na odleg  10 km
50% pozostawi  na placu budowy celem 
wykorzystania zasypka/podsypka

KD.01KNR 2-01 
0205-03 
0214-03

4
d.2

38,650m338,65
RAZEM

m3Obsypka ruroci gu kruszywem dowiezionym, warstwa 
dolna 15 cm, warstwa górna 30 cm

KD.01KNR 2-28 
0501-09
analogia

5
d.2

17,050m317,05
RAZEM

m3Zag szczenie pod a z materia ów sypkich ubijakami 
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

KD.01KNR 2-01 
0236-01
analogia

6
d.2

55,700m355,7
RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o cianach 
pionowych w gruntach kat.I-II; g boko  do 3.0 m, 
szeroko  0.8-1.5 m

KD.01KNR 2-01 
0320-0401

7
d.2

142,350m3142,35
RAZEM

m3Zag szczenie zasypanego wykopu ubijakami 
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
[poz.2]/0,7

KD.01KNR 2-01 
0236-01
analogia

8
d.2

142,350m3142,35
RAZEM

mKana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 
mm SN8

KD-.01KNR-W 2-18 
0408-03
analogia

9
d.3

76,350m76,35
RAZEM

mKana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 
mm

KD.01KNR-W 2-18 
0408-03
analogia

10
d.3

40,030m40,03
RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 
mm w gotowym wykopie o g boko ci 3 m
z regulatorem przep ywu 5 l/s

KD.01KNR 2-18 
0613-03

11
d.3
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. 
techPodstawaLp.

1,000stud.1
RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 
mm w gotowym wykopie o g boko ci 3 m

KD.01KNR 2-18 
0613-01

12
d.3

3,000stud.3
RAZEM

szt.Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z 
osadnikiem i syfonem

KD.01KNR-W 2-18 
0524-02
analogia

13
d.3

4,000szt.4
RAZEM

szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe o r 630 - 
zamkni cie rur  teleskopow

KD.01KNNR 4 
1417-02
analogia

14
d.3

2,000szt.2
RAZEM

kpl.czenie projektowanego kana u do istniej cej 
studzienki (KD1)

KD.01
kalk. w asna

15
d.3

1,000kpl.1
RAZEM

mPróba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. do 
200 mm

KD.01KNR 2-18 
0804-02

16
d.3

116,380m116,38
RAZEM

mWykonanie kamerowania kanalizacjiKD.01KNR-W 2-18 
0406-01
wycena 

indywidualna

17
d.3

116,380m116,38
RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 5314  U ytkownik: AAT PROJEKT Przemys aw li ewski
- 4 -


