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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Druckiego - Lubeckiego dziatka nr 86 obreb 3018 w Szczecinie

Stan istniejgcy
Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na dzialce znajduje sie istniejaca sie¢ elektroenergetyczna nalezaca
do ENEA Operator Sp. z 0.0. - kable SN i nN oraz istniejgca sie¢ oswietlenia ulicznego nalezaca do Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0.

Stan projektowany

Zgodnie z wytyczng inwestora na terenie objetym zamierzeniem budowlanym projektuje sie nowe oswietlenie parkingu. Istniejace stupy i
oprawy oswietleniowe (ozn. 7/SO, 8/SO, 9/SO) nalezy zdemontowa¢ w zamian projektuje sie nowe (ozn. 2/SO, 3/SO, 4/SO, 5/S0) ze
zrédiem swiatta typu LED o mocy 35W (strumien swietlny 5400Im). Nr opraw przyjeto na potrzeby realizacji projektu.

Obecnie instalacja o$wietleniowa zasilona jest linig kablowa typu YAKY 4x25mm2 - 0,6/1kV z szafki o$wietleniowej SOU nr 240. Szafka
zlokalizowana jest przy ul. Druckiego-Lubeckiego. Szafka jest wiasnoscig ENEA OSWIETLENIE Sp. z o.0.

Schemat przebudowy oswietlenia pokazano na rysunku nr E/02. Oznaczenia siupow przyjeto na potrzeby realizaciji projektu.

UWAGA!
Elementy zdemontowane nalezy przekaza¢ ENEA Oswietlenie Oddziat Dystrybucji SZCZECIN.

Przez teren zamierzenia budowlanego przebiegajg dwie linie kablowe nN (obie) oraz jedna SN:

- kabel nN typu YAKY 4x120mm2 - w relacji istniejgca stacja transformatorowa SN/nN Rugiariska 0213, a zigczem kablowym ZK 3b nr
34247, ktore zlokalizowane jest przy ul. Stalmacha 4,

- kabel nN typu YAKY 4x120mm2 - w relacji istniejaca stacja transformatorowa SN/nN Rugiarska 0213, a ztgczem kablowym ZK 3b nr
23670, ktére zlokalizowane jest przy ul. Stalmacha 9,

- kabel SN nr 31 typu HAKnFtA 3x120mm - w relacji istniejaca stacja transformatorowa SN/nN Rugiariska 0213, a istniejaca stacja Kré-

lewicza WSR 0638 typu
Linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Na kable nN nalezy zamontowaé rure A110PS natomiast kabel SN

rure ostonowg A160PS.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30655 Uzytkownik: Pawet Trzcinski



E1892.DL.PR(ATH).00 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
Budowa parkingu osiuedlowego przy ul Druckiego-Lubeckiego dz 86 z obrebu 3018 w Szczecinie
1 Budowa lini kablowej nN 0,4kv
1|KNR 5-031 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym p km
d.1/0101-02
75+25 km 100,000
RAZEM 100,000
2 Montaz stupéw oswietleniowych
2|KNR 2-01 [Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o giebokoscido 0,8 [m
d.2(/0702-0202 |m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill-IV
poz.1 m 100,000
RAZEM 100,000
3|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.2|0608-07
poz.2 m 100,000
RAZEM 100,000
4|/KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.2|0301-01 szer.do 0.4 m
Krotnosc¢ = 2
poz.2 m 100,000
RAZEM 100,000
5|KNR 5-08 |taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednar- |szt.
d.2|0617-01 ka 120 mm2
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 5-08 |Lgczenie bednarki ze stupem oswietleniowym szt.
d.2|0618-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 300 kg bez zacis- |szt.
d.2|{1001-02 ku (poz 2)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg z zacis- |szt.
d.2{1001-02 kiem uziemiajgcym (poz 3)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 5- [Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.2(10 1002-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych 50 mm(poz 5) m
d.2|{0303-03
4 m 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych 110 mm (poz 16) m
d.2|0303-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12|KNR 5-10 |Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie |m
d.2|0103-04 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych ( poz 6)
100 - poz.13 m 85,000
RAZEM 85,000
13|KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamio- |m
d.2|0114-02 nowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych ( poz
6)
poz.11 m 15,000
RAZEM 15,000
14/KNR 5-10 |Wecigganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w stup  |m-1
d.2|1004-01 lub rury ostonowe ( poz 7) przew
40 m-1 40,000
przew
RAZEM 40,000
15|KNNR 5 Montaz gtowicy kablowej ( poz 11) szt.
d.2(1403-03
analogia
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16|KNR 2-25 |Reczne uktadanie folii na kablu - budowa (poz 14) m
d.2{0614-01
85 m 85,000
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RAZEM 85,000
17|KNR 5-08 |Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski [szt.
d.2|0813-04 lub bolce (przekréj zyt do 16 mm2)
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18|KNNR 9 Montaz zigcz stupowych w stupach o$wietleniowych - ( poz 16, 17, 18) szt.
d.2|1006-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNNR 9 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa kpl.
d.2|1005-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer. |m
d.2|0705-0202 |dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
poz.2 m 100,000
RAZEM 100,000
3 Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV
21|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 |m
d.3|0701-0302 |m w gruncie kat. IV
21+16 m 37,000
RAZEM 37,000
22|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.3|0301-01 szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
poz.21 m 37,000
RAZEM 37,000
23|KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych na lini kablowej SN m
d.3/0303-03
40 m 40,000
RAZEM 40,000
24|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych na lini kablowej nN m
d.3/0303-03
80 m 80,000
RAZEM 80,000
25|KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer. |m
d.3{0705-0202 |dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
poz.21 m 37,000
RAZEM 37,000
4 Demontaze
26|KNR 5-08 |Odtgczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej od istnieja- |szt.
d.4|0813-04 cych stupéw oswietleniowych
analogia
20,8 szt. 1,600
RAZEM 1,600
27|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o giebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 |m
d.4|0701-0302 |m w gruncie kat. IV
57 m 57,000
RAZEM 57,000
28|KNR 5-10 |Reczny demontaz kabli wielozytowych nN 0,4 kV m
d.4|0103-04
57 m 57,000
RAZEM 57,000
29|KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt.
d.4|1001-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 5-08 |Demontaz bednarki w rowach kablowych -- bednarka 120 mm2 m
d.4|0608-07
analogia
poz.28 m 57,000
RAZEM 57,000
31|KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer. |m
d.4|0705-0202 |dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
analogia
poz.27 m 57,000
RAZEM 57,000
5 Badania i ppomiary
32|KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci 2yt do 4 odc.
d.5|1203-01
. 1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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33|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji po-
d.5{08 0902-01 |petli zwarciowej - pierwszy miar
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
34|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa-|kpl.
d.5/0301-03 nych na stanowisku pom.
analogia
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
35|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- [kpl.
d.5|0301-04 wanych na tym samym stanowisku pom.
analogia
3 kpl. 3,000
pom.
RAZEM 3,000
36|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5{1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5/1304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
=3
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