PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, dnia 2020-03-04

ODPIS PROTOKOLU NR 186/2020

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.186.2020
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2020-02-17

PRZEDMIOT KOORDYNACII
budowa kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacja wpustéw deszczowych oraz przebudowa o$wietlenia
terenu.

_ OKALIZACJA INWESTYCII
Szczecin, ul.Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, dz.nr 8/3dr, 86 [3018].

Informacja dodatkowa do projektu
budowa parkingu osiedlowego.

WNIOSKODAWCA
DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 JUSTYNA ROMAN
72-004 TANOWO, UL. DEBOWA 24

DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA
ZARZAD BUDYNKOW I LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN, ul. MARIACKA 25

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja I 989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2019 r. poz. 725, 730, 1309.), Zarzqdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecinz dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie

tuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

oraz na podstawie Decyzji:
- Nr 230/19 z dnia 09.12.2019r. znak: WUIAB-V1.6730.207.2018.AD

PRZEDEOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:
Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Uﬁqdu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.
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Zarzad Drég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1.

4.

5.

Nalezy opracowaé i zatwierdzié organizacjg ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).
Teren pasa drogowego nalezy odtworzyé do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z pézn. zm.).

Pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkéw
technicznych prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub obiektu, koszt jego
przetozenia ponosi jego wladciciel.

Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metoda bezodkrywkowa.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1.

2.

3.

Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z normami PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykona¢ przekopy
probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD Szczecin.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieciami 1 urzadzeniami Enea Operator,
zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.

W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci 0 napieciu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniono z

uwagami:

1. Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe iich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640).

2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowej prowadzi¢ ‘
recznie z zachowaniem 0stroznosci. -

3. Namin. 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6ét powiadomi¢ PSG Sp. z o.0. Oddziat Zak}ad

Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42
47 269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl

-

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - uzgodniono bez uwag.

Orange Polska S.A. - uzgodniono bez uwag.

Szczeciiska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono z uwagami:

1.

2.

3.

4.

W przypadku zblizeni oraz skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejacg siecig cieptowniczg
nalezy zachowaé odpowiednie odlegtosci w poziomie i w pionie, zgodne z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Na skrzyzowaniach z siecig cieptownicza projektowane uzbrojenie nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych,
prostopadle do sieci cieptowniczej.

Prace budowlane na skrzyzowaniu z przedmiotowa siecig cieptownicza nalezy wykonywaé recznie,
zachowujac szczegdlng ostroznosc.

Na 5 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy powiadomi¢ SEC.
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgadnia przebieg sieci pod katem zblizenia do

drzew/krzewdw pod nastepujacymi warunkami:

1. W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzew6éw na odleglos¢ mniejszg niz 2,0 m jest

niewystarczajgce do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewéw,

przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia si¢ pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub

przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopow.

Nie mozna manewrowa¢ sprzetem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

W obrebie koron nie mozna sktadowaé zadnych materiatéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniechaé zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

Przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych prowadzone bgda ewentualne prace.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydzial i zleci¢ specjalistycznej

firmie usuniecie szkdd.

7. Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

G N s LD

W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci planowanych w odlegtosci wigkszej niz 2,0m od

pni drzew nalezy:

1. Prace w poblizu drzew/krzewow nalezy wykonywac rgcznie z zachowaniem maksymalne;j liczby korzeni

2. Nie mozna manewrowac¢ sprzetem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

~ W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewéw nalezy
_ zasypywaé w jak najkrotszym czasie ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu.

4. W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewdw po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew,
korzenie podczas wykopdw nalezy owina¢ juta lub matami.

W obrebie koron nie mozna sktadowa¢ zadnych materialéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

7. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 2 cm $rednicy nalezy obcigé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydziat i zleci¢ specjalistyczne;
firmie usuniecie szkod.

9. Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnik6éw, na ktérych prowadzone bedg ewentualne prace.

S

Powyzsze warunki podyktowane sg zasadami prowadzenia robot ziemnych w poblizu drzew i krzewoéw,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z
art. 82 ust.]1 prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
shnicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw na terenach zieleni lub
“zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
Jednoczesnie informuje sie, ze za zniszczenie terenéw zieleni oraz drzew i krzewdw spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem rob6t ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng karg
pieniezng — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

-

UPC Polska Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Akademickie Centrum Informatyki —

uzgodniono z uwagami:

1. W ulicy Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego sg utozone w ziemi na glebokosci od 0,7m do 5m
dwie rury HDPE 40/3,7. W jednej z rur znajduje si¢ $wiattowod. Miedzy punktami KD1 i KD1a istnieje
skrzyzowanie planowanej infrastruktury z rurociggiem ZUT ACIL.

2. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi i branzowymi normami oraz wiasciwymi przepisami prawa.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg ZUT ACI prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie odkryte z trakcie
prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢ odpowiednio zabezpieczone a
przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne ZUT ACL
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4. Linie $wiattowodowa w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna,
zachowujac normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004). Na ciggu kanalizacji nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z napisem “UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY?™.

5. Wszystkie prace w poblizu rurociggu ZUT ACI nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wilasciciela linii
$wiattowodowe;j.

6. Przed rozpoczeciem prac naleiy uzyskaé od ZUT ACI rzedne wysokosciowe ulozenia rurociggu ZUT
ACL

7. Wszelkie koszty zwigzane z budowa oraz z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej (w tym materiaty i
prace nakladcze) nie beda obcigza¢ ZUT ACI.

8. O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ ZUT ACI (tel. 91449 5858, 605680 940, mail:
noc@man.szczecin.pl) z siedmiodniowym terminem wyprzedzenia.

9. O terminie zasypania infrastruktury ZUT ACI nalezy powiadomi¢ ACI (tel. 91 449 5858, 605 680 940,
mail: noc@man.szczecin.pl) celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

10. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi kosztami naprawy infrastruktury usunigcia
wszystkich skutkéw uszkodzenia w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwiazku z
zerwaniem transmisji danych.

11. Z trescia niniejszych warunkéw nalezy zapoznaé wykonawce robdt, kierownika budowy oraz osoby
fizyczne wykonujace prace.

12. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ do ZUT ACI celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia wykonania
prac w poblizu infrastruktury ZUT ACL

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonac recznie
(z wylaczeniem przeciskéw sterowanych).

Zgode na wejécia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke
drzew uzyska¢ nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostal skoordynowany z zachowaniem w/w uwag, zalecefi oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz
' biekty, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ladowania w rozumieniu a
2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektrycznosci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815) podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie.

ajace inwentaryzacji, o ktorej
U z 2019 r. poz. 1186, 1309,

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymag
mowa w art.43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D
1524, 1696, 1712, 1815), podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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Projelktowane zlacze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1p,

wg cdrgbnego opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0,

Wysoko$é motez2u wszystiich opraw oéwietlenia tersnu

przyjeto na poziomie 8,0m n.p.t.

W projekele przyjeto stupy oéwistleniowe o wys. 8,0m

(zgodne z Istnlejgeymi slupami), montaz stupéw do gruntu. )
W projekele przyjeto oprawy oéwietlenia zewnetrznego n
ze srédtem Swiatta LED, 35W, 5400im, 4000K.

Stupy oéwietianiowe skarajne (wyposazone w zaolski uzlemiajace),

nalezy uzismié.

W tym celu nale2y wykorzystaé bednarke typu FeZn 25x4mm

uktadang wraz 2 kablami oéwietisniowymi.

W slupach oéwietlenlowych nalezy stosowaé przewody

typu YDY20 5x1,5mm?

W siupach oéwietleniowych nalezy montowaé jzolacyjne zigcza kablowe:
bezplecznikowe (2 wkiadka typu BisWts 4A) | zerowe.

Przy siupach oéwistleniowych nalezy pozostawlé zapas kabla min, 2,6m. W g

Kabel oéwietlenia zewnetrznego nalezy uktadaé na glebokosci 0,6m.
Kotice kabla w stupach nalezy zakaficzy¢ glowiczkami
termokureziiwymi czteropalczastymi,

Kable wprowadzane do stupéw oéwistleniowych nalezy ostoni¢ glatkq
rurq ochronng @50mm, na cdeinku min. 0,4m.

Nalezy zachowad wymagane odlegiotel cd stnisjacych siedl.

W przypadku zblizeft Istniejace kable elektroenergstyczne,

nalezy zabezpleczy rura dwudzielhg ($rednicg rury nalezy dostosowad
odpowiednio do przekroju Istnlejacych kabli).

Oznaczenla slupdw owietieniowych zostaty przyjete

na potrzeby realizac)i projektu, aby utatwié przygotowanle

dokumentacji projektowej,

Uktad sleci TN-C.
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