METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

WYKONAWCA:

OBIEKT: (Geo NET S
Szczecin, ul. Druckiego - Lubeckiego Piotr Krysiak 8
. . . ul. Pistacjowa 17 3
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin 70-762 Szczecin M
Obreb ewidencyjny: 326201_1.3018 tel. 606 47 11 47 — :L. 0 5924200

e-mail: geonet@onet.eu
Wykonano metoda: a)}rastrowe b) wektorowo

Dziatka: 86, 85/3 obr. 3018

NazZWa PliKU: . eeercreecrrerereresereenenersneecseeseresenenenns

WielkoSE PliKU ...cveeeerererererercerenens AN ceveinereneecneiiererenne
SKALA: - 1:500 E.ﬂonwﬂw “z_.“.m_.:mn: robot monMN: _.msm..
Uklad wspétrzednych: paristwowy 2000/15 1D MODGIK 360 9995 2008 AN

Poziom odniesienia wysoko$ci: Amsterdam Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Kierownik roboty:

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej

Piotr Krysiak Or Brak
Nr upr. zaw. 20022 zakres 1i 2
Mapeg do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
1. Cyfrowe]j mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
w uktadzie 2000/15
5.200.17.03.3.4 Aktualnosé mapy

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 06.09.2018r.
2. Baza GESUT wedtug danych MODGIiK w dniu 11.09.2018 r.
3. Zgodno$¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A D e lub

nv U_m_.nm__Nmn.__ i <<m_AnOW<NmQ.m rastra mapy - z _m.nmq.m. D 4, Baza EGiB <<mn=cm Qm3<n3 MODGIK w dniu 05.09.2018 r.

d) Pomiaréw fotogrametrycznych -z literg F REJESTRACIA

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -
zliterg M

f) W oparciu o dane branzowe -z literg B

g) Inne-zlitergl

h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-zliterg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe -z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokie]j i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementdw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Istn. stup oswietleniowy
do demontazu
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Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1. 352/2018 - proj.cw

Informacje dodatkowe:

- zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWiA

z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.2 i i s s

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 rozp.
MSWIiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572) Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez

iednostk ki t dezvinego 00 | e, 1_oﬂ._A—.<m_m_A ...................................... (o)) T
jeanostke wykonawsitwa geodezyjnego e o \n \ N :
UWAGI: ablowa nN 0,4kV, do
1. Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1p, \ przeniesienia, do proj. oprawy 4/SO 7
wg odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0. [ A ==~/ méD 10 //
2. Wysoko$é motazu wszystkich opraw oswietlenia terenu \ R -~ ay %
przyjeto na poziomie 8,0m n.p.t. . - ;) B e
3. W projekcie przyjeto stupy oswietleniowe o wys. 8,0m W-35+.. Lo 1 I 129 - ‘
. M\d@oaqo_w ._mﬁ:_o_.wowa_ mEva_M. Bw_am.w m.*cuo,\,\‘H do gruntu. Wsp6irzedne przebiegu sieci mzv ) \
. projekcie przyjeto oprawy oswietlenia zewnetrznego g : L ONP A “
ze #rédtem $wiatta LED, 35W, 5400Im, 4000K. WM.__“ __:_V_A_ac_osw_ 0.4kV e Istn. linia kablowa nN 0,4kV, do
5.  Stlupy oswietleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajgce), . iaciani i
nalezy uziemic. £01[5924167.65 547175568 | 9.30 ~ Przeniesienia, do proj. oprawy a\
6. W tym celu nalezy wykorzystaé bednarke typu FeZn 25x4mm E02 15924169.42 |54/17/50.80 x»ob/ 1888 Z
uktadang wraz z kablami oswietleniowymi. E0S515924155.47154/1/44.96

£E04 |5924152.05|54/1748.91

7. W stupach oswietleniowych nalezy stosowac¢ przewody CO5 (5904157 50 (5471748 71

typu YDYZo 5x1,5mm?2.

EO6C [5924151.02 |547/1/48.58

8. W stlupach oswietleniowych nalezy montowac izolacyjne ztgcza kablowe: . , : : C S Wkonawea: —
: . : ) EO/ |5924149.12|5471/54.57 Proi. rurv ostonowe: /T - ,, — T on
bezpiecznikowe (z wkiadka typu Bi-Wts 4A) i zerowe. . c08 (5994143 39 | 5471771 .92 J Y . —1e. @ -
9.  Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m. F09 15924144 65 |5471772.36 - 2x rura dwudzielna A110PS @110 PRI N | - iz
10. Kabel o$wietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,6m. £10 15924143 27 5471776 17 ’ . Inwestor: — .
11.  Konce kabla w stupach nalezy zakonczy¢ glowiczkami F11|5924158.1515471781.58 = lub rownowazna m4 Nmnﬁmﬂﬂx_,hﬁm_ﬁmowwmwmﬁLsm_ag

ul. Mariacka 5, 70-546 Szczecin

termokurczliwymi czteropalczastymi. F12 |5924159.67 |5471777.42 uOu ~— = 1x rura dwudzielna A160PS @160

Nazwa inwestycji:

12. Kable wprowadzane do stupow oswietleniowych nalezy ostoni¢ gietkg %WMW“ lub rGwnowazna
| Ol R A

rurg ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.

Budowa parkingu osiedlowego

. EIN=A, ~o-an- (T przy ul. Druckiego-Lubeckiego
13. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejgcych sieci. LEGENDA: \ ) ’ aaheadnt2s. L 56 dziatka 86 obreb 3018 w Szczecinie
W przypadku zblizen istniejgce kable elektroenergetyczne, Lo , Tyt rysunku:
nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ($rednice rury nalezy dostosowacd Proj. linia elekiroenergetyczna nN 0,4kV Plan zagospodarowania terenu
odpowiednio do mﬂo_m_,o_.c istniejgcych kabli). H—Hh—H—¥—*—%*%— Istn. linia elekiroenergetyczna nN 0,4kV do demontazu N Branza Stadur:
14. Oznaczenia stupéw oswietleniowych zostaty przyjete Ishn. linia elekh N 0.4kV do ulozeni s Elektryczna PW
na potrzeby realizacji projektu, aby utatwié¢ przygotowanie sin. finia e'e ﬂoo.:o-oqun:o nNo. © uvtozenia po nowej irasie T . ¥ T Podbis:
dokumentac;ji projektowej. Proj. oprawa oswietleniowa 0 f,/rﬂmm fﬂmw,w{‘ —H mor ini. Piok Majchrzak
15. Uklad sieci TN-C. 20 taka jak Philips, BGP202, 54LED, 35W, 4000K 3 T ——
16. Sposob ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie zasilania. lub réGwnowaina = — g I, D ootk
uﬂ\ Istn. oprawa o$wietleniowa do demontazu B 5924100 —— %00 Spacontt Podiis
7 \N * —” R h mgr inz. Kacper Kurdek
- Proj. szafka owietleniowa SO ranciszka Ksawer: €g0 Druckie 0 _l_.Sc. Dal: Stala Ny
QO Proj. rura ostonowa SRS@110 lub réwnowaina 90-Lubecki ego e 1250 E/01




