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3. Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt ,Budowa parkingu osiedlowego
przy ul. Druckiego - Lubeckiego dziatka nr 86
obreb 3018 w Szczecinie
” — branza elektryczna zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. - art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane — Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Majchrzak
upr. nr ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Dawid Witamborski
upr. nr ZAP/0108/PWOE/15
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6. Dane wyjsciowe

6.1.Podstawa prawna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

6.2.Podstawa techniczna opracowania

1. lIstniejgca sie¢ oswietlenia ulicznego nalezaca do Enea Oswietlenie.

2. Wytyczne Inwestora.

3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

4. Obowigzujgce normy i przepisy.
5. Aktualny wtérnik w skali 1:500.

6.3.Przedmiot opracowania

Lubeckiego w Szczecinie.

6.4.Przepisy i normy

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe instalacji oswietlenia parkingu przy ul. Druckiego -

Lp.

Rodzaj i numer dokumentu

Tytut dokumentu
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane
Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz.
528, Nr 0, poz. 1165.

PN-EN 12464-2:2014

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é
2: Miejsca pracy na zewnatrz

NSEP-E-004:2014

.Elektroenergetyczne i linie kablowe.

Projektowanie i budowa.”

sygnalizacyjne

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz.
401

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym
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7. Opis techniczny

7.1.Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na dziatce znajduje sie
istniejgca sie¢ elektroenergetyczna nalezgca do ENEA Operator Sp. z 0.0. — kable SN i nN oraz
istniejgca sie¢ oswietlenia ulicznego nalezaca do Enea Oswietlenie Sp. z o.0.

7.2.Stan projektowany

Zgodnie z wytyczng inwestora na terenie objetym zamierzeniem budowlanym projektuje sie nowe
oswietlenie parkingu. lIstniejgce stupy i oprawy oswietleniowe (ozn. 7/SO, 8/SO, 9/SO) nalezy
zdemontowa¢ w zamian projektuje sie nowe (ozn. 2/SO, 3/S0O, 4/SO, 5/SO) ze zrodtem $wiatta typu
LED o mocy 35W (strumien swietiny 5400Im). Nr opraw przyjeto na potrzeby realizacji projektu.

Obecnie instalacja o$wietleniowa zasilona jest linig kablowg typu YAKY 4x25mm?2 - 0,6/1kV z
szafki oswietleniowej SOU nr 240. Szafka zlokalizowana jest przy ul. Druckiego-Lubeckiego. Szafka
jest wlasnoscig ENEA OSWIETLENIE Sp. z 0.0.

Schemat przebudowy oswietlenia pokazano na rysunku nr E/02. Oznaczenia stupéw przyjeto na
potrzeby realizacji projektu.

UWAGA!
Elementy zdemontowane nalezy przekaza¢ ENEA Oswietlenie Oddziat Dystrybucji SZCZECIN.

Przez teren zamierzenia budowlanego przebiegaja dwie linie kablowe nN oraz jedna SN:

- kabel nN typu YAKY 4x120mm2 — w relacji istniejgca stacja transformatorowa SN/nN Rugianska
0213, a ztgczem kablowym ZK 3b nr 34247, ktore zlokalizowane jest przy ul. Stalmacha 4,

- kabel nN typu YAKY 4x120mm2 — w relacji istniejgca stacja transformatorowa SN/nN Rugianska
0213, a ztgczem kablowym ZK 3b nr 23670, ktore zlokalizowane jest przy ul. Stalmacha 9,

- kabel SN nr 31 typu HAKnFtA 3x120mm — w relacji istniejaca stacja transformatorowa SN/nN
Rugianska 0213, a istniejgca stacja Krolewicza WSR 0638 typu

Linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Na kable nN nalezy
zamontowac rure A110PS natomiast kabel SN rure ostonowg A160PS.

7.2.1.2Zasilanie oswietlenia

W celu oswietlenia projektuje sie montaz opraw oswietleniowych ze zrédtem LED-owym na
stupach o wys. 8m.

Wszystkie oprawy oswietleniowe zasilane bedg istniejgcej sieci oswietleniowej nalezgcej do Enea
Oswietlenie.

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg kablem typu YAKY 4x25mm? - 0,6/1kV. Miejsce usytuowania
stupow oswietleniowych przedstawiono na rys. nr E/O1.

Linie kablowe oswietlenia nalezy utozyé¢, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-E-004.

7.2.2.Stupy i wysiegniki

Zaprojektowano stupy stalowe stozkowe o grubosci 4mm, posadowione bezposrednio w gruncie.
Oprawy montowac¢ na wysiegnikach znajdujgcych sie na szczycie stupa, stosowaé wysiegniki typu
WKL 1,5x1x10°.

Projektuje sie nastepujgce typy stupéw oswietleniowych:

1) stup o dtugosci czesci nadziemnej 8m typu 08/60/4 prod. Mabo lub réwnowazne.

Projektuje sie stupy malowane w kolorze odpowiadajgcym montowanej oprawie oswietleniowej.

Do stupow nalezy wcigga¢ przewody: YDY 5x1,5mm2. 0,45/0,75kV

Temat zadania Tom Czesc: Zeszyt:
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7.2.3.0prawy oswietleniowe (Warunki Rownowaznosci)

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano stosujgc nastepujgce oprawy oswietleniowe:

Philips BGP202 lub réwnowazna, 35W, 54LED, prod. Philips lub rbwnowazna, zrédto swiatta LED,

- zasilana napieciem przemiennym 230V,
- poboér mocy 35W,

- strumien Swiatta oprawy 5299 Im,

- klasa ochronnosci ll,

- stopieh ochrony IP66,

- oprawa przeznaczona do montazu na maszcie pionowym fi76.

Wyniki obliczen parametréw oswietlenia przedstawiono w_punkcie 10.2. niniejszej dokumentac;ji.

Rozmieszenie opraw przedstawiono na rys. E/01.

Stosowac oprawe zgodng z ponizszym wzorem graficznym

Rys.01. Wzdér graficzny oprawy oswietleniowe;

UWAGA:

Wymaga sie stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych o takich samych

parametrach badz lepszych.

7.2.4.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie bez zmian, za pomocg zegara sterujacego w istniejgcej
szafie oswietleniowej S0O-240 zlokalizowanej przy Druckiego-Lubeckiego oraz poprzez kabel

kaskadowy lub recznie.
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7.2.5.Posadowienie stupéw oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

1. Wykopy dla stupbédw nalezy zasypac¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2. Wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywacC pospétkg piaskowg dowieziong
Z zewnatrz.

4. Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn. 17.07.67r.
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robdét ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustdj silniejszy.

6. Czesé podziemng stupa oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozjg farbg

7.2.6.Uziemienia

Uziemieniu podlega stupy oswietleniowe skrajne (1j. 2/SO, 5/SO) ktore nalezy wyposazy¢ w ztgcze
kontrolne. Do uziemienia nalezy wykorzystac¢ bednarke.

Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg wartos¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczyc¢
metodg pomiarowa. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom
w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

7.2.7.Sposob utozenia kabli zasilania oswietlenia drogowego i bednarki uziemiajacej

Kable nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy ukfada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku
o grubosci 10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozyé na gtebokosci 70cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego grubosci 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie
skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupéw oswietleniowych zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-
krotna srednica zewnetrzna kabla.

Roéwnolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy ukiada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w
gruncie rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podtgczy¢ do stupéw oswietleniowego skrajnych.

7.2.8.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK (lub réwnowazna) do przeciskdéw rury ochronne SRS-G (lub réwnowazna).

7.2.9.0znaczenia linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiescié:

—poczatek oraz koniec linii,
—typ, przekroj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—znak uzytkownika kabla,
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—rok utozenia.
Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

7.2.10. Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone glowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi zigczami
bezpiecznikowymi (1ZK-4-01) i izolacyjnymi ztgczami zerowymi (IZK-4-03) lub rownowaznymi.

7.2.11. Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujacej w uktadzie TN-C jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
o$wietlenia drogowego 0,4s.

Jako urzadzenia wylgczajgce zastosowano bezpieczniki z wkiadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupéw oswietleniowych).

Prawidiowe dziatanie zabezpieczeh i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzgce urzadzen i aparatéw zewnetrznych nalezy potgczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

Zaleca sie stosowanie przewodu o przekroju nie mniejszym niz 6mm? Cu.

7.2.12. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢é wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprz6d powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wtascicieli gruntdéw, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

3. Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez witasciciela sieci oraz stuzbe
geodezyjna.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ZBILK Szczecin
odpowiednio wczesniej, a na etapie wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czgstkowym i
odbiorowi koncowemu przez ZBILK Szczecin.

5. Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadcg sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

6. Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje
zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

7. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdbw innych producentéw, pod warunkiem
dotrzymania wymagan technicznych — tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

8. Prace wykonywac zgodnie z trescig Odpisu Protokotu.

9. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢c do stanu pierwotnego
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8. Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowane elementy instalacji kanalizacji kablowej i elektrycznej pod wzgledem
wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji hatasu i zakidécen elektromagnetycznych, nie majg
ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi isasiadujace obiekty. Inwestycja nie ingeruje w
stosunki wodno-prawne.

9. Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - ,Elektiroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczeg6lnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.
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10. Obliczenia
10.1. Obliczenia parametrow oswietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano stosujac nastepujgce oprawy oswietleniowe:
e BGP202 35W 5400Im, prod. Philips lub réwnowazna

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy: PN-EN 12464-
2:2014.

UWAGA:

Do obliczen przyjeto matematyczny model krzywych rozsytu $wiatta konkretnych opraw
oswietleniowych odpowiadajacych swoim ksztaltem projektowanym oprawom oswietleniowym
w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspotczynnika oddawania barw.

Nr ref.
"::rbil)i?:;v;izf:s:e?i Nazwa powierzchni obliczeniowej E!r;r[r::(.; E(éorbg;(] (nclajr(r)n . (oLIlJ(:.) ‘:IjiE:l_-
1:2012

1. Parking — lewy 10 13 0,25 0,38 | 5.9.2

2. Parking — centrum, lewy 10 10 0,25 | 0,64 | 5.9.2

3. Parking — prawy 10 14 0,25 (0,38 | 5.9.2

4. Droga — lewa 10 17 0,40 | 0,52 51.2

5. Droga — prawa 10 18 0,40 | 0,44 51.2

6. Parking — centrum — prawy 10 10 0,25 | 0,64 | 592




A3

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY E-1892 13
Temat zadania Tom Czesc: Zeszyt:

Budowa parkingu osiedlowego

PRACOWNIA przy ul. Druckiego - Lubeckiego dziatka nr 86

PROJEKTOWA

obreb 3018 w Szczecinie

DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

09.10.2018

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

7 llose

Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 4752 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5400 Im

Moc opraw: 34.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 73 97 100 88
Wyposazenie: 1 x LED54-4S5/740 (Czynnik
korekeyjny 1.000).

|1 XLED54-4S/740 DW10 llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

ry

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 1
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T — DIALuUx
10.10.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T77.18m

T84.04
Te158
15917
T56.95

T 46.32

14666 151.83 15672 161.34 186.20 171.52 17629 181.03m

Skala 1 : 352

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., [Ix] Ein [X] Enax 1] EvelEx BV B
1 1. Parking pionowa 128 x 32 13 4.91 23 0.379 0.215
2 | 2. Parking pionowa 64 x 32 10 6.57 14 0.639 0.468
3 | 3. Parking pionowa 64 x 32 14 5.16 23 0.375 0.220
4 | 4. Droga pionowa 128 x 32 17 9.06 22 0.523 0.405
5 | 5. Droga pionowa 32x 128 18 7.92 23 0.439 0.342
6 | 6. Parking pionowa 64 x 32 10 6.62 14 0.635 0.470

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E. i Es Eiii ¥ By
pionowa 6 14 4.91 23 0.34 0.21
FY

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.10.2018

Scena zewnetrzna 1/ Element podioza 2 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T3086m
T29.01

T27.04
T2562

124.05
23.11

T2035
T19.01
T17.08

T16.44

T12.45
T1129
[10.30
[9.34
8.32
[ 6.94
Ts72
Tas3

.
2.66

[1.24
0,00

0.00

278 523 942 1196 1539 18.21 20.56

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(156.937 m, 72.584 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

2365 26.36 28.71

3172 3437m

Wartosci Lux, Skala 1 : 246

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

14 3.43 23 0.247 0.147

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1




A3

Faza opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu

E-1892

Strona:

16

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

przy ul. Druckiego - Lubeckiego dziatka nr 86 - -

Temat zadania Tom Czesc:
Budowa parkingu osiedlowego

obreb 3018 w Szczecinie

Zeszyt:

11. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa parkingu osiedlowego
ZADANIE: przy ul. Druckiego - Lubeckiego dziatka nr 86

obreb 3018 w Szczecinie

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXII

ADRES INWESTYCJI:

nr ewid. dziatki 86 obreb 3018 Szczecin

Drogowa Pracownia Projektowa

AD?,E%jEETNOOV?,TE'j! A3 Justyna Roman
72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
Gmina Miasto Szczecin -
INWESTOR Zarzad Budynkow i _Lokall Komunalnych
ul. Mariacka 5
70-546 Szczecin
Autorzy Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
branza elektryczna
) Upr.
. mgr inz. ZAP/0125/POOE/13
PROJEKTOWAL: Piotr Majchrzak instalacje
elektryczne
) Upr.
, mgr inz. ZAP/0108/PWOE/15
SPRAWDZIL: | pawid Witamborski instalacie

elektryczne

Szczecin, pazdziernik 2018r.
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11.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zgodnie z Projektem Wykonawczym projektuje sie oswietlenie parkingu:
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:
Demontaz istniejacych stupdw oraz opraw,
Wykopanie rowéw kablowych.
Utozenie rur ostonowych w wykopach
Utozenie w rowach kablowych linii kablowych nN 0,4kV.
Utozenie bednarki.
Posadowienie stupdéw oswietleniowych.
Montaz wysiegnikéw na wierzchotku stupa
Wprowadzenie linii kablowych do stupéw oswietleniowych.
Montaz opraw oswietleniowych na stupach.
10. Montaz ztgcz kontrolnych w stupach oswietleniowych.
11. Pomiary elekiryczne wykonanej sieci elektrycznej 0,4kV oraz natezenia oswietlenia drogowego.
12. Zasypanie rowéw kablowych.
13. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

CONOOAWN -

11.2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajduje sie sie¢ uzbrojenia technicznego w tym sieci
elektroenergetyczne SN, nN oraz sieci o$wietleniowe.

11.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

—Istniejace uzbrojenie techniczne,

11.4. Prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
w zakresie pracy:

— w obszarze urzgdzen znajdujacych sie pod napieciem.
— na wysokosci.
— w wymaganych zabezpieczeniach bhp.

11.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Z uwagi na mozliwosé porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elekirycznych, moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia ,, E” lub ,D”.

— Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét.

— Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Migjsca
tych robét nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

— W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

— W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic

balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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11.6.

Prace

Porecze balustrad powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w spos6b uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocag balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1Tm od krawedzi wykopu.

Uwagi koncowe

budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegoblnosci z wymienionymi ponizej:

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. 2 2003r. nr 47, poz. 401.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2 1997r. nr 129, poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych

Dz.U. 2013r. nr 0 poz. 492

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz. U. 2 1996r. nr 62, poz. 288.
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12. Zestawienie materialow

W celu wykonania obliczen technicznych zostaty zastosowanie konkretne urzgadzenia. Wymaga

sie zastosowania aparatéw jak w zestawieniu materiatow lub réwnowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5
Instalacje elektryczne
Oswietlenie drogowe
1 Oprawa oswietleniowa taka jak BGP202, ze zrodtem Swiatta i szt 4
' LED 35W 5400Iim, 4000K, prod. Philips lub réwnowazna )
Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe,
0 grubosci scianki 4mm typu 04/80/4 przystosowany do
2. bezposredniego posadowienia w gruncie. O dtugosci - szt. 2
catkowitej 8m, dtugosc czesci nadziemnej 4m. Bez ztgcza
kontrolnego. Srednica gérna 60mm.
Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe,
0 grubosci scianki 4mm typu 04/80/4 przystosowany do
3. bezposredniego posadowienia w gruncie. O dtugosci - szt. 2
catkowitej 9,5m, diugosc¢ czesci nadziemnej 8m. Ze ztgczem
kontrolnym. Srednica gérna 60mm.
4, Wysiegnik typu WKL 1,5x1x10° lub rownowazny - szt. 4
5. Rura ostonowa typu DVR@50mm lub rébwnowazna - m 4
6 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV ) m 100
' typu YAKY 4x25mm?3-0,6/1kV
7 Przewdd elektroinstalacyjny nN 0,4kV i m 40
' typu YDYZo 5x1,5mm?3-0,6/1kV
8 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe ) szt 4
' typu IZK-4-01 lub réwnowazne z wkiadka typu Bi-Wts 4A '
9. Izolacyjne ztacze fazowe typu 1ZK-4-02 lub rownowazne - szt. 8
10. Izolacyjne zlgcze zerowe typu IZK-4-03 lub rownowazne - szt. 4
11. | Glowica kablowa nn - typu AK4 6-35 lub rownowazna - szt. 10
12. | Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) - szt. 20
13. |Bednarka FeZn 25x4mm - m 100
14. | Folia niebieska - m 85
15. | Piasek - m?3 6,8
16. | Rura ostonowa SRS110 fi 110 dla kabli nN lub rbwnowazna - m 15
17. | Rura ostonowa A160PS fi 160 dla kabli SN lub réwnowazna - m 40
18. | Rura ostonowa A110PS fi 110 dla kabli nN lub réwnowazna - m 80
19. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
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13. Zataczniki

Lp. | Zatacznik

1.

Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego

Przynaleznos$¢ do izby inzynierow budownictwa projektantow i sprawdzajgcego

Warunki likwidacji kolizji Enea Oswietlenie

Uzgodnienie z Enea Oswietlenie
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ZALACZNIK NR 1 — STRONA 1/2

.| ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

—— IZIBA INIYNIEROW

4 'l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12, czerwea 2013 .

=

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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ZALACZNIK NR 1 - STRONA 2/2

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie,

za porednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuj3:

1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

W

. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(Ch e
mgr inz. Mieczystaw Oharze}?s/ki
Przewodniczacy OKK

v

J Ao
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-calPrzewodniczacego OKK

| fu\f 7
prof. dr hab. inz. W}aii\ysiaw Szaflik
Czlonek O“K

!
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwea 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z po6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym =

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

—— -

mgr inz. Andrzej Galldewicz

mgr inz, Gustaw Kordas .......... ERC R 41 A

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik .......cceceeeeed evrrors ot ionsfforvesenne

1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szezecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 *pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2}

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. AndrzelGal ewicz

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SG3-Z8S-T8H *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

rw:;sJ:m
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-2V|-583-5WT *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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"Enea

Oddziat Szczecin

Szczecin, 11 pazdziemika 2018r.

ENEA Oswietlenie/OS/E/AK Drogowa Pracownia Projektowa

5 ” - e A3 Justyna Roman
WEAAREDD X AS....... Ul Debowa 24

(numer pisma w system! -eKancelaria) 72-004 Tanowo

L A?oo

dotyczy: likwidacja kolizji sieci o$wietlenia ulicznego z budowa miejsc postojowych
przy ul. Druckiego-Lubeckiego dz. 86 obreb 3018 w Szczecinie.

Szanowni Panstwo,

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza zgode na usuniecie Kolizji istniejgcego
oswietlenia ulicznego z planowana inwestycja jw. przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw technicznych :

1. Kolidujg sie¢ oswietleniowg z planowang budowa nalezy przenies¢
poza kolizje zgodnie z przepisami.

2. Prowadzone prace winny zapewni¢ ciggtosé dziatania pozostatego
oswietlenia

3. Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwaciji.

4. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
Enea Os$wietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wcze$niej, a na etapie
wykonawstwa roboty zanikajgce podlegaja odbiorom czastkowym
oraz prace podlegajg odbiorowi koicowemu.

5. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem kolizji sieci oswietleniowej jw.
nalezy zgtosi¢ oraz prowadzi¢ na podstawie pisemnego polecenia
wykonania pracy wystawionego przez Enea Oswietlenie sp. z 0.0.

6. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem powyzszej kolizji wykonane
bedg kosztem i staraniem Inwestora

7. Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,Wymagania dotyczgce sieci
o$wietlenia ulic” na dzien 19.05.2015.

8. Szczegdty techniczne do uzgodnienia na etapie projektu

9. Waznos¢ warunkéw uptywa po dwéch latach od ich wydania.

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
ydziat Eksploatacji Szczecin

z powazaniem KIEROWNIK
Zaiaczniki: ngrzej Kon

1. Wymagania dotyczace sieci oswietlenia ulic stan na 19.05.2015r. / J Opelko
k.o. (

1. aa [

Centrala
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 19.05.2015.
Shupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm .stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji (srednica wierzchotka
60mm, dla slupow parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczeristwa CE
Wngka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cz¢s¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny) lub réwnowazna, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z
tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( géma krawedZ otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosei min. 120 em , lecz nie mniej niz na glgbokosci posadowienia stup6w jak dla gruntu
stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwach oddzielnych elementow — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna diugos¢ wysiegnika 1.5m
W kazdym stupie przewdd PEN polaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Stup
winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnagtrz stupa

Numerowanie stupow: 7 _ slupa / nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy. wysiggniki i oprawy winny nawiazywa¢ do juz istniejacych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowaé
Micdzy szafka oswietleniows a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ufozy¢ tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn min. (4*%25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Glebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem. 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscia gruzu kable ukladac na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rura gruboscienna fi 50mm na odcinku min. 40cm typu DVR 30 lub réwnowazna
oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwié¢ dostawanic si¢ piasku do stupa
Wnetrze stupa nalezy wypei¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2.5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Ogwietlenie sp. z0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas
przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub rownowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla. uzytkownik. rok ufozenia ( YAKY 4x....mm> oswietlenie. rok.)
dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowa¢ ztacza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnie nierozbieralng. w zwiazku z powyzszym
przecinajgce sic ze Sciezka kable nalezy ukiada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz kable ukladaé poza ciagami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciagtos¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajgcego przebudowie podezas prowadzenia prac zwiazanych z
budowa, przebudowa, rozbudowg oswictlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia =
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnié szczegély powiazan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczna dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciaglo$¢ zasilania pozostatego o$wictlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie podlegajace oraz podlegajace
przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Oswietlenie sp. 2 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do ENEA Oswictlenie sp. z
0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoficzeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacj¢ powykonawezg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mapg geodezyjng powykonawcza
wspbirzedne geodezyjne w ukladzie .65 (plyta)
szkice polowe z wykazem wspélrzednych z oéwiadezeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego technicznego
wykaz iloéciowy podstawowych materialow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. i ZDiTM.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdcié do ENEA Oéwietlenie sp. z
0.0. za pokwitowaniem zdania materialow.
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A 3 PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Faza opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu

E-1892

Strona:

30

Temat zadania

Budowa parkingu osiedlowego
przy ul. Druckiego - Lubeckiego dziatka nr 86
obreb 3018 w Szczecinie

Tom

Czesc:

Zeszyt:

14. Rysunki




