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UWAGI: 12.  Kable wprowadzane do stupdw o$wietleniowych nalezy ostonit gigtkq

1.

2. Wysokos¢ motazu wszystkich opraw oswietlenia terenu
przyjgto na poziomie 8,0m n.p.t.
3. W projekcie przyjeto stupy oswietleniowe o wys. 8,0m, 14,
(zgodne z istniejgcym stupami przeznaczonymi do demontazu).
montaz stupdw oswietleniowych — do gruntu
4. W projekcie przyjgto oprawy oswietlenia zewngtrznego 15.
ze zrodlem swiatta LED, 35W, 5400im, 4000K. 16.
5. Slupy oswietleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajqce),
nalezy uziemié.
6. W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarkg typu FeZn 25x4mm
ukladang wraz z kablami o$wietleniowymi.
7. W slupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody
typu YDYzo 5x1,5mm’
8. W slupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne ztqcza kablowe:
bezpiecznikowe (z wktadkq typu Bi-Wis 4A) i zerowe.
9. Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
10.  Kabel o$wietlenia zewngtrznego nalezy uklada¢ na glgbokosci 0,6m.

1.
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LEGENDA:

Proj. linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x25mm2
+ FeZn 25x4mm

Istn. linia kablowa typu YAKY 4x25mm2
do demontazu

Istn. linia kablowa typu YAKY 4x25mm2
do przeftozenia po nowej trasie

Proj. oprawa oswietleniowa
taka jak Philips, BGP202, 54LED, 35W, 4000K
lub réwnowazna

Oswietlenie zasilone jest z istniejacej szafki oswietlenia,

ulicznego SOU240 przy ul. Druckiego—Lubeckiego (rdg ul.Stalmacha).  13.

Szafka nalezy do ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

Konce kabla w stupach nalezy zakonczy¢ glowiczkami
termokurczliwymi czteropalczastymi.

rurq ochronnq #50mm, na odcinku min. 0,4m.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejqcych sieci.

W przypadku zblizen istniejqce kable elektroenergetyczne,

nalezy zabezpieczy¢ rurq dwudzielng ($rednicg rury nalezy dostosowat
odpowiednio do przekroju istniejqcych kabli).

Oznaczenia stupdw oswietleniowych zostaly przyjete

na potrzeby realizacji projektu, aby utatwi¢ przygotowanie
dokumentacji projektowe;j.

Uklad sieci TN-C.

Spos6b ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytqczenie zasilania.
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Drowa oswietlenia
@ ulicznego

1ZK—4 Tabliczka
shipa

Bi-Wts [

Proj. linia

Proj. linia
kablowa nN 0,4kV kablowa nN 0,4kV

Istn. oprawa oswietleniowa

Istn. oprawa oswietleniowa do demontazu

ozn. szafki osw.
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