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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 9-27 0101-01 Zabezpieczenie osprzeętu elektrycznego i stolarki folią -

montaż folii
m2

88,00 m2 88,000
RAZEM 88,000

2 KNR 9-27 0101-02 Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie m2

poz.1 m2 88,000
RAZEM 88,000

3 KNR 4-01 0701-02 Odbicie uszkodzonych i zwietrzałych tynków m2

40,0 m2 40,000
RAZEM 40,000

4 KNR 4-01 0715-01 Uzupełnienie tynków. m2

poz.3 m2 40,000
RAZEM 40,000

5 KNR 0-33 0121-01 Ochrona narożników wypukłych m
100 m 100,000

RAZEM 100,000
6 NNRNKB 202 1134-02

analogia
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
pionowe

m2

322,18 m2 322,180
RAZEM 322,180

7 NNRNKB 202 2013-01 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścia-
nach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. pod-
łogi ponad 5 m2

m2

poz.6 m2 322,180
RAZEM 322,180

8 KNR 4-01 1206-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki
schodowe, farba olejna do poziomu lamperii, ferbą emul-
syjną powyżej lamperii

m2

poz.6 m2 322,180
RAZEM 322,180

9 KNR 4-01 0713-02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach

m2

122,29 m2 122,290
RAZEM 122,290

10 NNRNKB 202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
poziome

m2

poz.9 m2 122,290
RAZEM 122,290

11 NNRNKB 202 2015-01 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro-
pach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2

poz.9 m2 122,290
RAZEM 122,290

12 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów, biegów i spoczników

m2

poz.9 m2 122,290
RAZEM 122,290

13 KNR 4-01 1215-02 Mycie po robotach malarskich drzwi i okien m2

52,33 m2 52,330
RAZEM 52,330

14 KNR 4-01 1215-08 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

m2

poz.9 m2 122,290
RAZEM 122,290

15 KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

88,68 m2 88,680
RAZEM 88,680

16 KNR AT-24 0102-01 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

poz.15 m2 88,680
RAZEM 88,680

17 KNR 4-01 0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych m2

poz.15 m2 88,680
RAZEM 88,680

18 KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW - obiektowa - podłogi i spocz-
niki

m2

61,29 m2 61,290
RAZEM 61,290

19 KNR 2-02 1114-03 Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -
wykładzina rulonowa PCW -obiektowa

m2

278,25 m2 278,250
RAZEM 278,250

20 KNR 2-02 1114-08
analogia

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -
noski ochronne

m

95,30 m 95,300
RAZEM 95,300

21 KNR 4-01 0815-07 Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego m
100,00 m 100,000

RAZEM 100,000
22 KNR 4-01 1207-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów)

o wysokości do 20 cm
m

poz.21 m 100,000
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RAZEM 100,000

23 KNR 4-01 1206-01
analogia

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie pod-
stopnic i policzków schodów

m2

<policzki i podstopnice>20,76 m2 20,760
RAZEM 20,760

24 KNR AT-24 0102-01 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

<posadzka w prześwicie>30,14 m2 30,140
RAZEM 30,140

25 ZKNR C-2 0602-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifo-
wanie

m2

poz.24 m2 30,140
RAZEM 30,140

26 KNR W-01 0215-01
analogia

Wykonanie podłoża pod płytki - warstwa sczepna i wyrów-
nawcza

m2

poz.24 m2 30,140
RAZEM 30,140

27 KNR-W 2-02 1111-01 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucz-
nych na zaprawie klejowej

m2

poz.24 m2 30,140
RAZEM 30,140

28 KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie kle-
jowej

m

27,56 m 27,560
RAZEM 27,560

29 KNR 4-01 1212-05
analogia

Pomalowanie balustrady i poręczy schodow z usunięciem
starej farby

m2

92,2 m2 92,200
RAZEM 92,200

30 KNR 4-01 1212-31
analogia

Pomalowanie farbą olejną pochwytów przy schodach
klatk schodowej

m

12,00 m 12,000
RAZEM 12,000

31 KNR 4-01 0417-03 Wymiana lub naprawa elementów schodów drewnianych -
poręcze

m

5,8 m 5,800
RAZEM 5,800

32 KNR 4-01 0205-07 Naprawa i zamocowanie drewnianych okładzin stopni bie-
gów schodowych.

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

33 KNR 4-01 0417-06 Wymiana lub uzupełnienie elementów schodów drewnia-
nych - tralki prostokątne

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

34 KNR-W 5-08 0705-01
analogia

Wymiana uszkodonych korytek instalacji kablowych m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

35 KNR 4-01 1209-10
analogia

Przygotowanie do malowania i pomalowanie farbą olejną
drzwi wejściowych do budynku, oraz wszystkich drzwi do
pomieszczeń WC, strychowych i piwnicznych.

m2

51,34 m2 51,340
RAZEM 51,340
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