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Szczecin - Pitsudskiego 16A PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
rozbidrka - Pitsudskiego 16A - ustugowy
1 roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 |Ogrodzenia z przgset przeno$nych - ustawienie m
d.1]0901-03
9+5 m 14.0
RAZEM 14.0
2|KNR 2-25 |Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - budowa m2
d.1/0314-01
1.5*3 m?2 4.50
RAZEM 4.50
3|KNR 2-25 |Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - rozebranie m2
d.1/0315-01
poz.2 m?2 4.50
RAZEM 4.50
4/KNR 4-04 |Ogrodzenia z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1]0901-04
poz.1 m 14.0
RAZEM 14.0
5/KNR 4-04 |Ogrodzenia z przeset przeno$nych - przygotowanie stupéw m
d.1]0901-02
(poz.1/2.5+1)*2.5 m 16.5
RAZEM 16.5
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad | m?
d.1/0354-10 2m2
1.43*2.02*4+1.24*2.65 m?2 14.84
RAZEM 14.84
7|KNR 4-01 |Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - rura piecowa - demontaz |szt.
d.1/1010-14 Krotnos¢ = 0.4
anal.
1 szt. 1
RAZEM 1
8/KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddéw kominowych - zamurowanie otworéw - materiaty z | szt.
d.1/0310-04 rozbiorki
z2.5z.2.5.
9907-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad m?2
d.1]0509-02
(6+7.23)/2*1.53+(12.80-1.53+9.10)/2*7.0 m?2 81.42
3.0%(9.10+2.60+6.0)<mansard> m? 53.10
RAZEM 134.52
10/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1]0403-02
poz.9 m? 134.52
RAZEM 134.52
11|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2
d.1]0403-05
(6+7.23)/2*1.53+(12.80-1.53+9.10)/2*7.0 m?2 81.42
RAZEM 81.42
12|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe putapy - Usytuowanie budynku unie-  |m?2
d.1]0406-02 mozliwia dostgp osobom postronnym
z.0.3.1.
poz.11 m?2 81.42
RAZEM 81.42
13|KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1/0406-03
poz.11 m?2 81.42
RAZEM 81.42
14/ KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych m
d.1/0406-05
(12.80/0.9+1)*7.50 m 114.17
RAZEM 114.17
15/KNR 4-01 |Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceg. m2
d.1]0351-02
poz.11 m?2 81.42
RAZEM 81.42
16|KNR 4-01 |Wykucie z muru belek stalowych m
d.1/0354-01
(12.80/0.9+1)*7.40+6.70+5.80 m 125.14
RAZEM 125.14
17|KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych ponad dachem i na strychu m3
d.1/0350-01
0.70*0.70*8.71 m3 4.27
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RAZEM 4.27
18/ KNR 4-04 |Rozebranie murdw i stupdw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0.46%(9.10+2.60+6)*4.05-0.46*1.43*2.02*4-0.46*1.24*2.65 m3 26.149
0.35*[12.60*(3.43-1.90)+1.20*3.02/2+(12.80-1.20)*((6.40+6.20)/2-3.43)]<mur |m3 19.034
od strony $mietnika>
0.52*0.30%(6.0+2.60+9.10+7.20)<piwnica> m3 3.884
RAZEM 49.067
19|KNR 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1/0311-01 nej o grubosci 1 ceg.
0.25*0.14*(3.16+12.80) m3 0.56
RAZEM 0.56
20|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- | m?3
d.1/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
11.44*4.77*0.10 m3 5.457
RAZEM 5.457
21/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1/1103-04  |waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km - gruz mieszany z
1103-05 kosztami sktadowania
poz.6*0.08 m3 1.187
poz.10*0.016 m3 2.152
poz.15*0.30 m3 24.426
poz.17 m3 4.270
poz.18 m3 49.067
poz.20 m3 5.457
RAZEM 86.559
22|KNR-W 4- |Przywdz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (grunt  |m3
d.1/01 0109-05 |kat. I-1I)
0109-08
anal.
poz.20*2 m3 10.914
RAZEM 10.914
23|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1/0505-01
11.44*4.77 m? 54.57
RAZEM 54.57
24|KNR-W 4- |Przywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (grunt m3
d.1/01 0109-05 |kat. I-1I)
0109-08
anal.
p0z.23*0.05 m3 2.729
RAZEM 2.729
25|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
poz.24 m3 2.729
RAZEM 2.729
2 Utylizacja papy
26 Utylizacja papy 4 warstwy kg
d.2
(poz.9)*5*4 kg 2690.40
RAZEM 2690.40
27 Koszty transportu km
d.2
10 km 10
RAZEM 10
3 Likwidacja przylgczy
28|kalkul. in- |Likwidacja przytacza elektrycznego kpl.
d.3|dywid.
1 kpl. 1
RAZEM 1
4 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza (w formie SIP GEO-INFO 7) wraz ze zgtoszeniem zdjecia obiektu z ewi-
dencji gruntéw i budynkéw
29 wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.4
1 kpl. 1

RAZEM
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