EBISSU Pracownia Projektowa mgr inz.arch, 71-052 Szczecin, ul. Zrédlana 11
Natalia Poniewiera

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodne;j
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys robét robo6t rozbidrkowych w ramach rozbiérek budynku uzytkowego przy ul. Z. Krasinskiego 99 wraz z robotami towarzy-
szgcymi.Zakres i sposéb wykonania robot opisujg projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robot

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26669



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
Rozbiérki ZBILK
1|Roboty rozbiérkowe SST -451-1 1 41
2|/Roboty budowlane towarzyszgce SST 452-1 42 44
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26669

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Rozbiérki ZBILK
1 Roboty rozbiérkowe SST -451-1
1/KNR-W 4-02 | Zaslepienie odejscia w tréjniku zeliwnym kanalizacyjnym o $r. 150 mm szt.
d.1/0203-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-03 Demontaz kabli WLZ m
d.1(1114-01
30<szacunek> m 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w Scianach o gr.do 10 cm- zaslepienie odej$cia w szt.
d.1/0206-01 studni wodomierzowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r.nom. 110 mm m
d.1/0313-01
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
5|KNR-W 4-02 | Zaslepienie odejscia w trojniku zeliwnym kanalizacyjnym o $r. 110 mm szt.
d.1/0203-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 89/4.0)m
d.1/0121-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
7|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o sr. 20 mm m
d.1/0506-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
8|KNR 4-01 Demontaz okien drewnianych o pow.do 2 m2 okna szt.
d.1/0354-04
1.1%1.75%4 7.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
7.700
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi szt.
d.1/0354-04
1.0*2.0 2.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2 m2 - bramy stalowe-balustrada z siatki w ramkach
2.83*2.0 m2 5.660
RAZEM 5.660
13|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1/0509-02
(10.81+9.56)/2%(6.46+0.29) m?2 68.749
RAZEM 68.749
14/KNR 4-04 Rozebranie deskowania dachéw na styk m?2
d.1/0403-02
poz.13 m2 68.749
RAZEM 68.749
15/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynko- |m2
d.1/0429-05 wanych
(10.23+8.98)/2*5.66-0.55*0.9*2 m?2 53.374
RAZEM 53.374
16| KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.1/0429-07 do 300 cm2
<dach>0.08"0.14%(6.15*12+4.53) m 0.877
<strop nad parterem>0.08*0.14*(6*12+4.5) m 0.857
RAZEM 1.734
17|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26669

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.5%(6.46+10.81+6.24)+0.4*9.56 m?2 15.579
<daszek nad wejsciem>1.5*0.5 m?2 0.750
RAZEM 16.329
18/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
9.56 m 9.560
RAZEM 9.560
19/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 4-01 Rozebranie kominéw ponad dachem m3
d.1/0350-01
0.80*0.85*0.60+0.85*0.60*0.75+0.64*0.44"1.45 m3 1.199
RAZEM 1.199
21/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.1/0354-15 taz panelu reklamowego i konsrukcji daszka
analogia
8+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnetrzne |[m3
d.1/0212-03
0.5*2.2*0.2+0.25*1.7*0.2 m3 0.305
RAZEM 0.305
23|KNR 4-01 Rozebranie kominéw ponad dachem m3
d.1/0350-01
0.9"0.84*2.0*2 m3 3.024
RAZEM 3.024
24|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.1/0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
<poddasze>2.62*10.81+1.9*9.56+(2.62+1.9)/2%(5.66+5.88) 72.567
<parter>1.83"5.6+0.5"1.83%(5.21-0.29) 14.750
2.95%9.8-(1.1*1.75*3+1.0*2.0) 21.135
2.95%(5.36+5.57-0.6)-1.1*1.75 28.549
A (obliczenia pomocnicze) ========
137.001
0.29*72.567 m3 21.044
0.45%14.75+0.43*21.135+0.29*28.549 m3 24.005
<$ciana miedzy budynkiem>0.6*0.5*0.52*1.3 m3 0.203
RAZEM 45.252
25/KNR 4-01 Rozebranie kominéw z cegty m3
d.1/0350-01
2*0.55*0.9%(2.52+2.95) m3 5.415
RAZEM 5.415
26|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-|m2
d.1/0348-03 wo-wapiennej
<gr 19 cm>(5.33-0.55)*2.95-0.9*2.0*2 m?2 10.501
<$cianka murka zewmn. gr 14cm>2.0*3.14 m?2 6.280
RAZEM 16.781
27|/KNR 4-01 Rozbidrka wszystkich warstw podtdg na gruncie gr, ok.15cm m3
d.1/0212-01
45.26+6.25 51.510
A (obliczenia pomocnicze) ========
51.510
0.15*51.51 m3 7.727
RAZEM 7.727
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1/0801-01
0801-02
0.8%(6.24+9.8+6.46+0.8*2) m?2 19.280
RAZEM 19.280
29|KNR 4-01 Reczne odkopanie $cian fundamentowych celem rozbiorki m3
d.1/0103-02
poz.28*(0.8-0.15) m3 12.532
RAZEM 12.532
30|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0101-04
0.45%(0.8-0.3)*(6.24+9.8+6.46) m3 5.063
RAZEM 5.063
31/KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
d.1/0302-04 (wysokosci) do 70 cm
0.6*0.3*(6.24+9.8+6.46+0.6*2) m3 4.266
RAZEM 4.266
32|KNR 2-01 Zasypanie dotéw po fundamentach warstwami ok. 30cm pospétka i ziemig z |m3
d.1/0215-02 wykopow przy uzyciu koparko-spycharki




PRZEDMIAR ROBOT
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poz.29+poz.30+poz.31 21.861
A (obliczenia pomocnicze) ========
21.861
<wsp. ha zageszczenie-1,1>poz.32A*1.1 m3 24.047
RAZEM 24.047
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkam m3
d.1/0236-03
poz.32 m3 24.047
RAZEM 24.047
34|cena mate- |Dowo6z brakujacego piasku do zasypania dotdéw po rozbiérce budynku oraz do |m3
d.1|riatu wyréwnania terenu
<brakujaca ilo$¢>(poz.30+p0z.31)*1.1 m3 10.262
<do wyréwnania terenu>0.05*poz.35 m3 4.054
RAZEM 14.316
35/KNR 2-01 Mechaniczne wyréwnanienie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 m2
d.1/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
analogia
(10.81+1.6+9.8+1.6)/2%(6.46-0.45+0.8) m?2 81.073
RAZEM 81.073
36/ JUMAR Wywo6z gruzu z rozbidrek kontenerami o poj. 10m3 - podstawienie kontenera + |szt
d.1|cena zakta- |zatadunek+wywoOz i utylizacja na wysypisku
dowa
0.025"p0z.14+0.08*0.14*p0z.16+0.001*p0z.17+0.07*16.5+p0z.24+10.921+ 76.138
p0z.27+p0z.30+poz.31
<mat. instal>1.0 1.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
77.138
<przyjeto kontenery o poj. 10m3>8 szt 8.000
RAZEM 8.000
37|Cena specja-|Podstawienie kontenera+ zatadunek+wywo6z+ utylizacja papy i styropianu m3
d.1|listycznego
zaktadu utyli-
zacji
<papa>poz.13*0.02*1.3 m3 1.787
RAZEM 1.787
38|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odl. do 1 km
<balustrada >poz.12*20/1000 t 0.113
RAZEM 0.113
39|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety kmit
d.1/1107-04 ponad 1 km- wywo6z na 15 km
Krotnos¢ = 14
poz.38 t 0.113
RAZEM 0.113
40|wycena Sporzgdzenie geodezyjnej mapy powykonwacze;j kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41|wycena Wypis z rejestru gruntu potwierrdzajgcy rozbidrke budynku kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane towarzyszace SST 452-1
42|KNR 4-01 Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-04 towej cegtami
0.5*0.48%(3.14-1.3)+0.25*0.25*1.68 m3 0.547
RAZEM 0.547
43|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podiozach z z m?2
d.2|/0728-03 cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
1.33%5.6+(1.33+3.16)/2*4.92+3.16*(0.29+0.6)+3.06*0.6+0.5*0.48*(3.14-1.3)*2+|m?2 25.705
0.25*4*1.68
0.45%(5.6+5.36)+0.29%(0.29+0.6)+0.25%(2.83+0.25) m?2 5.960
0.4%(5.6+5.36+2.83+0.25) m?2 5.616
(3.06+3.58)/2*3.14+(1.15+1.5)/2*2.83 m?2 14.175
RAZEM 51.456
44 |KNR 2-02 Balustrady schodowe wypetnione ptytami wedtug PT zabetonowane w gniaz- |m
d.2/1208-02 dach co trzeci stopien
3.17+8.4+5.6 m 17.170
RAZEM 17.170
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