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CZESC OPISOWA:

1. DANE OGOLNE.

1.1. INWESTOR.
Gmina Miasto Szczecin — Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 71-052 Szczecin

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku uzytkowanego niegdys jako dwa
garaze, oznaczonego w ewidenciji jako budynek gospodarstwa rolnego nr 166. W
chwili obecnej jest to jeden garaz jednostanowiskowy, z drugiego garazu zostaty trzy
Sciany. Garaz nie jest uzytkowany.

1.3. LOKALIZACJA.

Budynek objety rozbidrkg zlokalizowany jest na dziatce nr 21/15 w obrebie 1042
Szczecin. Sciana tylnia znajduje sie w bezpos$rednim sgsiedztwie granicy z dziatkg nr
21/13 i przylega do Sciany garazu na dziatce sgsiedniej (budynki sg oddylatowane).

2. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE.

2.1. PODSTAWY FORMALNE.

« Umowa Nr 211/DZP/2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i petnienie nadzoru autorskiego zawarta pomiedzy Natalig
Poniewierg, prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ,EBISSU
Pracownia Projektowa mgr inz. arch. Natalia Poniewiera” a Lille Krolikowskag —
dyrektora ZBiLK.

- Mapa zasadnicza, skala 1:500.

«  Whytyczne inwestora.

«  Wizja lokalna w terenie.

»  Oswiadczenie woli — zgoda na rozbiorke.

2.2. PODSTAWY PRAWNE.

e Dz U.z2018r., poz. 1202. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane.

e Dz U.z2003r. Nr120. poz. 1126. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dz.U. 2015 poz. 1422. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Dz U.z2012r. Nr0. poz. 462. Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Dz.U. 2018 poz. 992. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o odpadach.



3. OPIS OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

Garaz — nr ewidencyjny 166.
¢ budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim;
e rzut w ksztalcie prostokata: 6.9 x 3.4 m + Sciany w ksztatcie litery U stanowigce

obrys drugiej czesci garazu (niezadaszonej);

wysokos¢: 2.75 m;

powierzchnia uzytkowa: 16,64 m?;

powierzchnia zabudowy: 22 m?;

kubatura: 61 m?

Sciany murowane z cegty ceramicznej, petnej;

dach: konstrukcja drewniana — belki;

fundamenty: nie badano;

stolarka: brama garazowa, drewniana;

kominy: brak;

instalacje: brak;

4. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.
4.1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy wykonac wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, w tym:
e Oznakowac i ogrodzi¢ teren robot.
e Zgromadzi¢ konieczne narzedzia i sprzet;
4.2. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy oprozni¢ garaz ze Smieci
znajdujgcych sie w srodku.
4.3. Podczas prowadzenia rozbiorki i wyburzen nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
4.4. Bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy robotach rozbiorkowych
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne;
4.5. W czasie wykonywania rozbiorki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w
nastepujgcej kolejnosci:
- rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich;
- demontaz stolarki;
- demontaz konstrukcji dachu;
- rozbidrka Scian;
- rozbidérka fundamentow;
- uporzadkowanie terenu.

4.6. Rozbiorke wykonuje sie recznie Ilub mechanicznie przy uzyciu miotow
elektrycznych, pneumatycznych, pit tarczowych lub przez obalanie $cian za pomocag
maszyn. Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
O wyborze metody wykonywania rozbiérki zdecyduje wykonawca robo6t rozbiérkowych.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ potozenie w stosunku do sgsiednich budynkow,
infrastruktury technicznej, nawierzchni jezdni i chodnikdéw oraz zieleni.

5. OPIS ROZBIORKI.

5.1. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od obrdobek blacharskich, nastepnie
pokrycia dachu.



5.2. Rozbiorka stolarki:
Skrzydta garazowe nalezy zdemontowac i usung¢ poza rozbierane obiekty.
Oscieznice rozebra¢ w trakcie rozbidrki scian.

5.3. Rozbiorka konstrukcji dachu:
Rozbiérke konstrukcji drewnianych nalezy rozpoczg¢ od elementéw drugorzednych —
krokwi. W ostatniej kolejnosci nalezy demontowac elementy usztywniajgce.

5.4. Rozbiorka scian:

Ze $cian otynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbierac je kolejno
warstwami. Rozbiorke scian murowanych wykonuje sie recznie (za pomocg miotow i
kiloféw) lub mechanicznie przy uzyciu miotéw elektrycznych, pneumatycznych, pit
tarczowych lub przez obalanie scian za pomocg maszyn. Do rozbiérki Scian mozna
przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze rozbiérka dachu nie naruszyta ich statecznosci.
Sciane tylnig, usytuowang w bezposrednim innego budynku nalezy rozebraé¢ ze
szczegolng ostroznoscig, aby nie naruszy¢ $ciany garazu sgsiedniego.

5.5. Uporzagdkowanie terenu:

Po zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko, a nastepnie usungc¢
elementy wyposazenia placu budowy, pozostawiajgc ogrodzenie. Powierzchnie terenu
wyrownac zasypujgc powstate wykopy gruntem mineralnym na grubos¢ 5 cm.. W
ostatniej kolejnosci zdemontowac¢ ogrodzenie.

6. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.

6.1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét rozbiérkowych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

6.2. Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, stosujgc sie do
obowigzujgcych przepisow BHP.

6.3. Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
6.4. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty na $cianach i innych
wysokich konstrukcjach nalezy wstrzymac podczas deszczu, Sniegu i wiatru o
predkosci ponad 10 m/s.

6.5. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacC nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

6.6. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zaznajomieni z
zakresem prac.

6.7. Program rozbiorki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich
pracownikOw przez caty czas trwania robot.

6.8. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig
odziez ochronng.

6.9. Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na
wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni
przed upadkiem z wysokoSci.

6.10. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych na dachu przebywanie ludzi ponizej
jest zabronione.

6.11. Obalanie scian lub innych czesci obiektow przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.



6.12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych
pracownikow i maszyny nalezy usungé poza strefe niebezpieczng.

6.13. Przy rozbiérce sposobem obalania dlugos¢ przymocowanych lin powinna byc¢
trzykrotnie wieksza od wysokos$ci obiektu, a mocowanie powinno by¢ niezawodne.

- Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ich uzyciem.

- Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposdb jej podnoszenia, aby
przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikow.

6.14. Przy rozbiorce elementéw znajdujgcych sie w $cistym sgsiedztwie istniejgcych
budynkow (Sciana tylnia), nalezy zachowac szczegdbing ostroznos$¢, aby nie uszkodzic
budynkow sgsiednich.

7. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW.

W wyniku rozebrania obiektéw powstang nastepujgce rodzaje odpadow:

- zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego.

- drewno,

- szkto.

Materiat rozbiorkowy tadowac bezposrednio do kontenerow na gruz, podstawionych
na teren placu rozbiérki i wywiezé na sktadowisko. Na kazdy rodzaj odpadéw
przenaczy¢ osobny kontener. Ze wzgledu na nagromadzenie w budynku znaczej iloSci
odpaddéw réznego typu, wykonawca powinien dokonacC ich segregacji przed ich
wywiezieniem na sktadowisko.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjecia
odpadow przez sktadowisko.

8. WNIOSKI | ZALECENIA.
8.1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdtowych norm i wymagan
technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentéw, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
8.2. Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadacé
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok
urzgdzen nalezy umieséci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi.
8.3. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w
razie koniecznosci w jego obecnosci.
8.4. Na czas rozbiorki zapewnic¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;j.
8.5. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w opracowaniu, wykonawcow
poszczegoblnych robot obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy
nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentac;ji
projektowej.
8.6. W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych okolicznosci nalezy
kontaktowac sie z jednostkg projektowg. Wszystkie zmiany nalezy konsultowac¢ z
autorem opacowania.
8.7. Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu,
budynkow sgsiednich oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej
inwestycji.
8.8. Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.
opracowata:
mgr inz. arch. Natalia Poniewiera



