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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodne;j
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys robét robo6t rozbiorkowych w ramach rozbiérek kompleksu 2 garazy przy ul. Gen. M. Langiewicza 5a. wraz z robotami towa-
rzyszgcymi.Zakres i spos6b wykonania robét opisujg projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robét
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Naktady rzeczowe zgodnie z Katalogami Naktadoéw Rzeczowych

2. Stawki r-g i narzuty zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

3. Wywoz gruzu kontenerami na gruz i utylizacja odpaddéw przez specjalistyczny zaktad.

4. Wywéz ztomu na 15km

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26669



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
Rozbiérki ZBILK
1|Roboty rozbiérkowe SST -451-1 1 20
2|/Roboty budowlane towarzyszgce SST 452-1 21 21
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Rozbiérki ZBILK
1 Roboty rozbiérkowe SST -451-1
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1/0509-02
3.41%(6.9+0.3) m?2 24.552
RAZEM 24.552
2|KNR 4-04 Rozebranie deskowania dachéw na styk m?2
d.1/0403-02
poz.1 m?2 24.552
RAZEM 24.552
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.1/0429-07 do 300 cm2
10*2.95 m 29.500
RAZEM 29.500
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - bramy m?2
d.1/0354-05 drewniane
2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 6.250
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupdw zewnetrznych z cegty w budynkach o wys.do 9 m |m3
d.1/0102-02 (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
<gr 25cm>3.4*6.4 21.760
<gr. 40cm>(3.0+2.75)/2%(6.9-0.25+5.73-0.25)+2.8*1.3 38.514
<gr. 48cm>(3.0+2.8)/2*5.39 15.631
A (obliczenia pomocnicze) ========
75.905
0.25*21.76+0.4*38.514+0.48*15.631 m3 28.348
RAZEM 28.348
6/KNR 4-01 Rozbidrka wszystkich warstw podtdg na gruncie gr, ok.15¢cm m3
d.1/0212-01
16.64+2.62*5.39 30.762
A (obliczenia pomocnicze) ========
30.762
0.15*30.762 m3 4.614
RAZEM 4.614
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o gru- |m2
d.1/0811-04 bosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.9+0.5+1.3+0.5+5.73+0.5+6.4+2*0.5 22.830
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.830
0.8*22.83 m?2 18.264
RAZEM 18.264
8/KNR 4-01 Reczne odkopanie $cian fundamentowych celem rozbiorki m3
d.1/0103-02
6.9+0.5+1.3+0.5+5.73+0.5+6.4+2%0.5+5.39 28.220
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.220
0.8*0.5*28.22*2 m3 22.576
RAZEM 22.576
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0101-04
(6.9+1.3+45.39+5.73+6.4) 25.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
25.720
0.4%(0.8-0.3-0.15)*(6.9+1.3+5.39+5.73+6.4) m3 3.601
RAZEM 3.601
10|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
d.1/0302-04 (wysokosci) do 70 cm
25.72*1.10<wspditzwieksz dtugosci>*0.3*0.6 m3 5.093
RAZEM 5.093
11/KNR 2-01 Zasypanie dotéw po fundamentach warstwami ok. 30cm pospétka i ziemig z |m3
d.1/0215-02 wykopow przy uzyciu koparko-spycharki
poz.8+poz.9+poz.10 31.270
A (obliczenia pomocnicze) ========
31.270
<wsp. ha zageszczenie-1,1>poz.11A*1.1 m3 34.397
RAZEM 34.397
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkam m3
d.1/0236-03
poz.11 m3 34.397
RAZEM 34.397
13|cena mate- |Dowdz brakujgcego piasku do zasypania dotéw po rozbiérce budynku oraz do |m3
d.1|riatu wyréwnania terenu
<brakujaca ilo$¢>(poz.9+poz.10)*1.1 m3 9.563
<do wyréwnania terenu>0.05*poz.14 m3 2.720
RAZEM 12.283
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-01 Mechaniczne wyréwnanienie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 m2
d.1/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
analogia
6.9*3.4+5.73*5.4 m?2 54.402
RAZEM 54.402
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm |m?2
d.1/0309-04 z.0. |z wypetnieniem spoin zaprawg - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2.12.9901- |sach wezszych niz 2.5 m - materiat ptyt z odzysku wspét. do R=1,25 za utoze-
05 nie materiatu z odzysku
poz.7 m?2 18.264
RAZEM 18.264
16|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku $mieci - wspot. do R=0,5
analogia
16.64*(1.0+1.5)/12 m3 20.800
RAZEM 20.800
17|analiza whas- |Wywdz gruzu z rozbidrek kontenerami o poj. 10m3 - podstawienie kontenera + |szt
d.1|na zatadunek+wywoz i utylizacja na wysypisku
cena zakta-
dowa
0.025*p0z.2+0.08*0.14*p0z.3+0.07*p0z.4+p0z.5+10.921+p0z.6+p0z.9+p0z.10 53.959
poz.16 20.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
74.759
<przyjeto kontenery o poj. 10m3>8 szt 8.000
RAZEM 8.000
18|Cena specja-| Podstawienie kontenera+ zatadunek+wywdz+ utylizacja papy m3
d.1|listycznego
zaktadu utyli-
zacji
<papa>poz.1*0.02*1.3 m3 0.638
RAZEM 0.638
19|wycena Sporzadzenie geodezyjnej mapy powykonwaczej kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|wycena Wypis z rejestru gruntu potwierrdzajgcy rozbiorke budynku kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane towarzyszace SST 452-1
21|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej  |m?2
d.2|0506-02
0.3"6.9 m?2 2.070
RAZEM 2.070
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