
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH SZCZECIN UL.MARIACKA 25

KOSZTORYS
NAZWA INWESTYCJI   :     Uszczelnienie przewodów kominowych metodą szlamowania - 250 mb
ADRES INWESTYCJI   :     Budynki i lokale zarządzane przez ZBiLK w Szczecinie
INWESTOR   :     Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA   :     70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 TZKNBK XIII

-152 + KNR
4-02 0408-01
kalk. własna

Oczyszczenie, uszczelnienie wraz z odłączeniem i zabezpieczeniem urządzeń
kominowych i ich ponownym podłączeniem po uszczelnieniu przewodu oraz
wywóz materiałów z czyszczenia lub rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko.

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Użytkownik: ZBiLK



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 TZKNBK XIII -
152 + KNR 4-
02 0408-01
kalk. własna

Oczyszczenie, uszczelnienie wraz z odłącze-
niem i zabezpieczeniem urządzeń kominowych
i ich ponownym podłączeniem po uszczelnie-
niu przewodu oraz wywóz materiałów z czysz-
czenia lub rozbiórki wraz z opłatą za
wysypisko.
obmiar  = 250 m

m

-- M --
1* Uszczelnienie

1 m/m
m 250,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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