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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawy formalne
1.1 Okreslenie inwestora

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiorki budynku mieszkalnego
przy ulicy Studziennej 31 oficyna w Szczecinie, dziatka 41/14, obreb 3033.

1.3 Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora umowa nr 89/DZP/2020

b) Wizja lokalna w terenie

c) Dokumentacja fotograficzna

d) Inwentaryzacja

e) Wytyczne inwestora

a) podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tji. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)

f) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pozniejszymi zmianami).

2 Stan istniejacy terenu
2.1 Stan istniejacy:

Dziatka podlegajgca inwestycji  41/14  znajduje  sie na  obszarze
Zelechowa - Grzyminska w Szczecinie, budynek stoi na granicy z dziatkg 41/16,
gdzie przylega do niego budynek mieszkalny wielorodzinny o odrebnej konstrukciji,
oraz na granicy z dziatkg 41/12, gdzie przylega do niego budynek mieszkalny
wielorodzinny o odrebnej konstrukcji. Dostep do dziatki jest przez brame przelotowg
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dziatce 55 lub poprzez dziatke 43/6
prowadzgcg z ul. Robotniczej. Na dziatlce podlegajgcej inwestycji znajduje sie
budynek mieszkalny wielorodzinny, przylegajgcy do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego od strony podtnocno — wschodniej i potudniowo - zachodnie;j.
Na terenie od czesci frontowej budynku znajdujg sie ptyty jumbo oraz od strony
zaplecza dziatki pas ptytek betonowe, wraz z zielenig niskg oraz pozostatosci muréw.

Budynek podlegajgcy rozbiorce to budynek mieszkalny.
Na terenie znajduje sie infrastruktura techniczna, chodniki — piyty jumbo, ptytki
betonowe.

Zgodnie z informacjg od przedstawicieli ZBILK budynek jest wyposazony
w przytgcza:

- woda — z istniejgcego przytgcza wodociggowego,

- kanalizacja — odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,
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- instalacja gazowa — doprowadzone przytgcze, skrzynka gazowa zdemontowana,
wystepuje wewnetrzna instalacja gazowa nieczynna,
- ogrzewanie w budynku — piece kaflowe i etazowe c.o.,

2.2 Charakterystyka budynku mieszkalnego:

Budynek mieszkalny wielorodzinny oficyna, wybudowany w koncu XIX wieku
(czesciowa dokumentacja w Archiwum Panstwowym w Szczecinie). Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej, murowej z dachem pfaskim krytym papg o
spadku ok. 10° od strony zaplecza w kierunku podwérza pomiedzy kamienicami.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, jednoklatkowy, z klatkg schodowg dwubiegowa,
posiadajg VI kondygnacji, w tym jedng kondygnacje podziemng - piwnice, oraz
poddasze uzytkowe, budynek catkowicie podpiwniczony.

Budynek wyposazony w instalacje wod - kan, gaz, elektryczng i teletechniczng,
budynek posiada kanaty spalinowe oraz grawitacyjne.

Do piwnic mozna sie dosta¢ z klatek schodowych, oraz od zaplecza dziatki lecz
zostato zamurowane.

Dane techniczne budynku mieszkalnego:

Dtugos¢ -22,25m
Szerokos¢ -11,95m
Wysokos¢ do okapu elewacja frontowa -15,75m
Wysokos$¢ do okapu elewacja tylna -17,60 m
Powierzchnia zabudowy - 232,30 m?
Kubatura -4 285,95 m3
Liczba kondygnacji

Kondygnacje podziemna -1

Kondygnacje nadziemna -5
Kwalifikacja do grupy budynkéw sredniowysoki -SwW

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obowigzujgcym  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego
jest UCHWALA NR XXXI11/889/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 12 wrzesnia
2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Zelechowa - Grzyminska” w Szczecinie — teren elementarny P.Z.6008.MW,U.

2.4 Wpis do rejestru zabytkow

Budynek nie podlega wpisowi do gminnej ewidencji zabytkow i wpisowi
do wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Czesciowa archiwalna niemiecka dokumentacja budynku mieszkalnego oraz oficyny
przy ulicy Studziennej 31 — znajduje sie w Archiwum Panstwowym w Szczecinie.

2.5 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz lokalizacje
budynku, nie stwarza Zzadnego zagrozenia dla srodowiska w otoczeniu projektu
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw.

Nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac rozbiorkowych,
uwzgledni¢ zabezpieczenie budynkéw sgsiednich, oraz najblizszej infrastruktury
technicznej na okres prowadzenia prac rozbiérkowych. Poprzez petne deskowanie
i siatki, w celu braku przedostawania sie elementdéw rozbiérkowych, odtamkéw

11
Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim._Reprodukcja projektu
w cato$ci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA




podczas prac rozbidérkowych. Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzic¢
do wewnatrz budynku i na biezgco je usuwac, aby nie obcigzaC poszczegolnych
stropdw.

2.6 Budynek mieszkalny:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, dwutraktowy na osiach podtuznych:

konstrukcja nosng budynku stanowig sciany murowane z cegty petnej, Sciany
zewnetrzne o gruboéci: piwnica 77,0 - 38,0 cm; parter 64,0 - 38,0 cm;
pietro | 51,0 - 38,0 cm pietro Il'i Il 38,0 cm, poddasze 25,0 cm,

Sciana wewnetrzna nosna 38,0 cm,

posadowienie budynku na $cianach fundamentowych oraz tawach z cegty
ceramicznej petnej.

Sciany wewnetrzne budynku z cegty ceramicznej petnej grubosci 25,0 cm,
oraz dziatowe grubosci 12,0 cm, pojawiajg sie Scianki wydzielajgce
pomieszczenie na stelazu drewnianym, jak réwniez sScianki typu lekkiego GK
na profilach stalowych.

stropy miedzy kondygnacyjne:

- strop nad klatkg schodowg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina,

- stropy miedzypietrowe, z podtogami z desek, Slepym putapem, wypetnione
polepg (glina z trocinami). Podsufitka z desek otynkowanych tynkiem
cementowo - wapiennym na trzcinie.

- strop nad piwnicg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina, w czesci mieszkalnej
z podtogami z desek, Slepym putapem, wypetnione polepg (glina z trocinami).
schody - biegi schoddéw i spocznikow - sklepienie odcinkowe, ceglane
na belkach stalowych, obtozone deskami, dwubiegowe, na parterze zabiegowe,
- schody do piwnicy masywne,

wiezba dachowa jednospadowa o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej,

pokrycie dachu - papa na szczelnym deskowaniu,

stolarka drzwiowa - drewniana, ptytowa, stalowa, PCV,

stolarka okienna - drewniana, PCV, - czesciowy brak, zabezpieczone
w poziomie parteru, piwnic i czesciowo pietra | ptytami stalowymi,

wykonczenie posadzek - klepka drewniana, wyktadzina PCV (linoleum), ptytki
ceramiczne, wykfadzina dywanowa,

wykonczenie scian wewnetrznych - tynk, boazeria, tapety, ptytki ceramiczne,
wykonczenie $cian zewnetrznych - tynk, w znacznej ilosci brak,

studzienki doswietlajgce piwnice - z cegly ceramicznej, zamurowane,

rury spustowe i rynny - z blachy - w czesci podziemnej zeliwne, pcv,
pozostatosci po instalacji wod - kan, gaz, elektrycznej, teletechnicznej,

kominy, przewody wentylacji grawicyjnej — murowane, dodatkowo dobudowane
stalowe.

Ekspertyza techniczna budynku:

efundamenty — stan techniczny zty,

eSciany zewnetrzne i wewnetrzne - spekania, rysy — stan techniczny zly,
widoczne na elewacji liczne naprawy,

e stropy nad piwnicg - stan techniczny zty,
e stropy miedzypietrowe - stan techniczny zty,
eschody - stan techniczny zly,
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e dach oraz pokrycie dachu — ugiecia krokwi dachowych, braki w pokryciu dachu
- stan techniczny zty,

« stolarka okienna i drzwiowa — czesciowy brak - stan techniczny zty,

e rury spustowe i rynny - stan techniczny zty,

Budynek od kilku lat jest wytgczony z eksploatacji. Budynek ze wzgledu na wadliwy
stan techniczny; uszkodzenia i zarysowania $cian, ogdélne zuzycie elementéw,
ograniczong wartos¢ uzytkowg i estetyczng, brak nalezytej ochrony cieplnej
i zawilgocenia oraz zagrzybienia plesniowe nie kwalifikuje sie¢ do przeprowadzenia
racjonalnie ekonomicznego remontu.

Rozbierany budynek mieszkalny posiada odrebng - samodzielng i niezalezng
konstrukcje (widoczny podziat budynkéw na zdjeciach). Rozebranie powyzszego
budynku nie stanowi zagrozenia dla budynku sgsiedniego usytuowanego na dziatce
znajdujgcej sie obok.

3 Sposoéb prowadzenia rozbiorki

3.1 Zalecenia ogdine:

- Przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiorkowych kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet
a takze zainstalowac¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatow
pochodzgcych z rozbiorki.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych muszg by¢ zaznajomieni
z ich zakresem i organizacjg oraz zna¢ wymagania BHP.

- Sprawdzi¢ czy instalacje elektryczna, wodociggowa i gazowa sg odtgczone od sieci
miejskiej. Fakt odtgczenia instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbiorki
- Przy prowadzeniu robét rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich  obowigzujgcych  przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
i bezwzglednie stosowaC wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

- Robot rozbidérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

- Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdét rozbiérkowych
muszg by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone, a obejscia oznakowane.

- W trakcie przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono w budynku
obecnosci materiatdw budowlanych niebezpiecznych dla zdrowia ,w tym nie
stwierdzono obecnosci materiatéw azbestowych.

- Rozbiérka powinna by¢ prowadzona w godzinach pracy tji.od 7.00 do 18.00.
Zgodnie z ustawg o odpadach z 27.04.2001r. wykonawca rozbiérki jest zobowigzany
prowadzi¢ ewidencje odpadow na kartach ewidencyjnych. Z ewidencji zwolnione sg
ilosci i rodzaje odpadéw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
11 grudnia 2001r.

- Robotnicy pracujgcy na wysokosci > 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku
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3.2 Kolejnos¢ i zakres prac rozbiérkowych:

UWAGA!!! Z uwagi na stan techniczny, nalezy rygorystycznie przestrzegac¢
warunkéw bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych.

Prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie oraz za pomocg urzgdzen
mechanicznych:
- w kolejnosci odwrotnej do prac, kiedy budynek byt realizowany {;j.:

- przed rozpoczeciem prac rozbiorkowy nalezy dokonaé usuniecia z budynkéw
resztek budowlanych, komunalnych i resztek sprzetow uzytku domowego,
na teren rozbidrki bgdz wywiezé Smieci zatrudniajgc specjalistyczng firme
(z zachowaniem wymaganej segregacji odpadow), aby nie obcigzaty stropow
podczas prowadzonych prac rozbiérkowych,

- materiat rozbiorkowy na poszczegdlnych kondygnacjach na biezgco usuwac,

- nie gromadzi¢ aby nie obcigza¢ znaczgco stropéw podczas prowadzonych prac
rozbiérkowych,

- demontaz elementdow zamocowanych na elewacjach, (m. in. tablice, lampy,
instalacje,)

- demontaz krat stalowych, ptyt OSB,

- demontaz stolarki drzwiowej, okiennej,

- demontaz instalacji gaz, wod - kan, elektrycznych, teletechnicznych,
- rozebraé pokrycie dachu i metalowe opierzenia okapow,

- rozebra¢ rynny i rury spustowe, zaslepi¢ korkami betonowymi rur spustowe w
terenie,

- rozebrac¢ wiezbe dachowa,

- rozebrac Sciany dziatowe i ostonowe poczynajgc od najwyzszej kondygnaciji,

- rozebra¢ stropy miedzykondygnacyjne poczynajgc od najwyzszej kondygnaciji,
- rozebra¢ kominy nad poziomem najwyzszego stropu,

- sukcesywnie rozbierac przynalezne do kondygnaciji schody,

- rozbiérke kominow prowadzi¢ rownolegle z rozbidrkg s$cian konstrukcyjnych
i dziatowych poszczegdlnych kondygnaciji poczgwszy od najwyzszej kondygnaciji
kierujgc sie w dot,

- rozbiorke budynkéw wykona¢ do poziomu faw fundamentowych, zasypac
piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30 cm, oraz wykonaé¢ spadek
w kierunku zaplecza dziafki,

- demontaz ptyt chodnikowych od strony zaplecza dziafki,

- teren zniwelowa¢ w kierunku poziomu tereny zaplecza dziatki i na przywiezionej
5,0 cm warstwie ziemi urodzajnej, wysiaé mieszanke traw w ilosci zalecanej
przez producenta

- Ze wzgledu na zasmiecenie terenu resztkami budowlanymi, komunalnymi
i resztkami sprzetéw uzytku domowego, nalezy dokonaé oczyszczenia terenu
i wywiez¢ smieci zatrudniajgc specjalistyczng firme (z zachowaniem wymaganej
segregacji odpadow).
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3.3 Uwagi do sposobu rozbiérki poszczegoélnych elementéow
budynku mieszkalnego:

Rozbidérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej
i grzewczej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu odtgczenia tych instalaciji
od sieci miejskich przez pracownikow wtasciwych instytucji. Fakt odtgczenia instalaciji
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika robat.

Rozbiérke instalacji rozpoczg¢é od demontazu armatury. Nastepnie wykonac
rozbiérke piecoéw kaflowych.

Po zdemontowaniu w/w urzgdzen przystgpi¢ do demontazu sieci.

Rozbidrka stolarki okiennej

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy okresli¢ stan techniczny stolarki okiennej
i ocenic, ktore okna i drzwi wyjg¢ razem z oscieznicami i skrzydtami. Skrzydfa okien
i drzwi zabezpieczy¢ listwami, aby sie nie otwieraty i nie przeszkadzaty w demontazu.
Okna i drzwi wywiesc¢ z terenu rozbiorki w miejsca gromadzenia takich odpadow.

Rozbidérka scianek dziatowych

Nie rozbiera¢ scianek dziatowych murowanych z cegiet przez zwalenie ich na strop,
gdyz mozna spowodowaé zawalenie sie stropu. Scianki dziatowe murowane po
uprzednim usunieciu z nich boazerii nalezy rozebra¢ kolejno warstwami, a materiat
z rozbiérki usuwac od razu na zewnatrz.

Przy rozbiorce postugiwac sie lekkimi przesuwanymi rusztowaniami na koztach
drewnianych.

Rozbiérka dachu

- rozebra¢ wszystkie elementy znajdujgce sie nad powierzchnig dachu tj. kominy
i wywiewki,

- zdemontowa¢ rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie usuwajgc
je na zewnatrz budynku,

- usungc pokrycie dachu z papy, blachy i ztozy¢ na zewnatrz budynku,

- rozebra¢ poszycie z desek, (rozbiérke drewnianych elementéw dachu powinna
wykonywac brygada ciesli z pomocnikami),

- rozebrac pfatwie oraz pozostate drewniane elementy dachu jak stupy, kleszcze,
zastrzaty miecze itp.,

- posegregowac drewno pochodzgce z rozbidrki dachu wywies¢, wszystkie zgrzybiate
elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy spalic.

Rozbidrka stropow i stropodachow

Przed przystgpieniem do rozbiorki stropdw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy
je doktadnie zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego i obrania metody
zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa. Wszystkie miejsca budzgce watpliwosci
co do ich stanu technicznego nalezy podstemplowac.

Rozbidérka stropéw drewnianych

- zbicie i usuniecie tynku od spodu stropu oraz usunigcie podsufitki,
- sprawdzi¢ stan techniczny belek,

- rozebranie podtdg z desek oraz Slepego putapu i polepy,

- demontaz belek stropowych.

Rozbidérka stropéw ceglanych na belkach stalowych (nad piwnicg)
- zbicie tynku od spodu stropow,
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- usuniecie podtég i warstwy wyréwnawczej pod podiogg do wierzchu konstrukcji
stropéw miedzy belkami,

- rozbiorke stropéw miedzy belkami wykona¢ z pomostu z desek, utozonego na tych
belkach,

- rozbiorke nalezy prowadzi¢ pasami prostopadle do utozonych belek stalowych aby
zapobiec ewentualnemu zawaleniu stropu ponizej rozbieranego pod ciezarem gruzu,

Rozbiorka scian zewnetrznych nosnych i ostonowych oraz scian nosnych
wewnetrznych, piwnicznych i klatki schodowej

- rozbiorke scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych wykonac recznie kilofami,

- rozbiérke wykona¢ warstwami do wewnagtrz budynku a cegty usuwac na biezgco
poza rozbierany budynek,

- 8ciany rozbiera¢ kondygnacjami w pierwszej kolejnosci strop nad dang kondygnacjg
a nastepnie sciany, do poziomu stropu nizszej kondygnacii,

- Uwaga: Rozbiorke $cian zewnetrznych wykonac¢ recznie z uwagi na usytuowanie
budynku bezposrednio przy czynnej wewnetrznej komunikacji pieszej. Dopuszcza sie
uzycie maszyn, przy zachowaniu pasa bezpieczenstwa minimum 6,0 m. Zastosowac
zabezpieczenia przed upadajgcymi materiatami.

Rozbiérke dachu prowadzi¢ za pomocg lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie.

Rozbierany budynek posiada odrebng konstrukcje. Rozbiérka przedmiotowego
budynku nie wptynie na stan techniczny przylegtego budynku.

4 Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy.
5 Obszar oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu rozbiérka budynku mieszkalnego
przy ulicy Studziennej 31 oficyna w Szczecinie, miesci sie w catosci
na dziatce 41/14.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2015 poz. 199

— Obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
jest UCHWALA NR XXXIII/889/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 12 wrzesnia
2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Zelechowa - Grzyminska” w Szczecinie — teren elementarny P.Z.6008.MW,U.

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pozniejszymi zmianami).
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6 Warunki wynikajgce z zagospodarowania terenu,
ochrony srodowiska i inne warunki zwigzane
z przepisami odrebnymi

Warunki ochrony srodowiska i ludzi

— wykonywanie robo6t zwigzanych z rozbiorkg budynku nie spowoduje Kkolizji
z drzewami lub krzewami. Nie wystepuje koniecznos¢ usuniecia lub przesadzenia
drzew i krzewow.

— zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach wykonawca robo6t
rozbiérkowych zobowigzany jest przedtozyé witasciwemu organowi informacje
o wytwarzanych  odpadach oraz  sposobach  gospodarowania  nimi,
dotyczy to w szczegolnosci wywozu i utylizacji materiatéw z rozbidrki.

Warunki wynikajgce z innych przepiséw odrebnych

— W razie koniecznoéci, przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy
uzyska¢ zgode odpowiednich instytucji — zarzgdcoéw medidw, na odtgczenie sieci.

— Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia mapy geodezyjnej powykonawcze;j
wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczgcych ww. budynkow
potwierdzonych przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie.

Zagospodarowanie materiatu z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie stanowigce zagrozenia dla srodowiska nalezy:
- gruz, odpady budowlane wywiez¢ na wysypisko smieci

Materiaty uzyskane z rozbidrki stanowigce zagrozenia dla srodowiska nalezy:
- ptyty azbestowo- cementowe (nie wystepujg)

- papa i tworzywo sztuczne

- okna z PCV,

- odpady z gospodarstw domowych — elektryczne

utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7 Uwagi koncowe.
UWAGA:

e Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych. Materialy i urzadzenia uzyte
do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajgce je do
uzytku w naszym kraju.

o Przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Na czas prowadzenia robét rozbidorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed
przystgpieniem do robdét rozbidrkowych teren nalezy oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi. Na biezgco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatow z rozbiorki, a
materiaty nie nadajgce sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozi¢ na
odpowiednie sktadowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e W przypadku wystgpienia innych warunkéw od zatozonych w projekcie nalezy
powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie roboty moggce zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywac¢ pod Scistg
kontrolg kierownika budowy.
W razie watpliwosci skontaktowa¢ sie z projektantem.
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8 Dokumentacja fotograficzna.

ZDJECIE NR1. ELEWACJA FRONTOWA

ZDJECIE NR2. ELEWACJA TYLNA.

Opracowat: Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski inz. Jarostaw Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017 upr. bud nr UAN — 8345/1032/86
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