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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt Budowlany
docieplenia i kolorystyki elewacji
Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego
zlokalizowanego
przy ul. Matkowskiego 23, W Szczecinie
dz. ew. 5/25
jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

podpis projektanta

arch. Justyna Berent - Proc

Gdynia, 2010.03.30
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 719/POIA/2008 Gdansk, dnia 21 czerwiec 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/190/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; 2 2005 r. nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pani
mgrinZ. arch.  Justyna Berent - Proc
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
poérednictwem organu, ktéry wydat decyzje fi. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji isji Komisji Komisji Komisji
v i i (e uc_é\__
VAR 23 ¥ L Himlewcts
LA o Wtk Wb o le
Konrad Ptawiriski Elzbieta Romuald Cieluch oanna Weiorka Barbara Anténi
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuija;
1. Strona (wnioskodawca): Justyna Berent - Proc, 81-614 Gdynia, Nauczycielska 4/ 51

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.

80-836 Gdarisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdatsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
L.dz. 10530/10

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow
zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Justyna Berent-Proc
zamieszkala
81-614 Gdynia, ul. Nauczycielska 4/51

posiadajaca
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.: PO/KK/190/2008

jest wpisana na listg czlonkow
Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow

pod numerem:

PO-0956

Zaswiadczenie wazne jest do dnia 10 czerwca 2010

&bl

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomorskiej Okregowej Rady Izby Architektow

Gdansk, dnia 13 stycznia 2010 1.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska(@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1.3. Celizakres opracowania
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1.0. Dane ogélne

1.1 Podstawy opracowania

- uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora

- dokumentacja zdjeciowa

- inwentaryzacja pomiarowa budynku dla potrzeb projektowych
- podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.2. Dane informacyjne

e Inwestor :
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
e Adres inwestyciji :
70-416 Szczecin, ul. Malkowskiego 23, dz. ew. 5/25

1.3. Cel i zakres opracowania

Projekt budowlany docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Matkowskiego, dz. ew. 5/25.

Zakres opracowania obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych
budynku i stropu nad ostatnia kondygnacjg mieszkalng, wymiane drzwi zewnetrznych Kklatki
schodowej, wykonanie warstw elewacyjnych na $cianach i cokole oraz wymiane obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych. W zakresie ujeto projekt kolorystyki elewaciji.

1.4, Lokalizacja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Szczecinie, przy  ul.
Matkowskiego, dz. ew. 5/25. Jest to oficyna kamienicy, nieprzylegajagca do budynku gtownego.
Zachodnig $ciang budynek przylega do oficyny kamienicy zlokalizowanej na sasiedniej dziatce —
ul. Matkowskiego 22 Budynek zlokalizowany jest rownolegle do ulicy Malkowskiego. Wejscie do
kamienicy od potnocy.

2.0. Opis stanu istniej acego

Budynek powstat na poczatku XX w. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, 1-klatkowy , 4-
kondygnacyjny, z nieuzytkowym poddaszem, w calosci podpiwniczony. Budynek ma prostg i
zwartg forme prostopadtoscianu. Spadek dachu w kierunku potudniowym.

Dane liczbowe:

pow. uzytkowa— 292,5 m2
kubatura — 1867,8 m3
pow. zabudowy — 115,7m2
Wysokos¢ — 16,0 m

Rozwi gzania konstrukcyjne i ogélnobudowlane:
« Sciany zewnetrzne piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 52 cm.

« Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 38 cm,
tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.

GDYNIA, marzec 2010
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e Stropy miedzykondygnacyjne — drewniane.

e Strop nad ostatnig kondygnacjg mieszkalna w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem polepa
grubosci 10cm.

» Stropodach niewentylowany w konstrukcji drewnianej, kryty papa.

» Stolarka okienna w wiekszosci mieszkan lokatorskich PVC z pakietem szyb zespolonych —
stan techniczny dobry, w czesci drewniana w zlym stanie technicznym.

« Stolarka okienna na klatkach schodowych drewniana — stan techniczny zly.

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna wejsciowa do klatek schodowych — drewniana, w zlym stanie
technicznym

Whioski:

Ogotem stan techniczny obiektu dostateczny, nie stwierdzono widocznych rys lub peknigec
mogacych wskazywa¢ na nadmierne zuzycie elementow Kkonstrukcyjnych, nie zauwaza sig
przeszkéd technicznych w przeprowadzeniu docieplenia. Sciany zewnetrzne niedocieplone
(charakterystyka energetyczna budynku w pkt.7 niniejszego opracowania). Docieplenie budynku
niesie ze sobg m.in. nastepujace korzysci: oszczedno$¢ energii grzewczej, zminimalizowanie
niekorzystnych efektéw mostkéw termicznych oraz wzrost estetyki budynku.

3.0. Dokumentacija zdj eciowa — stan istniej acy

Elewacja potnocna

Elewacja frontowa z wejsciem do budynku. Elewacja otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym
o strukturze drobnoziarnistej. Widoczne przebarwienia, zacieki i miejscowe uszkodzenia tynku.
Stan techniczny elewaciji zty. Stolarka okienna w wiekszosci mieszkan wymieniona na PVC — stan
techniczny dobry, na klatce schodowej, na strychu i piwnic - drewniana w ztym stanie technicznym.
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Drzwi wejsciowe do klatki drewniane w ztym stanie technicznym. Cokét w ztym stanie technicznym.

Elewacja wschodnia — szczytowa

Elewacja wschodnia, szczytowa. Elewacja otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym o
strukturze drobnoziarnistej. Widoczne przebarwienia, zacieki i miejscowe uszkodzenia tynku. Stan
techniczny elewaciji zly. Stolarka okienna wymieniona na PVC — stan techniczny dobry. Cokot w
zlym stanie technicznym.

GDYNIA, marzec 2010
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Elewacja potudniowa

Elewacja otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym o strukturze drobnoziarnistej. Widoczne
przebarwienia, zacieki i miejscowe uszkodzenia tynku. Stan techniczny elewacji zly. Stolarka
okienna w wigkszosci mieszkan wymieniona na PVC — stan techniczny dobry, na strychu i piwnic -
drewniana w ztym stanie technicznym. Cokot w ztym stanie technicznym.

4.0.0pis do projektu kolorystyki, elementéw i robét budowlanych obj etych opracowaniem

4.0.1. Zalozenia architektoniczno — plastyczne

Istota projektu kolorystycznego jest dopasowanie do sasiedniej zabudowy oraz zastosowanie
stonowanych, oliwkowych i piaskowych barw. Podziat elewacji wytworzony jest poprzez zmiane
kolorystyki. Okna klatki schodowej oraz okna poddasza wyodrebnione poprzez zastosowanie
ciemniejszej kolorystyki. Cokoét jest wyodrebniony poprzez uzycie innego materiatu — zastosowanie
tynku mozaikowego. Wneki okienne projektuje sie w kolorach $cian elewacji do nich przylegtych,
wokét okien zastosowano opaski w kolorze jasnym piaskowym, dodatkowo dopuszcza sie
wysuniecie opaski przed lico elewacji do 2 cm. Istniejgce elementy stalowe poddac¢ renowaciji lub
wymianie i pomalowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki. Parapety okienne z blachy powlekanej w
kolorze biatym. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub malowanej w
kolorze dopasowanym do koloréw elewaciji.

Pozostate istniejgce elementy stalowe poddac¢ renowacji lub wymianie i pomalowa¢ zgodnie z
projektem kolorystyki. Nad wejsciem do budynku w elewacji frontowej projektuje sie montaz
daszku lekkiego, np. Gutta Klassik lub Robelit Lightline, o konstrukcji aluminiowej, malowanej
proszkowo w kolorze biatym z piyta akrylowg mleczna. Wejscie do budynku otrzymuje nowy w
formie portal, wykonany z profili styropianowych

Uwaga: tabela koloréw wg rys. nr AE — 030.
4.0.2.Stolarka okienna

e zalecana wymiana stolarki okiennej drewnianej piwnic, strychu oraz klatek schodowych.
Wymiana na stolarke PCV lub drewniang z szybg zespolong wypetniong gazem obojetnym i z
powtokg niskoemisyjng, o wspotczynniku okna U=1,35 W/m2K i o wspétczynniku szyby U=1,00
W/m2K, wymiary i podziaty okien wg. stanu istniejgcego. W stolarce umiesci¢ nawiewniki

GDYNIA, marzec 2010
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higrosterowane. Okna z rozszczelnieniem recznym.
W stolarce okiennej PVC zalecane uzupetnienie podziatéw okiennych w celu odtworzenia
stanu pierwotnego, np. naklejanymi na szybe szprosami.

4.0.3.Stolarka drzwiowa zewn etrzna

e projektowana wymiana stolarki stalowej nieocieplonej na klatce schodowej wejscia gtéwnego
do budynku — wymiana na stolarke energooszczedng stalowg typu BEM z przektadkg
termoizolacyjng z szybg bezpieczna, U=1,8 W/m2K 0,3x0,6 m. Podzialy wg rysunku elewacji
AE-031.

4.0.4.0brébka blacharska

e nowe obrébki blacharskie nalezy dostosowaé¢ do grubosci ocieplanych $cian; powinny
wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 4cm i zabezpieczyé elewacje przed zalewaniem wody
deszczowej, malowane zgodnie z rys. AE-030

4.0.5.Projektowana ochrona cieplna budynku

« Sciany zewnetrzne nieocieplone (wg rys. AE-031) — styropian EPS 70 040 utozony szczelnie,
0 wspoitczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie 0,040 W/mK gr. 14cm,

e Oscieza okienne i drzwiowe — styropian EPS 70-040, gr. 3 cm ( nie zmniejszajac powierzchni
okien i drzwi ),

* Podloga poddasza nieuzytkowego — maty z welny mineralnej lub szklanej roziozone w
przestrzeni wentylowanej, o wspotczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie 0,038 W/mK,
gr. 15cm, przekryte podioga np. OSB na legarach, alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie
izolacji masy styropianowo — cementowej ,Polytech” z warstwag wierzchnig posadzki betonowej,
przy zachowaniu wspofczynnika przewodzenia ciepta maksymalnie 0,038 W/mK

» Zalecana wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke PVC lub drewniana o wsp. U=1,35
W/m2k, z szybg zespolong, wypelniong gazem obojetnym i powlokg niskoemisyjng, o wsp.
U=1,00 W/m2k; w stolarce umiesci¢ nawiewniki higrosterowane,

* Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej wej$cia gtdbwnego do budynku — wymiana na stolarke
energooszczedng stalowg typu BEM z przektadka termoizolacyjng z szyba bezpieczng, U=1,8
W/m2K.

Projektuje sie wykonanie ocieplenia scian metodg bezspoinowego systemu ociepler w technologii
systemowej na przyklad ATLAS (zalecane) Ilub inne réwnowazne - 2z wykohczeniem
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym, z dodatkami przeciw rozwojowi alg, grzybow i pleéni, na
istniejgcym podiozu, pod warunkiem sprawdzenia przyczepnosci do podioza, malowanym
silikatowymi lub silikonowymi farbami na przykiad ATLAS lub inne réwnowazne — zalecana farba
silikonowa nanoporowa ATLAS FASTEL NOVA (w zalgczniku karta katalogowa). Fragmenty
elewaciji, ktére byly narazane na szczegolng penetracje wod opadowych, nalezy oczysci¢ poprzez
umycie $ciany wodg z dodatkiem chloru lub innych preparatéw grzybobdjczych, pozostawi¢ do
wyschniecia. Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt styropianowych, nalezy catg powierzchnie
elewacji wzmocnié preparatem gruntujgcym. Sciany zewnetrzne dociepli¢, na podkladzie z
zaprawy klejowej do systeméw ociepleniowych. Dodatkowo zamocowaé piyty styropianowe
mechanicznie za pomocg kotkéw, zalecane kotki z zaslepka styropianowa eliminujgcg mostki
termiczne w miejscu mocowania. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin
od przyklejenia piyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkbw w $cianie wykonanej z materialtdw petnych
powinna wynosi¢ min. 9 cm wg ITB. Kotki mocuje sie w $cianie przez przewiercone otwory w plycie
termoizolacyjnej. Podczas wprowadzania kotkéw nalezy zawsze uwazaé¢ na to, by kolek nie
wystawat ponad powierzchnie piyty. Nalezy unika¢ zbyt gtebokiego osadzania kotkéw, aby przy
zbrojeniu nie pojawita sie w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grubosci niz na pozostatej
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czesci fasady. Zalecana ilos¢ sztuk tgcznikow mechanicznych wynosi w strefie srodkowej do
wysokosci 8 m 4-5 szt./m2, powyzej wysokosci 8 m 6-8 szt./m2, w strefie brzegowej odpowiednio
wiece] o 20-50%. Powierzchnie ptyt styropianowych przeszlifowaé gruboziarnistym papierem
Sciernym. Nastepnie plyty styropianowe obtozy¢ masa klejowo-szpachlowa i przymocowaé siatke
zbrojacq z wibkna szklanego. Nalezy stosowaé siatke o odpowiedniej wytrzymato$ci mechanicznej
(wytrzymatosé na zrywanie w kierunku podtuznym i poprzecznym nie mniejsza niz 250 N/cm), z
rownym i trwatym splotem oraz odporng na alkalia. W strefie parteru, na cokole i ewentualnie na
naroznikach nalezy wtopi¢ dodatkowg warstwe siatki lub zastosowacé siatke typu ,pancer”. Na
catkowicie wyschnietg wyprawe zbrojacg nanosi¢ recznie przy pomocy watka lub natryskowo
warstwe podkiadu gruntujacego. Po wyschnieciu podioza zastosowac tynk o strukturze typu
.Kasza” o ziarnie gr. 2. Narozniki okien, drzwi wzmocni¢ poprzez zastosowanie systemowych
aluminiowych profili katowych. W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy wylozy¢ styropian gr.
3 cm na oscieza okienne i drzwiowe.

Uwaga: docieplenie nie moze zmniejsza¢ wielkosci otworu okiennego czy drzwiowego o wiecej niz
3cm — w przypadku otwordw zlokalizowanych przy prostopadtej do niego Scianie nalezy grubosé
docieplenia dopasowac.

Podtoga poddasza nieuzytkowego — utozy¢ maty z wetny mineralnej lub szklanej, o wspotczynniku
przewodzenia ciepta maksymalnie 0,038 W/mK, gr. 15cm; miedzy matami utozy¢ legary
drewniane i przekry¢ podiogg np. z plyt OSB; zaleca sie utozenie mat wetny i legarbw w dwu
krzyzujgcych sie warstwach. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie izolacji masy
styropianowo — cementowej ,Polytech” z warstwg wierzchnig posadzki betonowej, przy
zachowaniu wspdiczynnika przewodzenia ciepta maksymalnie 0,038 W/mK;. Przed przystapieniem
do ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ kontrole i uprzatngé ewentualne zanieczyszczenia z
przestrzeni poddasza. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ montaz min. 2 kominkéw wentylacyjnych
— 1 szt. na 100m2. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego, nalezy rownie_ wymienic
pokrycie papowe. Nalezy réwniez udrozni¢ wszystkie otwory wentylacyjne w $cianach
zewnetrznych i wyposazyé¢ po dociepleniu scian w kratki wentylacyjne z siatkami przeciw owadom

Cokét po odpowiednim przygotowaniu podfoza nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym-— typ
zgodnie z rys. AE-030. Zaleca sie przed wykonaniem warstw wykonczeniowych cokét odstonié do
poziomu gruntu, oczysci¢, obtozy¢é styropianem wyréwnujacym, np. 8cm  styropianu
ekstrudowanego do poziomu 2 cm ponad poziomem opaski, wykonaé warstwe izolacji
przeciwwodnej, zasypa¢ i wykona¢ warstwy wykonczeniowe - detale na rys. AD-052. Cokot
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, np. ATLAS DEKO M(zalecane) lub innym réwnowaznym. Po
wykonaniu cokotu nalezy wykonaé¢ opaske z otoczakow o szerokosci 50cm ograniczonej obrzezem
chodnikowym, poza czescig elewaciji, gdzie sciana styka sie z chodnikiem. Dokonaé ewentualnych
napraw ptyt betonowych o wymiarach 50x50cm w spadku ok. 2% od budynku. Pod opaska
ewentualne grunty spoiste wywies¢, zastgpi¢ piaskiem i cato$¢ zagesci¢ warstwami, co 20cm.

Uwaga! Po ociepleniu budynku, aby zapobiec powstawaniu wilgoci w mieszkaniach zaleca sie
umieszczenie w ramach okiennych nawiewnikébw, np. Aereco oraz rozszczelnianie okien
i racjonalne wietrzenie pomieszczen.

4.0.6.Prace remontowe towarzysz ace

* Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej; roboty malarskie
obrébek przeprowadzi¢ po utlenieniu sie powierzchni, to jest po uplywie ok.12 miesiecy,
malowane na kolor zgodnie z rys AE-030. Rury spustowe zamocowac¢ przed licem elewacji,
nie umieszczajac ich we wnekach. Na potgczeniu rynny i rury spustowej wykona¢ kosz.

e AE-030. Zalecana wymiana stolarki okiennej drewnianej piwnic na stolarke drewniang lub PVC
o wsp. U=1,35 W/m2k z szyba zespolong, wypetniong gazem obojetnym i powioka
niskoemisyjna, o wsp. U=1,00 W/m2k. W stolarce umiesci¢ nawiewniki higrosterowane. Okna
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Z rozszczelnieniem recznym.

Po wymianie stolarki nalezy wewnatrz pomieszczen przeprowadzi¢ odpowiednie roboty
wykonczeniowe — wyprawa tynkarska i malowanie (kolor zgodny z aktualnym kolorem
pomieszczenia)

Ewentualny remont kominéw — oceni¢ nalezy stan techniczny kominow, jesli jest zty, kominy
nalezy przemurowaé, wykonaé nowe obrobki blacharskie, nowe kominy wykonac¢ z cegly
klinkierowej. Przewody kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢
zabezpieczajgca przed niedopuszczalnym zaktdceniem ciggu, w sposob okreslony Polskag
Norma dla kominéw murowanych. Wyloty przewodéw kominowych powinny byé dostepne do
czyszczenia i okresowej kontroli. Kominy po skuciu odspojonych warstw — otynkowad.
Zastosowac tynk cienkowarstwowy na masie klejowej z siatka — zgodnie z zaleceniami
dostawcy systemu.

Wymiana obrobek blacharskich na nowe z blachy stalowej powlekanej; roboty malarskie
obrobek przeprowadzi¢ po utlenieniu sie powierzchni, to jest po uptywie ok.12 miesiecy,
malowane na kolor zgodnie z rys AE-030.

Demontaz i ponowny montaz wszelkich opraw i osprzetu znajdujacego sie na elewacjach,
malowanie skrzynek zgodnie z rys. AE-030.

Ewentualne skucie i uzupetienie zawilgoconych tynkéw wewnetrznych w czesci wspolnej —
nalezy usung¢ ewentualne zawilgocone tynki, oczysciC i osuszyC $ciany, projektuje sie
zastosowanie tynkéw cementowo — wapiennych z dodatkiem napowietrzajacym. Sciany
pomieszczenia, w ktorych przeprowadzane byly wymienione prace nalezy ponownie
pomalowac.

Demontaz starych i montaz w otworach wentylacyjnych nowych kratek wentylacyjnych
wyposazonych w siatki przeciw owadom.

Wokét budynku, poza przylegajacymi do budynku chodnikami, wykona¢ opaske z otoczakéw
szerokosci 50cm i ograniczong obrzezami betonowymi chodnikowymi; piyty chodnikowe po
ocenie stanu technicznego, w razie potrzeby wymienié.

5.0.Konserwacja elementdw stalowych i drewnianych

Elementy stalowe nalezy dokfadnie oczysci¢ do Il stopnia czystosci. Roboty malarskie elementéw
stalowych przeprowadzi¢ po utlenieniu sie powierzchni, to jest po uptywie ok.12 miesiecy,

malowane na kolor zgodnie z rys AE-030., a nastepnie natlozy¢ powtoki malarskie.

Istniejgce elementy drewniane zaimpregnowac Intoxem S i zabezpieczyé przed ogniem Fobosem

ML2-dwukrotnie;

7.0. Charakterystyka energetyczna budynku

7.0.1. Przyjeto rozwigzania izolacji cieplnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng calos¢ techniczno-uzytkowa
oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201,

poz. 1240).
Wspotczynnik Wspétczynnik Wymagany
Diatanie Spnos6b wykonania przenikania ciepta |przenikania ciepta wspotczynnik
P y U k przed U k po przenikania ciepta
modernizacj a modernizacji Uk
Docieplenie scian Docieplenie BSO scian -
zewnetrznych styropian 12 cm 1,45 W/m2K 0,24 W/m2K 0,30 W/m2K
Wymiana stolarki Wymiana na stolarke
drzwiowej klatki energooszczedng U=1,8 3,60 W/m2K 1,80 W/m2K 2,60 W/m2K

schodowej

W/m2K
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Docieplenie podtogi

Docieplenie podtogi poddasza — maty z wetny

poddasza - . . 1,14 W/m2K 0,21 W/m2K 0,25 W/m2K
nieuzytkowego mlneralnejllglgnsqzklanej ar.
7.0.2. Obliczenie wspétczynnika U dla przegréd przed modernizacja:
Svmbol D Opis materiatu Lambda Ro R
ym [m] [W/mK] [kg/m3] [M2K/W]
Sz Sciana zewnetrzna

Typ przegrody: Sciana zewnetrzna, w warunkach $rednio wilgotnych

TYNK-CW 0.010 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,820 1850 0.012
CEGLA PELNA 0.380 Mur z cegly ceramicznej pelnej 0,770 1800 0.494
TYNK-CW 0.010 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,820 1850 0.012
Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri, [m2K/W]: 0.130
Opdr przejmowania ciepta na zewnatrz Re, [m2K/W]: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R, [m2K/w] 0.880
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/m2K]: 1.454
PPN Podtoga poddasza nieuzytkowego
Typ przegrody: Strop poddasza, w warunkach $rednio wilgotnych
TYNK-CW 0.010 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,820 1850 0.012
SOSNA 0.025 Drewno sosnowe w poprzek witdkien 0,160 550 0.156
POLEPA 0.100 Polepa 0,550 1800 0.182
WAR. POW. 0.050 Warstwa powietrzna niewentylowana - - 0.160
SOSNA 0.025 Drewno sosnowe w poprzek witdkien 0,160 550 0.156
Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri, [m2K/W]: 0.100
Opdr przejmowania ciepta na zewnatrz Re, [m2K/W]: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R, [m2K/w] 0.875
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/m2K]: 1.143
7.0.3. Obliczenie wspotczynnika U dla przegréd po modernizaciji:
Symbol D Opis materiatu Lambda Ro R
[m] [W/mK] [kg/m3] [m2K/W]
Sz Sciana zewnetrzna

Typ przegrody: Sciana zewnetrzna, w warunkach $rednio wilgotnych

TYNK-CW 0.010 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,820 1850 0.012
CEGLA PELNA 0.380 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,770 1800 0.494
TYNK-CW 0.010 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,820 1850 0.012
STYROPIANS 0.140 Styropian utozony szczelnie 0,040 30 3.500

Opodr przejmowania ciepta wewnatrz Ri, [m2K/W]: 0.130

Opdr przejmowania ciepta na zewnatrz Re, [m2K/W]: 0.040

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R, [m2K/w] 4.380
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Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/m2K]: 0.239
PPN Podtoga poddasza nieuzytkowego
Typ przegrody: Strop poddasza, w warunkach $rednio wilgotnych
TYNK-CW 0.010 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,820 1850 0.012
SOSNA 0.025 Drewno sosnowe w poprzek wiékien 0,160 550 0.156
POLEPA 0.100 Polepa 0,550 1800 0.182
WAR. POW. 0.050 Warstwa powietrzna niewentylowana - - 0.160
SOSNA 0.025 Drewno sosnowe w poprzek wiékien 0,160 550 0.156
WEO038 0.150 Wetna mineralna 0,038 60 3,947
Opodr przejmowania ciepta wewnatrz Ri, [m2K/W]: 0.100
Opdr przejmowania ciepta na zewnatrz Re, [m2K/W]: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R, [m2K/w] 4,822
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/m2K]: 0.207

8.0.Warunki BHP

1. Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonaé zgodnie z zachowaniem obowigzujacych
przepisow BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. Wszystkie stosowane materialy budowlane, izolacyjne i malarskie muszg posiada¢ atest
sanitarno - higieniczny dopuszczajacy do stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt
ludzi.

3. Dodatkowo informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczono w Informacji
BIOZ.

9.0.Warunki bezpiecze nstwa po zarowego

Ocieplany budynek jest 4-kondygnacyjnym budynkiem niskim kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
i nalezy do klasy odpornosci pozarowej D. Zastosowany system dociepleh musi spetniaé warunki
ochrony przeciwpozarowej. Sciany zewnetrzne powinny byé wykonane z materiatu
nierozprzestrzeniajagcego ognia NRO. Nalezy zastosowaé styropian samogasnacy.

W przypadku wystgpienia w miejscach ocieplanych instalacji odgromowej, elektrycznej lub
gazowej nalezy je odsungc¢ od ocieplenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

UWAGA!

1. Wszystkie elementy budowlane powinny posiada¢ atesty p.poz. i spetia¢é wymagania, co najmniej
trudnozapalnosci dla elementéw wykonczeniowych oraz nierozprzestrzeniajgce ogien dla elementéw
konstrukcyjnych.

2. Zastosowane materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
powinny mie¢ odpowiednie atesty ITB, PZH i ,$wiadectwo dopuszczenia do stosowania” wydane przez
upowazniong instytucje krajowa.

Opracowanie:

arch. Justyna Berent — Proc
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
Bran za: architektura

TRESC OPRACOWANIA:

Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. przy ul. Matkowskiego, dz. ew. 5/25.

INWESTOR: ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

AUTOR OPRACOWANIA: arch. Justyna Berent - Proc

ul. Nauczycielska 4/51
81-614 Gdynia
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1.0.

2.0.

3.0.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

3.1.

WSTEP

Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

e Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny z zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

« Projekt budowlany docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. przy ul. Matkowskiego,
dz. ew. 5/25, opracowany przez arch. Justyne Berent - Proc w branzy
architektura.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
« okreslenie rodzajéw i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
* wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Na dziatkach inwestycji znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z
nieuzytkowym poddaszem.

Wskazanie elementow dziatki, ktore mog a stworzy € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczehnstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

OPIS TECHNICZNY
Zakres robot oraz projektowany cyk | realizacji inwestyciji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢é prowadzona

wylgcznie w oparciu o:

« Skompletowang pelng dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

e Uzyskane w oparciu 0 w/w dokumentacje Pozwolenie na budowe

e Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robét skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ czynnego parkingu oraz drogi osiedlowej i chodnikow) projekt organizacji
robét, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnos¢ prac oraz terminy realizaciji
poszczegolnych etapow robot
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3.2.

e Opracowany na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze
informacje PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

* DZIENNIK BUDOWY (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym
wytacznie dla oso6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wytacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementow kohcowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
Z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementéw
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zarowno obiektéw kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢é na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu kotowego. Wiekszos¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien byé
wykonany przez pracownikbw przeszkolonych w tym zakresie robdét i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowaé siatki zabezpieczajace. Odbior
ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem
ocieplenia, instrukcjg ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

Zakres robot oraz kolejno  §¢€ ich realizaciji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

e Transport materiatdw niezbednych do realizacji inwestycji

« Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w
obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,
wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejsciem dla ludzi — szczegdlnie przy
wejsciach do budynku)

* Przygotowanie powierzchni $cian (skucie odspojonych, starych tynkéw i ich
uzupetnienia, demontaz obrébek blacharskich i in.),

* Wymiana stolarki drzwiowej wejsciowej

* Przygotowanie masy klejacej i proba klejenia styropianu

¢ Mocowanie listwy nadcokotowej, listew krawedziowych

e Dodatkowe mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych do $cian za pomoca
tacznikow rozporowych

* Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejacej

* Wykonanie nowych obrébek blacharskich, w tym czes$¢é przed osiatkowaniem

» Montaz zadaszenia nad wejsciem

* Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

« Demontaz rusztowania

* Wykonanie opaski wokét budynku

* Uporzadkowanie terenu inwestycji
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3.3.

3.4.

3.5.

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno funkcjonalne, techniczne
i technologiczne nie wplyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na
zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowaé mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych
i zastosowac niezbedne srodki ostrozno$ci w obrebie prowadzonych prac.

Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia rob6t wigze sie 2z nastepujacymi
czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

* Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ciezarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

e Przemieszczanie materiatdw przy uzyciu srodkéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

e Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznaé z Planem BIOZ.

Wskazanie  srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z robét budowlanych prowadzonych w
strefach szczegblnego zagro zenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

* Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac , a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich

» Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

* Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikéw posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

e Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczehstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

* Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceh producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatdbw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzita:

mgr inz. arch. Justyna Berent — Proc

GDYNIA, marzec 2010



ATLAS FASTEL NOVA

Farba hybrydowa wykorzystujaca nanotechnologie

silikonowa - modyfikowana

2 w 1 - bezpodkiadowa
samoczyszczaca

hydrofobowa z EFEKTEM PERLENIA
do zabezpieczania i dekoracji fasad

PRZEZNACZENIE

Zalecana na $wieze tynki - umozliwia malowanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych
po 5 dniach od ich wykonania.

Mozna jej uzywac do malowania dekoracyjnego i ochronnego.

. Rodzaje malowanego podtoza - tynki cementowe, cem-wap,
cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gtadzie gipsowe, ptyty g-k,
nieotynkowane mury z betonu, cegiet, bloczkow, pustakéow ceramicznych,
komdérkowych lub silikatowych.

. Rodzaje malowanych budynkow - mieszkalne (jedno- i wielorodzinne),
uzytecznosci publicznej, gospodarcze, przemystowe.

WEASCIWOSCI

Tworzy powierzchnie odporna na przywieranie zanieczyszczen - powtoka farby jest
niezwykle zwarta, mikroskopijnie gtadka, dzieki czemu osiadajace na niej drobiny brudu oraz
zarodniki grzybow fatwo tracg z nig kontakt i sg usuwane w sposéb naturalny, wraz z
deszczem i wiatrem.

2 w 1 - pierwsza warstwa farby gruntuje podloze - nanoczasteczkowa struktura farby
umozliwia doktadniejsze spenetrowanie podtoza - zmniejsza jego chtonnos$¢, wzmacnia je i
zwieksza przyczepnosc farby bez uzycia srodka gruntujacego (dotyczy swiezych tynkow);
chroni ostateczng warstwe przed zabrudzeniami z podtoza.

Posiada doskonate wtasciwosci kryjace - nanoczasteczki wraz z wysokiej jakosci bielg
tytanowg gwarantuja wyjatkowo doktadne pokrycie podioza.

Jest farba hybrydowa - kombinacja spoiw sprawia, ze ftqczy w sobie zalety farb
krzemianowych i dyspersyjnych, wysoka elastycznosé, doskonatg paroprzepuszczalnosc, niskg
nasigkliwos¢ oraz odpornos¢ na Scieranie.

Zmniejsza koszty pracy rusztowan - skraca czas miedzy natozeniem tynku mineralnego a
jego malowaniem.

Jest paroprzepuszczalna - tworzy strukture mikroporowatga, zapewniajacq swobodny
transport pary wodnej.

Jest elastyczna - wysoka odpornos¢ na spekania i rysy, kompensuje naprezenia wynikajgce
z innej rozszerzalnosci termicznej warstw znajdujacych sie pod nig - nadaje sie na
powierzchnie narazone na duze obcigzenia termiczne i uzytkowe.



Tworzy powtoke dekoracyjna i ochronna.

EFEKT PERLENIA - maksymalnie zmniejszona nasiagkliwo$¢ woda - zastosowanie
formuty hydrofobowych molekut oraz polimeréw silikonowych i siloksanowych nadaje powtoce
hydrofobowos$¢ i chroni $ciane przed namakaniem.

Jest chroniona systemem MYKOBARIERA - zawiera s$rodki biobdjcze, ograniczajace
rozwoéj grzybdéw i glonow na powierzchni farby.

Posiada doskonate parametry uzytkowe - jest odporna na zwietrzenie, zmienne warunki
atmosferyczne, agresywne sktadniki zawarte w podtozu i Srodowisku naturalnym oraz
promieniowanie UV.

Uzycie w obnizonych temperaturach (do 0°C) i przy podwyzszonej wilgotnosci (do
ok. 80%) - po dodaniu Srodka ATLAS ESKIMO.

Rozmaitos$¢ i trwatos¢ barw - zastosowanie nowoczesnych pigmentdw i wypetniaczy
pozwala na swobode w ksztattowaniu kolorystyki elewacji i zachowanie jej przez dtugie lata
uzytkowania w niezmienionej formie.

695 kolorow - zgodnych z NOWA PALETA BARW ATLAS, odpowiadajacych kolorystyce
tynkow silikonowych SILKON.

Malowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ takich jak wykwity, kurz, brud i ttuszcze. Stare powtoki
malarskie nalezy doktadnie usungé, a drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) naprawié
i zaszpachlowac. Podtoza o niskiej chtonnosci oraz Swieze tynki cienkowarstwowe nie
wymagajq dodatkowego gruntowania. Stare tynki oraz inne podtoza o duzej nasigkliwosci
nalezy zagruntowac preparatem ATLAS ARKOL NX.

Wyprawy tynkarskie mozna malowaé po catkowitym wyschnieciu nie wczesniej niz przed
uptywem:

- tynki mineralne ATLAS CERMIT SN, DR i SN-MAL - 5 dni

- tynki akrylowe ATLAS CERMIT N i R - 7 dni

- tynki tradycyjne - 2 - 4 tygodnie

Przygotowanie farby

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Bezposrednio przed uzyciem nalezy jq
doktadnie wymieszac celem wyrownania konsystencji. Czynnos$¢ te najlepiej wykonacd
mechanicznie, stosujac wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem. Farby nie wolno taczyc¢ z
innymi materiatami.

Rozcienczanie farby

Do pierwszego malowania, zwtaszcza podtozy z wyrazng fakturg np. tynkow
cienkowarstwowych, mozna doda¢ maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o
pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 | farby). Przyjete proporcje rozcienczania nalezy
zachowa¢ na catej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowac¢
farbe w postaci nierozcienczonej.

Malowanie

Farbe nalezy nanosi¢ w postaci cienkiej i rownomiernej warstwy watkiem, pedzlem lub
metoda natryskowa. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynkach
strukturalnych zalecane jest stosowanie farby rozcienczonej wedtug wyzej opisanych
proporcji. Kolejng warstwe nalezy nakfadac¢ poprzecznie do poprzedniej, po min. 6 h. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Nanoszenie farby nalezy
prowadzi¢ w sposob ciggty (stosujac technologie ,mokre na mokre”), unikajac przerw w
pracy. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi ok. 2-6 godzin. Czas ten zalezny jest od intensywnosci koloru stosowanej
farby.

ZUZYCIE

Zuzycie zalezy m.in. od chfonnosci podfoza i faktury malowanej powierzchni, dlatego zalecane
jest okreslenie doktadnego zuzycia na podstawie proby. Orientacyjne normy zuzycia przy



jednokrotnym malowaniu wypraw tynkarskich podane sg w tabeli.

Rodzaj tynku Zuzycie na 1 m? Zuzycie z 1 litra
Mineralne ok. 0,25 | ok. 4,0 m?
np. CERMIT SN, DR i SN-MAL

akrylowe ok. 0,20 | ok. 5,0 m?
np. CERMIT N i R

tradycyjne ok. 0,15 | ok. 7,0-8,0 m?

np. ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS

WAZNE INFORMACJE DODATKOWE

Prac malarskich nie wolno prowadzi¢ w warunkach wysokiej wilgotnosci i
niskich temperatur, ponizej +5 °C (po dodaniu $rodka ATLAS ESKIMO ponizej 0 °C).
Malowang powierzchnie chroni¢ w trakcie prac i w okresie wysychania farby, przed
nastonecznieniem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. W niekorzystnych warunkach
pogodowych moze zajs¢ koniecznos$¢ naniesienia trzeciej warstwy w celu ujednolicenia
powierzchni.

W przypadku malowania $wiezego tynku elewacja musi by¢ chroniona siatkami
od chwili rozpoczecia tynkowania, az do momentu, w ktéorym uptyng 24 h od
zakonczenia malowania. Swieze tynki mineralne w sprzyjajacych warunkach
(temperatura powyzej +5 °C, wilgotnosé ponizej 65%) dojrzewajg w ciggu minimum 5
dni. W niekorzystnych warunkach ich wysychanie wydtuza sie.

Malujac stare tynki nalezy zapewni¢ im minimum 48 h schniecia od momentu
zakonczenia opaddéw atmosferycznych (im wieksza wilgotnosé powietrza, tym okres
ten powinien by¢ dtuzszy).

Niezastosowanie sie do wymagan producenta w zakresie przygotowania
podtoza, sposobu uzycia i ochrony elewacji moze doprowadzi¢ do naturalnego
zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwien i wykwitéw solnych.

Jednorodnos¢ kolorystyczna wymalowanej powierzchni zalezy w duzej mierze
od stopnia wyschniecia podtfoza.

Aby uniknac réznic w odcieniach nalezy na jedng powierzchnie naktadac¢ farbe o
tej samej dacie produkcji.

W wyniku malowania nastepuje w sposdb naturalny nieznaczne wygtadzenie
faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i
parametrami technicznymi moze powodowac efekt réznych odcieni koloru farby.

Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu, przed
zaschnieciem farby.

Chronic¢ przed dzieémi. Dziata szkodliwie na organizmy wodne. Moze
powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $srodowisku wodnym. Nie
wprowadzac do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwac¢ w sposdb bezpieczny.
Unika¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z kartg charakterystyki. Farba
silikonowa ATLAS FASTEL NOVA na podstawie klasyfikacji obliczeniowej - Dziata
szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w
nastepstwie dtugotrwatego narazenia. Farba jest wprowadzana do obrotu w formie
pasty - zawiesiny wodnej takze nie ma mozliwosci wchtaniania pytu drogg oddechowa.
Na podstawie §15 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 ( Dz.U. nr.
173 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami), popartej opinig Biura ds. Substancji i
Preparatéw Chemicznych, odstgpiono od oznakowania preparatu.

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach, w
warunkach suchych, w temperaturze dodatniej powyzej +5 °C (najlepiej na paletach).
Chronic¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe po 10 I.
Paleta: 330 | w wiadrach 10 I.

DANE TECHNICZNE

Farba ATLAS FASTEL NOVA produkowana jest na bazie specjalnie wyselekcjonowanej
dyspersji polimerowej oraz wysokogatunkowych wypetniaczy i pigmentéw. Farba zewnetrzna
na mury ATLAS FASTEL NOVA: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkcie < 39,9 g/I,
dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) 40 g/I.

Gestoé¢ farby ok. 1,4 kg/dm?
Stopien przyczepnosci (wg PN- 1
80/C-81531)

Sd <0,14m
Temperatura przygotowania farby od +5 °C do +30 °C
oraz podfoza i otoczenia w trakcie
prac
Naktadanie kolejnej warstwy po ok. 6 h
Czas schniecia od2do6h

Parametry farby ATLAS FASTEL NOVA w oparciu o norme EN 1062-1:2004.

Potysk G Gz - mat
Grubosc¢ powtoki E E; - 100<E<200 ym
Wielkos$¢ ziarna S; - drobne <
100um
Wspotczynnik przenikania pary $redni
wodnej V 15<V,<150 [g/m?d]
Przepuszczalnos¢ wody W mata

W5< 0,1 [kg/m?h®>]

WYMAGANIA TECHNICZNE

Farba ATLAS FASTEL NOVA stanowi element systemow izolacji cieplnej Scian zewnetrznych:
- ATLAS STOPTER - AT-15-3662/2004

Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-374/W

- ATLAS STOPTER K-10 - AT-15-4947/2004

Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-373/W

- ATLAS HOTER - AT-15-6502/2004

Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-0882/W

- ATLAS ROKER - AT-15-2930/2004

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej,
wszystkie poprzednie traca waznosé.

Data aktualizacji: 2009.11.17
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ATLAS CERMIT SN-MAL

SZLACHETNA ZAPRAWA TYNKARSKA DO MALOWANIA
DO NAKLADANIA RECZNEGO

O FAKTURZE NAKRAPIANE)
DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ
GRUBOSC KRUSZYWA:

do 1,5 mm - SN-MAL 15; do 2,5 mm - SN-MAL 25

ZASTOSOWANIE

ATLAS CERMIT SN-MAL jest szlachetng mineralng zaprawg tynkarska, przeznaczong
do recznego wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych tynkéw cienkowarstwowych,
wymagajacych malowania. ATLAS CERMIT SN-MAL mozna nakiadaé na wszystkie
réwne i nosne podioza mineralne, takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wa-
pienne, piyty gipsowo-kartonowe, oraz na warstwy zbrojone w ztozonych systemach
izolacji ciepnej $cian ATLAS, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS STOPTER, ATLAS
HOTER i ATLAS ROKER W-20.

WEASCIWOSCI

ATLAS CERMIT SN-MAL produkowany jest na bazie biatego cementu, wapna oraz
kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do 1,5 mm - SN-MAL 15
i do 2,5 mm — SN-MAL 25. W jego skiad wchodzg réwniez specjalne dodatki, ktére
powoduja, ze jest plastyczny, tatwy w pracy oraz odznacza sie dobrg przyczepnoscig
do podioza. Zawarto$¢ specjalnych mikrowtdkien dodatkowo wzmacnia strukture tynku.
Aby uzyskac wiasciwg odpornos¢ tynku ATLAS CERMIT SN-MAL na warunki atmosfe-
ryczne, wymagane jest pomalowanie go farbg elewacyjng. Odpowiednig kolorystyke ele-
wacji mozna uzyskac korzystajac z NOWEJ PALETY BARW ATLAS.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ stabilne réwne i nodne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone
z warstw mogacych ostabic przyczepno$¢ zaprawy, w tym w szczegdlnosci z kurzu, bru-
du, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki
malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usungé. Przed przystg-
pieniem do prac naprawczych zaleca sie zagruntowa¢ podfoze emulsjg ATLAS UNI-
GRUNT. Nierdwnosci i ubytki wypetnié stosujgc np. ZAPRAWE WYROWNUJACA
ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS Iub zaprawe szpachlowg ATLAS REKORD.
Przed tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj podioza, nalezy wykonaé technikg malar-
ska podktad z tynku podkiadowego ATLAS CERPLAST.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

ATLAS CERMIT SN-MAL przygotowuje sig przez wsypanie catej zawartodci worka do
pojemnika z odmierzong iloscig wody (4,50+5,50 | na opak. 25 kg) i wymieszanie me-
chaniczne, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do pracy
po uptywie ok. 10 min. i po ponownym wymieszaniu, w trakcie ktdrego mozna wyregu-
lowaé jej konsystencje odpowiednio do warunkéw stosowania. Gotowg zaprawe nalezy
wykorzysta¢ w ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca sig co pewien czas przemieszac
zaprawg w celu ujednorodnienia konsystencii.

SPOSOB UZYCIA

Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL nalezy nanosi¢ na przygotowane, zagruntowane pod-
toze w postaci réwnomiernej warstwy o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra
i przemieszaé. Powstatg powierzchnie zaciera sig ruchami okreznymi przy uzyciu pacy
z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciagnieciem masy a zatar-
ciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Na-
lezy do$wiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng po-
wierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i za-
tarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajac do za-
schniecia zatartej partii przed naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce te-
go potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac, np.
w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.
Tynkowang powierzchnig nalezy chronic, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysy-
chania tynku, przed bezpo$rednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw at-
mosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podtoza i otoczenia,
podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Otynkowang powierzchnig nalezy pomalowaé stosujac dowolne farby elewacyjne (np.
ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL, ATLAS CERTON i ATLAS AR-
KOL E). Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakon-
czenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farba silika-
towg ATLAS ARKOL S mozna rozpocza¢ po wyschnigciu tynku, nie wezedniej jednak

www.atlas.com.pl @ bezptatna infolinia 0-800 168 083

niz po uptywie 48 godzin. Uwaga: niniejsze informacje stanowig podstawowe wytycz-
ne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowiazku wykonywania prac zgod-
nie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sig:

ok. 2,5 kg tynku ATLAS CERMIT SN-MAL 15 na 1 m’,

ok. 3,5+4,0 kg tynku ATLAS CERMIT SN-MAL 25 na 1 m”.

Doktadna warto$¢ zuzycia mozliwa jest do okre$lenia na podstawie préby wykonanej na
tynkowanym podtozu.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i gtadka paca z tworzywa sztucznego.
Narzedzia nalezy czy$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia
resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa si¢ $rodkiem ATLAS SZOP.

OPAKOWANIA
Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginalnie zamknigtych workach, w wa-
runkach suchych (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywa-
nia tynku, w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA
Produkt zawiera cement i wapno. Reaguje z woda alkalicznie, dlatego nalezy chroni¢ oczy
i skore. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowaé sig z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Proporcje MieSzanki ...........ccoocceeccerreeeevvveeneeeennnnns 4,50+5,50 | wody na 25 kg zaprawy
(Czas gotowoSCi Zaprawy do PraCy .....uuerrveersssmmmreressssmmsmssssssssssssssssssssssanns 1,5 godziny
CZ8S OWAIMY PrACY ..eoveerreerreserseerreeereeseesseessessssssssssssessssseeesssssssssseessesees ok. 20 minut
Przyczepno$Ct do DEIONU .....ovurrveeerrenrrreccrissssesessssseessscssssssessseseens min. 0,3 MPa
Temperatura przygotowania Zaprawy ...................eeeeseessmenns od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia W trakcie prac ...........ooeeeeerreeeerns od +5°C do +25°C
OdpornosE na teMPEratury ..............ceeeeeeeemmmmmmesserreeesessessseeesieeees od -20°C do +60°C
Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (V1) w gotowej masie wyrobu ............. <0,0002%

PN-EN 998-1:2004

Wytwarzana w zaktadzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC),
do stosowania wewngtrz i na zewnatrz.

Reakcja na ogien - klasa A2s1d0

Przyczepnos¢ po wymaganych cyklach sezonowania >0,5 N/mm*- FP:B

Kategoria wytrzymato$ci na $ciskanie CS I (od 1,5 do 5,0 NNmm?)

Absorpcja wody - kategoria W1

Przepuszczalno$¢ wody badana po

wymaganych cyklach sezonowania <tmiiem po 48 godzinach

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej () 15/35

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
(wartog¢ tabelaryczna) 0,93 WimK (219, gry)

Gesto$¢ brutto w stanie suchym <1800 kg/m’

Trwatos¢. Przyczepno$¢ po wymaganych

2 P
cyklach sezonowania 20,5 Nimm'- FP:B

Trwato$¢. Przepuszczalnos¢ wody

K )
po wymaganych cyklach sezonowania <1 mifom" po 48 godzinach

Wyréb spetnia wymagania PN-EN 998-1:2004
i posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0180/01/2004.
Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL stanowi element systeméw izolacji cieplnej
§cian zewnetrznych:
- ATLAS ETA 06/0081, Certyfikat Zgodnosci WE 1488-CPD-0021
- ATLAS ROKER ETA 06/0173, Certyfikat Zgodnosci WE 1488-CPD-0036
- ATLAS STOPTER K-10 AT-15-4947/2004, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-373/W
- ATLAS STOPTER AT-15-3662/2004, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-374/W
- ATLASHOTER  AT-15-6502/2004, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-0882/W
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ZASTOSOWANIE

ATLAS DEKO M jest tynkiem mozaikowym przeznaczonym do recznego wykony-
wania wypraw dekoracyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Mozna go stoso-
wac na wszystkich réwnych podiozach mineralnych, takich jak beton, tynki cemen-
towo-wapienne, cementowe, pfyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na
warstwach zbrojonych w systemach docieplen budynkéw. Przeznaczony jest
zwlaszcza na cokoly, podmuréwki, Sciany balkonowe itp. Bogata kolorystyka (pa-
leta barw obejmuje 60 kompozycji) pozwala na duza swobode przy projektowaniu
i wykariczaniu pomieszczen wystawowych, salonéw samochodowych, biur, klatek
schodowych oraz pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych.

WEASCIWOSCI

ATLAS DEKO M to gotowy do uzycia tynk, wykonany na bazie zywicy akrylowej
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Jest produktem wydajnym, bar-
dzo wygodnym i fatwym w uzyciu. Tynk mozaikowy tworzy powtoke przepuszczal-
na dla pary wodnej, hydrofobowa, o niskiej koncentracji naprezen. Duza zawarto$¢
czystego polimeru gwarantuje wysoka trwato$¢, odporno$¢ na zmywanie, czysz-
czenie, Scieranie i rdznego rodzaju uszkodzenia.

Uwaga: Po nafozeniu tynk mozaikowy ATLAS DEKO M ma kolor mlecznobiaty.
Wiasciwy kolor tynk uzyskuje po wyschnigciu. Duza wilgotno$¢ powietrza i niska
temperatura moze spowodowa¢ wydfuzenie czasu wigzania tynku i zmiane odcie-
nia barwy. Przy statym kontakcie z wodg moze sig pojawi¢ ,zmlecznienie”, ktdre zni-
ka po wyschnigciu powierzchni. Nalezy wigc unikac stosowania tynku w miejscach,
gdzie bedzie on narazony na diugotrwate oddziatywanie wody lub wilgoci (np.
na powierzchniach poziomych lub posiadajacych niewielki spadek, w oczkach wod-
nych itp.), a takze na elementach (fundamentach, ogrodzeniach badz murkach opo-
rowych) nie posiadajacych odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by stabilne, réwne i nodne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczo-
ne z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ masy, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczéw, wosku. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedosta-
tecznej przyczepnosci nalezy usungé. Po ich usunigciu zaleca sie zagruntowac
podtoze emulsjg ATLAS UNI-GRUNT. Nieréwnosci i ubytki wypetni¢, stosujac np.
ZAPRAWE WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub za-
prawe szpachlowg ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj
podfoza, nalezy wykona¢ technika malarska podktad z tynku podktadowego
ATLAS CERPLAST. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ zastosowania barwionej pod-
ktadowej masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST w kolorze klinkieru, brazowym
lub grafitowym.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Tynk ATLAS DEKO M dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwar-
ciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym
w celu wyrdwnania konsystencji.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy natozy¢ warstwe tynku ATLAS
DEKO M o grubosci kruszywa i wygtadzaé mokry tynk, stale w tym samym kierun-
ku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku,
wynikajacy z lokalnego nieréwnomiernego zagtadzania, moze spowodowaé po-
wstanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nalezy do$wiad-
czalnie dla danego typu podtoza i danej pogody ustali¢ maksymalna powierzchnig
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie). Ma-

www.atlas.com.pl & bezptatna infolinia 0-800 168 083

ATLAS DEKO M

DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI

NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE | SCIERANIE
DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ

teriat nalezy naktada¢ metoda ,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia
zatartej partii przed nafozeniem kolejnej. W przeciwnym razie migjsce tego pofa-
czenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac, np.
w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp. Tynkowang powierzchnig nalezy chronic, zaréwno w trakcie prac, jak i w okre-
sie wysychania tynku, przed bezpo$rednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru
i opadow atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, tempera-
tury i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warun-
kach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okofo +5°C czas wigzania tynku mo-
ze byé wydtuzony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura
otoczenia powinna wynosi¢ +5°C, a max. +25°C.

Uwaga: aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw
mozaikowych, nalezy na jedng powierzchnie naktada tynk o tej samej dacie produkcji.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyro-
bu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

W zaleznosci od grubosci warstwy i rodzaju podioza, $rednio zuzywa sie:

ok. 3+4 kg tynku na 1 m?

ok. 4,5+ 5,5 kg tynku na 1 m? (tynki o numerach 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313,
314, 317, 420, 514, 515).

Zalecamy doktadne okre$lenie zuzycia materiafu na podstawie proby.

NARZEDZIA
Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta
woda, bezpo$rednio po uzyciu.

OPAKOWANIA
Wiaderka plastikowe 15 kg, 25 kg.
Paleta: 540 kg w wiaderkach 15 kg, 400 kg w wiaderkach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Tynk nalezy przewozié i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach,
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed wilgocig. Okres przydatno$ci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty
produkeji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Materiaf po zaschnigciu trudny do usunigcia. Nalezy chroni¢ oczy i skére. Przy
bezpo$rednim kontakcie z oczami skonsultowac sig z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podtoza i OtOCZENIA ........vvvvvvvvvvvvevivvvieviississnisnennnns od +5°C do +25°C
Odporno$¢ na temperatury ... ..0d -20°C do +60°C
GEStOSC GOLOWEGO WYTODU ..vvvveeerrvrrveeennssieeesnessessssssssssseeseneeees ok. 1,6 glem’
Przyczepno$¢ min. 0,7 MPa
Opor dYfUZYINY w.oovvvveiiiiiiiiiiinns <04m

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-4086/2004.
Atest Higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny nr HK/B/0408/02/99.
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CRH KLINKIER - Ptytki klinkierowe i rgcznie formowane

Specjalisci
od klinkieru

OFERTA
=CEGLY
= PLYTKI

= Informacje techniczne

m Galeria fotografii

m Sie¢ sprzedazy

m Karty produktow /
atesty

= BRUKI
=TWISTER
CENNIK

SIEC SPRZEDAZY
KONTAKT
KATALOGI

// ARCHITEKCI\ PRASA

WYPRZEDAZE

o
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http://www.crh-klinkier.pl/plytki-klinkierowe-oferta.php

Strona 1z 2

B

Producent: KRO
Wymiar: 250 x 1{
llos¢ sztuk na pa
Nasigkliwos¢: < €

*Ptytka CLASSIC
Producent: PAT(
Wymiar: 250 x 2(
llos¢ sztuk na pa
Nasigkliwos¢: < €
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Strona gtéwna

Daszki Lightline ze stali nierdzewnej, zadaszenia, daszki nad drzwi

Misja O firmie Zamowienia Dla prasy

e

Dystrybutorzy Kontakt

ZAPRASZAMY NA TARGI BUDMA! Poznan 20-23.01.2009 HALA 7a, STOISKO 41

L3 Nowe produkty

System balustrad Lightline -

promocija!
System Modutowy Daszka XL
Bezpieczne stopnie aluminiowe

Daszki i zadaszenia ze stali

nierdzewnej
Piyty faliste i trapezowe PET

Ochronne maty podiogowe

SED. s2u0

Bezpieczne szkio
Formatki ornamentowe do drzwi
Formatki szkta gtadkiego
Formatki Radex Remix i Humdrex
Szkto do kabin prysznicowych
Antyreflex

Szklo syntetyczne z poliweglanu
Ptyty z poliweglanu litego
Ptyty poliwgglanu komorowego

Panele komorowowe PCW i PCB

Szklo syntetyczne z akrylu
(PMMA)

Ptyty szkta akrylowego
Formatki satyna mat do drzwi
m Daszki nad drzwi
wejsciowe
Daszki i zadaszenia aluminiowe

Daszki i zadaszenie ze stali

nierdzewnej
Zadaszenia
i przeszklenia
Zadaszenia z ptyt ptaskich

Ptyty poliweglanu komorowego

Akcesoria do montazu ptyt z

poliweglanu

Daszki Lightline XL

Eleganckie akcenty w domu - zadaszenie drzwi wejsciowych

PROMOCJA NA NOWE PRODUKTY Z LINII LIGHTLINE!!

Dla zaméwien na produkty z linii Lightline zlozonych do
31.03.2009 zostanie udzielony dodatkowy rabat w
wysokosci 10% na daszki XL, daszki poétkoliste,
daszki szczytowe i daszki modutowe oraz rabat w
wysokosci 15% na balustrady Lightline.

System daszkéw LIGHTLINE XL to:

Prosty i szybki montaz

e zintegrowane rynny aluminiowe
L]

dodatko
Daszki ze stali nierdzewnej
Daszki Lightline L

Daszki Lightline XL

System Modutowy Daszka XL
Daszki Lightline potkoliste
Daszki Lightline szczytowe
Easy Top

Daszek PicoTop

Galeria zastosowan

Cennik

zadaj pytanie

szklo akrylowe o grubosci 6mm, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

oraz promieni UV

Daszki i scianki boczne dostepne sg w czterech odcieniach ptyt akrylowych:

bezbarwna

biata satyna
zielona satyna
niebieska satyna

Daszki LIGHTLINE XL sg dostepne w nastepujacych formach i rozmiarach:

e rozpietos¢ L: 2 050 mm x gtebokosé 1420 mm

e element boczny SE: 1 670 mm x 620 mm x 320 mm, do montazu po lewej lub po

prawej stronie ( ptyta akrylowa gr. 4mm)

http://robelit.pl/,Daszki%20Lightline%20XL,276.html
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Daszki Lightline ze stali nierdzewnej, zadaszenia, daszki nad drzwi

Panele z poliweglanu komorowego

Ptyty z akrylu (PMMA)
Zadaszenia profilowane

Rulony poliestrowe

Piyty faliste z poliestru

Piyty faliste i trapezowe PET

Piyty faliste z akrylu (PMMA)

Poliester samonos$ny - ptyty tukowe

‘g Wyprzedaz

Piyty faliste i trapezowe PCW

Listwy przyszybowe

LIGHTLINE XL 2050
Seklo akndows & mim
{54 a 1

Jedno ,klik!” i pstryk! — zrobione!

Montaz daszkéw LIGHTLINE jest dziecinnie prosty dzieki sztuczce z jednym ,kliknieciem”. Po
umieszczeniu szyby ze szkta akrylowego w ztobieniu rynny automatycznie zatrzaskuje sie
zacisk mocujacy, ktéry nastepnie blokuje sie naktadka ze stali szlachetne;.

Daszki ze stali nierdzewnej - wskazéwki do konserwacji i pielegnaciji

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej wykonane sg z V2A, a ich powierzchnia jest
szlifowana drobnoziarniscie (grubo$¢ ziarna 240).

UWAGA! W okreslonych warunkach ,nierdzewna stal szlachetna” moze ulec korozji, jesli jej
powierzchnia wystawiona jest na dziatanie czynnikéw sprzyjajacych korozji:

e ekstremalnie wysoka wilgotnos¢ powietrza z zawartoscig soli (w poblizu morza);
szczegdlnie silne zanieczyszczenie powietrza w regionach przemystowych lub w
poblizu ruchliwych ulic (kwasne deszcze);

kontakt z wodg chlorowang (baseny ptywackie);

uzywanie narzedzi i $rodkdéw pomocniczych, ktérymi wczesniej byta obrabiana stal;
stycznos$¢ z chemig budowlang;

niebezpieczne moga by¢ réwniez zawierajgca s6l woda do spryskiwania i pyt
cementowy, ktére z betonu elewacyjnego znajdujgcego sig na fasadzie, wzglednie na
parapetach dostanie sie (np. wraz z woda deszczowa) na elementy konstrukcji i osadzi
sie na ich powierzchni.

Czyszczenie daszkoéw ze stali nierdzewnej moze odbywac sie poprzez zmywanie tagodnym
$rodkiem do zmywania i czyszczenia, mozna réwniez stosowaé $rodki czyszczace do stali
nierdzewnej og6lnodostepne w handlu

UWAGA! Powierzchnie ze stali szlachetnej powinny by¢ czyszczone w tym samym czasie co
powierzchnie ze szkfa.

Strona gtéwna | Dystrybutorzy | Pressroom | O firmie | Objednavky | Kontakt realizacja: PROFOCUS
Robelit Sp. z 0. 0. ul.Legionéw 79, 42-200 Czestochowa, tel. + 48 (34) 377 42 98 engine: Web Editor

http://robelit.pl/,Daszki%20Lightline%20XL,276.html
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Dane techniczne / Gutta Polska

Dane techniczne

Model SWING PC
Material:  Aluminium malowane e

proszkowo ¢
Kolory:  bialy, braz ﬂ

= Py

Ptyta: poliweglanowa 1eem
Model SWING ACRYL
Material:  Aluminium malowane ‘e

proszkowo |y5
Kolory: biaty, braz, srebrny ﬂ:
Plyta: akrylowa 15
Model RONDO, RONDO 90N
Material:  Aluminium malowane

proszkowo
Kolory: biaty, braz
Plyta: poliweglanowa —
Scianka . . =
boczna: opcjonalnie
Model RONDO ACRYL
Material: Aluminium malowane

proszkowo

Kolory: bialy, braz, srebrny
Plyta: akrylowa 58 em SFEE

Model STANDARD

Material:  Aluminium malowane
proszkowo

Kolory: biaty, braz

Plyta: poliweglanowa

Scianka . .

boczna: opcjonalnie

Model KLASSIK

Material: ~ Aluminium malowane !
proszkowo 5

Kolory: biaty, braz, srebrny
Plyta: akrylowa - AT o

© 2003-2006 Gutta Polska Sp. z o.0.
i odnie ze standardami sieciowymi W3C

http://www.gutta.pl/produkty/daszki_wejsciowe/daszki_dane_techniczne
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO DOCIEPLENIA | KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
70-416 Szczecin, ul. Matkowskiego 23, dz. Nr 5/25

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

nrrys. nr strony  tre$é rewizja skala
MALK23_AM_YO01_00 AY-011 | Sytuacja 00 1:500
MALK23_AM_EI1 00 AE-021 | Elewacje — stan istniejacy 00 1:200
MALK23 AM_EK 00 AE-030 | Praébki kolorystyczne 00 -
MALK23_AM_EK1 00 AE-031 | Elewacje — kolorystyka cz.1 00 1:100
MALK23_AM_EK2_ 00 AE-032 | Elewacje — kolorystyka cz.2 00 1:100
MALK23_AM_EK3 00 AE-033 | Elewacje — kolorystyka cz.3 00 1:100
MALK23 AM D1 00 AD-051 @ Detale docieplen cz.1 00 -
MALK23_AM_D2 00 AD-052 | Detale docieplen cz.2 00 -

GDYNIA, marzec 2010




