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ROZWIĄZANIE DOLNEJ
KRAWĘDZI SYSTEMU,
COKÓŁ NIEOCIEPLONY

DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJĄCEJ LUB TZW. SIATKA PANCERNA
UKŁADANA DO WYS. MIN 2.0 M NAD POZIOM TERENU.

ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU

PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS
CERPLAST

WKRĘT STALOWY W TULEJI
ROZPRĘŻONEJ TERMOPLASTYCZNEJ

LISTWA COKOŁOWA

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-10, ATLAS
HOTER S, ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U

KOŁEK DO MOCOWANIA
TERMOIZOLACJI TYPU KDS

WARSTWA TYNKU

CIENKOWARSTWOWY TYNK
STRUKTURALNY ATLAS CERMIT

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS  STOPTER K-20, ATLAS HOTER U

DETAL SYSTEMU KLEJONY
I KOŁKOWANY

DOCIEPLENIE NADPROŻA DOCIEPLENIE ŚCIANY POD
PARPETEM Z BLACHY

DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJĄCEJ LUB TZW. SIATKA PANCERNA
UKŁADANA DO WYS. MIN 2.0 M NAD POZIOM TERENU.

ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU

PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS
CERPLAST

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-10, ATLAS
HOTER S, ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U

KOŁEK DO MOCOWANIA
TERMOIZOLACJI TYPU KDS

CIENKOWARSTWOWY TYNK
STRUKTURALNY ATLAS CERMIT

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U

KOŁEK DO MOCOWANIA
TERMOIZOLACJI TYPU KDS

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-10, ATLAS
HOTER S, ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U

PIANKA USZCZELNIAJĄCA

SIATKA ZBROJĄCA
Z WŁÓKNA SZKLANEGO

ELEWACYJNA PŁYTA
ZE STYROPIANU

PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS
CERPLAST

CIENKOWARSTWOWY TYNK
STRUKTURALNY ATLAS CERMIT

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS
STOPTER K-20, ATLAS HOTER U

KOŁEK DO MOCOWANIA
TERMOIZOLACJI TYPU KDS

MASA SILIKONOWA
ATLAS SILITON S

20 %

10 %

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-10, ATLAS
HOTER S, ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U

PIANKA USZCZELNIAJĄCA

KOŁEK DO MOCOWANIA
TERMOIZOLACJI TYPU KDS

SIATKA ZBROJĄCA
Z WŁÓKNA SZKLANEGO

ELEWACYJNA PŁYTA
ZE STYROPIANU

PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS
CERPLAST

CIENKOWARSTWOWY TYNK
STRUKTURALNY ATLAS CERMIT

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS
ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U

MASA SILIKONOWA
ATLAS SILITON S

TAŚMA ROZPRĘŻNA

LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ


