SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

wzmocnienia ściany frontowej budynku poprzez zszywanie prętami śrubowymi.

Szczecin ul Kolejowa 11
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej  STWiOR  są wymagania ogólne dotyczące wykonania  zadania : 
„ Likwidacja pęknięć ściany frontowej budynku przy ul Kolejowej 11 w Szczecinie w technologii zszywania prętami śrubowymi, uzupełnienie spoin w cokole budynku ”.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

Charakterystyka budynku przy ul. Kolejowej 11 w Szczecinie :

-  rok budowy - 1895

-  powierzchnia zabudowy – 206,68 m2

-  powierzchnia użytkowa – 432,9,17 m2

-  kubatura – 1 594,04 m3

-  liczba kondygnacji – 2

-  budynek murowany , typu małomiejskiego

-  dach – kryty dachówka zakładkową

-  ściany nośne – z cegły pełnej

-  elewacja – tynk zwykły cementowo-wapienny z ubytkami  

-  stropy drewniane

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną :
Specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót :
1.3.1    Naprawa nadproży okiennych 
Podstemplowanie nadproży okien przed wykonaniem wzmocnień

Skucie tynków pasami o szerokości do 20cm w celu montażu kątowników wzmacniających nadproża okienne

Wykonanie i montaż przesklepień nadproży okiennych za pomocą kątowników walcowanych 100x100mm

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)  [kątowniki]

Pomalowanie kątowników farbą miniową przed ich zamontowaniem

Umocowanie siatki 'Rabitza' na wyżej wymienionych kątownikach

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową

Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona

Przesklepienie otworów cegłą z wykuciem bruzd dla belek

1.3.2     Spoinowanie w technologii prętami śrubowymi 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m

Odbicie odspojonych tynków

Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej

Cięcie piłą diamentową szczeliny pod osadzenie prętów

Osadzenie prętów helibar fi 6 mm w murze  (trzy warstwy na 1 m2)

Spoinowanie murów z cegly z przygotowaniem zaprawy

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe

Uzupełnienie tynków w naprawianych miejscach

Wywiezienie gruzu, Opłata za wysypisko
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1.3.3   Opaska budynku – ściana frontowa

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głęb. 20 cm, grunt kat.III-IV

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki

Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Spoinowanie murów z cegly z przygotowaniem zaprawy  cokół budynku
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
2.  Materiały 

Materiały i wyroby budowlane niezbędne do wykonania  robót powinny posiadać wymaganą jakość  i spełniać wymogi  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r poz. 2351 ze zm.) 

Niedopuszczalne jest mieszanie elementów  i komponentów pochodzących  z różnych systemów.  

Wszelkie materiały wchodzące w skład  systemu winny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem  i instrukcjami producenta.  Materiały uszkodzone i zniszczone lub wadliwie wykonane należy odrzucić. Wykonawca robót przy zakupie każdej partii materiałów budowlanych winien na bieżąco  pobierać od sprzedawcy  niezbędne aktualne dokumenty tj: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty  oraz świadectwa zgodności  i dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko,  zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych. 

4.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane przez pojazdy wykonawcy na drogach publicznych i dojazdach do budowy, wykonawca  będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne wykonania robót. 
Roboty remontowo-budowlane należy wykonać starannie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności Prawa Budowlanego - z przepisami wykonawczymi do tego prawa oraz przepisami BHP i  P.Poż. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność  z umową, ze specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione zostaną przez Wykonawcę na jego koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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Zakres robót - wykonanie robót zabezpieczających ściany i nadproża stalowymi prętami Sposób naprawy ściany stalowymi prętami :

-  usunąć tynk ze ściany co najmniej na 50 cm z obu stron od pęknięcia

-  wyfrezować szczelinę w spoinie na głębokość min. 3,5 cm

-  oczyścić szczeliny z pozostałości frezowania, a następnie wyczyścić pył i drobne cząsteczki przy   

  pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem

-  wilgotne szczeliny wypełnić pierwszą warstwą zaprawy o grubości około 10-15 mm – zaprawą (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego)

- wcisnąć pręty stalowe nie rzadziej niż co drugą spoinę, pręt musi być otulony zaprawą ze   wszystkich stron (zastosować elementy dystansowe aby zachować przestrzeń na zaprawę wokół pręta),

-  wcisnąć kolejną warstwę zaprawy

-  ścianę w miejscu naprawy otynkować .
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5.2.  Przygotowanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

6.  Kontrola jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w specyfikacji technicznej, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
6.1. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 7. niniejszej Specyfikacji Technicznej
· naprawa uszkodzonych ścian: 

· przygotowanie  podłoża, oczyszczenie i zmycie tynków, uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych, zagruntowanie podłoża ;
· uzupełnienie spoin na cokole budynku ;
· wykonanie tynku   ścian budynków;
· opaski budynku.  
6.2. Kontrola jakości

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

1) sprawdzenie zgodności wszystkich z wymaganiami stawianymi w dokumentacji niniejszej

specyfikacji technicznej

2) sprawdzić czy wzmocnienia zostały wykonane we wszystkich miejscach
7.   Odbiór robót 

7.1.  Ogólne zasady 

Roboty remontowo-budowlane  należy prowadzić pod kierownictwem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do nadzoru  inwestorskiego zamawiający wyznaczy osobę o z odpowiednimi uprawnieniami. 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
7.3.  Odbiór końcowy /ostateczny/ 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
7.4.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów /deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa , atesty itp. 

2) oświadczenie  kierownika robót o zakończeniu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym  zakresie, z należytą starannością i celowi jakiemu maja służyć. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin do odbioru ostatecznego robót.  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

7.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny /końcowy/ robót”. 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany zakres robót na okres – zgodnie z zawarta umową.

8. Rozliczenie i podstawa płatności
Rozliczenie - wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie przedmiotowych robót budowlanych. 
9. Przepisy związane 

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tj.  (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych( Dz.U.2020 poz. 215 ze zm.). 
Ustawa z 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2020r  poz.1219 z późn. zm.).  
Szczecin  22.04.2022r.    

sporządził  inspektor Mirosław Bratek
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