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Wodociąg ul. Studzienna 8 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana odcinka wodoci ągu na posesji przy ul. Studziennej 8 w Szczecinie

1 TZKNBK II -
35

Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej /Trelinka/ m2

(89.0+111.0)*0.9 m2 180.000
RAZEM 180.000

2 TZKNBK II -
79

Wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1 m w
gruncie wilgotnym kat. III

m3

(89.0+111.0)*0.9*0.8 m3 144.000
RAZEM 144.000

3 KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm (podsypka) m2

192.0*0.8 m2 153.600
RAZEM 153.600

4 S-219 0900-
04

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 40 mm montowanych z rur
w zwojach

m

111.0+89.0+1.0+5.0 m 206.000
RAZEM 206.000

5 KNR-W 2-
18 0111-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej do 63 mm

złącz.

6.0 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

6 KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.
nom. do 100 mm

prob.

1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.000

7 KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm odc.20
0m

1.0 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
8 KNR 2-15

0108-05
Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 40 mm do wo-
domierzy skrzydelkowych /istniejąca studnia wodomierzowa, przy przejściu
przez ścianę stosować tuleje uszczelnione sznurem łojowym/

kpl.

3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

9
wycena in-
dywidualna

Rozbląbowanie oraz ponowne zabląbowanie wodomierzy przyłączeniowych w
porozumieniu z ZWiK Szczecin.

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11 KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12 TZKNBK II -
168

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III m3

(89.0+111.0)*0.9*0.8-15.36 m3 128.640
RAZEM 128.640

13 KNR 2-31
0508-03

Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm bez
pasów rozdzielczych na podsypce piaskowej

m2

200*0.9 m2 180.000
RAZEM 180.000

14 KNR 2-31
0501-01
analogia

Chodniki z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem /trelinka z odzysku/

m2

200.0*0.9 m2 180.000
RAZEM 180.000

15 KNR 4-02
0113-02
analogia

DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego ciśnieniowego o śr. 80-100 mm z uszczelnie-
niem ołowiem - w wykopie /moŜe być stalowy/

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

16 KNR 4-02
0114-03

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

17 KNR 2-15
0112-05

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Wodociąg ul. Studzienna 8

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wymiana odcinka wodoci ągu na posesji przy ul. Studziennej 8 w Szczecinie
1 TZKNBK

II -35
Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej /Tre-
linka/
obmiar  = (89.0+111.0)*0.9 = 180.000 m 2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.84 r-g/m2
r-g 151.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 TZKNBK
II -79

Wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1 m w gruncie wilgot-
nym kat. III
obmiar  = (89.0+111.0)*0.9*0.8 = 144.000 m 3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.73 r-g/m3
r-g 681.1200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich
o grubości 10 cm (podsypka)
obmiar  = 192.0*0.8 = 153.600 m 2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.257*0.955=0.245435 r-g/m2
r-g 37.6988

-- M --
2* 1602197 pospółka - kruszywo nienormowane

0.122 m3/m2
m3 18.7392

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 S-219
0900-04

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych o
śr.nom. 40 mm montowanych z rur w zwojach
obmiar  = 111.0+89.0+1.0+5.0 = 206.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.1461 r-g/m
r-g 30.0966

-- M --
2* 5630799 rury z polietylenu twardego PE o śr.nom. 40

mm
1.03 m/m

m 212.1800

3* 7920499 przewód Cu wielodrutowy
1.04 m/m

m 214.2400

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* 39999 środek transportowy

0.0125 m-g/m
m-g 2.5750

6* 83999 spręŜarka
0.0427 m-g/m

m-g 8.7962

7* 0PE01 prościarka do rur PE
0.0165 m-g/m

m-g 3.3990

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR-W 2-
18 0111-
01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej
do 63 mm
obmiar  = 6.0 zł ącz.

złącz
.

-- R --
1* 999 robocizna

0.48 r-g/złącz.
r-g 2.8800

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE, PEHD

1 szt./złącz.
szt. 6.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000
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Wodociąg ul. Studzienna 8

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.24 m-g/złącz.

m-g 1.4400

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.24 m-g/złącz.

m-g 1.4400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6 KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. do 100
mm
obmiar  = 1.0 prob.

prob.

-- R --
1* 999 robocizna

9.15*0.955=8.73825 r-g/prob.
r-g 8.7383

-- M --
2* 2641614 krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.III

o dług. 5.1-6.3 m
0.246 m3/prob.

m3 0.2460

3* 2640003 bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.149 m3/prob.

m3 0.1490

4* 2640900 drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-
20cm iglaste dług. 8.9m
0.128 m3/prob.

m3 0.1280

5* 5063800 rury stalowe ocynkowane gwintowane
śr.50mm
1.5 m/prob.

m 1.5000

6* 5319999 króćce Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przej-
ściowe do rur ciśnieniowych PE o śr.nom. do
100 mm
0.2 szt./prob.

szt. 0.2000

7* 6832099 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nom. do 100 mm
2 szt./prob.

szt. 2.0000

8* 5310499 korki Ŝeliwne o śr.nom. do 100 mm
0.2 szt./prob.

szt. 0.2000

9* 5701099 zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym o śr.nom. do 100 mm
0.2 szt./prob.

szt. 0.2000

10* 5821699 zawory zwrotne grzybkowe Ŝeliwne kołnierzo-
we P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o
śr.nom. do 100 mm
0.2 szt./prob.

szt. 0.2000

11* 0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
12* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

3.16 m-g/prob.
m-g 3.1600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
o śr. nom. do 150 mm
obmiar  = 1.0 odc.200m

odc.2
00m

-- R --
1* 999 robocizna

3.85*0.955=3.67675 r-g/odc.200m
r-g 3.6768

-- M --
2* 1413201 podchloryn sodu

0.5 kg/odc.200m
kg 0.5000

3* 5063800 rury stalowe ocynkowane gwintowane
śr.50mm
1.5 m/odc.200m

m 1.5000

4* 5701099 zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym o śr.nom. do 150 mm
0.2 szt./odc.200m

szt. 0.2000

5* 5821699 zawory zwrotne grzybkowe Ŝeliwne kołnierzo-
we P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o
śr.nom. do 150 mm
0.1 szt./odc.200m

szt. 0.1000

6* 0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000
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Wodociąg ul. Studzienna 8

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

1.58 m-g/odc.200m
m-g 1.5800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8 KNR 2-15
0108-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustron-
nych podejść o śr. 40 mm do wodomierzy
skrzydelkowych /istniejąca studnia wodomie-
rzowa, przy przejściu przez ścianę stosować
tuleje uszczelnione sznurem łojowym/
obmiar  = 3.0 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

2.76*0.955=2.6358 r-g/kpl.
r-g 7.9074

-- M --
2* 6610007 wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur o

śr. 40 mm
2 szt./kpl.

szt. 6.0000

3* 5064005 rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie
czarne z końcami gwint. 40 mm
0.42 m/kpl.

m 1.2600

4* 5101205 łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 40
mm
4.08 szt./kpl.

szt. 12.2400

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.4 %(od M)

% 1.4000

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
wycena
indywidu-
alna

Rozbląbowanie oraz ponowne zabląbowanie
wodomierzy przyłączeniowych w porozumieniu
z ZWiK Szczecin.
obmiar  = 1.0 kpl.

kpl.

-- M --
1* Koszt rozbląbowania i zabląbowania wodomie-

rzy
1 szt/kpl.

szt 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10 KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 2.0 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.47 r-g/szt.
r-g 2.9400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11 KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar  = 2.0 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.92 r-g/szt.
r-g 1.8400

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

4 szt./szt.
szt. 8.0000

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków
1.99 kg/szt.

kg 3.9800

4* 1720200 wapno suchogaszone
1.11 kg/szt.

kg 2.2200

5* 1602003 piasek do zapraw
0.01 m3/szt.

m3 0.0200

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
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Wodociąg ul. Studzienna 8

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02 m-g/szt.

m-g 0.0400

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.04 m-g/szt.

m-g 0.0800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12 TZKNBK
II -168

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w grun-
cie kat. III
obmiar  = (89.0+111.0)*0.9*0.8-15.36 =
128.640 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.8 r-g/m3
r-g 231.5520

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13 KNR 2-31
0508-03

Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej
rzędowej o wysokości 18 cm bez pasów roz-
dzielczych na podsypce piaskowej
obmiar  = 200*0.9 = 180.000 m 2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.5099 r-g/m2
r-g 271.7820

-- M --
2* 1601899 piasek

0.1012 m3/m2
m3 18.2160

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14 KNR 2-31
0501-01
analogia

Chodniki z klinkieru drogowego na płask na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem /trelinka z odzysku/
obmiar  = 200.0*0.9 = 180.000 m 2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.8473 r-g/m2
r-g 152.5140

-- M --
2* 1601899 piasek

0.0672 m3/m2
m3 12.0960

3* 3930000 woda
0.025 m3/m2

m3 4.5000

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15 KNR 4-02
0113-02
analogia

DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego ciśnieniowego
o śr. 80-100 mm z uszczelnieniem ołowiem -
w wykopie /moŜe być stalowy/
obmiar  = 3.0 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.3 r-g/m
r-g 0.9000

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16 KNR 4-02
0114-03

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowane-
go o śr. 40-50 mm
obmiar  = 3.0 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.3 r-g/m
r-g 0.9000

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
17 KNR 2-15

0112-05
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągo-
wych o śr.nom. 40 mm
obmiar  = 2.0 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.39*0.955=0.37245 r-g/szt.
r-g 0.7449

-- M --
2* 5700504 zawór przelotowy Ŝeliwny ocynkowany M-83

40 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000

3* 5101205 łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 40
mm
2.04 szt./szt.

szt. 4.0800

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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