
1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

w zakresie zadania: 
 

Naprawa kominów ponad dachem budynku przy ul.Łokietka 4 oficyna 
 w Szczecinie. 

                                      
                                                            
 
 
 
KODY CPV  
45 00 00 00-7 Roboty budowlane  
45 45 30 00-7 Roboty remontowe 
45 26 25 00-6 Roboty murarskie i murowe 
45 26 19 10-6 Naprawa dachów 
45 26 12 10-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający:     
 
ZARZĄD BUDYNKOW I LOKALI KOMUNALNYCH     
Jednostka Budżetowa 
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin  
 
 
 
 
 
 
OPRACOWAŁ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Szczecin, lipiec 2015 roku 
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1. PRZEDMIOT 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich, dekarskich, oraz 
blacharskich w zakresie napraw kominów ponad dachem budynku przy ul.Łokietka 4 oficyna w 
Szczecinie.  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres 
Niniejsza specyfikacja techniczna  obejmuje następujące roboty: 

a) rozebranie czapek kominowych 
b) rozebranie obróbek kominowych 
c) skucie tynków na kominach ponad dachem, 
d) przemurowanie uszkodzonych ścianek kominów ponad dachem, 
e) otynkowanie ścianek kominów ponad dachem, 
f) wykonanie nowych czapek kominowych 
g) oklejenie siatką z włókna szklanego ścianek kominów ponad dachem, 
h) pomalowanie ścianek kominów ponad dachem, 
i) wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej wraz listwami dociskowymi 

 
 II. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Materiały 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min 5,2 mm, blacha ocynkowana gr 0,50-0,55 
mm, do obróbek blacharskich, cegła pełna  do przemurowania kominów kl  15 lub 20. 
Pręty ze stali żebrowanej średnicy 6 mm do zbrojenia czapek kominowych.   
Zaprawa cementowa marki min. M7 z dodatkiem plastyfikatora. 
 
2. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blach, giętarki do blachy, młotek, 
zabezpieczenie bhp pracownika,  poziomica, piony, łaty, drabiny, wielokrążek., betoniarka 
elektryczna 150 dm³, wyciąg jednomasztowy elektryczny  0.5, narzędzia ręczne do murowania, 
tynkowania i robót blacharskich  
 
3. Transport 
Samochodowy i ręczny na placu budowy bez specjalnych wymagań. 
 
 
4. Wykonanie robót 

a) rozebranie czapek kominowych, 
b) rozebranie obróbek kominowych 
c) skucie tynków na kominach ponad dachem, 
d) przemurowanie uszkodzonych ścianek kominów ponad dachem, 
e) otynkowanie ścianek kominów ponad dachem, 
f) wykonanie nowych czapek kominowych 
g) oklejenie siatką z włókna szklanego ścianek kominów ponad dachem, 
h) pomalowanie ścianek kominów ponad dachem, 
i) wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej wraz listwami dociskowymi 

 
 
5. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania poszczególnych 
elementów, poziomów i pionów, estetyki i wykonania, zachowania spadków, obróbek 
blacharskich. Montażu obróbek z papy termozgrzewalnej, zastosowanego materiału wg normy i 
przedmiaru.  
 
6. Odbiór 
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Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej. Roboty zakryte każdorazowo zgłaszać 
Zamawiającemu do odbioru. 
 
7. Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie placu budowy  w terminie siedmiu dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
- Dokonanie odbioru robót zakrytych. 
- Dokonanie zapłaty dla Wykonawcy. 
 
8. Obowiązki Wykonawcy 
Organizacja placu budowy i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy.  Wyposażyć 
pracowników w sprzęt  i materiały. Uczestniczyć w odbiorach robót. Zabezpieczyć osoby trzecie 
przed szkodą. Prowadzić roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w 
tym BHP. Posprzątać plac budowy z materiałów i gruzu. 
 
9. Materiały i sprzęt  
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora 
nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów- w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany do 
wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w przedmiarach robót, PN i 
warunkach technicznych S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.  
 
10. Transport 
Dobór środków transportowych, uzależniony jest od rodzaju i typu transportowanego materiału. 
Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego 
ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
 
11. Wykonywanie robót  
Wszelkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
normami, a także wymogami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.  
 
 
 
12. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:  dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
atestów jakościowych wbudowanych elementów,  aprobaty budowlane, protokoły odbioru robót.  
 
III. WARUNKI WYKONANIA I OCENY POKRYĆ DACHOWYCH 
 
1. Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów –odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
Wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, przestrzegać warunki transportu i 
przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, określić i uzgodnić 
warunki dostaw dla rytmiczności robót, prowadzić bieżącą kontrolę jakości otrzymanych 
materiałów Badania kontrolne-mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania  
przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszt obciąża Inwestora jeśli wyniki 
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.  
 
2. Obmiar robót 
Rozliczenie wykonanych robót w formie ryczałtu, wszystkie roboty wykonać zgodnie z 
przedmiarem robót.  
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3. Odbiór Robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. Odbiór robót zanikających- jest to ocena ilości i jakości robót, które po 
zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w 
dalszym procesie realizacji zanikają. Odbiór dzielimy na: częściowy, końcowy ostateczny, 
pogwarancyjny. 
 
4. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbiorów końcowych Wykonawca przygotuje następujące 
dokumenty: 
- atesty i aprobaty, świadectwa na materiały budowlane 
- dokumenty świadczące o utylizacji, zagospodarowania materiałów z rozbiórki 
- fakturę 
 
5. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty budowlane do odbioru Wykonawca zgłasza Inwestorowi pisemnie na siedem dni przed 
terminem proponowanym do odbioru. Inwestor w okresie trzech dni po uzgodnieniu z 
Wykonawcą określi ostateczny termin odbioru. Roboty mogą zostać odebrane z usterkami pod 
warunkiem ich usunięcia przez Wykonawcę w terminie nie przekraczającym 5 dni 
kalendarzowych. W przypadku nie uczestniczenia przez Wykonawcę w odbiorze Inwestor 
odbierze zadanie bez jego uczestnictwa, komisyjnie.  
 
IV. TABLICA INFORMACYJNA ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Nie dotyczy.  
 
V. WYMAGANIA OGÓLNE W ROBOTACH DEKARSKICH I MUROWYCH. 
Dachy i tarasy, a także zagłębienia przy ścianach zewnętrznych budynku powinny mieć 
odprowadzenie wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej ogólnospławnej, a w 
przypadku braku takiej możliwości -zgodnie z ustaleniami.  
Przewody odprowadzające wody opadowe powinny być łączone z kanalizacją poza budynkiem. 
Połać dachowa powinna posiadać spadki umożliwiające odpływ wód opadowych  i z 
topniejącego śniegu do rynien  wewnętrznych i zewnętrznych rur spustowych. 
Do budowy należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione 
na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją 
biologiczną.   
W toku prowadzonych prac połać dachowa powinna być zabezpieczona przed zalaniem 
użytkowników. Przewody kominowe powinny być zabezpieczone w trakcie prowadzonych prac 
naprawczych i drożne po naprawie. Do prac na wysokości używać rusztowań.    
 
VI. WARUNKI WYKONANIA I OCENY POKRYĆ DACHOWYCH 
Pokrycia szczelne. Równość powierzchni i deskowania powinna być taka, aby prześwit między 
powierzchnią deskowaną a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej). Łączenia blach szczelne metodą lutowania. Obróbki przy 
kominach ze spadkami. Rynny z odpowiednimi spadkami w stronę rur spustowych. Pokrycie 
bez fałd i załamań, nie dopuszcza się na połaci dachowej stoisk wody.   
Roboty murarskie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi z zakresem 
robót. 
 
VII. OCENA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA POKRYCIA 
-ocena oczyszczenia połaci dachowej, 
-ocena wyglądu powinna mieć jednolity odcień oraz nie wykazywać widocznych uszkodzeń 
mechanicznych, 
-ocena położenia papy na zakład  
-ocena prawidłowości wykończenia kalenicy, grzbietów oraz zlewni odwadniających, 
-ocena jakości zamontowanego materiału, szczelności pokrycia, 
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-ocena wykonania obróbek blacharskich w szczególności przy kominie, 
-sprawdzenie połaci w czasie opadów deszczu 
 
VIII.  PŁATNOŚĆ 
Jednorazowa za wykonanie całego zakresu na danym adresie wg oferty wraz z protokołem 
końcowym odbioru robót bezusterkowego i dostarczonymi dokumentami na utylizację i wywóz 
gruzu z terenu budowy, atesty i aprobaty materiałowe.  
 
IX. PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach dekarskich i murowych powinni mieć aktualne karty 
zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. Pracownicy powinni być 
przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych 
czynności. Powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne oraz w okulary, maski i 
rękawice. Powinni  posiadać sprzęt zabezpieczający typu szelki, liny. Roboty  na dachu nie 
wolno wykonywać podczas mgły, silnych wiatrów i w okolicy sieci energetycznych w 
odległościach mniejszych niż 5 m.    
 
IX. PRZEPSY ZWIĄZANE 
1. Rynny i rury spustowe PN-EN612:1999, PN-EN1462:2001, PN-B-94701:1999, PN-B-
947002:1999. 
2. Blacha ocynk. PN-61/B-1045, PN73/H-92122 
3. Roztwór asfaltowy do gruntowania PN-74/B-24622 
4. Papa asfaltowa na welonie szklanym PN-B-27620:1998 
5. Papa podkładowa na włókninie przeszywanej PN-B-27621:1998 
6. Pokrycie papowe i powłok asfaltowych PN 80/B-10240 
7. IDT-ISO 6935-2 1991 - pręty żebrowane. 
8. PN-65/B-14503 – zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
9. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. Właściwości materiałowe blachy ocynkowanej. 
11. Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych- Rozp. Min. 
Bud. I Przemysłu Mat. Bud. Z dnia 28.03.72 r-Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 


